ST 06.01.01 UMOCNIENIE SKARP, ROWOW | SCIEKOW
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqgamowadzenia robét zezanych z konserwagj
gruntows rowu wraz z umocnieniem skarpy ptytamueowymi.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (ST) stosovesiajako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wyszczegélnionyetp. 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygarowadzenia rob6t zwzanych z konserwagj
gruntows rowdw wraz z umochieniem skarpy ptytamusowymi przy drogach powiatowych i obejmu;j
- konserwagj gruntova
- umochienie rowu skarp ptytamirowymi 90x60x10 cm na podsypce piaskowej opamgchiszce faszynowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Réw - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wod

Ziemia urodzajna (humus)- ziemia rglinna zawierajca co najmniej 2% e%ci organicznych.

Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przemystowym, ktpry zmontowaniu na budowie stanowi
umochienie rowu lucieku.

Mulczowanie - naniesienie na powierzclkngruntu $cidtki (np. sieczki, trocin, torfu) z lepiszczem eelu
ochrony przed wysychaniem i ergzj

Pozostale okigenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaini podanymi w ST
00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 1.4.

1.5. OgdIlne wymagania dotycce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdoInel’.p.

2. MATERIALY

2.1. Ogd6lne wymagania dotycce materiatéw
Ogolne wymagania dotyaze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, padav ST 00.00.00
~Wymagania ogoélne” p. 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, raviéciekdw obgtymi niniejsz ST s
- ziemia urodzajna (humus),
- betonowe piyty zurowe typu ,, mata krata”,
- kruszywo,
- cement,

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawi€reo najmniej 2% cgci organicznych. Ziemia urodzajna powinng by
wilgotna i pozbawiona kamieni wkszych od 5 cm oraz wolnha od zanieczysacabcych. Do umocnienia
stosowé ziemie urodzaja pozyskan na placu budowy.

2.4. Betonowa ptyty @urowe typu mata krata.

Do umocni@ stosowé azurowe plyty betonowe spetnigie wymagania PN-EN 1339 [10] o
nastpujacych parametrach:
- wymiary 90x60x10 cm,
- wymagania na warunki atmosferyczne — klasa 24klawo$¢ srednia £6,0%),
- klasa wytrzymaitéci na zginanie — klasa 2 (wytrzymé&o charakterystyczna® 5,0 MPa; minimalna
wytrzymatcci na zginanie 2 4,0 MPa).

2.5. Kruszywo

Zwir i mieszanka powinny odpowiaélavymaganiom PN-B-11111:1996 [2].
Piasek powinien odpowiadavymaganiom PN-B-11113:1996 [3].
Kruszywo tamane powinno odpowiadaymaganiom PN-B-11112 [3a].



2.6. Cement

Cement portlandzki powinien odpowig&daymaganiom PN-EN-197-1:2002 [5].
2.7. Zaprawa cementowa

Przy wykonywaniu umocnie rowéw i sciekdw naley stosowd zaprawy cementowe zgodne z
wymaganiami PN-B-14501:1990 [6].

2.8. Paliki

Paliki stosowane do mocowania piyt typu krata powiby¢ wykonane z drewna odgtego lub tupanego
o srednicy 4 — 6 cm i diugei 1,0 m.

W przypadku stosowania palikow z drewna tupanegoetinie uwaza st grubgé w najcieiszym miejscu.
Dopuszczalna odchytka diugm + 5%. Dlugdé zaciosow palikéw powinna byoéwna ich podwojnejrednicy.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 3.

3.2. Sprzt do wykonania robét
Wykonawca przyspujacy do wykonania umochienia techniczno-biologiczn@gainien wykaza si¢
mozliwoscia korzystania z spetu (niezlzgdnego do wykonania danego rodzaju umochienia):
- ubijakéw o ecznym prowadzeniu,
- piyt wibracyjnych,
- sprztu do podwieszania i podgjania,
- betoniarki do mieszania kruszyw, zapraw i betonéw
- cysterny z wod pod cénieniem (do zraszania) oraziy do podlewania (miejsc niedgpnhych).

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycice transportu
Ogblne wymagania dotygze transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania @&jd@n4.

4.2. Transport materiatow
4.2.1.Transport materiatéw z drewna

Szpilki, paliki i pale mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih
je przed uszkodzeniami.
4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywaradmiernym zawilgoceniem.
4.2.3.Transport cementu

Cement naley przewozé zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [12].
4.2.4. Transport elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mwoa przewozi dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed uszkodzeniami.

Do transportu mina przekazaelementy, w ktérych beton aginat wytrzymatas¢ co najmniej 0,75 R

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.08\3@nagania ogoélne” p. 5.

5.1. Umocnienie ptytami betonowymi typu mata krata

Piyty powinny by ukladana na podsypce piaskowej o gégb@d 3 do 5 cm. Podsypka powinnatby
zwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.

Piyty nalery uktad& na podsypce w taki sposob, aby szczelingday kostkami wynosity od 2 do 3 mm.

Piyty nalery uktada na kiszce faszynowe;j.

Po utazeniu piyt, szczeliny naly wypeinic piaskiem, a nagpnie wypetné otwory piyt i przysipi¢ do
ubijania piyt.

Do ubijania ptyt, stosuje siwibratory ptytowe z ostapz tworzywa sztucznego lub ubijakiczne z
ostora gumows dla ochrony piyt przed uszkodzeniem.



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D 00.00.00 ,Wymagania ogoipe6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00.00m¥gania ogdlne” p. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) powierzchni umocnienia skarpwéw

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.09mdgania ogélne” p. 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie ST i wymaganiamiyiniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg p. 6 daty wyniki pozyhe.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine ustalenia dotycce podstawy pfatndci
Ogolne ustalenia dotyaze podstawy platrsgi podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1frumocnienia skarp ptytami betonowymi typu mata &maivejmuije:
- roboty przygotowawcze,
- dostarczenie i wbudowanie materiatow,
- uporaidkowanie terenu,
- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-1104:1960 Materiaty kamienne. Brukowiec

2. PN-B-1111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo rehe do nawierzchni drogowyctwir i mieszanka
3. PN-B-1113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa redhe do nawierzchni drogowych. Piasek

3a PN-B-1112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa faendo nawierzchni drogowych

4. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i krytegadndci dotyczce cementdéw powszechnegoytku.
5. PN-B-4501:1990 Zaprawy budowlane zwykte

6. PN-P-5012:1992 Wyroby powhoicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych

7. PN-EN 1338 Betonowe plyty brukowe

8. PN-EN 1339 Betonowe piyty brukowe

9. PN-B-11210 Kamigtamany

10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani



