D-04.08.01 WYROWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERAL NO-
ASFALTOWYMI

1. WSTEP

1.1.Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecknigj (OST) § wymagania dotycce wykonania i
odbioru robét zwgzanych z wykonaniem wyréwnania poprzecznego i padigo podbudowy mieszankami
mineralno-asfaltowymi.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obhpwica podstaw opracowania szczegoétowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako do&nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t na drogach krajowych i wojewddxkic

Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogaéjskich i gminnych.

1.3. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t awanych z
wykonaniem wyréwnania poprzecznego i patiego podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Warstwa wyréwnawcza - warstwa o zmiennej géagbaikladana na istniggej warstwie w celu
wyréwnania jej nierownéei w profilu podhznym i poprzecznym.

1.4.2.Pozostale okidenia @ zgodne z obowiizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” okaz0ST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycece robot
Ogdblne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotysee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padan OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Kruszywo

Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wyrdwcze, wykonywanych i wbudowywanych
na gopco, naley stosowad kruszywa spetniape wymagania okétone w OST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z
betonu asfaltowego” pkt 2.

2.3. Wypetniacz

Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wyréwcze nalgy stosowa wypetniacz
wapienny spetniacy wymagania podane w OST D-05.03.05 ,Nawierzclrti@tonu asfaltowego” pkt 2.

2.4. Lepiszcza

Lepiszcza powinny spetriawymagania okrdone w OST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego” pkt 2.

2.5. Sktadowanie materiatow

Dostawy i skladowanie kruszyw, wypetniaczy i legis powinny by zgodne z wymaganiami
okreslonymi w OST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu #sfaego” pkt 2.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogdblne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt



3.2. Sprat do wykonania rob6t

Sprzit do wykonania warstw wyréwnawczych z mieszanekemamo-asfaltowych zostat oléteny w
OST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowegit’3.

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagéine” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport kruszyw, wypetniacza i lepiszcz powinigpetnig wymagania okrdone w OST D-
05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 4.

4.3. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Transport mieszanki mineralno-asfaltowe] powinigpetni& wymagania okrdone w OST D-
05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-M@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych

Zasady projektowania mieszanek mineralno-asfaldbwyss okreslone w OST D-05.03.05
.Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5.

5.3. Produkcja mieszanki mineralno-bitumicznej

Zasady produkcji, dozowania sktadnikbw i ich mesa @ okreslone w OST D-05.03.05
.Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5.

5.4. Zaréb prébny
Zasady wykonania i badania podano w OST D-05.0Nadvierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5.
5.5. Przygotowanie powierzchni podbudowy pod wyréwanie profilu masa mineralno-asfaltowa

Przed przysipieniem do wykonywania wyréwnania poprzecznego dlpmego powierzchnia
podbudowy powinna zostaoczyszczona z imego kruszywa, piasku oraz skropiona bitumem. Warun
wykonania oczyszczenia i skropienia podbudowy pedarw OST D-04.03.01 ,Oczyszczenie i skropienie
warstw konstrukcyjnych”.

Powierzchni podbudowy, na ktérej grubé warstwy wyrownawczej bytaby mniejsza od grédio
minimalnej uktadanej warstwy wyrownawczej, nglesfrezowé na gkbokas¢ pozwalajca na jej utaenie.
Frezowanie nawierzchni nalewykona& zgodnie z OST D-05.03.11 ,Recykling”.

5.6. Uktadanie i zagszczanie warstwy wyrbwnawczej

Minimalna grubé¢ warstwy wyréwnawczej uzataiona jest od grubmi kruszywa w mieszance.
Najwigkszy wymiar ziarn kruszywa nie powinien przekracZa5 grubéci uktadanej warstwy. Przed
przystpieniem do uktadania warstwy wyrownawczej Wykonawoainien wyznacz§ niwelet; ukladanej
warstwy wzdhid krawedzi podbudowy lub jej osi za pompstalowej linki, po ktorej przesuwagstzujnik
urzadzenia sterujcego uktadark

Maksymalna grubi@ uktadanej warstwy wyrownawczej nie powinna przekea 8 cm. Przy grubdi
przekraczajcej 8 cm warst wyréwnawcz naley wykona& w dwu lub wecej warstwach nie
przekraczajcych od 6 do 8 cm.

Warstwe wyréwnawcz uktada st wedtug zasad okénych w OST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z
betonu asfaltowego” pkt 5.

Zag:;szczenie warstwy wyréwnawczej z mieszanki mineralsfaltowej wyprodukowanej i wbudowanej
na goaco odbywa s wedtug zasad podanych w OST D-05.03.05 ,Nawierzachibetonu asfaltowego” pkt 5.

Ze wzgkdu na zmieng gruba¢ zagiszczanej warstwy wyrownawczej Wykonawca robét, na
podstawie przeprowadzonych préb, przedstawirierowi do akceptacji sposéb zsgczania warstw
wyréwnawczych w zalenosci od ich grubéci.



5.7. Utrzymanie wyréwnanej podbudowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie wyrangj podbudowy we wégiwym stanie, ado
czasu ufeenia na niej nagpnych warstw nawierzchni. Wszelkie uszkodzenia pddivy Wykonawca
naprawi na koszt wiasny.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykénéadania zgodnie z ustaleniami
zawartymi w OST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betostaliowego” pkt 6, w zakresie obejmaym badania
warstw lezacych ponkej warstwyscieralnej.

6.3. Badania w czasie robo6t

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy podan®@$®T D-
05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 6.

6.4.Wymagania dotycace cech geometrycznych wykonanego wyréwnania podbody

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygzch cech geometrycznych wykonanego wyréwnania
powinny by zgodne z okrdonymi w OST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu ésfeego” pkt 6.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéblne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest Mg (megagram) wbudowanej mieszanki mineralsialtowej.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogblne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami ktyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Roboty zwizane z wykonaniem wyréwnania podbudowy aldo robd6t ulegaicych zakryciu.
Zasady ich odbioruasokreslone w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 Mg wyréwnania podbudowy mieszankeralno-asfaltowobejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatow,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j,
- transport mieszanki na miejsce wbudowania,
- posmarowanie gacym bitumem krawdzi urzdzen obcych,
- rozcielenie i zagszczenie mieszanki zgodnie z zadoymi spadkami i profilem,
- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigiz



10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwizane z wykonaniem wyroéwnania podbudowy mieszankammeralno-
asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi na goo $ podane w OST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z
betonu asfaltowego” pkt 10.



