D-06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikamthnicznej (SST)asswymagania dotycge
wykonania i odbioru robét zazanych z wykonywaniem przepustéw pod zjazdami gdrogach.
1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegbtowa specyfikacja techniczna [S$st stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagp6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robo6t zganych z
wykonywaniem przepustow rurowych pod zjazdami ragdboczne i stopni betonowych na rowach.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkéej obudowy konstrukcyjnej, stacy do
przeprowadzenia wody matych ciekow wodnych pod pasy zjazdow.

1.4.2.Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcjasna wykonana jest z rur betonowych lub
zelbetowych.

1.4.3. Scianka czotowa- konstrukcja stabilizapa przepust na wlocie i wylocie i podtrzyrcg
nasyp zjazdu.

1.4.4.Stopien betonowy—s$cianka betonowa lugelbetowa wpuszczona w dno i skarpy rowuzsta
do gubienia nadmiernych spadkéw na rowaclmigowania poziomow ich dna.

1.4.5. Pozostate okrélenia podstawowe sy zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00,MJymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt
1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatlow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pode SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu przepustz typowych prefabrykowanych rur
betonowych i stopni betonowych, @bjch niniejsa SST, &:
) prefabrykaty rurowe,
— kruszywo do betonu,
cement,
woda,
drewno na deskowanie,
materiaty izolacyjne,
zaprawa cementowa.

2.3. Prefabrykaty rurowe

Ksztatt i wymiary prefabrykatéw powinny byzgodne z dokumentacjprojektowa i SST.
Odchytki wymiaréw prefabrykatéw powinny odpowigdaN-B-02356 [1].

Powierzchnie elementéw powinnydgtadkie, bez gknigé¢ i rys. Dopuszcza sidrobne pory
jako pozostatéci po pcherzykach powietrza i wodzie, ktoryclelgbkasé nie przekracza 5mm.

Prefabrykaty rurowe powinny byvykonane z betonu klasy co najmniej B-30.
Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywsic na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podiazu.



2.4. Kruszywa do betonu

Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementéwstkukcji przepustéw powinny
spetnig& wymagania PN-B-06712 [5].
Kruszywa naley sktadow& w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi asortymentami lub jego frakdjaPodlaze sktadowiska powinno kbyrowne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5. Cement

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementéwstkakciji przepustow powinien
spetnid wymagania PN-B-19701 [7].
Nalezy stosowa cement portlandzki zwykty (bez dodatkéw) klasy54dp betonu klasy B-30 i klasy
32,5 do betonu klasy B-25.

Cement naley przechowywa zgodnie z BN-88/6731-08 [14].

2.6. Woda

Woda powinna b§ ,odmiany 1" zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [#ez bada
laboratoryjnych mgna stosowawodochgowa wode pitna.

2.7. Drewno

Drewno na deskowanie, stosowane przy wykonywanitoniesvych scianek czotowych
przepustéw powinno spehdiavymagania PN-D-96000 [12] i PN-D-95017 [11].

2.8. Materiaty izolacyjne

Do wykonania izolacji przepustovécianek czotowych mma stosow&
emulsg kationowy, wg BN-68/6753-04 [17] lub aprobaty technicznej,
roztwér asfaltowy do gruntowania wg PN-B-2462R
lepik asfaltowy na gaco bez wypelniacza wg PN-C-96177 [10],
pag asfaltova wg BN-79/6751-01 [15] i BN-88/6751-03 [16] lub apaty technicznej,
wszelkie inne materiaty izolacyjne sprawdzdoéviadczalnie i posiadage aprobattechnicza -
za zgod Inzyniera.

2.9. Zaprawa cementowa
Stosowana zaprawa cementowa powinnarbgirki nie niszej nz M 12 i spetnié wymagania
PN-B-14501 [6].
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
3.

3.2. Sprzt do wykonania przepustéw i stopni betonowych

Wykonawca przyspujacy do wykonania przepustéw pod zjazdami i stopriobewych,
powinien wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
~ koparek,
betoniarek,
dozownikéw wagowych do cementu,
sprztu do zagszczania: ubijakigczne i mechaniczne, zggyczarki ptytowe.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagjalne”
pkt 4.

4.2. Transport materiatbw

Transport materiatdw do budowy przepustow pod Zardi stopni betonowych podano w
SST D-03.01.01 ,Przepusty pod kogairogi”.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-M@OM,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowdzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie
odwodnienia,
czasowego przetenia koryta cieku w przypadku przeptywu wody w rewna ktorym bdzie
wykonywany przepust,
wytyczenia osi przepustu i paemnia stopnia betonowego, wraz z kedagiami wykopu,
innych rob6t podanych w dokumentacji projelépinSST.

5.3. Wykop

Sposéb wykonywania robd6t ziemnych pod fundamentyianek czotowych, taw
fundamentow i stopnie betonowe powinien dydostosowany do wielkei przepustu, stopnia
betonowego, gbokdsci wykopu, uksztattowania terenu i rodzaju gruntu.

Wykop naley wykonywa: w takim okresie, aby po ich zakezeniu mana byto przysfpi¢ do
wykonywania przepustu lub stopnia betonowego.

5.4. Lawa fundamentowa pod przepust

tawa fundamentowa powinna dwykonana zgodnie z dokumentaprojektowy i SST.
Dopuszczalne odchytki dla taw fundamentowych pratiw (powierzchni gruntu dla utenia rur)
Wynosz:
~ dlawymiaréw w planie  +5cm,
dla rednych wierzchu tawy: 2 cm.

5.5. Uktadanie prefabrykatéw rurowych

Uktadanie rur betonowych nale wykona& wg BN-74/9191-01 [18]. Styki rur nalg
wypeinic zaprava cementow wg pkt 2.9.
i uszczelnt materiatem wg pkt 2.8. zaakceptowanym przegniera.

5.6.Scianki czotowe i stopnie betonowe

Deskowaniecianek czotowych i stopni betonowych wykonywanydetonu ,na mokro” nals
wykona wg PN-B-06251 [3].
Betonowanie nalsy wykonywa wg PN-B-06253 [4]. Klasa betonu powinnatlmie mniejsza rii B-30.
Powierzchnie elementéw betonowych, ktoére po zasyp znajd sie pod ziema, nalezy
zagruntowa przez:
~ dwukrotne smarowanie betonu emalgtionova w przypadku powierzchni wilgotnych,
— smarowanie roztworem asfaltowym w przypadku povadent suchych,lub innymi metodami
zaakceptowanymi przez4yniera.
Za zgod Inzyniera dopuszcza esiuzycie prefabrykowanychicianek czotowych i stopni
betonowych z betonu B-30.

5.7. Zasypka przepustow i stopni betonowych

Zasypk (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) rngleuklada jednoczénie z obu stron
przepustu, warstwami o jednakowej grétioz jednoczesnym zagzczaniem. Stopnie betonowe
nalezy zasypywa i zag;szcz& jednostronnie. Wilgotrig zasypki w czasie zagzczania powinna
odpowiadé wilgotnosci optymalnej wg normalnej préby Proctora, metddvg PN-B-04481 [2] z
tolerancy -20%, +10%.

Wskanik zagszczenia poszczegélnych warstw powinien¢ sgodny z dokumentag)
projektowg i SST.

5.8. Umocnienie wlotéw i wylotow

Umocnienie wlotéw i wylotow naky wykona zgodnie z dokumentagcjprojektows i SST.
Umocnieniu podlega dno oraz skarpy.
W zaleznosci od materiatu #ytego do umocnienia, wykonanie robét powinn@ lagodne z SST D-06.01.01
,Jumocnienie skarp i rowow”.



6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt
6.

6.2. Kontrola jakosci wykonywanych robot

Kontrole jakosci robét naley wykona zgodnie z SST D-03.01.01. ,Przepusty pod karon
drogi” pkt 6, oraz SST.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@OWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow sa:
- m (metr) wykonanego i odebranego przepustu,
- m’(metr szécienny) wykonanych i odebranych stopni betonowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-@0® ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pogyhe.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m przepustu i  stopni betonowych obejmuije:
roboty pomiarowe i przygotowawcze,
wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
dostarczenie materiatow,
wykonanie taw fundamentowych,
wykonanie deskowania i rozebranie,
monta konstrukcji przepustu,
betonowanie konstrukcji fundamentcianki czotowej lub stopni betonowych,
wykonanie izolacji,
wykonanie zasypki i zagzczenie,
umochnienie wlotéw i wylotéw,
uporadkowanie terenu,
przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja warowa elementow
budowlanych z betonu
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prélgkintu
3. PN-B-06251 Roboty betonowgelbetowe. Wymagania techniczne
4. PN-B-06253 Konstrukcje betonowe. Warunkkaryania i ochrony wrodowisku
agresywnych wod gruntowych

5. PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu

6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci

8. PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania



10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.
17.
18.

PN-B-32250
PN-C-96177
PN-D-95017
PN-D-96000
PN-S-96012

BN-88/6731-08
BN-79/6751-01

BN-88/6751-03
BN-68/6753-04
BN-74/9191-01

Materiaty budowlane. Woda dwhétv i zapraw

Lepik asfaltowy bez wypeiactnsswany na gaco

Surowiec drzewny. Drewno tartadgtaste

Tarcica iglasta ogoélnego przezeaia

Drogi samochodowe. Podbudowegisaione podie z gruntu
stabilizowanego cementem.

Cement. Transport i przechoarye

Materiaty do izolacji przeciigotnosciowej. Papa asfaltowa nasmaie
aluminiowej

Papa asfaltowa na weloniedkigh szklanych

Asfaltowe emulsje kationoweziacji przeciwwilgotnéciowych
Urzadzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betorabwy
zelbetowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.



