
Numer Nr spec. Podstawa Opis Jedn. Ilo ść Krotn. Cena jedn. Warto ść

Kosztorys

1 Element Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
1.1 D-01.01.01 KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie 

pagórkowatym lub górskim
km 0,71 1

1.2 SST-3 KNNR 1/102/2 Mechaniczne karczowanie, zagajniki średnie (od 31-60 % powierzchni) ha 0,08 1

1.3 D-01.02.04 KNR 231/810/5 Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, grubość nawierzchni 12·cm m2 27,00 1

1.4 D-01.02.04 KNR 231/803/3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość 
nawierzchni 3·cm gr.9 cm

m2 376,77 1

1.5 D-01.02.04 KNR 231/807/1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (14x12·cm) lub ŜuŜlowej (14x14·cm) w 
torowiskach tramwajowych, na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 
naw. z kostki brukowej

m2 110,50 1

1.6 D-01.02.04 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5·cm m 690,53 1

1.7 D-01.02.04 KNR 231/813/4 Rozebranie krawęŜników, betonowych 20x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej  
wrz z ławą betonową

m 37,17 1

1.8 D-01.02.04 KNR 231/816/1 Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi·40·cm anal. fi 30 cm m 69,67 1

1.9 D-01.02.04 KNR 231/816/3 Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi·60·cm m 12,00 1

1.10 D-01.02.04. KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone m3 0,51 1

2 Element Budowa chodnika
2.1 D-01.02..02 KNNR 1/201/5 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,40·m3, kategoria 
gruntu I-II

m3 171,24 1

2.2 D-01.02.02 KNNR 1/205/2 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1·km, lecz w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25·m3, grunt kategorii I-III- pozysk i 
dostarczenie materiału na nasyp pod chodnik

m3 297,00 1

2.3 D-04.01.01 KNNR 6/103/3 (1) Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny

m2 648,70 1

2.4 D-04.04..02 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm m2 466,00 1

2.5 D-04.04.02 KNNR 6/113/3 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25·cm - dodatkowo 
na zjazdach

m2 92,60 1

2.6 D.04.04.02 KNNR 6/204/2 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa dolna, po uwałowaniu 15·cm anal. gr, 20 
cm - pobocze utwardzone  szer. 0,70 m

m2 235,70 1

2.7 D-05.03.23a KNNR 6/502/2 (1) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka cementowo-piaskowa z 
wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara

m2 466,00 1

2.8 D-05.03.23a KNNR 6/502/4 (2) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka piaskowa z 
wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa

m2 92,60 1

2.9 D.04.04.02    
D-08.01.01

KNR 231/403/4 KrawęŜniki betonowe, wystające 20x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z 
wykonaniem ławy betonowej  poz. scalona

m 373,00 1
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2.10 D.08.03.01 KNR 231/407/5 ObrzeŜa betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej  wraz z ławą 
betonową

m 357,29 1

2.11 D-08.05.02 KNNR 6/607/1 Ścieki uliczne z klinkieru drogowego, jednoskrzydłowe na podsypce piaskowej, 2 rzędy 
koski betonowej na płask na ławie betonowej

m 376,50 1

2.12 D-06.01.01 KNR 231/606/3 Ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubość 
prefabrykatów 15·cm ( korytko o wym. 30x12 )

m 119,60 1

2.13 D-06.01.01 KNNR 1/514/1 Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi m2 143,52 1

2.14 KNR 202/218/1 (1) Schody Ŝelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłoŜu, 
transport betonu taczkami, japonkami  - dopasowanie istniejących stopni do 
wykonanego chodnika

m3 0,84 1

2.15 D.05.03.05 KNNR 6/108/1 (1) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka 
asfaltowa, wbudowanie ręczne, grysowo-Ŝwirowa (standard II), samochód 5-10·t

t 2,27 1

3 Element Kanalizacja opadowa
3.1 D-01.02.02 KNNR 1/202/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,25 m3, kategoria 
gruntu III- wykop pod rurociąg kanalizacji deszczowej i studzienki

m3 394,00 1

3.2 D-03.02.01 KNNR 4/1308/5 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·315·mm poz. scalona wraz z wykonaniem 
podłoŜa i obsypką kanału materiałem sypkim

m 422,70 1

3.3 D-02.00.00 KNNR 4/1414/1 (1) Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i Ŝelbetowych Fi·1000·mm  lub inne 
równowaŜne z wyposaŜeniem i włazem Ŝeliwnym

szt 7,00 1

3.4 D-02.00.00 KNNR 4/1417/2 (1) Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi·315-425·mm, zamknięcie rurą 
teleskopową, kineta PE  - studzienki kanalizacyjne  kompletne z wpustem ulicznym D 
400

szt 10,00 1

3.5 D-01.02.02     
D-02.00.00

KNR 231/1403/3 Oczyszczanie rowu z namułu, bez naruszania skarp, grubość namułu 30·cm m 327,50 1

3.6 D-06.01.01 KNR 201/510/1 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5·cm m2 458,50 1

Wartość Brutto:

*) Ceny jednostkowe i wartości robót naleŜy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza.
**) Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
***) Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej jest scalona, będzie uwzględniać wszystkie składniki : robocizna, materiały wraz z transportem,  sprzęt,  wszystkie czynności, wymagania 

Wartość Netto:

VAT 23%:


