
Numer Nr spec. Podstawa Opis Jedn. Ilość Krotn. Cena jedn. Wartość
Kosztorys

1 Element Roboty demontaŜowei przygotowawcze
1.1 D-01.01.01 KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie 

pagórkowatym lub górskim
km 0,75 1

1.2 D01.02.04 KNR 231/815/2 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 
50x50x7·cm na podsypce piaskowej połączenie nowobudowanego chodnika z 
istniejącym

m2 1,50 1

1.3 D-01.02.04 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5·cm - anal. 
głębokość około 9 cm

m 756,00 1

1.4 KNNR 1/102/6 Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycie rzadkie (od 10-30 % powierzchni) wraz z 
utylizacją urobku

ha 0,01 1

1.5 D.01.02.02. KNNR 1/209/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 
0,25·m3, grunt kategorii III

m3 391,96 1

1.6 D-01.02.02 KNNR 1/202/3 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,25 m3, kategoria 
gruntu I-I-zebranie humusu I

m3 293,86 1

1.7 D-02.00.00 KNNR 1/205/4 (1) Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1·km, lecz w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60·m3, grunt kategorii I-III- pozysk i 
dostarczenie materiału na nasyp ( materiał ziemno-kamienny ( 760-390)

m3 369,00 1

1.8 D-02.03.01 KNNR 1/408/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III m3 760,00 1

2 Element Budowa chodnika
2.1 D-04.01.01 KNNR 6/103/3 (1) Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 

wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny
m2 1024,70 1

2.2 D-04.04.02 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm m2 1042,70 1

2.3 D-04.04.02 KNNR 6/113/3 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25·cm - dodatkowo 
na zjazdach

m2 80,70 1

2.4 D-08.01.01 KNR 231/403/4 KrawęŜniki betonowe, wystające 20x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z 
łaawą betonową w ilości 0,1 m3/mb

m 759,00 1

2.5 D-08.03.01 KNR 231/407/5 ObrzeŜa betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej w 
ilości około 0,04 m3/mb,

m 724,60 1

2.6 D-05.03.23a KNNR 6/502/1 (1) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka piaskowa z 
wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara

m2 962,00 1

2.7 D-05.03.23.a KNNR 6/502/4 (1) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka piaskowa z 
wypełnieniem spoin piaskiem, kostka  czerwona

m2 80,70 1

3 Element Poszerenia
3.1 D-04.01.01 KNR 231/102/1 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, głębokość 

50·cm
m2 453,00 1

3.2 D-04.04.02 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 
20·cm

m2 453,00 1

3.3 D-04.04.02 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 
20·cm

m2 453,00 1
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3.4 D-04.04.02 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm 
anl. gr. 10 cm

m2 453,00 1

3.5 D-02.03.01b KNNR 1/410/1 Umocnienie czaszy i skarp składowisk oraz nasypów, włókniną syntetyczną - 
geokompozyt

m2 453,00 1

3.6 D-05.03.05 KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa 
wiąŜąca o grubości 4·cm

m2 453,00 1

3.7 D-05.03.05 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa 
ścieralna o grubości 3·cm -anl. w-wa gr. 5 cm

m2 453,00 1

4 Element Kanalizacja opadowa
4.1 D-03.02.01 KNNR 1/305/2 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m, głębokość do 

1,5·m, kategoria gruntu III z wykorzystaniem na budowie
m3 122,56 1

4.2 D-01.02.04 KNNR 4/1312/2 (1) Kanały z rur typu WIPRO łączonych na uszczelkę gumową, Fi·300·mm, wraz z 
podłoŜem z materiałów sypkich gr. 15 cm i zasypem

m 10,50 1

4.3 D-01.02.04 KNNR 4/1312/6 (1) Kanały z rur typu WIPRO łączonych na uszczelkę gumową, Fi·800·mm, wraz z ławą 
Ŝwirową

m 3,80 1

4.4 D-01.02.04 KNNR 4/1308/2 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm na podłoŜu i obsypce z materiałów 
sypkich  0-31,5 przykanaliki

m 27,00 1

4.5 D-02.00.00 KNNR 4/1417/2 (1) Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi·315-425·mm, zamknięcie rurą 
teleskopową, kineta PE wpust Ŝeliwny klasy D400

szt 9,00 1

4.6 D-06.01.01 KNNR 1/514/1 Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi 60x40 m2 8,61 1

4.7 KNNR 1/609/3 DrenaŜ rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym, 
rury kamionkowe pełne lub perforowane, średnice nominalne 100-150·mm

m 12,00 1

4.8 D-06.01.01 KNNR 1/507/1 Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5·cm m2 1125,00 1

5 Element Roboty wykończeniowe
5.1 D-07.02.01 KNNR 6/703/1 Bariery ochronne stalowe, jednostronne, masa 1 metra barier 24,0·kg - anal. bariera 

U12
m 6,80 1

5.2 D-07.02.01 kal. indyw. demontaŜ i montaŜ istniejących znaków drogowych- przestawienie 
istniejących znaków wraz ze słupkami  w związku z budową chodnika

szt 3,00 1

Wartość Netto:

VAT 23%:

Wartość Brutto:

*) Ceny jednostkowe i wartości robót naleŜy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza.
**) Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

***) Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej jest scalona, będzie uwzględniać wszystkie składniki : robocizna, materiały wraz z transportem,  sprzęt,  wszystkie czynności, 
wymagania i badania oraz koszty pośrednie składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej oraz w przedmiarze robót.  Poz. Nr 
katalogowy ( KNNR, KNR) ma charakter pomocniczy.






