PRZEDMIAR ROBOT

Numer | Nr spec. Podstawa Opis |Jedn.| llos¢ |Krotn.
Kosztorys Przebudowa drogi Nr K1921 polegajaca na budowie chodnika ieszego w

miejscowosci Skomielna Czarna

1 Element Roboty demontazowei przygotowawcze

1.1 D-01.01.01 KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie km 0,75
pagoérkowatym lub gérskim

1.2 D01.02.04 KNR 231/815/2 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych, plyty |m2 1,50
betonowe 50x50x7-cm na podsypce piaskowej potaczenie nowobudowanego
chodnika z istniejagcym

1.3 D-01.02.04 KNNR 5/721/1 Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gtebokos¢ |m 756,00
5-cm - anal. glebokos$¢ okoto 9 cm

1.4 KNNR 1/102/6 Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycie rzadkie (od 10-30 % ha 0,01
powierzchni) wraz z utylizacja urobku

15 D.01.02.02. KNNR 1/209/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, |m3 391,96
koparka 0,25-m3, grunt kategorii lll

1.6 D-01.02.02 KNNR 1/202/3 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku |m3 293,86
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1-km, koparka 0,25 m3,
kategoria gruntu I-I-zebranie humusu |

1.7 D-02.00.00 KNNR 1/205/4 (1) |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem m3 369,00
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1-km, lecz w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60-m3, grunt kategorii I-1l-
pozysk i dostarczenie materiatu na nasyp ( materiat ziemno-kamienny ( 760-
390)

1.8 D-02.03.01 KNNR 1/408/2 Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii Il [m3 760,00

2 Element Budowa chodnika

2.1 D-04.01.01 KNNR 6/103/3 (1) |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m2 1024,70
wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu 11-VI, walec wibracyjny

2.2 D-04.04.02 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm m2 1042,70

2.3 D-04.04.02 KNNR 6/113/3 Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25-cm - m2 80,70
dodatkowo na zjazdach

2.4 D-08.01.01 KNR 231/403/4 Krawezniki betonowe, wystajace 20x30-cm na podsypce cementowo- m 759,00
piaskowej wraz z taawg betonowa w ilosci 0,1 m3/mb

2.5 D-08.03.01 KNR 231/407/5 Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej na tawie m 724,60
betonowej w ilosci okoto 0,04 m3/mb,

2.6 D-05.03.23a KNNR 6/502/1 (1) [Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6-cm, podsypka piaskowa z  |m2 962,00
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara

2.7 D-05.03.23.a |KNNR 6/502/4 (1) |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 8-cm, podsypka piaskowa z ~ |m2 80,70
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka czerwona

3 Element Poszerenia

3.1 D-04.01.01 KNR 231/102/1 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-V, m2 453,00
gtebokos$¢ 50-cm

3.2 D-04.04.02 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po m2 453,00
zageszczeniu 20-cm

3.3 D-04.04.02 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po m2 453,00
zageszczeniu 20-cm

3.4 D-04.04.02 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubos$¢ warstwy po m2 453,00
zageszczeniu 8-cm anl. gr. 10 cm

35 D-02.03.01b KNNR 1/410/1 Umocnienie czaszy i skarp sktadowisk oraz nasypéw, wtdkning syntetyczng - |m2 453,00
geokompozyt

3.6 D-05.03.05 KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, m2 453,00
warstwa wigzaca o grubosci 4-cm

3.7 D-05.03.05 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, m2 453,00
warstwa $cieralna o grubosci 3-cm -anl. w-wa gr. 5 cm

4 Element Kanalizacja opadowa

4.1 D-03.02.01 KNNR 1/305/2 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m, m3 122,56
gtebokos¢ do 1,5-m, kategoria gruntu Il z wykorzystaniem na budowie

4.2 D-01.02.04 KNNR 4/1312/2 (1) |Kanaly z rur typu WIPRO tgczonych na uszczelke gumowa, Fi-300-mm, wraz Zm 10,50
podtozem z materiatow sypkich gr. 15 cm i zasypem

4.3 D-01.02.04 KNNR 4/1312/6 (1) |Kanaly z rur typu WIPRO tgczonych na uszczelke gumowa, Fi-800-mm, wraz Zm 3,80
tawg zwirowg

4.4 D-01.02.04 KNNR 4/1308/2 Kanaly z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi-160-mm na podtozu i obsypce z  [m 27,00
materiatéw sypkich 0-31,5 przykanaliki

4.5 D-02.00.00 KNNR 4/1417/2 (1) |Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi-315-425-mm, zamkniecie rurag|szt 9,00
teleskopowa, kineta PE wpust Zeliwny klasy D400

4.6 D-06.01.01 KNNR 1/514/1 Umochnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi 60x40 m2 8,61

4.7 KNNR 1/609/3 Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie [m 12,00
suchym, rury kamionkowe petne lub perforowane, srednice nominalne 100-
150-mm

4.8 D-06.01.01 KNNR 1/507/1 Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5-cm m2 1125,00

5 Element Roboty wykonczeniowe

5.1 D-07.02.01 KNNR 6/703/1 Bariery ochronne stalowe, jednostronne, masa 1 metra barier 24,0-kg - anal. |m 6,80
bariera U12

5.2 D-07.02.01 kal. indyw. demontaz i montaz istniejacych znakéw drogowych- przestawienie |szt 3,00

istniejacych znakéw wraz ze stupkami w zwigzku z budowg chodnika




