SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.08.05.02
SCIEKI Z KOSTKI BETONOWEJ

SPIS TRESCI
. WSTEP
. MATERIALY
SPRZET
. TRANSPORT
. WYKONANIE ROBOT
. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT
. ODBIOR ROBOT
. PODSTAWA PLATNOSCI
0. PRZEPISY ZWIAZANE



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtecznej (SST)aswymagania dotyee wykonania
i odbioru robét zwgzanych z wykonaniergtiekow z kostki betonowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna (SST) jestostasa jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w fgre 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycasad prowadzenia rob6t azanych z
wykonaniemgciekow ulicznych przykrawznikowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Sciek przykraveznikowy - element konstrukcji jezdni siacy do odprowadzenia wod opadowych z
nawierzchni jezdni i chodnikéw do projektowanyctbmnikow (np. kanalizacji deszczowej).
1.4.2.Sciek miedzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni &gy do odprowadzenia wéd opadowych z
nawierzchni, na ktérych zastosowano przeciwne spgagiiczeczne, np. w rejonie zatok, placow itp.
1.4.3.Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagawnigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogo6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogopkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatlow

Ogodlne wymagania dotyaze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, puder SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Krawezniki

Do wykonaniascieku naley stosowdé krawgzniki betonowe o wymiarach zgodnych z dokumentacj
projektows.

Krawezniki powinny odpowiadawymaganiom BN-80/6775-03/01 [9] i BN-80/6775-03[Q40].

2.3. Beton na tawg

Beton uyty na taw; pod krawgznik i sciek powinien odpowiadawymaganiom PN-B-06250 [2]. de
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, posvirto by beton klasy B-15 lub B-10.

2.4. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowigdaymaganiom PN-B-06712 [4].

Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, daiwun marek.

2.5. Cement

Cement stosowany do betonu powinied bgmentem portlandzkim, odpowiagiaym wymaganiom PN-
B-19701 [5].

Cement stosowany do zaprawy cementowej i na podsygrkentowo-piaskoavpowinien by klasy 32,5.
Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08 [7].

2.6. Piasek

Piasek na podsyplkcementowo-piaskoavpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [4].

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien wist wymaganiom PN-B-06711 [3].

2.7. Woda

Woda powinna b ,,odmiany 1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [6].

2.8. Klinkier

Do wykonaniascieku klinkierowego naley stosowad klinkier drogowy spetniacy wymagania BN-
77/6741-02 [8]. Powinien to kyklinkier o wymiarach 220 x 100 x 80 mm, klasy &tgnku 1.
Dopuszczalne odchyiki wymiarowe:

- na diugdci = 5 mm,

— na szerokéri £ 3 mm,

— na grubéci £ 2 mm.

Wymagane wtasrigi fizyczne klinkieru:

- wytrzymatd¢ nasciskanie, nie mniej k63,74 MPa,

- $cieralng¢ na tarczy Boehmego, nieagej niz 0,4 cm,

—odpornd¢ na uderzenie mierzona éltia energii, przy ktérej nagpuje gkniecie, co najmniej J-29,42,



- nasikliwo$¢ badana metedgotowania, nie wicej niz 6%,

— odporndg¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zananaia - brak uszkodae

Przechowywanie klinkieru powinno odpowigdaymaganiom BN-77/6741-02 [8].

2.9. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypeltniania szczelin dylatacyinga gogco, powinna odpowiadawymaganiom
BN-74/6771-04 [11] lub aprobacie techniczne.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” dkt
3.2. Sprat do wykonaniascieku

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego sgtz, z zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraggwtowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorow ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagane” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport Klinkieru powinien odbywasic wg SST D-05.03.02 ,Nawierzchnia klinkierowa” pkt 4
transport krawznikow i kruszyw wg SST D-08.01.01 ,Kragniki betonowe” pkt 4, a transport cementu
wg BN-88/6731-08 [7].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do wykonanigcieku naley wytycz\¢ linie kraweznika i & $cieku zgodnie z
dokumentagj projektowa. Dla $cieku umieszczonego guzy jezdniami  scieku stanowi ®wykopu pod
tawe.

5.3. Wykop pod tave

Wykop pod wspola tawe dlascieku i kraweznika naley wykona zgodnie z dokumentacprojektow i
PN-B-06050 [1]. Jeeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejpagrz;sciej stosowan tawa pod
sciek i kraweznik jest tawa z oporem. Dl&cieku umieszczonego ruzy jezdniami orazécieku
terenowego stosowana jest tawa zwykia.

Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzgtinieniem w szerokei dna
wykopu konstrukcji szalunku dla tawy z oporem. Wkl zag:szczenia dna wykopu pod taygowinien
wynosi co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.

5.4. Lawa betonowa

Klasa betonu stosowanego do wykonania tawy powbydagodna z dokumentacprojektows.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejznaostosowatawy z betonu klasy B-15 i klasy B-
10.

Wykonanie tawy betonowej powinno dygodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [12] oraz whkeumi
podanymi w SST D-08.01.01 ,Krasniki betonowe”.

5.5. Ustawienie kravgznikow

Ustawienie krawznikbw na ftawach betonowych powinno ¢oywykonane zgodnie z dokument@c
projektowa oraz z postanowieniami SST D-08.01.01 ,Keamiki betonowe”.

5.6. Wykonaniescieku klinkierowego

Ogodlne wymagania dotygze uktadania klinkieru podano w SST D-05.03.02 ,Mawchnia
klinkierowa”.

Rodzaj i wymiary scieku Kklinkierowego powinny hky zgodne z dokumentacjprojektovs. Jezeli
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, tczmagiej wykonywanymisciekami klinkierowymi,
zgodnie z KPED [13]s$

— scieki uliczne przykrawznikowe z 2 lub 3 rgddw klinkieru drogowego,

— $cieki uliczne medzyjezdniowe z 2 lub 4 eddw Klinkieru.



Do wykonaniascieku naley stosowa klinkier drogowy, zgodnie z wymaganiami podanymip¥t 2.8
niniejszej SST.

Na zagszczonej warstwie podsypki cementowo-piaskowej ayal@ozy¢ klinkier drogowy w ilGgci
rzgdow zgodnej z dokumentagprojektows, zachowujc projektowan niwelet scieku.

Spoiny o szerolk&i 5 mm naley zala zapravy cementowo-piaskogvo wytrzymaitdci co najmniej 25
MPa. Przed wypetnieniem spoin zapsawawierzchnigcieku powinna b§ zwilzona woe z dodatkiem
1% cementu. Gbokas¢ wypetnienia spoin nie powinna dynniejsza ni 4 cm.

Wykonany sciek klinkierowy w okresie 7 dni nalg pielegnowa& przez pokrycie warsty piasku i
zwilzanie wod. Po zakéczeniu pie¢gnacji piasek nalsgy usuré.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykéndadania materiatow przeznaczonych do
wykonaniascieku klinkierowego i przedstawivyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Badania klinkieru powinny ki wykonywane w zakresie i z ¢#totliwoscia wg SST D-05.03.02
.Nawierzchnia klinkierowa” pkt 6.

Badania pozostatych materiatéw stosowanych do wahimscieku klinkierowego powinny obejmowa
wszystkie wtdciwosci, ktére zostaly okidone w normach podanych dla odpowiednich materiakOpkt
2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Zakres bada

W czasie robo6t zwizanych z wykonaniertieku klinkierowego naley sprawdzé:

- wykop pod faw,

— gotowy tawe,

— ustawienie krawznika,

— wykonaniescieku.

6.3.2.Wykop pod taw

Nalezy sprawdzé, czy wymiary wykopu & zgodne z dokumentacjprojektows oraz zagszczenie
podiaza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi £ 2 cm. Zagzczenie podtaa powinno by zgodne z pkt 5.3.
6.3.3.Sprawdzenie wykonania tawy

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaj

a) linia fawy w planie, ktéra me sk rézni¢ od projektowanego kierunku o + 2 cm nad@ 100 m tawy,

b) niweleta gornej powierzchni tawy, ktora meosk rozni¢ od niwelety projektowanej o £ 1 cm nazkie
100 m fawy,

c) wymiary i rownd¢ tawy, sprawdzane w dwéch dowolnie wybranych puttktaa kade 100 m tawy,
przy czym dopuszczalne tolerancje wynrpdia:

— wysokdaci (grubdci) tawy + 10% wysokéci projektowanej,

— szerokéci gornej powierzchni tawy + 10% szerako projektowanej,

— réwnaci gornej powierzchni tawy 1 cm praeitu pomidzy powierzchri fawy a przylaon
czterometrow tata.

6.3.4.Sprawdzenie ustawienia kraimika

Przy ustawianiu kragznika, badaniu podlegaj

a) linia krawgznika w planie, ktéra me sk rozni¢ o + 1 cm od linii projektowanej na kde 100 m
ustawionego kragznika,

b) niweleta krawznika, ktéra mae sk rézni¢ od niwelety projektowanej o £ 1 cm nazka 100 m
ustawionego kragznika,



c) rowna¢ gérnej powierzchni kraggnika, sprawdzana w dwdéch dowolnie wybranych purtktaa
kazde 100 m dluggxi, ktdra mae wykazywé przewit nie wiekszy niz 1 cm pomgdzy powierzchry
kraweznika a przytaona czterometrow tata,

d) wypetnienie spoin, sprawdzane nadgch 10 metrach ustawionego krganika, przy czym wymagane
jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,

e) szeroké spoin, sprawdzana na Aych 10 metrach ustawionego krgamika, ktéra nie maze by
wieksza od 1 cm.

6.3.5.Sprawdzenie wykonanigieku
Przy wykonaniuscieku, badaniu podleggj

a) niweletascieku, ktora mee r&ni¢ sie od niwelety projektowanej o + 1 cm nazka 100 m
wykonanegacieku,

b) rowna¢ podtwzna scieku, sprawdzana w dwoéch dowolnie wybranych puwiktaa kade 100 m
diugcici, ktéra mae wykazywé przewit nie wigkszy niz 0,8 cm ponygdzy powierzchryj scieku a
tatag czterometrow,

c) wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5agmgizane na kalych 10 metrach wykonanegoieku,
przy czym wymagane jest catkowite wypetnienie bajlapoiny,

d) grubd¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktérazeek rozni¢ od grubdci projektowanej o £ 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@PNymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest m (metr) wykonanegmieku klinkierowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdblne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengaprojektova, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagcych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- wykop pod faw,

- wykonana fawa,

- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotysze podstawy ptatrei podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 ftieku klinkierowego obejmuije:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopu pod fagy

- ew. wykonanie szalunku,

- wykonanie tawy,

- piekgnacja betonu i ew. rozbidrka szalunku,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

— ustawienie kragznikow,

- wypetnienie spoin,



- utozeniescieku klinkierowego wraz z wypetnieniem spoin ilpgnacg scieku,
— zasypanie zewttrznejsciany kraveznikow gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do b&wnzapraw

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyéite

5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaytku. Skiad,
wymagania i ocena zgodst

6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowye/an

8. BN-77/6741-02 Klinkier drogowy

9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betdlementy nawierzchni
drdg, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wdpé
wymagania i badania

10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane zbet Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingbw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza chodnikowe

11. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zaleavow

12. BN-64/8845-02 Krageniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i
odbioru

10.2. Inne dokumenty
13. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDansprojekt-Warszawa, 1979.



