D-04.04.02

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznéf & wymagania ogoélne dotygee
wykonania i odbioru robot zwkanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument targ@wy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarteasv ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymaganiéalog’
pkt 1.3.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy 2z kruszywa tamanegfabilizowanego
mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmécirae - jedna lub wecej
warstw zagszczonej mieszanki, ktGra stanowi warstvasna nawierzchni drogowe;.

1.4.2.Pozostatekreslenia podstawoweaszgodne z obowvazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-04.04,P@dbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze robdét podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pome
OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania rogjopkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw fanwmystabilizowanych
mechanicznie powinno bykruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszeni@vgca
skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw altaorezwiru wickszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§jednorodne bez zanieczyszaasbcych i bez domieszek gliny.
Do wykonania podbudowy nalg stosowd kruszywo tamane zwykte 0-31,5mm i 0-63mm
stabilizowane mechanicznie.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Uziarnienie kruszywa



Uziarnienie kruszywa powinno byzgodne z wymaganiami podanymi w ST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoind’ pi3.1.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnfawymagania okrdone w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt. 2.3.2.
3. SPRZET

Wymagania dotyege sprztu podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt. 3.
4. TRANSPORT

Wymagania dotycgee transportu podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudoweugzyw.
Wymagania ogoélne” pkt. 4.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-08®4Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Przygotowanie podiea

Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w OST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolre?2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa naley wytwarz& zgodnie z ustaleniami podanymi w ST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoing’ pi3.

Jali dokumentacja projektowa przewiduje ulepszaniaskyw cementem, wapnem
lub popiotami przy WP od 20 do 30% lub pawey 70%, szczegotowe warunki i wymagania
dla takiej podbudowy okgk ST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotycxe rozktadania i zagzczania mieszanki podano w ST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt. 5.4.

5.5. Odcinek prébny

Wykonawca powinien wykoraodcinki probne, zgodnie z zasadami glaBymi w
ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogbpkt. 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom okrdonym w ST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne’ pl6.
6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakaoi robot podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykérzdania kruszyw,
zgodnie z ustaleniami ST D-04.04.00 ,Podbudowauskyw. Wymagania ogolne”
pkt.6.2.



6.3. Badania w czasie robo6t

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw kontrolnych w czasie robot podano w ST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogojid” 6.3.

6.4. Wymagania dotycgace cech geometrycznych podbudowy

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w ST D-04.04.00 ,Pddiva z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt. 6.4.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowgdpno w ST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogojid” 6.5.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D-04.0L0dbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudawy
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-04.04P@@budowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w OST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuie:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— sprawdzenie i ewentualmaprawe podiaza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
— roztozenie mieszanki,
— zag:szczenie rozionej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikaciji
technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwizane podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt. 10.



