D - 02.03.01b
WZMOCNIENIE GEOSYNTETYKIEM NASYPU DROGOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonan@dbioru Robo6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sa wymagania daiyezvykonania i odbioru robot zgaanych z
wykonaniem wzmocnienia geosyntetykiem nasypu dreagmow

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORSB jest stosowana jako dokument przetargokoniraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z
wykonaniem odbudowy korpusu drogowego w technolggintu zbrojonego geowtdknina.

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Geosyntetyk - materiat 0 postacigiej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych wiokien
syntetycznych jak polietylen, polipropylen, polestcharakteryzagy sk m.in. dwa wytrzymatacia
oraz wodoprzepuszczaliua.

Geosyntetyki obejmuaj geosiatki, geowtokniny, geotkaniny, geodzianiggpruszty, geokompozyty,
geomembrany.

1.4.2. Geowtdknina - materiat nietkany wykonany Bkien syntetycznych, ktérych spéjgtojest
zapewniona przez igtowanie lub inne procegyzénia (np. dodatki chemiczne, patenie termiczne) i
ktory zostaje maszynowo uformowany w postaci maty.

1.4.3. Geotkanina - materiat tkany wytwarzany zkida syntetycznych przez przeplatanie dwoch lub
wiecej uktadow przdz, witdkien, filamentdw, tan lub innych elementdw.

1.4.4. Geokompozyt - materiat zliny z co najmniej dwoch rodzajéw potonych geosyntetykow,
np. geowtdkniny i geosiatki, uformowanych w postaity.

1.4.5. Geosiatka - ptaska struktura w postaci siatkotworami znacznie wkszymi niz elementy
sktadowe, z oczkami pggzonymi (przeplatanymi) w gztach lub cagnionymi.

1.4.6. Georuszt - siatka wewrznie pohczonych elementéw wytrzymatych na ragganie,
wykonanych jako eignione na gaico, uktadane i sklejane lub zgrzewane.

1.4.7. Wzmocnienie geosyntetykiem pa@tmasypu - wykorzystanie vél@wosci geosyntetyku przy
rozciaganiu (wytrzymatéci, sztywndgci) do poprawienia wikkiwosci mechanicznych gruntu nasypu.
1.4.8. Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana peypowierzchni terenu w ollrie pasa
drogowego.

1.4.10. Pozostate oldlenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00,M)lymagania ogolne” [1].

1.5. Ogollne wymagania dotygz robot

Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagarigloe”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyge materiatdw

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav STWIORB
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

2.2. Materiaty do wykonania robot

2.2.1. Zgodn& materiatdw z dokumentacja projektowa

Materiaty do wykonania wzmochienia pogdéonasypu za poma@eosyntetyku powinny ktéyzgodne
z ustaleniami dokumentacji projektowe;j.

2.2.2. Geowtoknina

Geowldkninia ayta do wzmocnienia nasypu powinna odpowéad@aymaganiom okrdonym w
dokumentacji projektowej. Do wzmocnienia padtowykorzystano geowtokninie, o ngstijacych
parametrach:

— wytrzymata¢ na rozciganie wzdtaz pasma minimum 15 kKN/m,

— wytrzymalt@¢ na rozcaganie wszerz pasma minimum 15 kN/m,

— maksymalne wydkenie przy zerwaniu 10%,

— sita przebicia statycznego [metoda CBR] 2.35 kN,



— wodoprzepuszczalgo 75/t *s,

— masa powierzchniowa 200 g/m

— trojwymiarowa, iglowana, ciagta z polipropylenu.

Geowtoknina powinna posiaélaertyfikat CE.

2.2.3. Grunty na zasypk

Gruntem wypelniagicym materac z geotkaniny powinien ¢bynieszankazwirowo-piaskowa, 0

uziarnieniu 0/31.5. Wymagany wskak réznoziarnistéci Cu (wg PN-86/B-02480) ktéry winien by

nie mniejszy ni 5 oraz wskanik krzywizny Cc zawieracy sk w przedziale 1-3 (wg PN-86/B-
02480).

3. SPRET

3.1. Ogoblne wymagania dotygz sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
3.2. Sprzet stosowany do wykonania wzmocnieniaygges/kiem podtaa nasypu

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykézsie maliwoscia korzystania z nagbujacego
sprztu:

a) do uktadania geosyntetykow

uktadarki o prostej konstrukcji, umlwiajace rozwijanie geosyntetyku ze szpuli, np. przez
podwieszenie rolki do wysgnika koparki, cignika, tadowarki itp.

b) do wykonania robot ziemnych

rowniarki, walce, ptyty wibracyjne, ubijaki mechanne itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotygz transportu

Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagagolne”.
4.2. Transport materiatow

Geosyntetyki mogiby¢ transportowane dowolnyndiodkami transportu, pod warunkiem:

- opakowania bel (rolek) folia, brezentem lub tkeniechniczna,

- zabezpieczenia opakowanych bel przed przemiesmsnast W czasie przewozu,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB MB0.00 ,Wymagania ogolne”.

5.2. Zasady wykonywania robot

Konstrukcja i sposob wykonania wzmocnienia geogykitem podiaa nasypu powinny liyzgodne z
dokumentacja projektowa i STWiIORB.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przygotowanie podi@ wymaga:

- usuntcia drzew, krzewoOw, korzeni, wgkszych kamieni, ktore mogtyby uszkoélzmateriat
geosyntetyczny, a tak warstwy humusu.

- podiaze, na ktérym bdzie rozkladany materac musi posiadainimalny modut odksztatcenia
E2G25MPa, badany ptyta VSS,

- wyréwnania powierzchni, najlepiej przdeiecie tyzka w ruchu do tytu, aby uktadany materiat
geosyntetyczny przylegat na catej powierzchni dotpia.

5.4. Ukladanie i zasypywanie geosyntetykow

Geosyntetyki natey uktad& na podstawie planu, okiajacego wymiary pasm, kierunek pest
robot, kolejné¢ uktadania pasm, szeraiozaktadéw, sposola¢zenia, mocowania tymczasowego itp.
Wskazany jest kierunek uktadania ,pod gér

Geosyntetyki natey tak uktadé, by pasma leaty poprzecznie do kierunku zasypywania.

Zaktady gsiednich pasm powinny wyna@si30 cm, na podiau bardzo stabym (CBR< 2%) i
nierownym lub w wodzie gruntowej - nawet 100 cnmzeliepokrywana powierzchnia jestewsza nk
dwie szerokéci pasma, to mmna je uktadawzdtuz osi. Naley wéwczas szczegolnie przestrzéga
zachowania zakladu pasm. Aby zapobiec przemiesiczap. przez wiatr, pasma nale
przymocowa (np. wbitymi w grunt pgtami w ksztalcie U) lub chwilowo obgiy¢ (np. pryzmami
gruntu, workami z gruntem itp.).



Wskazane jest stosowanie pasm jak najszerszycho(dkm), gdy- mniej jest zaktadéw i pokzer. W
przypadku dysponowania askimi pasmami (1,5-3 m) korzystny jest uklad kayy z
przeplecionych prostopadtych pasm, rozwijanych pegznie i podianie. Ukiad taki zapewnia
skuteczna dwukierunkowa wspotprace materiatu.

Jezeli szeroké¢ wyrobu nie jest dostosowana do wymiardéw konstiiykajrolki materiatu mena ciaé
na potrzebny wymiar za pompodpowiednich urzadzen, np. pity mechanicznej. iNikzy przy tym
dopuszczado miejscowego topienia materiatu, aby nie spowadcsklejania warstw rolki.
Zasypywanie powinno nagtowa od czola pasma na uony material, po czym zasypka jest
rozktadana na catej powierzchni odpowiednimadezniem, najegciej spycharka, a tylko wykowo
recznie. Due kamienie nie powinny By zrzucane z wkszej wysokéci, by nie niszczy
geosyntetykow. W takim przypadku celowe jest ukkaeanajpierw bezpwednio na materiale
warstwy bez kamieni. Pasma najle uktada ,dachoéwkowo”, aby przesuwanie zasypki nie
powodowato podrywania materiatu.

Niedopuszczalny jest ruch pojazdoéwsggnicowych, walcow okotkowanych i innychegkich maszyn
bezpdrednio po utaonym materiale geotekstylnym. Wymagana jest wargagypki co najmniej 15
cm. Za zgoda liyniera mana dopdci¢ ruch ckzkich pojazdéw kotowych po materiale,slie
powstanie kolein powoduje wybranie luzow i nggpe materiatu, dzki czemu lepiej przeciwdziata on
odksztatceniom gruntu. Koleiny naghie wypetnia si zasypka. Szczego6ty mountanaley wykona

z instrukcja producenta.

Sposob wykonania zasypki powinien¢tggodny z ustaleniami dokumentacji projektowej.

5.5. Inne roboty

Do innych robd6t, nie nalmcych bezpérednio do zakresu robdt przy wzmocnieniu geosyhtety
podicza nasypu maog naleeé: nawierzchnia, urglzenia bezpiecistwa ruchu, elementy
odwodnienia, umocnienie skarp itp., ktére powingy bjcte w osobnych pozycjach kosztorysowych.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangome”.

6.2. Badania przed przygieniem do robét

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszexa wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty CE, deklaracje zgoghip

- sprawdz¢ cechy zewegtrzne gotowych materiatéw z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiaaynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow, ktore naley wykona& w czasie robét podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t

Lp. | Wyszczegolnienie bada pomiarow | Czestotliwosé | Wartasci
bada dopuszczalne
1 | Oczyszczenie i wyrdbwnanie terenu Cate poelto Wg pkt 5.3
2 | Zgodnd¢ z dokumentagj projektows | Kontrola Wg dokumentacji
biezaca projektowej
3 Prawidtowd¢ utozenia geosyntetyku, Jw. Wg dokumentacji
przyleganie do gruntu, wymiary, projektowej, aprobaty techniczngej
wielkos¢ zaktadu itp. i pkt 5.4
4 | Zabezpieczenie geosyntetyku przed Jw. Jw.
przemieszczeniem, prawidtowio
pofaczen, zakotwie, balastu itp.
5 | Wykonanie nasypu Jw. Wg SST D-02.00.00
6 Przestrzeganie ograni¢zrichu Jw. Wg pkt 5.4
roboczego pojazdow




7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M30MO ,Wymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarawest:

- m? (metr kwadratowy), przy uktadaniu geowtékniny,

- m* (metr szécienny), przy wykonywaniu zasypki.

Jednostki obmiarowe innych robat sstalone w osobnych pozycjach kosztorysowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-MBOMO ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, BIRB i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu

Odbiorowi robét zanikaych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- przygotowanie podia,

- utozenie geowtdkniny,

- zag;szczenie kruszywa.

Odbiér tych robot powinien Ky zgodny z wymaganiami pkt 8.2. STWIORB D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” oraz niniejszej STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyg® podstawy platrici

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsoi podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania kalej jednostki obmiarowej obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podia,

- dostarczenie materiatow i spta,

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.

Dodatkowo cena wykonania 1*mktadania geosyntetyku obejmuije:

- wykonanie robot przygotowawczych,

- utozenie geowtokniny.

Dodatkowo cena wykonania *masypki ziemnym obejmuje:

- zasypanie geosyntetyku kruszywem.

Cena wykonania nie obejmuje robdt innych, ktére ipow by ujete w osobnych pozycjach
kosztorysowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.2. Inne dokumenty

Wytyczne wzmachiania podta gruntowego w budownictwie drogowym.

GDDP - IBDiM, Warszawa, 2002



