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I. OPIS TECHNICZNY 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem projektu wykonawczego jest remont mostu o nr JNI 01016636 na pot. 

Bysinka w ciągu drogi powiatowej nr K1935 - ul. 3-go Maja w miejscowości Myślenice, 

zlokalizowanego na terenie województwa małopolskiego, w powiecie myślenickim, w gminie 

Myślenice. 

1.2. Podstawa opracowania. 

Podstawą opracowania projektu jest zlecenie ZDP w Myślenicach. 

1.3. Materiały wyj ściowe do projektowania. 

Niniejszy projekt wykonawczy dotyczący obiektu został opracowany zgodnie z: 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 

roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty 

mostowe i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000 roku), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 2000 

roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne oraz ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku), 

- PN–85/S-10030  Obiekty mostowe. Obciążenia. 

- PN–91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe 

i sprężone. Projektowanie. 

1.4. Opinie i uzgodnienia 

Kopie opinii, uzgodnień, pozwoleń oraz innych stosownych dokumentów są 

zamieszczone w niniejszym projekcie budowlanym. 
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2. STAN ISTNIEJĄCY 

Przedmiotowy obiekt jest konstrukcją jednoprzęsłową, o schemacie statycznym belki 

wolnopodpartej. Długość mostu wynosi 11,55m, skrzydła na lewym brzegu posiadają długość 

3,0m, na prawym 3,3m. Światło mostu wynosi 9,9m. Wysokość spodu konstrukcji nad dnem 

potoku 3,2m. Przyczółki pełnościenne, żelbetowe usytuowane w linii kamiennego żłobu. 

W przekroju poprzecznym występuje jezdnia szer. 5,25m, jednostronny chodnik szer. 126cm 

i bezpiecznik szer. 0,58m. Nawierzchnia jezdni bitumiczna, chodnika i bezpiecznika 

betonowa. Krawężnik na obiekcie z kątownika stalowego, na skrzydłach betonowy. Skrajnia 

drogowa i piesza ograniczona poręczami stalowymi. Ustrój niosący tworzy 12 belek  

żelbetowych szer. 0,5m. Za obiektem, na lewym brzegu potoku znajduje się skrzyżowanie 

z ul. Średniawskiego. Wody opadowe odprowadzone po skarpie bezpośrednio do potoku. 

Od górnej wody w rejonie mostu znajduje się niekolidujący z nim gazociąg φ80, od 

dolnej wody 2 wodociągi, z których jeden jest podwieszony do wspornika chodnikowego. 

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 

Remont obejmuje następujący zakres robót: 

- rozbiórka poręczy, nawierzchni, krawężnika, izolacji, gzymsów, kap i betonu 

wyrównawczego na belkach 

- usunięcie skorodowanego betonu na powierzchni przyczółków i skrzydeł oraz na 

powierzchniach dolnych belek oraz powierzchniach bocznych skrajnych belek 

- reprofilacja powierzchni korpusu przyczółka i powierzchni belek za pomocą środków 

naprawczych PCC 

- wykonanie płaszcza żelbetowego na powierzchniach zewnętrznych skrzydeł 

- wykonanie koryta żelbetowego wraz ze ścianą zapleczną za przyczółkiem na partii skrzydeł, 

pełniącego funkcję płyt przejściowych oraz umożliwiającego odtworzenie wspornika 

chodnikowego na długości skrzydeł od dolnej wody 

- wykonanie płyty wzmacniającej zespolonej z belkami, z wyprofilowaniem odpowiednich 

spadków poprzecznych i podłużnych 

- wykonanie izolacji ustroju niosącego z papy termozgrzewalnej 

- ułożenie krawężnika kamiennego na długości ustroju niosącego i skrzydeł 

- wykonanie kap chodnikowych z prefabrykowanymi deskami gzymsowymi 
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- montaż wpustów odwodnieniowych oraz studni zbiorczych z odprowadzeniem wód 

opadowych do ścieku skarpowego wzdłuż skrzydeł od górnej wody 

- obrukowanie skarp od dolnej wody w rejonie wodociągów 

- odtworzenie obustronnego krawężnika betonowego na dojazdach 

- wykonanie jednostronnego chodnika na dojeździe 

- odtworzenie konstrukcji nawierzchni na dojazdach – warstwy podbudowy z kruszywa 

naturalnego i łamanego oraz warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 

- wykonanie warstwy ochronnej izolacji z betonu asfaltowego 

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na obiekcie i dojazdach 

- wykonanie dylatacji bitumicznych 

- wykonanie nawierzchni chodnika i bezpiecznika na obiekcie, na bazie emulsji 

modyfikowanej polimerami i kruszywa 

- montaż poręczy z płaskownika 

- zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonu powłokami malarskimi akrylowymi 

3.1. Podstawowe parametry obiektu mostowego 

3.1.1 Projektowany przekrój poprzeczny na obiekcie 

Szerokość całkowita ustroju nośnego wynosi 7,55m. W przekroju poprzecznym 

znajduje się jezdnia szer. 2x2.65, chodnik szer. 1.5m i bezpiecznik 0.75m. Skrajnia drogowa 

jest ograniczona poręczami P-01. Jezdnia o pochyleniu poprzecznym daszkowym, spadek 

poprzeczny na jezdni 2%, na chodniku i bezpieczniku 3%. 

3.1.2 Parametry geometryczne obiektu 

- długość całkowita   lc = 11.55 m, 

- rozpiętość teoretyczna  lt = 10.7 m, 

- światło poziome   bs = 9.90 m, 

- światło pionowe   hs = 3.2 m, 

- oś podłużna    prosta 

- kąt skrzyżowania z potokiem  89° 
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3.1.3 Klasa obci ążenia obiektu 

Zaplanowany remont ma na celu przywrócenie nośności 30t odpowiadającej klasie 

obciążeń „C” wg PN-85/S-10030 – Obiekty mostowe. Obciążenia. 

3.2. Dojazdy 

Parametry techniczne drogi 

• Klasa drogi – L 

• Kategoria obciążenia ruchem – KR2 

• Droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa 

• Prędkość projektowa Vp = 30 km/h 

• Szerokość jezdni na obiekcie – 2x2.65m = 5.3m 

• Szerokość jezdni na dojazdach – 2x2.65m = 5.3m 

• Szerokość chodnika prawostronnego – 1.50m 

 

Obiekt mostowy zlokalizowany jest na prostej, przed mostem występuje łuk poziomy 

o promieniu 100m. Na początku i końcu remontowanego odcinka ulicy znajdują się 

skrzyżowania. Projektowana niweleta jest dowiązana do niwelety ulic nadrzędnych. Na partii 

obiektu niweleta przebiega łukiem wypukłym o promieniu 300m. Przed obiektem łuk 

pionowy wklęsły o promieniu 300m. 

Dojazdy do mostu ograniczone są krawężnikami. Przed obiektem zlokalizowane są garaże, 

w związku z tym krawężnik na długości wjazdów wykonany zostanie jako obniżony 

(odsłonięcie 4cm). 

W ramach prac wyremontowane zostaną dojazdy do mostu na odcinku ok. 50m (wraz 

z długością obiektu).  

3.3. Urządzenia obce 

Od górnej wody w rejonie mostu znajduje się niekolidujący z nim gazociąg φ80, od 

dolnej wody 2 wodociągi, z których jeden jest podwieszony do wspornika chodnikowego. Na 

czas remontu należy przewidzieć podparcie tymczasowe wodociągu. 
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4. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE 

4.1. Rodzaj zastosowanych materiałów. 

Zastosowane materiały konstrukcyjne: 

- beton klasy C 30/37 W8 F150 – konstrukcja żelbetowa 

- stal zbrojeniowa klasy A-IIIN 

4.2. Rozwi ązania konstrukcyjne 

a) Konstrukcja nios ąca 

W ramach remontu na belkach zaprojektowano wykonanie warstwy wzmacniającej gr. 

10-15cm kotwionej w belkach, z wykształceniem wspornika chodnikowego oraz spadków 

poprzecznych i podłużnych. 

b) Podpory 

W ramach remontu przewidziano wykonanie płaszcza żelbetowego gr. 15cm na 

zewnętrznej powierzchni skrzydeł. Na powierzchniach korpusów przyczółków przewidziano 

uzupełnienie ubytków betonu zaprawami PCC. Za przyczółkami zaprojektowano koryto 

żelbetowe połączone z wewnętrznymi powierzchniami skrzydeł z wykształceniem ścianki 

zaplecznej. Koryto pełni za razem funkcje płyt przejściowych. 

c) Urządzenia obce 

Nie przewiduje się ingerencji w urządzenia obce. W odtworzonym wsporniku 

chodnikowym zakotwione zostaną istniejące elementy podwieszenia wodociągu. W kapie 

chodnikowej i wsporniku należy zamontować pochodzącą z rozbiórki żeliwną studzienkę 

zapewniającą dostęp do zaworu. 

d) Dojazdy 

Zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni jezdni (dla przyjętej kategorii 

ruchu KR2): 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 7cm 
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- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego grubości 20cm 

- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego grubości 30cm 

oraz konstrukcję chodnika: 

- kostka betonowa gr 8cm 

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4, gr. 3cm 

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego grubości 20cm 

5. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPOSOBIE PROWADZENIA ROB ÓT 

Deskowanie ustroju nośnego będzie oparte rusztowaniu, które należy wykonać w sposób nie 

utrudniający swobodnego przepływu cieku oraz należy zabezpieczyć je przed ewentualnym 

wezbraniem wód potoku. 

Roboty drogowe prowadzone będą przy użyciu sprzętu do robót ziemnych i drogowych. 

Nasypy wykonane zostaną z gruntu pozyskanego z dowozu, transportowanego samochodami 

samowyładowczymi. Podbudowy z pospółki i kruszywa łamanego zagęszczanego 

mechanicznie. Nawierzchnia bitumiczna wykonywana będzie przy użyciu rozkładarki, z masy 

bitumicznej dowożonej z wytwórni samochodami samowyładowczymi, zagęszczanej 

walcami. 

Dojazd do budowy realizowany będzie po istniejących drogach. Skład materiałów oraz 

park maszynowy zlokalizowany będzie na dojazdach.  

Zakres robót wymaga zamknięcia obiektu dla ruchu. Na czas remontu wyznaczony 

zostanie objazd po istniejącej sieci dróg. 

6. ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁÓW 

6.1 Opis rozwi ązań elementów wyposa żenia obiektu 

a) Izolacja konstrukcji 

Górną powierzchnię płyty należy zabezpieczyć izolacją z papy termozgrzewalnej. 

Odprowadzenie wody z poziomu izolacji za pomocą 2 drenów podłużnych. Jako warstwę 

ochronną dla izolacji ułożyć warstwę z betonu asfaltowego grubości 4 cm. Na powierzchniach 

betonowych stykających się z gruntem należy wykonać izolację cienką powłokową. 
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b) Nawierzchnia na obiekcie 

Warstwę ścieralną jezdni ma stanowić warstwa z betonu asfaltowego grubości 5 cm. 

Nawierzchnia chodników z emulsji na bazie asfaltów modyfikowanych polimerami 

i kruszywa. Krawężnik kamienny 20x20cm na obiekcie układany na zaprawie 

niskoskurczowej lub grysie otoczonym żywicą. 

c) Kapy chodnikowe 

Na obiekcie zaprojektowano kapy żelbetowe gr. 23cm. Kapy mocowane do ustroju 

niosącego za pomocą kotew talerzowych w rozstawie co 1m. 

d) Ochrona antykorozyjna 

Powierzchnię betonu zabezpiecza się antykorozyjnie za pomocą powłok malarskich 

antykorozyjnych (akrylowych). Poręcze stalowe zestawem epoksydowo – poliuretanowym gr. 

min. 280µm. Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem. 

e) Odwodnienie 

Odwodnienie płyty pomostu odbywa się za pomocą spadków poprzecznych 

i podłużnych do wpustów odwodnieniowych klasy D400 zabudowanych na studzienkach 

betonowych φ500 połączonych ze studniami zbiorczymi betonowymi φ1000 (z włazami 

żeliwnymi φ600) przykanalikami PCV φ200. Ze studni zbiorczych wody odprowadzone na 

skarpę rurami PCV φ200 i ściekami skarpowymi z korytek prefabrykowanych układanych na 

betonie wzdłuż skrzydeł do potoku. 

f) Urządzenia bezpiecze ństwa ruchu 

Na obiekcie zaprojektowano poręcze z płaskownika P-01 wys. 110cm. 

e) Dreny za przyczółkiem 

Projektuje się wykonanie drenażu za przyczółkami, na końcu płyt przejściowych. 

Odprowadzenie wody do studni zbiorczych. 

f) Umocnienie skarp nasypu 

Zaprojektowano umocnienie skarp od górnej wody w rejonie wodociągu na szer. 2m 

od skrzydeł brukiem kamiennym na zaprawie gr. 25cm.  
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g) Dylatacje 

Na obiekcie, na jezdni, chodniku i bezpieczniku zaprojektowano dylatacje bitumiczne 

szer. 30cm.  

g) Zasypki przyobiektowe 

Zasypanie przestrzeni za przyczółkiem należy wykonać gruntem o dobrej 

wodoprzepuszczalności i następujących parametrach: 

- gęstość objętościowa  γ = 19 kN/m2 

- kąt tarcia wewnętrznego  ∅ ≥ 32° 

- wskaźnik zagęszczenia  Is = 1,00 
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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 


