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|. OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem projektu wykonawczego jest remont mastar JNI 01016636 na pot.
Bysinka w cagu drogi powiatowe] nr K1935 - ul. 3-go Maja w nsiepwaci Myslenice,
zlokalizowanego na terenie wojewddztwa matopolskjeg powiecie mglenickim, w gminie
Myslenice.

1.2. Podstawa opracowania.

Podstaw opracowania projektu jest zlecenie ZDP wshdypicach.

1.3. Materiaty wyj sciowe do projektowania.

Niniejszy projekt wykonawczy dotyeey obiektu zostat opracowany zgodnie z:

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 30 maja 2000
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinogipowiadd obiekty
mostowe i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63 z dnia 3@ma 2000 roku),

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 2000
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinogpowiada drogi
publiczne oraz ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z didamaja 1999 roku),

- PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Qfz@nia.

- PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowabetowe

i sprezone. Projektowanie.

1.4. Opinie i uzgodnienia

Kopie opinii, uzgodni#, pozwoléh oraz innych stosownych dokumentéwg s

zamieszczone w niniejszym projekcie budowlanym.
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2. STANISTNIEJACY

Przedmiotowy obiekt jest konstrukcjednoprzstowa, o0 schemacie statycznym belki
wolnopodpartej. Dlug& mostu wynosi 11,55m, skrzydta na lewym brzegu aqube dtugasc
3,0m, na prawym 3,3ns8wiatlo mostu wynosi 9,9m. Wysoké spodu konstrukcji nad dnem
potoku 3,2m. Przyczotki petdoienne, zelbetowe usytuowane w linii kamienneg&bu.
W przekroju poprzecznym wygiuje jezdnia szer. 5,25m, jednostronny chodnik.sk26cm
i bezpiecznik szer. 0,58m. Nawierzchnia jezdni ritena, chodnika i bezpiecznika
betonowa. Krawznik na obiekcie z &ownika stalowego, na skrzydtach betonowy. Skrajnia
drogowa ipiesza ograniczona pczami stalowymi. Ustrdj niggy tworzy 12 belek
zelbetowych szer. 0,5m. Za obiektem, na lewym brzegioku znajduje siskrzyzowanie
z ul. Sredniawskiego. Wody opadowe odprowadzone po skaeipdrednio do potoku.

Od gornej wody w rejonie mostu znajduje siekolidugcy z nim gazoeg @80, od

dolnej wody 2 wodoaygi, z ktérych jeden jest podwieszony do wspornikadnikowego.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Remont obejmuje nagiujacy zakres robaot:

- rozbiorka pogczy, nawierzchni, kragenika, izolacji, gzymsow, kap i betonu
wyroéwnawczego na belkach

- usungcie skorodowanego betonu na powierzchni przyczotkiovekrzydet oraz na
powierzchniach dolnych belek oraz powierzchniactzbgch skrajnych belek

- reprofilacja powierzchni korpusu przyczoétka i pewzchni belek za pomacsrodkow
naprawczych PCC

- wykonanie ptaszczzelbetowego na powierzchniach zestranych skrzydet

- wykonanie korytaelbetowego wraz zéciam zapleczg za przyczotkiem na partii skrzydet,
pelnigcego funkoj plyt przegciowych oraz umdiwiajgcego odtworzenie wspornika
chodnikowego na diugoi skrzydet od dolnej wody

- wykonanie ptyty wzmacniage] zespolonej z belkami, z wyprofilowaniem odpaivieh
spadkéw poprzecznych i podiuych

- wykonanie izolacji ustroju nigsego z papy termozgrzewalnej

- utozenie krawznika kamiennego na diuga ustroju niogcego i skrzydet

- wykonanie kap chodnikowych z prefabrykowanymikdasi gzymsowymi
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- monta wpustow odwodnieniowych oraz studni zbiorczych dprowadzeniem wod

opadowych ddcieku skarpowego wzdhskrzydet od gérnej wody

- obrukowanie skarp od dolnej wody w rejonie wodgoiv

- odtworzenie obustronnego kreimika betonowego na dojazdach

- wykonanie jednostronnego chodnika na ddpe

- odtworzenie konstrukcji nawierzchni na dojazdachwarstwy podbudowy z kruszywa
naturalnego i famanego oraz warstwaayca z betonu asfaltowego

- wykonanie warstwy ochronnej izolacji z betonuadtsivego

- wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego na obiekcie i dagahd

- wykonanie dylatacji bitumicznych

- wykonanie nawierzchni chodnika i bezpiecznika phiekcie, na bazie emulsji
modyfikowanej polimerami i kruszywa

- monta poreczy z ptaskownika

- zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betamwtpkami malarskimi akrylowymi

3.1. Podstawowe parametry obiektu mostowego

3.1.1 Projektowany przekroj poprzeczny na obiekcie

Szeroké¢ catkowita ustroju nénego wynosi 7,55m. W przekroju poprzecznym
znajduje s} jezdnia szer. 2x2.65, chodnik szer. 1.5m i bezpigc0.75m. Skrajnia drogowa
jest ograniczona peczami P-01. Jezdnia o pochyleniu poprzecznym dasgko spadek
poprzeczny na jezdni 2%, na chodniku i bezpieczBku

3.1.2 Parametry geometryczne obiektu

- dhugcs¢ catkowita ¢=11.55m,
- rozpictos¢ teoretyczna tE 10.7 m,
- $wiatto poziome b=9.90 m,
- S$wiatto pionowe h=3.2m,

- 0$ podiwzna prosta

- kat skrzyzowania z potokiem 89°
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3.1.3 Klasa obci gzenia obiektu

Zaplanowany remont ma na celu przywrécenignoéci 30t odpowiadajcej klasie
obcigzen ,,C” wg PN-85/S-10030 — Obiekty mostowe. Qd@nia.

3.2. Dojazdy

Parametry techniczne drogi
. Klasa drogi — L
. Kategoria obgzenia ruchem — KR2
. Droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa
. Predkos¢ projektowa = 30 km/h
. Szerokd¢ jezdni na obiekcie — 2x2.65m = 5.3m
. Szerokd¢ jezdni na dojazdach — 2x2.65m = 5.3m

. Szerokdéc¢ chodnika prawostronnego — 1.50m

Obiekt mostowy zlokalizowany jest na prostej, przexstem wysipuje tuk poziomy
o promieniu 100m. Na pogtku i koncu remontowanego odcinka ulicy znajplugie
skrzyzowania. Projektowana niweleta jest dgzana do niwelety ulic nadgdnych. Na partii
obiektu niweleta przebiega tukiem wypuklym o promie 300m. Przed obiektem tuk
pionowy wkksty o promieniu 300m.

Dojazdy do mostu ograniczong kraweznikami. Przed obiektem zlokalizowaneg garae,

w zwigzku z tym krawznik na dlugéci wjazddéw wykonany zostanie jako obony
(odstongcie 4cm).

W ramach prac wyremontowane zogtaojazdy do mostu na odcinku ok. 50m (wraz

z dtugcciag obiektu).

3.3. Urzadzenia obce
Od gornej wody w rejonie mostu znajduje siekolidugcy z nim gazoeg ¢80, od
dolnej wody 2 wodoaii, z ktérych jeden jest podwieszony do wspornikadnikowego. Na

czas remontu natg przewidzi€ podparcie tymczasowe wodggu.
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4. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

4.1. Rodzaj zastosowanych materiatow.

Zastosowane materiaty konstrukcyjne:
- beton klasy C 30/37 W8 F150 — konstrukigdbetowa
- stal zbrojeniowa klasy A-IIIN

4.2. Rozwigzania konstrukcyjne

a) Konstrukcja nios 3aca

W ramach remontu na belkach zaprojektowano wykanamirstwy wzmacniagej gr.
10-15cm kotwionej w belkach, z wyksztalceniem wsga chodnikowego oraz spadkow

poprzecznych i podinych.
b) Podpory

W ramach remontu przewidziano wykonanie ptaszeetbetowego gr. 15cm na
zewretrznej powierzchni skrzydet. Na powierzchniach kes@w przyczotkéw przewidziano
uzupetnienie ubytkéw betonu zaprawami PCC. Za ma@mi zaprojektowano koryto
zelbetowe palczone z wewegtrznymi powierzchniami skrzydet z wyksztatcenigeianki

zaplecznej. Koryto petni za razem funkcje ptyt pse@wych.

c) Urzadzenia obce

Nie przewiduje si ingerencji w urgdzenia obce. W odtworzonym wsporniku
chodnikowym zakotwione zostaristniegce elementy podwieszenia wodggi. W kapie
chodnikowej i wsporniku nakly zamontowdé pochodzca z rozbiodrki zeliwng studzienk

zapewniajca dostp do zaworu.
d) Dojazdy

Zaprojektowano nagpujaca konstrukcg nawierzchni jezdni (dla przyte) kategorii
ruchu KR2):
- warstwascieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm

- warstwa wizaca z betonu asfaltowego gr. 7cm
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- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego gauB0cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego gail3®cm
oraz konstrukej chodnika:

- kostka betonowa gr 8cm

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 3cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego gouB0cm

5. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPOSOBIE PROWADZENIA ROB OT

Deskowanie ustroju doego lgdzie oparte rusztowaniu, ktore nalevykona w sposob nie
utrudniapcy swobodnego przeptywu cieku oraz ngleabezpieczy je przed ewentualnym
wezbraniem wod potoku.

Roboty drogowe prowadzoneda przy wyciu sprztu do rob6t ziemnych i drogowych.
Nasypy wykonane zostarz gruntu pozyskanego z dowozu, transportowanegmasaodami
samowytadowczymi. Podbudowy 2z pospotki i kruszywaménego zagzczanego
mechanicznie. Nawierzchnia bitumiczna wykonywaedzie przy uyciu rozktadarki, z masy
bitumicznej dowaonej z wytwdrni samochodami samowytadowczymi, ezagzanej
walcami.

Dojazd do budowy realizowanytzie po istniggcych drogach. Sktad materiatéw oraz
park maszynowy zlokalizowanythizie na dojazdach.

Zakres rob6t wymaga zamkugia obiektu dla ruchu. Na czas remontu wyznaczony

zostanie objazd po istnigej sieci drog.

6. ROZWIAZANIA SZCZEGOLOW

6.1  Opis rozwi gzan elementéw wyposa zenia obiektu

a) lzolacja konstrukciji

Gormg powierzchng pityty naley zabezpieczy izolach z papy termozgrzewalnej.
Odprowadzenie wody z poziomu izolacji za pom@drenéw podtznych. Jako warstyv
ochronmn dla izolacji utay¢ warstwe z betonu asfaltowego grudm 4 cm. Na powierzchniach

betonowych stykarych s¢ z gruntem naliey wykona izolacg cienky powtokows.
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b) Nawierzchnia na obiekcie

Warstwe $cieralrg jezdni ma stanowiwarstwa z betonu asfaltowego gratio5 cm.
Nawierzchnia chodnikbw z emulsji na bazie asfaltémodyfikowanych polimerami
i kruszywa. Krawznik kamienny 20x20cm na obiekcie uktadany na zamaw

niskoskurczowej lub grysie otoczonytywica.

c) Kapy chodnikowe

Na obiekcie zaprojektowano kapglbetowe gr. 23cm. Kapy mocowane do ustroju

niosacego za pomagckotew talerzowych w rozstawie co 1m.

d) Ochrona antykorozyjna

Powierzchn betonu zabezpieczagsantykorozyjnie za pomacpowtok malarskich
antykorozyjnych (akrylowych). Petze stalowe zestawem epoksydowo — poliuretanowym gr

min. 28Qum. Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem.

e) Odwodnienie

Odwodnienie ptyty pomostu odbywa ¢siza pomog spadkow poprzecznych
i podtuiznych do wpustéw odwodnieniowych klasy D400 zabudowha na studzienkach
betonowych @00 pohczonych ze studniami zbiorczymi betonowy@iO00 (z wlazami
zeliwnymi @600) przykanalikami PC\200. Ze studni zbiorczych wody odprowadzone na
skarg rurami PCV@200 isciekami skarpowymi z korytek prefabrykowanych ulgagch na

betonie wzdha skrzydet do potoku.
f)  Urzadzenia bezpiecze nstwa ruchu

Na obiekcie zaprojektowano goee z ptaskownika P-01 wys. 110cm.
e) Dreny za przyczotkiem

Projektuje s wykonanie drenau za przyczétkami, na Keou ptyt przejciowych.

Odprowadzenie wody do studni zbiorczych.

f)  Umocnienie skarp nasypu

Zaprojektowano umocnienie skarp od gornej wody jonie wodociagu na szer. 2m

od skrzydet brukiem kamiennym na zaprawie gr. 25cm.
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g) Dylatacje

Na obiekcie, na jezdni, chodniku i bezpiecznikuraggktowano dylatacje bitumiczne

szer. 30cm.

g) Zasypki przyobiektowe

Zasypanie przestrzeni za przyczotkiem pgplewykona gruntem o dobrej

wodoprzepuszczalgoi i nastpujacych parametrach:

- gestcéé objetosciowa y =19 kN/n?
- kat tarcia wewsgtrznego > 32°
- wskanik zag:szczenia J4=1,00
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