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Remont mostu o nr JNI 01016636 na pot. Bysinka w ciągu drogi powiatowej nr K1935 - ul. 3-go Maja w m. Myślenice
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze
1

d.1 kalk. własna
Obsługa geodezyjna kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1 kalk. własna

Tymczasowe podparcie wodociągu kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1 kalk. własna

Tymczasowa organizacja ruchu kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

2 Roboty rozbiórkowe
4

d.2
KNR 2-33
0702-03

Demontaż poręczy mostowych t

35,6*0,04 t 1,424
RAZEM 1,424

5
d.2

KNR AT-03
0102-04

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

358 m2 358,000
RAZEM 358,000

6
d.2

KNR 4-04
0509-03
analogia

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład - usunięcie izola-
cji

m2

64 m2 64,000
RAZEM 64,000

7
d.2

KNR 2-33
0808-05

Naprawa mostów trwałych; ręczne rozebranie konstrukcji mostowych żelbeto-
wych

m3

14,65 m3 14,650
RAZEM 14,650

8
d.2

KNNR 6
0803-01
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce
piaskowej - rozbiórka nawierzchni chodnika z kostki betonowej

m2

21 m2 21,000
RAZEM 21,000

9
d.2

KNNR 6
0806-02

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m

91 m 91,000
RAZEM 91,000

10
d.2

KNNR 6
0806-08

Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko-
wej

m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

11
d.2

KNNR 6
0803-02
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce
cementowo-piaskowej - rozbiórka obrukowania przy skrzydłach w rejonie wo-
dociągu

m2

10 m2 10,000
RAZEM 10,000

12
d.2

KNR 4-01
0108-19

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km

m3

25 m3 25,000
RAZEM 25,000

3 Remont podpór
13

d.3
KNNR 1
0202-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

52 m3 52,000
RAZEM 52,000

14
d.3

KNNR 1
0303-03

Odspojenie i przewóz gruntu taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. IV m3

16 m3 16,000
RAZEM 16,000

15
d.3

KNNR 1
0320-06

Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wys. zasy-
pania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zagęszczanie mechaniczne, grunt
kat.IV

m3

21 m3 21,000
RAZEM 21,000

16
d.3

KNR K-01
0101-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych nie malowanych m2

90 m2 90,000
RAZEM 90,000

17
d.3

KNR K-01
0105-08

Skucie betonu w miejscach powierzchniowych napraw m2

18 m2 18,000
RAZEM 18,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18

d.3
KNR K-01
0106-05

Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach żelbetowych na powierzchniach
pionowych zaprawą cementowo-polimerową cz.I

dm3

18*40 dm3 720,000
RAZEM 720,000

19
d.3

KNR K-01
0110-03

Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych zaprawą
cementowo-polimerową - szpachlowanie powierzchni z betonów wylewanych
na ścianach szpachlą cementowo-polimerową

m2

90 m2 90,000
RAZEM 90,000

19'
d.3

KNR K-01
0110-05

Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych zaprawą
cementowo-polimerową - szpachlowanie powierzchni szpachlą cementowo-po-
limerową - dodatek za każdy następny 1 mm grubości warstwy
Krotność = 9

m2

poz.19 m2 90,000
RAZEM 90,000

20
d.3

KNR 2-14
1213-01
analogia

Wiercenie otworu w żelbecie poziomo z lądu o głębokości do 25 cm otw.

530 otw. 530,000
RAZEM 530,000

20'
d.3

KNR 2-13
1009-02

Obsadzenie kotew OSADZENIE KOTEW Z PRĘTÓW STALOWYCH FI 12mm
NA KLEJU Z ŻYWICY EPOKSYDOWEJ

szt.

poz.20 szt. 530,000
RAZEM 530,000

21
d.3

KNR 2-33
0210-02

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - stopy,płyty i ławy funda-
mentowe - warstwa wyrównawcza z betonu C8/10

m3

5 m3 5,000
RAZEM 5,000

22
d.3

KNR 2-33
0203-06

Deskowanie tradycyjne - skrzydełka wiszące i wsporniki odciążajace m2

60 m2 60,000
RAZEM 60,000

23
d.3

KNR 2-33
0207-14

Przygotowanie zbrojenia na budowie ściany i skrzydełka - pręty o śr. do 14 mm t

3 t 3,000
RAZEM 3,000

24
d.3

KNR 2-33
0208-14

Montaż zbrojenia ściany i skrzydełka - pręty o śr. do 14 mm t

poz.23 t 3,000
RAZEM 3,000

25
d.3

KNR 2-33
0210-05

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - podpory,ściany oporowe i
mury pachwinowe - beton C30/37 W8 F150

m3

19 m3 19,000
RAZEM 19,000

26
d.3

KNR 2-33
0713-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno -
poziome z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym
miejscu do 20 m2

m2

50 m2 50,000
RAZEM 50,000

26'
d.3

KNR 2-33
0713-06

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno -
poziome z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa - powierzchnia w
jednym miejscu do 20 m2

m2

50 m2 50,000
RAZEM 50,000

27
d.3

KNNR 10
0403-05

Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej o grub. 5 cm m2

18 m2 18,000
RAZEM 18,000

27'
d.3

KNNR 10
0403-06

Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej za każde dalsze 5 cm grub. m2

18 m2 18,000
RAZEM 18,000

27''
d.3

KNNR 10
0404-03

Wykonanie bruku o grub. 25 cm z kamienia naturalnego, średniego na skar-
pach ( wys.do 4 m ) o pow.płaskich i sferycznych

m2

18 m2 18,000
RAZEM 18,000

27'''
d.3

KNNR 10
0412-03

Wykonanie spoinowania bruków kamiennych o grub. 25 cm m2

18 m2 18,000
RAZEM 18,000

4 Remont ustroju nios ącego
28

d.4
KNR K-01
0101-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych nie malowanych m2

75 m2 75,000
RAZEM 75,000
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29

d.4
KNR K-01
0105-08

Skucie betonu w miejscach powierzchniowych napraw m2

15 m2 15,000
RAZEM 15,000

30
d.4

KNR K-01
0104-02

Czyszczenie strumieniowo-ścierne elementów stalowych - pręty stalowe o śr.
ponad 12 mm

m

100 m 100,000
RAZEM 100,000

31
d.4

KNR K-01
0109-04

Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych zaprawą
cementowo-polimerową - zabezpieczenie antykorozyjne odrdzewionych prętów
o śr. ponad 12 mm na powierzchniach stropowych powłoką cementowo-poli-
merową

m

100 m 100,000
RAZEM 100,000

32
d.4

KNR K-01
0106-05

Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach żelbetowych na powierzchniach
pionowych zaprawą cementowo-polimerową cz.I

dm3

15*40 dm3 600,000
RAZEM 600,000

33
d.4

KNR K-01
0110-03

Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych zaprawą
cementowo-polimerową - szpachlowanie powierzchni z betonów wylewanych
na ścianach szpachlą cementowo-polimerową

m2

75 m2 75,000
RAZEM 75,000

33'
d.4

KNR K-01
0110-05

Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych zaprawą
cementowo-polimerową - szpachlowanie powierzchni szpachlą cementowo-po-
limerową - dodatek za każdy następny 1 mm grubości warstwy
Krotność = 9

m2

poz.33 m2 75,000
RAZEM 75,000

34
d.4

KNR 2-33
0401-03

Deskowanie tradycyjne - wsporniki i gzymsy m2

23 m2 23,000
RAZEM 23,000

35
d.4

KNR 2-14
1213-01
analogia

Wiercenie otworu w żelbecie poziomo z lądu o głębokości do 25 cm otw.

870 otw. 870,000
RAZEM 870,000

35'
d.4

KNR 2-13
1009-02

Obsadzenie kotew OSADZENIE KOTEW Z PRĘTÓW STALOWYCH FI 12mm
NA KLEJU Z ŻYWICY EPOKSYDOWEJ

szt.

poz.35 szt. 870,000
RAZEM 870,000

36
d.4

KNR 2-33
0404-11

Przygotowanie zbrojenia na budowie prętami o śr. do 8 mm płyt współpracują-
cych z dźwigarami stalowymi lub prefabrykowanymi

t

4 t 4,000
RAZEM 4,000

37
d.4

KNR 2-33
0405-14

Montaż zbrojenia prętami o śr. 10-14 mm płyt współpracujących z dźwigarami
stalowymi lub prefabrykowanymi

t

poz.36 t 4,000
RAZEM 4,000

38
d.4

KNR 2-33
0409-05

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie wsporników i gzymsów, be-
ton C30/37 W8 F150

m3

23 m3 23,000
RAZEM 23,000

39
d.4

KNR 2-33
0716-01
analogia

Izolacje z papy termozgrzewalnej m2

110 m2 110,000
RAZEM 110,000

40
d.4

KNNR 6
0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm (warstwa wiążąca) AC16W

m2

62 m2 62,000
RAZEM 62,000

41
d.4

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm (warstwa ścieralna) - AC11S gr. 5cm
Krotność = 1,25

m2

62 m2 62,000
RAZEM 62,000

42
d.4 kalk. własna

Wyonanie dylatacji bitumicznych szer. 30cm m

15,1 m 15,100
RAZEM 15,100

5 Kapy chodnikowe
43

d.5 kalk. własna
Montaż kotew talerzowych szt
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38 szt 38,000

RAZEM 38,000
44

d.5
KNR 2-33
0706-01

Montaż krawężników kamiennych 20x20cm m

36 m 36,000
RAZEM 36,000

45
d.5 kalk. własna

Montaż polimerobetonowych desek gzymsowych o wym. 100x60x4cm szt

36 szt 36,000
RAZEM 36,000

46
d.5

KNR 2-33
0707-04

Montaż rur z PCW w chodnikach m

36 m 36,000
RAZEM 36,000

47
d.5

KNR 2-33
0401-03

Deskowanie tradycyjne - wsporniki i gzymsy m2

4 m2 4,000
RAZEM 4,000

48
d.5

KNR 2-33
0404-10

Przygotowanie zbrojenia na budowie prętami o śr. 10-28 mm wsporników i
gzymsów

t

1,3 t 1,300
RAZEM 1,300

49
d.5

KNR 2-33
0405-12

Montaż zbrojenia prętami o śr. 10-28 mm wsporników i gzymsów t

1,3 t 1,300
RAZEM 1,300

50
d.5

KNR 2-33
0409-05

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie wsporników i gzymsów, be-
ton C30/37 W8 F150

m3

8 m3 8,000
RAZEM 8,000

51
d.5 kalk. własna

Montaż w kapie studzienki żeliwnej umożliwiającej dostęp do zaworu wodocią-
gowego

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

52
d.5 kalk. własna

Wykonanie nawierzchni na bazie emulsji modyfikowanej polimerami i kruszy-
wa

m2

42 m2 42,000
RAZEM 42,000

6 Elementy zabezpieczaj ące
53

d.6
KNR 2-33
0702-01

Montaż poręczy mostowych - odcinki proste t

35,3*0,042 t 1,483
RAZEM 1,483

7 Odwodnienie
54

d.7 kalk. własna
Wykonanie drenażu za przyczółkami m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

55
d.7

KNNR 1
0210-01

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III

m3

30 m3 30,000
RAZEM 30,000

56
d.7

KNR 2-18
0613-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3 m

stud.

2 stud. 2,000
RAZEM 2,000

57
d.7

KNR 2-18
0625-02

Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadni-
kiem bez syfonu

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

58
d.7

KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm m2

15 m2 15,000
RAZEM 15,000

59
d.7

KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

24 m 24,000
RAZEM 24,000

60
d.7

KNR 2-18
0501-02
analogia

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm - analogia: ob-
sypanie rury piaskiem

m2

12 m2 12,000
RAZEM 12,000

61
d.7

KNR 2-01
0320-05

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV;
głębokość do 3.0 m

m3
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12 m3 12,000

RAZEM 12,000
62

d.7
KNR 2-01
0514-05

Wykonanie drobnych elementów odwodnienia betonowych o obj.do 0.5 m3 na
skarpach i dnach rowów

m3

0,2 m3 0,200
RAZEM 0,200

63
d.7

KNNR 1
0518-02
analogia

Ułożenie ścieków prefabrykowanych korytkowych lub trójkątnych na betonie m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

8 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
64

d.8
KNR K-01
0115-03

Wykonanie powłok malarskich akrylowych - malowanie dwukrotne powierzchni
pionowych

m2

170 m2 170,000
RAZEM 170,000

9 Dojazdy
65

d.9
KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 50 cm
Krotność = 1,67

m2

51+209+53 m2 313,000
RAZEM 313,000

66
d.9

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

poz.65 m2 313,000
RAZEM 313,000

67
d.9

KNNR 6
0403-04

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław be-
tonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

46 m 46,000
RAZEM 46,000

68
d.9

KNNR 6
0403-04

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław be-
tonowych na podsypce cementowo-piaskowej - krawężnik zatopiony

m

34 m 34,000
RAZEM 34,000

69
d.9

KNNR 6
0404-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypełnione zaprawą cementową

m

80 m 80,000
RAZEM 80,000

70
d.9

KNNR 6
0112-03

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm m2

51+209 m2 260,000
RAZEM 260,000

71
d.9

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm m2

51+209+54 m2 314,000
RAZEM 314,000

72
d.9

KNNR 6
1005-04

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m2

260 m2 260,000
RAZEM 260,000

73
d.9

KNNR 6
1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2

260 m2 260,000
RAZEM 260,000

74
d.9

KNNR 6
0308-03

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6
cm (warstwa wiążąca) - AC 16W gr. 7cm
Krotność = 1,17

m2

51+209 m2 260,000
RAZEM 260,000

75
d.9

KNNR 6
1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2

260+62 m2 322,000
RAZEM 322,000

76
d.9

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm (warstwa ścieralna) - AC 11S gr. 5cm
Krotność = 1,25

m2

poz.74 m2 260,000
RAZEM 260,000

77
d.9

KNNR 6
0502-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

54 m2 54,000
RAZEM 54,000

78
d.9

KNNR 6
0204-06

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 15 cm - pobocze m2

35 m2 35,000
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RAZEM 35,000

10 Roboty wyko ńczeniowe
79

d.10
KNR 2-01
0506-02

Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gr.kat.IV m2

50 m2 50,000
RAZEM 50,000

80
d.10

KNR 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2

50 m2 50,000
RAZEM 50,000
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn.
 miary

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 Roboty przygotowawcze
1

d.1 kalk. własna
Obsługa geodezyjna kpl 1,000

2
d.1 kalk. własna

Tymczasowe podparcie wodociągu kpl 1,000

3
d.1 kalk. własna

Tymczasowa organizacja ruchu kpl 1,000

2 Roboty rozbiórkowe
4

d.2
KNR 2-33 0702-
03

Demontaż poręczy mostowych t 1,424

5
d.2

KNR AT-03
0102-04

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o
gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2 358,000

6
d.2

KNR 4-04 0509-
03
analogia

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na za-
kład - usunięcie izolacji

m2 64,000

7
d.2

KNR 2-33 0808-
05

Naprawa mostów trwałych; ręczne rozebranie konstrukcji
mostowych żelbetowych

m3 14,650

8
d.2

KNNR 6 0803-
01
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej niere-
gularnej na podsypce piaskowej - rozbiórka nawierzchni
chodnika z kostki betonowej

m2 21,000

9
d.2

KNNR 6 0806-
02

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m 91,000

10
d.2

KNNR 6 0806-
08

Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm
na podsypce piaskowej

m 12,000

11
d.2

KNNR 6 0803-
02
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej niere-
gularnej na podsypce cementowo-piaskowej - rozbiórka
obrukowania przy skrzydłach w rejonie wodociągu

m2 10,000

12
d.2

KNR 4-01 0108-
19

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych
na odległość do 1 km

m3 25,000

3 Remont podpór
13

d.3
KNNR 1 0202-
06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do
1 km sam.samowyład.

m3 52,000

14
d.3

KNNR 1 0303-
03

Odspojenie i przewóz gruntu taczkami na odl.do 10 m w
gr.kat. IV

m3 16,000

15
d.3

KNNR 1 0320-
06

Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryj-
nych przy wys. zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem
ziemi; zagęszczanie mechaniczne, grunt kat.IV

m3 21,000

16
d.3

KNR K-01
0101-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betono-
wych nie malowanych

m2 90,000

17
d.3

KNR K-01
0105-08

Skucie betonu w miejscach powierzchniowych napraw m2 18,000

18
d.3

KNR K-01
0106-05

Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach żelbetowych
na powierzchniach pionowych zaprawą cementowo-poli-
merową cz.I

dm3 720,000

19
d.3

KNR K-01
0110-03

Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych
zaprawą cementowo-polimerową - szpachlowanie powierz-
chni z betonów wylewanych na ścianach szpachlą cemen-
towo-polimerową

m2 90,000

19'
d.3

KNR K-01
0110-05

Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych
zaprawą cementowo-polimerową - szpachlowanie powierz-
chni szpachlą cementowo-polimerową - dodatek za każdy
następny 1 mm grubości warstwy
Krotność = 9

m2 90,000

20
d.3

KNR 2-14 1213-
01
analogia

Wiercenie otworu w żelbecie poziomo z lądu o głębokości
do 25 cm

otw. 530,000

20'
d.3

KNR 2-13 1009-
02

Obsadzenie kotew OSADZENIE KOTEW Z PRĘTÓW
STALOWYCH FI 12mm NA KLEJU Z ŻYWICY EPOKSY-
DOWEJ

szt. 530,000

21
d.3

KNR 2-33 0210-
02

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie -
stopy,płyty i ławy fundamentowe - warstwa wyrównawcza z
betonu C8/10

m3 5,000

22
d.3

KNR 2-33 0203-
06

Deskowanie tradycyjne - skrzydełka wiszące i wsporniki
odciążajace

m2 60,000

23
d.3

KNR 2-33 0207-
14

Przygotowanie zbrojenia na budowie ściany i skrzydełka -
pręty o śr. do 14 mm

t 3,000

24
d.3

KNR 2-33 0208-
14

Montaż zbrojenia ściany i skrzydełka - pręty o śr. do 14
mm

t 3,000
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25
d.3

KNR 2-33 0210-
05

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - podpo-
ry,ściany oporowe i mury pachwinowe - beton C30/37 W8
F150

m3 19,000

26
d.3

KNR 2-33 0713-
02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wyko-
nywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego - pier-
wsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 20 m2

m2 50,000

26'
d.3

KNR 2-33 0713-
06

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wyko-
nywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego - każ-
da następna warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
20 m2

m2 50,000

27
d.3

KNNR 10 0403-
05

Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej o grub. 5 cm m2 18,000

27'
d.3

KNNR 10 0403-
06

Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej za każde dal-
sze 5 cm grub.

m2 18,000

27''
d.3

KNNR 10 0404-
03

Wykonanie bruku o grub. 25 cm z kamienia naturalnego,
średniego na skarpach ( wys.do 4 m ) o pow.płaskich i sfe-
rycznych

m2 18,000

27'''
d.3

KNNR 10 0412-
03

Wykonanie spoinowania bruków kamiennych o grub. 25
cm

m2 18,000

4 Remont ustroju nios ącego
28

d.4
KNR K-01
0101-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betono-
wych nie malowanych

m2 75,000

29
d.4

KNR K-01
0105-08

Skucie betonu w miejscach powierzchniowych napraw m2 15,000

30
d.4

KNR K-01
0104-02

Czyszczenie strumieniowo-ścierne elementów stalowych -
pręty stalowe o śr. ponad 12 mm

m 100,000

31
d.4

KNR K-01
0109-04

Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych
zaprawą cementowo-polimerową - zabezpieczenie antyko-
rozyjne odrdzewionych prętów o śr. ponad 12 mm na po-
wierzchniach stropowych powłoką cementowo-polimerową

m 100,000

32
d.4

KNR K-01
0106-05

Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach żelbetowych
na powierzchniach pionowych zaprawą cementowo-poli-
merową cz.I

dm3 600,000

33
d.4

KNR K-01
0110-03

Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych
zaprawą cementowo-polimerową - szpachlowanie powierz-
chni z betonów wylewanych na ścianach szpachlą cemen-
towo-polimerową

m2 75,000

33'
d.4

KNR K-01
0110-05

Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych
zaprawą cementowo-polimerową - szpachlowanie powierz-
chni szpachlą cementowo-polimerową - dodatek za każdy
następny 1 mm grubości warstwy
Krotność = 9

m2 75,000

34
d.4

KNR 2-33 0401-
03

Deskowanie tradycyjne - wsporniki i gzymsy m2 23,000

35
d.4

KNR 2-14 1213-
01
analogia

Wiercenie otworu w żelbecie poziomo z lądu o głębokości
do 25 cm

otw. 870,000

35'
d.4

KNR 2-13 1009-
02

Obsadzenie kotew OSADZENIE KOTEW Z PRĘTÓW
STALOWYCH FI 12mm NA KLEJU Z ŻYWICY EPOKSY-
DOWEJ

szt. 870,000

36
d.4

KNR 2-33 0404-
11

Przygotowanie zbrojenia na budowie prętami o śr. do 8
mm płyt współpracujących z dźwigarami stalowymi lub pre-
fabrykowanymi

t 4,000

37
d.4

KNR 2-33 0405-
14

Montaż zbrojenia prętami o śr. 10-14 mm płyt współpracu-
jących z dźwigarami stalowymi lub prefabrykowanymi

t 4,000

38
d.4

KNR 2-33 0409-
05

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie wsporni-
ków i gzymsów, beton C30/37 W8 F150

m3 23,000

39
d.4

KNR 2-33 0716-
01
analogia

Izolacje z papy termozgrzewalnej m2 110,000

40
d.4

KNNR 6 0308-
01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal-
towych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) AC16W

m2 62,000

41
d.4

KNNR 6 0309-
02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal-
towych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - AC11S gr.
5cm
Krotność = 1,25

m2 62,000

42
d.4 kalk. własna

Wyonanie dylatacji bitumicznych szer. 30cm m 15,100

5 Kapy chodnikowe
43

d.5 kalk. własna
Montaż kotew talerzowych szt 38,000

44
d.5

KNR 2-33 0706-
01

Montaż krawężników kamiennych 20x20cm m 36,000
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45
d.5 kalk. własna

Montaż polimerobetonowych desek gzymsowych o wym.
100x60x4cm

szt 36,000

46
d.5

KNR 2-33 0707-
04

Montaż rur z PCW w chodnikach m 36,000

47
d.5

KNR 2-33 0401-
03

Deskowanie tradycyjne - wsporniki i gzymsy m2 4,000

48
d.5

KNR 2-33 0404-
10

Przygotowanie zbrojenia na budowie prętami o śr. 10-28
mm wsporników i gzymsów

t 1,300

49
d.5

KNR 2-33 0405-
12

Montaż zbrojenia prętami o śr. 10-28 mm wsporników i
gzymsów

t 1,300

50
d.5

KNR 2-33 0409-
05

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie wsporni-
ków i gzymsów, beton C30/37 W8 F150

m3 8,000

51
d.5 kalk. własna

Montaż w kapie studzienki żeliwnej umożliwiającej dostęp
do zaworu wodociągowego

szt 1,000

52
d.5 kalk. własna

Wykonanie nawierzchni na bazie emulsji modyfikowanej
polimerami i kruszywa

m2 42,000

6 Elementy zabezpieczaj ące
53

d.6
KNR 2-33 0702-
01

Montaż poręczy mostowych - odcinki proste t 1,483

7 Odwodnienie
54

d.7 kalk. własna
Wykonanie drenażu za przyczółkami m 15,000

55
d.7

KNNR 1 0210-
01

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład ko-
parkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III

m3 30,000

56
d.7

KNR 2-18 0613-
01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w
gotowym wykopie o głębokości 3 m

stud. 2,000

57
d.7

KNR 2-18 0625-
02

Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o
śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu

szt. 2,000

58
d.7

KNR 2-18 0501-
03

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości
20 cm

m2 15,000

59
d.7

KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m 24,000

60
d.7

KNR 2-18 0501-
02
analogia

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości
15 cm - analogia: obsypanie rury piaskiem

m2 12,000

61
d.7

KNR 2-01 0320-
05

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w
gruntach kat.III-IV; głębokość do 3.0 m

m3 12,000

62
d.7

KNR 2-01 0514-
05

Wykonanie drobnych elementów odwodnienia betonowych
o obj.do 0.5 m3 na skarpach i dnach rowów

m3 0,200

63
d.7

KNNR 1 0518-
02
analogia

Ułożenie ścieków prefabrykowanych korytkowych lub trój-
kątnych na betonie

m 5,000

8 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
64

d.8
KNR K-01
0115-03

Wykonanie powłok malarskich akrylowych - malowanie
dwukrotne powierzchni pionowych

m2 170,000

9 Dojazdy
65

d.9
KNR 2-31 0101-
01 0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 50 cm
Krotność = 1,67

m2 313,000

66
d.9

KNNR 6 0103-
03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mecha-
nicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni

m2 313,000

67
d.9

KNNR 6 0403-
04

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z
wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej

m 46,000

68
d.9

KNNR 6 0403-
04

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z
wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej - krawężnik zatopiony

m 34,000

69
d.9

KNNR 6 0404-
05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cemento-
wą

m 80,000

70
d.9

KNNR 6 0112-
03

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30
cm

m2 260,000

71
d.9

KNNR 6 0113-
02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm m2 314,000

72
d.9

KNNR 6 1005-
04

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieu-
lepszonych

m2 260,000

73
d.9

KNNR 6 1005-
07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 260,000
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74
d.9

KNNR 6 0308-
03

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal-
towych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) - AC 16W gr.
7cm
Krotność = 1,17

m2 260,000

75
d.9

KNNR 6 1005-
07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 322,000

76
d.9

KNNR 6 0309-
02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal-
towych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - AC 11S gr.
5cm
Krotność = 1,25

m2 260,000

77
d.9

KNNR 6 0502-
03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem

m2 54,000

78
d.9

KNNR 6 0204-
06

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr.
15 cm - pobocze

m2 35,000

10 Roboty wyko ńczeniowe
79

d.10
KNR 2-01 0506-
02

Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie
w gr.kat.IV

m2 50,000

80
d.10

KNR 2-01 0510-
01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humu-
su 5 cm

m2 50,000

Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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