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PRZEDMIAR

Remont mostu o nr JNI 01016636 na pot. Bysinka w ciggu drogi powiatowej nr K1935 - ul. 3-go Maja w m. Myslenice

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze
1 Obstuga geodezyjna kpl
d.1|kalk. wkasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 Tymczasowe podparcie wodociggu kpl
d.1|kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3 Tymczasowa organizacja ruchu kpl
d.1|kalk. wkasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 Roboty rozbiérkowe
4/KNR 2-33 Demontaz porgczy mostowych t
d.2|0702-03
35,6*0,04 t 1,424
RAZEM 1,424
5/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo- |m2
d.2|0102-04 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
358 m?2 358,000
RAZEM 358,000
6/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad - usuniecie izola-|m2
d.2|0509-03 cji
analogia
64 m?2 64,000
RAZEM 64,000
7|KNR 2-33 Naprawa mostéw trwatych; reczne rozebranie konstrukcji mostowych zelbeto- |m3
d.2|0808-05 wych
14,65 m3 14,650
RAZEM 14,650
8/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce |m2
d.2/0803-01 piaskowej - rozbiérka nawierzchni chodnika z kostki betonowej
analogia
21 m?2 21,000
RAZEM 21,000
9/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.2|0806-02
91 m 91,000
RAZEM 91,000
10|KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko- |m
d.2|0806-08 wej
12 m 12,000
RAZEM 12,000
11|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce |m2
d.2/0803-02 cementowo-piaskowej - rozbidrka obrukowania przy skrzydtach w rejonie wo-
analogia dociggu
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
12|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.2|0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ do 1 km
25 m3 25,000
RAZEM 25,000
3 Remont podpor
13|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.3/0202-06 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
52 m3 52,000
RAZEM 52,000
14/KNNR 1 Odspojenie i przew6z gruntu taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. IV m3
d.3/0303-03
16 m3 16,000
RAZEM 16,000
15/KNNR 1 Reczne zasypywanie wnek za scianami budowli inzynieryjnych przy wys. zasy- |m3
d.3|/0320-06 pania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zageszczanie mechaniczne, grunt
kat.lV
21 m3 21,000
RAZEM 21,000
16|KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni betonowych nie malowanych |m2
d.3/0101-01
90 m?2 90,000
RAZEM 90,000
17/KNR K-01  |Skucie betonu w miejscach powierzchniowych napraw m2
d.3/0105-08
18 m?2 18,000
RAZEM 18,000
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18/KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach zelbetowych na powierzchniach |dm3
d.3/0106-05 pionowych zaprawg cementowo-polimerowg cz.|
18*40 dm3 720,000
RAZEM 720,000
19|KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych zaprawg m2
d.3/0110-03 cementowo-polimerowg - szpachlowanie powierzchni z betonéw wylewanych
na $cianach szpachlg cementowo-polimerowg
90 m?2 90,000
RAZEM 90,000
19''KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych zaprawg m2
d.3/0110-05 cementowo-polimerowg - szpachlowanie powierzchni szpachlag cementowo-po-
limerowg - dodatek za kazdy nastepny 1 mm grubosci warstwy
Krotnosé = 9
poz.19 m2 90,000
RAZEM 90,000
20|KNR 2-14 Wiercenie otworu w zelbecie poziomo z Igdu o gtebokosci do 25 cm otw.
d.3/1213-01
analogia
530 otw. 530,000
RAZEM 530,000
20'|\KNR 2-13 Obsadzenie kotew OSADZENIE KOTEW Z PRETOW STALOWYCH FI 12mm |szt.
d.3/1009-02 NA KLEJU Z ZYWICY EPOKSYDOWEJ
poz.20 szt. 530,000
RAZEM 530,000
21|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - stopy,piyty i tawy funda- m3
d.3/0210-02 mentowe - warstwa wyrownawcza z betonu C8/10
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
22|KNR 2-33 Deskowanie tradycyjne - skrzydetka wiszgce i wsporniki odcigzajace m2
d.3/0203-06
60 m?2 60,000
RAZEM 60,000
23|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie $ciany i skrzydetka - prety o $r. do 14 mm|t
d.3/0207-14
3 t 3,000
RAZEM 3,000
24|KNR 2-33 Montaz zbrojenia $ciany i skrzydetka - prety o $r. do 14 mm t
d.3/0208-14
poz.23 t 3,000
RAZEM 3,000
25|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - podpory,sciany oporowe i |m3
d.3/0210-05 mury pachwinowe - beton C30/37 W8 F150
19 m3 19,000
RAZEM 19,000
26|KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno -  |m2
d.3/0713-02 poziome z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym
miejscu do 20 m2
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
26'|KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno -  |m2
d.3/0713-06 poziome z roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa - powierzchnia w
jednym miejscu do 20 m2
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
27|KNNR 10 Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej o grub. 5 cm m2
d.3/0403-05
18 m?2 18,000
RAZEM 18,000
27''/KNNR 10 Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej za kazde dalsze 5 cm grub. m2
d.3/0403-06
18 m?2 18,000
RAZEM 18,000
27"|KNNR 10 Wykonanie bruku o grub. 25 cm z kamienia naturalnego, sredniego na skar- |m?2
d.3|0404-03 pach (wys.do 4 m ) o pow.ptaskich i sferycznych
18 m?2 18,000
RAZEM 18,000
27" KNNR 10 Wykonanie spoinowania brukéw kamiennych o grub. 25 cm m2
d.3/0412-03
18 m?2 18,000
RAZEM 18,000
4 Remont ustroju nios gcego
28|KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni betonowych nie malowanych |m2
d.4/0101-01
75 m?2 75,000
RAZEM 75,000
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29/KNR K-01  |Skucie betonu w miejscach powierzchniowych napraw m2
d.4/0105-08
15 m?2 15,000
RAZEM 15,000
30|KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-$cierne elementéw stalowych - prety stalowe o ér.  |m
d.4/0104-02 ponad 12 mm
100 m 100,000
RAZEM 100,000
31|KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych zaprawg m
d.4|0109-04 cementowo-polimerowg - zabezpieczenie antykorozyjne odrdzewionych pretéw
0 $r. ponad 12 mm na powierzchniach stropowych powtokg cementowo-poli-
merowa
100 m 100,000
RAZEM 100,000
32|KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach zelbetowych na powierzchniach |dm3
d.4/0106-05 pionowych zaprawag cementowo-polimerowg cz.|
15*40 dm3 600,000
RAZEM 600,000
33|KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkdéw w konstrukcjach betonowych zaprawg m2
d.4/0110-03 cementowo-polimerowsg - szpachlowanie powierzchni z betonéw wylewanych
na $cianach szpachlg cementowo-polimerowag
75 m?2 75,000
RAZEM 75,000
33'KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych zaprawg m2
d.4/0110-05 cementowo-polimerows - szpachlowanie powierzchni szpachla cementowo-po-
limerowg - dodatek za kazdy nastepny 1 mm grubosci warstwy
Krotnosé = 9
poz.33 m?2 75,000
RAZEM 75,000
34|KNR 2-33 Deskowanie tradycyjne - wsporniki i gzymsy m2
d.4/0401-03
23 m?2 23,000
RAZEM 23,000
35|KNR 2-14 Wiercenie otworu w zelbecie poziomo z Igdu o gtebokosci do 25 cm otw.
d.4|1213-01
analogia
870 otw. 870,000
RAZEM 870,000
35'|KNR 2-13 Obsadzenie kotew OSADZENIE KOTEW Z PRETOW STALOWYCH FI 12mm |szt.
d.4/1009-02 NA KLEJU Z ZYWICY EPOKSYDOWEJ
poz.35 szt. 870,000
RAZEM 870,000
36|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. do 8 mm plyt wspéipracuja- |t
d.4|0404-11 cych z dzwigarami stalowymi lub prefabrykowanymi
4 t 4,000
RAZEM 4,000
37|KNR 2-33 Montaz zbrojenia pretami o $r. 10-14 mm ptyt wspotpracujgcych z dzwigarami |t
d.4|0405-14 stalowymi lub prefabrykowanymi
poz.36 t 4,000
RAZEM 4,000
38|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie wspornikéw i gzymséw, be- |m3
d.4/0409-05 ton C30/37 W8 F150
23 m3 23,000
RAZEM 23,000
39|KNR 2-33 Izolacje z papy termozgrzewalnej m2
d.4/0716-01
analogia
110 m?2 110,000
RAZEM 110,000
40|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.4/0308-01 cm (warstwa wigzgca) AC16W
62 m?2 62,000
RAZEM 62,000
41|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.4|0309-02 cm (warstwa $cieralna) - AC11S gr. 5cm
Krotnosé = 1,25
62 m?2 62,000
RAZEM 62,000
42 Wyonanie dylatacji bitumicznych szer. 30cm m
d.4|kalk. wtasna
15,1 m 15,100
RAZEM 15,100
5 Kapy chodnikowe
43 Montaz kotew talerzowych szt
d.5|kalk. wtasna
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38 szt 38,000
RAZEM 38,000
44|KNR 2-33 Montaz kraweznikéw kamiennych 20x20cm m
d.5/0706-01
36 m 36,000
RAZEM 36,000
45 Montaz polimerobetonowych desek gzymsowych o wym. 100x60x4cm szt
d.5|kalk. wtasna
36 szt 36,000
RAZEM 36,000
46|KNR 2-33 Montaz rur z PCW w chodnikach m
d.5|0707-04
36 m 36,000
RAZEM 36,000
47|/KNR 2-33 Deskowanie tradycyjne - wsporniki i gzymsy m2
d.5/0401-03
4 m?2 4,000
RAZEM 4,000
48|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 10-28 mm wspornikw i t
d.5|0404-10 gzymsow
1,3 t 1,300
RAZEM 1,300
49|KNR 2-33 Montaz zbrojenia pretami o $r. 10-28 mm wspornikdw i gzymsow t
d.5/0405-12
1,3 t 1,300
RAZEM 1,300
50|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie wspornikéw i gzymsoéw, be- |m3
d.5/0409-05 ton C30/37 W8 F150
8 m3 8,000
RAZEM 8,000
51 Montaz w kapie studzienki zeliwnej umozliwiajgcej dostep do zaworu wodocig- |szt
d.5|kalk. wkasna |gowego
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
52 Wykonanie nawierzchni na bazie emulsji modyfikowanej polimerami i kruszy- |m?2
d.5|kalk. wtasna |wa
42 m?2 42,000
RAZEM 42,000
6 Elementy zabezpieczaj ace
53|KNR 2-33 Montaz poreczy mostowych - odcinki proste t
d.6/0702-01
35,3*0,042 t 1,483
RAZEM 1,483
7 Odwodnienie
54 Wykonanie drenazu za przyczoétkami m
d.7|kalk. wtasna
15 m 15,000
RAZEM 15,000
55|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.7/0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-l|
30 m3 30,000
RAZEM 30,000
56|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.7/0613-01 gtebokosci 3 m
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
57|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.7/0625-02 kiem bez syfonu
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
58/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.7/0501-03
15 m?2 15,000
RAZEM 15,000
59|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.7/0408-03
24 m 24,000
RAZEM 24,000
60|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm - analogia: ob-|m?2
d.7|/0501-02 sypanie rury piaskiem
analogia
12 m?2 12,000
RAZEM 12,000
61|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-1V; |m3
d.7/0320-05 gtebokos¢ do 3.0 m
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12 m3 12,000
RAZEM 12,000
62|KNR 2-01 Wykonanie drobnych elementéw odwodnienia betonowych o obj.do 0.5 m3 na |m3
d.7|/0514-05 skarpach i dnach rowow
0,2 m3 0,200
RAZEM 0,200
63|KNNR 1 Ulozenie Sciekow prefabrykowanych korytkowych lub tréjkatnych na betonie m
d.7/0518-02
analogia
5 m 5,000
RAZEM 5,000
8 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
64|KNR K-01 Wykonanie powtok malarskich akrylowych - malowanie dwukrotne powierzchni |m2
d.8/0115-03 pionowych
170 m?2 170,000
RAZEM 170,000
9 Dojazdy
65|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.9|0101-01 cie kat. I-IV gltebokosci 50 cm
0101-02 Krotnosé = 1,67
51+209+53 m?2 313,000
RAZEM 313,000
66| KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat.|m2
d.9/0103-03 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.65 m2 313,000
RAZEM 313,000
67|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.9|0403-04 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
46 m 46,000
RAZEM 46,000
68| KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem faw be- | m
d.9/0403-04 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej - kraweznik zatopiony
34 m 34,000
RAZEM 34,000
69/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.9|0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
80 m 80,000
RAZEM 80,000
70| KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm m2
d.9/0112-03
51+209 m?2 260,000
RAZEM 260,000
71|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.9/0113-02
51+209+54 m?2 314,000
RAZEM 314,000
72|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m2
d.9/1005-04
260 m?2 260,000
RAZEM 260,000
73|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.9/1005-07
260 m?2 260,000
RAZEM 260,000
74|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 |m2
d.9/0308-03 cm (warstwa wigzgca) - AC 16W gr. 7cm
Krotnosé = 1,17
51+209 m?2 260,000
RAZEM 260,000
75|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.9/1005-07
260+62 m?2 322,000
RAZEM 322,000
76|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.9|0309-02 cm (warstwa $cieralna) - AC 11S gr. 5cm
Krotnos¢ = 1,25
poz.74 m2 260,000
RAZEM 260,000
77|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.9|0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
4 m?2 54,000
RAZEM 54,000
78/ KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 15 cm - pobocze m2
d.9|0204-06
35 m?2 35,000
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RAZEM 35,000
10 Roboty wyko Aczeniowe
79|KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych recznie w gr.kat.IV m2
d.10|0506-02
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
80|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.10/0510-01
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
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KOSZTORYS

Remont mostu o nr JNI 01016636 na pot. Bysinka w ciggu drogi powiatowej nr K1935 - ul. 3-go Maja w m. Myslenice

Lp. Podstawa wy- Opis Jedn. llosé Cena Warto $¢
ceny miary zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty przygotowawcze
1 Obstuga geodezyjna kpl 1,000
d.1|kalk. wiasna
2 Tymczasowe podparcie wodociggu kpl 1,000
d.1 kalk. wtasna
3 Tymczasowa organizacja ruchu kpl 1,000
d.1|kalk. wiasna
2 Roboty rozbiérkowe
4|KNR 2-33 0702- | Demontaz poreczy mostowych t 1,424
d.2|03
5/KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o |m2 358,000
d.2|/0102-04 gr. 10 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
6|KNR 4-04 0509- |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na za- |m2 64,000
d.2|03 ktad - usunigcie izolacji
analogia
7|KNR 2-33 0808- |Naprawa mostow trwatych; reczne rozebranie konstrukcji |m3 14,650
d.2|05 mostowych zelbetowych
8|KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej niere- |m2 21,000
d.2|o1 gularnej na podsypce piaskowej - rozbiorka nawierzchni
analogia chodnika z kostki betonowej
9|KNNR 6 0806- |Rozebranie krawgznikéw betonowych na podsypce ce- m 91,000
d.2|02 mentowo-piaskowej
10|KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm |m 12,000
d.2|08 na podsypce piaskowej
11/KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej niere-  |mz2 10,000
d.2|02 gularnej na podsypce cementowo-piaskowej - rozbiérka
analogia obrukowania przy skrzydtach w rejonie wodociggu
12|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzuz =~ |m3 25,000
d.2|19 rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych
na odlegto$¢ do 1 km
3 Remont podpér
13|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio |m3 52,000
d.3|06 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. 1lI-1V z transp.urobku na odl.do
1 km sam.samowytad.
14/KNNR 1 0303- |Odspojenie i przew6z gruntu taczkami na odl.do 10 mw  |m3 16,000
d.3/03 gr.kat. IV
15/KNNR 1 0320- |Reczne zasypywanie wnek za scianami budowli inzynieryj- |m3 21,000
d.3|06 nych przy wys. zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem
ziemi; zageszczanie mechaniczne, grunt kat.IV
16|KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-scierne powierzchni betono- m2 90,000
d.3/0101-01 wych nie malowanych
17|KNR K-01 Skucie betonu w miejscach powierzchniowych napraw m2 18,000
d.3/0105-08
18|KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach zelbetowych |dm3 720,000
d.3/0106-05 na powierzchniach pionowych zaprawg cementowo-poli-
merowg cz.l
19|KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych |m2 90,000
d.3/0110-03 zaprawg cementowo-polimerowg - szpachlowanie powierz-
chni z betonéw wylewanych na $cianach szpachlg cemen-
towo-polimerowg
19' KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych |m2 90,000
d.3/0110-05 zaprawg cementowo-polimerowg - szpachlowanie powierz-
chni szpachlg cementowo-polimerowsg - dodatek za kazdy
nastepny 1 mm grubos$ci warstwy
Krotnos¢ = 9
20|KNR 2-14 1213- |Wiercenie otworu w zelbecie poziomo z Igdu o gigbokosci |otw. 530,000
d.3|01 do 25 cm
analogia
20'|KNR 2-13 1009- |Obsadzenie kotew OSADZENIE KOTEW Z PRETOW szt. 530,000
d.3|02 STALOWYCH FI 12mm NA KLEJU Z ZYWICY EPOKSY-
DOWEJ
21|KNR 2-33 0210- |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - m3 5,000
d.3|02 stopy,piyty i tawy fundamentowe - warstwa wyréwnawcza z
betonu C8/10
22|KNR 2-33 0203- | Deskowanie tradycyjne - skrzydetka wiszgce i wsporniki m2 60,000
d.3|06 odcigzajace
23|KNR 2-33 0207- | Przygotowanie zbrojenia na budowie $ciany i skrzydetka - |t 3,000
d.3|14 prety o $r. do 14 mm
24|KNR 2-33 0208- |Montaz zbrojenia Sciany i skrzydetka - prety o ér. do 14 t 3,000
d.3|14 mm
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25|KNR 2-33 0210- |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - podpo- |m3 19,000
d.3|05 ry,sciany oporowe i mury pachwinowe - beton C30/37 W8
F150
26|KNR 2-33 0713- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wyko- |m2 50,000
d.3/02 nywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego - pier-
wsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 20 m2
26' [KNR 2-33 0713- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wyko- |m?2 50,000
d.3|06 nywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego - kaz-
da nastepna warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
20 m2
27|KNNR 10 0403- |Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej o grub. 5cm |m2 18,000
d.3|05
27'|KNNR 10 0403- |Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej za kazde dal- |m2 18,000
d.3/06 sze 5 cm grub.
27"|KNNR 10 0404- |Wykonanie bruku o grub. 25 cm z kamienia naturalnego, |m2 18,000
d.3|03 Sredniego na skarpach ( wys.do 4 m ) o pow.ptaskich i sfe-
rycznych
27™|KNNR 10 0412- |Wykonanie spoinowania brukéw kamiennych o grub. 25 m2 18,000
d.3|03 cm
4 Remont ustroju nios gcego
28|KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-scierne powierzchni betono- m2 75,000
d.4/0101-01 wych nie malowanych
29|KNR K-01 Skucie betonu w miejscach powierzchniowych napraw m2 15,000
d.4/0105-08
30|KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-scierne elementéw stalowych - |m 100,000
d.4/0104-02 prety stalowe o $r. ponad 12 mm
31|KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych |m 100,000
d.4/0109-04 zaprawg cementowo-polimerowg - zabezpieczenie antyko-
rozyjne odrdzewionych pretéw o $r. ponad 12 mm na po-
wierzchniach stropowych powtokg cementowo-polimerowg
32|KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach zelbetowych |dm3 600,000
d.4/0106-05 na powierzchniach pionowych zaprawg cementowo-poli-
merowg cz.l
33|KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych |m2 75,000
d.4/0110-03 zaprawg cementowo-polimerowg - szpachlowanie powierz-
chni z betonéw wylewanych na $cianach szpachlg cemen-
towo-polimerowg
33'|KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych |m2 75,000
d.4/0110-05 zaprawg cementowo-polimerowg - szpachlowanie powierz-
chni szpachlg cementowo-polimerowsg - dodatek za kazdy
nastepny 1 mm grubos$ci warstwy
Krotnos¢ = 9
34|KNR 2-33 0401- | Deskowanie tradycyjne - wsporniki i gzymsy m2 23,000
d.4|03
35|KNR 2-14 1213- |Wiercenie otworu w zelbecie poziomo z lgdu o gtebokosci |otw. 870,000
d.4|01 do 25 cm
analogia
35'/KNR 2-13 1009- |Obsadzenie kotew OSADZENIE KOTEW Z PRETOW szt. 870,000
d.4|02 STALOWYCH FI 12mm NA KLEJU Z ZYWICY EPOKSY-
DOWEJ
36|KNR 2-33 0404- | Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. do 8 t 4,000
d.4|11 mm plyt wspoipracujgcych z dzwigarami stalowymi lub pre-
fabrykowanymi
37|KNR 2-33 0405- |Montaz zbrojenia pretami o $r. 10-14 mm ptyt wspotpracu- |t 4,000
d.4|14 jacych z dzwigarami stalowymi lub prefabrykowanymi
38|KNR 2-33 0409- | Betonowanie przy uzyciu pompy nha samochodzie wsporni- |m3 23,000
d.4|05 kéw i gzymsow, beton C30/37 W8 F150
39|KNR 2-33 0716- |1zolacje z papy termozgrzewalnej m2 110,000
d.4|01
analogia
40|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal- |m2 62,000
d.4|01 towych o grubosci 4 cm (warstwa wigzgca) AC16W
41|/KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal- |m?2 62,000
d.4|02 towych o grubosci 4 cm (warstwa Scieralna) - AC11S gr.
5cm
Krotnos¢ = 1,25
42 Wyonanie dylatacji bitumicznych szer. 30cm m 15,100
d.4|kalk. wiasna
5 Kapy chodnikowe
43 Montaz kotew talerzowych szt 38,000
d.5|kalk. wiasna
44| KNR 2-33 0706- |Montaz kraweznikéw kamiennych 20x20cm m 36,000
d.5/01
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45 Montaz polimerobetonowych desek gzymsowych o wym. |szt 36,000
d.5|kalk. wiasna 100x60x4cm
46|KNR 2-33 0707-|Montaz rur z PCW w chodnikach m 36,000
d.5/04
47|KNR 2-33 0401- | Deskowanie tradycyjne - wsporniki i gzymsy m2 4,000
d.5/03
48|KNR 2-33 0404- | Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 10-28 |t 1,300
d.5[10 mm wspornikéw i gzymsow
49|KNR 2-33 0405- |Montaz zbrojenia pretami o $r. 10-28 mm wspornikéw i t 1,300
d.5|12 gzymsow
50|KNR 2-33 0409- | Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie wsporni- |m3 8,000
d.5|05 kéw i gzymsow, beton C30/37 W8 F150
51 Montaz w kapie studzienki zeliwnej umozliwiajgcej dostep |[szt 1,000
d.5|kalk. wtasna do zaworu wodociggowego
52 Wykonanie nawierzchni na bazie emulsji modyfikowanej |m2 42,000
d.5|kalk. wiasna polimerami i kruszywa
6 Elementy zabezpieczaj gce
53|KNR 2-33 0702- |Montaz poreczy mostowych - odcinki proste t 1,483
d.6|01
7 Odwodnienie
54 Wykonanie drenazu za przyczétkami m 15,000
d.7|kalk. wiasna
55|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad ko- |m3 30,000
d.7|01 parkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. |11l
56|KNR 2-18 0613- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w |stud. 2,000
d.7|01 gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
57|KNR 2-18 0625- | Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o |szt. 2,000
d.7|02 $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
58|KNR 2-18 0501- |Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci  |m2 15,000
d.7|03 20 cm
59|KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm |m 24,000
d.7/0408-03
60|KNR 2-18 0501- |Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci  |m2 12,000
d.7|02 15 cm - analogia: obsypanie rury piaskiem
analogia
61|KNR 2-01 0320- | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w |m3 12,000
d.7|05 gruntach kat.lll-1V; gteboko$¢ do 3.0 m
62|KNR 2-01 0514- |Wykonanie drobnych elementéw odwodnienia betonowych |m3 0,200
d.7|05 0 obj.do 0.5 m3 na skarpach i dnach rowéw
63|KNNR 1 0518- |Utozenie Sciekéw prefabrykowanych korytkowych lub tréj- |m 5,000
d.7|02 katnych na betonie
analogia
8 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
64| KNR K-01 Wykonanie powtok malarskich akrylowych - malowanie m2 170,000
d.8/0115-03 dwukrotne powierzchni pionowych
9 Dojazdy
65|KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i |m2 313,000
d.9/01 0101-02 chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 50 cm
Krotnos¢ = 1,67
66|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mecha- |m2 313,000
d.9|03 nicznie w gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni
67|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm z |m 46,000
d.9|04 wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej
68|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm z |m 34,000
d.9|04 wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej - kraweznik zatopiony
69|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |m 80,000
d.9|05 mentowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cemento-
wg
70|KNNR 6 0112- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30  |m2 260,000
d.9/03 cm
71/KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm |m2 314,000
d.9|02
72|KNNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieu- |m2 260,000
d.9/04 lepszonych
73|KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 260,000
d.9|07
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74|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal- |m2 260,000
d.9|03 towych o grubosci 6 cm (warstwa wigzgca) - AC 16W gr.
7cm
Krotnos¢ = 1,17
75|KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 322,000
d.9|07
76|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal- |m2 260,000
d.9|02 towych o grubosci 4 cm (warstwa Scieralna) - AC 11S gr.
5cm
Krotnos¢ = 1,25
77|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m2 54,000
d.9|03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
78|KNNR 6 0204- |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gorna o gr. |m2 35,000
d.9|06 15 cm - pobocze
10 Roboty wyko nczeniowe
79|KNR 2-01 0506- |Plantowanie skarp i dna wykopow wykonywanych recznie |m2 50,000
d.10/02 w gr.kat.IV
80|KNR 2-01 0510- [Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humu-|m2 50,000
d.10|01 su5cm

Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:
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