PRZEDMIAR ROBOT

Nr [ Nrspec. Podstawa Opis [Jedn. | 1o ¢ | Krotn.
Kosztorys Przebudowa drogi K1923 w miejscowo $ci Str6 za i Pcim
1 Element Droga K1923 Str6 za w km 2+700- 3+300
1.1 |[SST-1.1 KNR 231/1402/5 |[Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10-cm, naktady m2 1200,00
(2) podstawowe wraz z wywozem
1.2 [D-01.02.02 [KNNR 6/1302/2 |Oczyszczanie rowOw i przepustow z namutu, rowy, z wyprofilowaniem|m 600,00

dna i skarp, grubos¢ namutu 20-cm

—

1.3 [D-04.07.01 [KNR 231/108/2 |Wyrdwnanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczna,
mieszanka mineralno-asfaltowa, mechanicznie

330,00

1.4 [D-05.03.05 [KNNR 6/309/1 (1) |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa m2 3300,00
Scieralna), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 5-cm,
masa grysowa,

1.5 |D-04.04.00 [KNR 231/107/1 |Wyréwnanie istniejacej podbudowy, ttuczniem sortowanym, m3 84,00
zageszczenie mechaniczne, srednia grubosé warstwy po
zageszczeniu do 10-cm -pobocze

1.6 |[D-05.03.11 |CJ 11/2006/4 Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z m2 30,00
odwiezieniem $cinki na plac sktadowania na odlegtos¢ do 20 km,
gtebokos¢ frezowania 4 cm

2 Element Droga K1923 Pcim w km 12+700- 13+100

21 |SST-1.1 KNR 231/1402/5 |Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10-cm, nakfady m2 800,00
(2) podstawowe wraz z wywozem

2.2 |D-01.02.02 [KNNR 6/1302/2 |Oczyszczanie rowdw i przepustéw z namutu, rowy, z wyprofilowaniem|m 400,00

dna i skarp, grubo$¢ namutu 20-cm

2.3 |D-04.07.01 [KNR 231/108/2 |Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczna, [t 220,00
mieszanka mineralno-asfaltowa, mechanicznie

2.4 |D-05.03.05 [KNNR 6/309/1 (1) [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa m2 2200,00
Scieralna), mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 5-cm,

2.5 |D-04.04.00 [KNR 231/107/1 |Wyréwnanie istniejacej podbudowy, thuczniem sortowanym, m3 40,00

zageszczenie mechaniczne, srednia grubosé warstwy po
zageszczeniu do 10-cm -pobocze

2.6 |D-02.00.00 [KNR 231/101/1 |[Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, m2 120,00
mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20-cm anal. gt.50

2.7 |D-04.04.00 [KNNR 6/113/3 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu m2 120,00
2x25-cm

*) Ceny jednostkowe i wartosci robot nalezy podawac¢ w ztotych z doktadnoscia do jednego grosza.

**) Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozyciji
kosztorysu.

***) Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej jest scalona, bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie sktadniki : robocizna, materiaty wraz z
transportem, sprzet, wszystkie czynnosci, wymagania i badania oraz koszty posrednie sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w SST i w dokumentac;ji projektowej oraz w przedmiarze robét. Poz. Nr katalogowy ( KNNR, KNR) ma charakter
pomocniczy.




