SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-08.05.01

SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH
ELEMENTOW BETONOWYCH



1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji teciamej (ST) § wymagania dotyege wykonania i
odbioru rob6t zwgzanych z wykonanierciekow z prefabrykowanych elementow betonowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ST stanowi obk@wjaca podstaw jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na gach krajowych, wojewddzkich i powiatowych.
Zaleca siwykorzystanie ST przy zlecaniu rob6t na drogacéjskich i gminnych.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikagiydzy zasad prowadzenia robot zwanych z
wykonaniem:
- $ciekow ulicznych przykraeznikowych,
- $ciekéw ulicznych midzyjezdniowych,
- $ciekow terenowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sciek przykravgznikowy - element konstrukcji jezdni stcy do odprowadzenia wod
opadowych z nawierzchni jezdni i chodnikéw do pkejevanych odbiornikow (np. kanalizacji
deszczowe)).

1.4.2. Sciek mkdzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni #oy do odprowadzenia wod
opadowych z nawierzchni, na ktérych zastosowaneqiune spadki poprzeczne, np. w rejonie
zatok, placow itp.

1.4.3. Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdhib chodnikiem slmcy do
odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni jezdngdaikédw oraz przylegtego terenu do
odbiornikow sztucznych lub naturalnych.

1.4.4. Pozostate okgtenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00ymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygz robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbivid.
1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatdw

Ogo6lne wymagania dotyge materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev ST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Krawezniki

Krawezniki powinny odpowiad&wymaganiom BN-80/6775-03/01 [9] | BN-
80/6775-03/04 [10].



2.3. Beton na taw

Beton na tawpod krawgznik i sciek powinien odpowiadawymaganiom PN-B-06250 [2].
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczeyyipgen to by beton klasy B-15 lub B-10.

2.4. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowiaada/maganiom PN-B-06712 [4].
Kruszywo naley przechowywad w warunkach zabezpiecaaych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami inagcitymentow, gatunkow i marek.

2.5. Cement

Cement do betonu powinienébgementem portlandzkim, odpowiagiaim wymaganiom
PN-B-19701 [5].

Cement do zaprawy cementowej i na podsygmentowo-piaskoyvpowinien by klasy
32,5.
Przechowywanie cementu powinn@ agodne z BN-88/6731-08 [7].

2.6. Woda
Woda powinna lgy,odmiany 1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [6].
2.7. Piasek

Piasek na podsyplcementowo-piaskogvpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712
[4].

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinieroaggda wymaganiom PN-B-06711
[3].

2.8. Prefabrykowane elementy betonowscieku

Prefabrykowane elementy betonowe stosowaneyttonaniasciekow przykrawznikowych,

migdzyjezdniowych lub terenowych, powinny odpowiaglaymaganiom BN-80/6775-03/01 [9].

Ksztatt i wymiary prefabrykowanych elementowidr®wych, uytych do wykonanigciekdw,
powinny by zgodne z dokumentacjprojektowa. Moga to by np. prefabrykaty betonowe o
wymiarach i ksztalttach wg ,Katalogu szczegotéw anegeh ulic, placow i parkdw miejskich -
Karty 2.5, 2.9, 2.13 [12].

Do wykonania prefabrykatéw nalestosowd beton wg PN-B-06250 [2], klasy co najmniej 25.

Nasikliwos¢ prefabrykatéw nie powinna przekra¢ziso.

Scieraln@¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekraa mm.

Wytrzymatad¢ betonu naciskanie powinna hyzgodna z PN-B-06250 [2] dla przigj klasy
betonu.

Powierzchnia prefabrykatow powinnacbiez rys, pknie¢ i ubytkbw betonu, o fakturze
zatartej.

Krawedzie elementéw powinny Byréwne i proste. Wkitos¢ lub wypukiag¢ powierzchni
elementéw nie powinna przekraéZamm.

Dopuszczalne odchytki wymiarow prefabrykatow:
- na dtugdci + 10 mm,
- na wysokdci i szerokdcix 3 mm.
Prefabrykaty betonowe powinny ¢bgkladowane w pozycji wbudowania, na padio
utwardzonym i dobrze odwodnionym.



2.9. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetnienia spoin powinn& lByosowana na geo i odpowiadé
wymaganiom BN-74/6771-04 [8].
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu
Ogolne wymagania dotyaze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gkt
3.2. Sprzt do wykonania robot

Roboty mana wykonywé recznie przy pomocy drobnego sgia, z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gotywania podsypki cementowo-
piaskowej,
- wibratorow ptytowych, ubijakowecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagarmjélioe”
pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport prefabrykatdw powinien odbyivasic wg BN-80/6775-03/01 [9], transport
cementu wg BN-88/6731-08 [7].

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpiegzaje
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymiyasentami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-@0® ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do wykonanigcieku naley wytyczy¢ lini¢ krawgznika i &8 scieku
zgodnie z dokumentagjprojektows. Dla scieku umieszczonego ruzy jezdniami é scieku
stanowi @ wykopu pod taw.

5.3. Wykop pod tave

Wykop pod wspolatawe dlascieku i kravweznika naley wykona& zgodnie z dokumentacj
PN-B-06050 [1]. Jeeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejnégczsciej stosowan
tawa podsciek i kraweznik jest tawa z oporem. Dkrieku umieszczonego puzy jezdniami oraz
scieku terenowego stosowana jest tawa zwykia.

Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzgllnieniem w
szerokdéci dna wykopu konstrukcji szalunku dla tawy z oporéWskanik zag:szczenia dna
wykopu pod taw powinien wynosi co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.



5.4. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno l&yzgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [11].
5.4.1.tawa betonowa

Klasa betonu stosowanego do wykonania taw powibgé& zgodna z dokumentag]
projektows.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejznaostosowatawy z betonu klasy B-
15i klasy B-10.

Wykonanie tawy betonowej podano w ST D-08.01.0tawezniki betonowe”.

5.4.2.tawazwirowa
Wykonanie tawywirowej podano w ST D-08.01.01 ,Kraxniki betonowe”.
5.5. Ustawienie kraveznikow

Ustawienie krawznikbw na tawie powinno kiy wykonywane zgodnie z dokumentac]
projektowy oraz z postanowieniami wedtug ST D-08.01.01 ,Kgawiki betonowe”.

5.6. Wykonaniescieku z prefabrykatéw

Ustawienie prefabrykatow na fawie powinnoc¢bwykonane na podsypce cementowo-
piaskowej o grub&i 5 cm, lub innego wymiaru wskazanego w dokumentamjektowej.
Ustawianie prefabrykatow powinno byggodne z projektowamiwelety dnascieku.

Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny kraez& szerokéci 1 cm. Spoiny
prefabrykatow uktadanych na tawisvirowej naley wypetnic zwirem lub piaskiem. Spoiny
prefabrykatow uktadanych na tawie betonowej maleypeinic zaprava cementowo-piaskoay
przygotowan w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem ;agleczyscic i zmy¢ wodh. Prefabrykaty
ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spbirzalanych zapraywpowinny mi€ co
50 m spoiny wypetnione bitumiczmas zalewows nad szczelip dylatacyjm fawy betonowe;.

Jezeli do wykonaniaciekow terenowych zastosowano prefabrykaty typuy#@wego” wg
KPED - karta 01.03 [13], to pgzenie prefabrykatu z jezdnnalezy wypetni bitumiczra mas
zalewows. Od dolnej strony prefabrykatu, wykop nalewypeini piaskiem lubzwirem i
starannie zagcic.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0lpiet 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykdndadania materiatdw
przeznaczonych do wykonar$ieieku i przedstawiwyniki tych badé Inzynierowi do akceptaciji.

Badania materiatow stosowanych do wykonardicieku z prefabrykatow powinny
obejmow& wszystkie wihaciwosci, ktére zostaly okidone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Zakres bada



W czasie robot zwzanych z wykonanierftieku z prefabrykatéw natg sprawdzé:
wykop pod taw,
gotowg tawe,
ustawienie krawznika,
- wykonaniescieku.

6.3.2.Wykop pod tawg
Nalezy sprawdzé, czy wymiary wykopu $ zgodne z dokumentagcjprojektows oraz

zagzszczenie podia na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podia powinno by
zgodne z pkt 5.3.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania tawy

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaj

a) linia tawy w planie, ktéra mee sk rézni¢ od projektowanego kierunkui2 cm na kade 100
m fawy,

b) niweleta gornej powierzchni tawy, ktora ueosk rézni¢ od niwelety projektowanej o+ 1 cm
na kade 100 m tawy,

c) wymiary i rownac¢ tawy, sprawdzane w dwoch dowolnie wybranych puctktaa kade 100 m
tawy, przy czym dopuszczalne tolerancje wynodia:

- wysokaici (grubaci) tawy + 10% wysokéci projektowanej,

- szerokdci gornej powierzchni tawy 10% szerokéci projektowanej,

- réwnasci gornej powierzchni fawy 1 cm praeitu pomiedzy powierzchni tawy a
przytozona czterometrow tata.

6.3.4.Sprawdzenie ustawienia kraimika

Przy ustawianiu kragznika, badaniu podleggj

a) linia kraneznika w planie, ktéra me sk rézni¢ o+ 1 cm od linii projektowanej na kde 100
m ustawionego kragznika,

b) niweleta krawznika, ktdra mae sk rézni¢ od niwelety projektowanej # 1 cm na kade 100
m ustawionego kragznika,

C) rownas¢ gornej powierzchni kragznika, sprawdzana w dwéch dowolnie wybranych purtktac
na kade 100 m dlugei, ktdéra mae wykazywa przewit nie wigkszy nz 1 cm pomgdzy
powierzchm kraweznika a przytaona czterometrow tata,

d) wypetnienie spoin, sprawdzane nazéigch 10 metrach ustawionego krgamika, przy czym
wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,

e) szerokd¢ spoin, sprawdzana naigych 10 metrach ustawionego krganika, ktora nie mae
by¢ wigcksza od 1 cm.

6.3.5.Sprawdzenie wykonanizieku

Przy wykonaniucieku, badaniu podlegaj
a) niweletascieku, ktora mee r&ni¢ sie od niwelety projektowanej @ 1 cm na kade 100 m
wykonanegacieku,
b) rownas¢ poditwzna scieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych puwtikiaa kade 100
m dtugaci, ktéra mae wykazywaé przewit nie wigkszy niz 0,8 cm pomidzy powierzchry
scieku a tai czterometrow,



c) wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, spmamé na kadych 10 metrach
wykonanegdacieku, przy czym wymagane jest catkowite wypetredoadanej spoiny,

d) grubas¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktérazmek rozni¢ od grubdci projektowanej &
1cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest m (metr) wykonanegécieku z prefabrykowanych elementow
betonowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.0QWymagania ogoélne” pkt. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektowa, SST | wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykop pod taw,
- wykonana tawa,
- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 gtieku z prefabrykowanych elementéw betonowych obgm
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie wykopu pod tawy,
- wykonanie szalunku (dla taw betonowych z oporem),
- wykonanie tawy (betonowetwirowej),
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
- ustawienie krawznikdw z wypetnieniem spoin,
- ulozenie prefabrykatdwcieku z wypetnieniem spoin,
- zalanie spoin bitumicznmag zalewows,



- zasypanie zewtrznejsciany prefabrykatu lub krawmnika,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skiad,
wymagania i ocena zgodie
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonoapraw
6.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
7.
BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
8.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betorermienty

9. nawierzchni drég, ulic, parkingow i torowisk
tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

10 BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betorerrienty
nawierzchni drég, ulic, parkingow i torowisk
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikowe

11 BN-64/8845-02 Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i
odbioru

10.2. Inne dokumenty

12.Katalog szczegotow drogowych ulic, placow i parkomiejskich, Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987.
13.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED@nEprojekt-Warszawa, 1979.



