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warstwa scieralna — mieszanka mineralno—asfaltowa typu SMA o uziarnieniu 0/11mm (SMA 11 S) | 5cm
warstwa wigzgca — beton asfaltowy WMS o uziarnieniu 0/16mm (AC 16 W) | 6cm
warstwa podbudowy zasadniczej — beton asfaltowy WMS o uziarnieniu 0/22 mm (AC WMS 22 P) | 7cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie |20cm
razem 38cm
(9
wzmocnienie podfoza do grupy nosnosci G1 (E2>100 MPa, i0<2,2)
kruszywo naturalne: zwir, pospdtka lub zuzel z aprobatq IBDM stabilizowane mechanicznie | 40cm
podfoze gruntowe £E2 = 30 MPa
warstwa $cieralna — mieszanka mineralno—asfaltowa typu SMA o uziarnieniu 0/11mm (SMA 11 S) | 5cm
@)
kostka betonowa wibroprasowana bezfazowa kolor czerwony | 6cm
podsypka cementowo—piaskowa 1:4 (po zageszczeniu)| 3cm
podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilozowanego mechanicznie [20cm
razem 29cm
@
wzmocnienie podfoza do grupy nosnosci G1 (E2>100 MPa, i0<2,2)
kruszywo naturalne: zwir, pospdtka lub zuzel z aprobatq IBDM stabilizowane mechanicznie | 22cm
podfoze gruntowe £E2 = 30 MPa
kostka betonowa wibroprasowana bezfazowa kolor szary (na zjezdzie przez chodnik)| 8em
podsypka cementowo—piaskowa 1:4 (po zageszczeniu)| 3cm
podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilozowanego mechanicznie | 15¢cm
razem 26cm
&)
wzmocnienie podfoza do grupy nosnosci G1 (E2>100 MPa, i0<2,2)
kruszywo naturalne: Zwir, pospotka lub Zuzel z aprobatq IBDM stabilizowane mechanicznie | 24cm
podfoze gruntowe £E2 = 30 MPa
kraweznik granitowy 20x30x100 | 50cm
podsypka cementowo—piaskowa 1:4 (po zageszczeniu)| 3cm
fawa betonowa z oporem — beton C12/15 v=0,091 m3/mb | 16cm
razem 48cm
€
wzmocnienie podfoza do grupy nosnosci G1 (E2>100 MPa, i0<2,2)
kruszywo naturalne: Zwir, pospotka lub zuzel z aprobatq IBDM stabilizowane mechanicznie | 33+40cm

podfoze gruntowe £2 = 30 MPa

istniejqca konstrukcjo nawierzchni jezdni

Sciek z 2 rzeddw kostek betonowych wibroprasowanych
podsypka cementowo—piaskowa 1:4 (po zageszczeniu)
fawa betonowa z oporem — beton C12/15 v=0,052 m3/mb

‘ frezowanie warstwy Scieralnej Scm

razem
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wzmocnienie podfoza do grupy nosnosci G1 (E2>100 MPa, i0<2,2)
kruszywo naturalne: zwir, pospotka lub zuzel z aprobatg IBOM stabilizowane mechanicznie

40cm

podfoze gruntowe E2 = 30 MPa

30cm
3em

obrzeze betonowe wibroprasowane 8x30x100
podsypka cementowo—piaskowa 1:4 (po zaggszczeniu)
fawa betonowa z oporem — beton C12/15 v=0,075 m3/mb

Ocm

37em

razem

G

wzmocnienie podfoza do grupy nosnosci GI (E2>100 MPa, i0<2,2)
kruszywo naturalne: Zwir, pospotka lub Zuzel z aprobatg IBOM stabilizowane mechanicznie

10cm

podfoze gruntowe £E2 = 30 MPa
pfyta betonowa chodnikowa 50x50x7 | 7cm
podsypka cementowo—piaskowa 1:4 (po zaggszczeniu)
fawa betonowa — beton C12/15

Jem
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razem
(0
wzmocnienie podfoza do grupy nosnosci GI (E2>100 MPa, i0<2,2)

kruszywo naturalne: zwir, pospdtka lub zuzel z aprobatq IBDM stabilizowane mechanicznie | 22c¢m

podfoze gruntowe E2 = 30 MPa

pobocze 7 kruszywa famanego 0/63 lub tfucznia stabilizowanego mechanicznie |10cm
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PROJEKTOWANIE TECHNICZNE DROG, LOTNISK | ULIC
30—830 Krakdow ul.

Ks. Sciegiennego 21

Obiekt:

Przebudowa skrzyzowania drog powiatowych nr K1944 Borzeta — Gorzkdw — Wieliczka
i nr K1948 Siepraw — Zakliczyn — Brzqczowice wraz z budowg ronda w miejscowosci Zakliczyn, gmina Siepraw
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