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o wskazniku zaggszezenia 1s=1,00 ! o wsk{fimké Z0geszczenia ?5:1 00 @ @)@) @ @ 0 wskazniku zaggszezenia Is=1,00 @ @ @ @ sciek z 2 rzedow kostek betonowych wibroprasowanych| 8cm fawa betonowa z oporem — beton €12/15 v=0,075 m3/mb | 10cm @
dowigzanie do istniejgce]|nawierzchni KD 315 podsypka cementowo—piaskowa 1:4 (po zaggszczeniu)| 3cm razem 43cm
‘ obsypka z piasku_naturalnego fawa betonowa z oporem — beton C12/15 v=0,052 m3/mb | 26cm @
razem 37cm piyta betonowa chodnikowa 50x50x7 | 7cm
6b kostka granitowa 10x10x10 (niereqularna lub cieto—tfupana) | 10cm podsypka cementowo—piaskowa 1:4 (po zageszezeniu) | 3cm
3b 5 X6 1 0 S 2 5)(b 1 ob 2 /a /a
Q CXD O O Q OO O O O Q O wzmocnienie podfoza do grupy nosnosci G1 (E2>100 MPa, i0<2,2) podsypka cementowo—piaskowa 1:4 (po zaggszczeniu)| 3cm fawa betonowa — beton C12/15 |20cm
kruszywo naturalne: Zwir, pospdtka lub zuzel z aprobatg IBDM stabilizowane mechanicznie | 40cm podbudowa zasadnicza z betonu cementowego €20/25 v=0,095 m3/mb | 22cm razem 33cm
rozbiorka istniejgcej konstrukcji nawierzchni kostka betonowa wibroprasowana bezfazowa kolor czerwony | 6em kostka betonowa wibroprasowana bezfazowa kolor czerwony | 6em kostka betonowa wibroprasowana bezfazowa kolor szary (na zjezdzie przez chodnik)| 8cm kraweznik betonowy 20x30x100 | 30cm kraweznik granitowy 20x30x100 | 30cm kraweznik granitowy 20x30x100 | 30cm Sciek z 2 rzedow kostek betonowych wibroprasowanych| 8cm odfoze gruntowe E2 = 30 MPa razem 35¢m @
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po sfrezowaniu warstw bitumicznych, kruszywo podbudowy podsypka cementowo—piaskowa 1:4 (po zageszczeniu) | 3cm podsypka cementowo—piaskowa 1:4 (po zaggszczeniu) | 3cm podsypka cementowo—piaskowa 1:4 (po zageszczeniu)| 3cm podsypka cementowo—piaskowa 1:4 (po zageszczeniu)| 3cm podsypka cementowo—piaskowa 1:4 (po zageszczeniu)| 3om podsypka cementowo—piaskowa 1:4 (po zageszczeniu)| 3cm podsypka cementowo—piaskowa 1:4 (po zageszezeniu) | 3cm @ wzmocnienie podfoza do grupy nosnosci G1 (E2>100 MPa, i0<2,2)
do wykorzystania w warstwach wzmocnionego podfoza podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilozowanego mechanicznie |20cm podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilozowanego mechanicznie |20cm podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilozowanego mechanicznie | 15¢m fawa betonowa z oporem — beton €12/15 v=0,090 m3/mb | 15cm fawa betonowa z oporem — beton C12/15 v=0,084 m3/mb | 15cm fawa betonowa z oporem — beton C12/15 v=0,084 m3/mb | 15cm fawa betonowa z oporem — beton C12/15 v=0,052 m3/mb | 26¢cm obrzeze betonowe wibroprasowane 8x30x100 | 30cm wzmocnienie podfoza do grupy nosnosci G1 (E2>100 MPa, i0<2,2) kruszywo naturalne: 2wir, pospbtka lub Zuzel z aprobatq IBDM stabilizowane mechanicznie | 22¢m
0 razem 29cm razem 29cm razem 26cm podfoze gruntowe E2 = 30 MPa |razem 48cm razem 48cm razem 48cm razem 37cm podsypka cementowo—piaskowa 1:4 (po zageszczeniu) | 3cm kruszywo naturalne: zwir, pospotka lub zuzel z aprobatq IBDM stabilizowane mechanicznie | 30cm podfoze gruntowe E2 = 30 MPa
(2) @ @@ (4) 6@ 6@ (6) fawa betonowa z oporem — beton C12/15 v=0,075 m3/mb | 10cm geotkanina separacyjna np. Hate 6G/110/SA lub rownowazna . - o
warstwa scieralna — mieszanka mineralno—asfaltowa typu SMA o uziarnieniu 0/11mm (SMA 11 S) | 5em wzmocnienie podfoza do grupy nosnosci G1 (E2>100 MPa, i0<2,2) wzmocnienie podfoza do grupy nosnosci G1 (E2>100 MPa, i0<2,2) wzmocnienie podfoza do grupy nognosci G1 (E2>100 MPa, i0<2,2) wzmocnienie podfoza do grupy noénosci G1 (E2>100 MPa, i0<2,2) wzmocnienie podfoza do grupy nosnosci G1 (E2>100 MPa, i0<2,2) wzmocnienie podfoza do grupy nosnosci GI (E2>100 MPa, i0<2,2) razem 43cm warstwa drenazowa: zwir lub piasek gruboziarnisty | 10cm pobocze z kruszywa famanego 0/63 lub tiucznia stabilizowanego mechanicznie |10cm
warstwa wigzgea — beton asfaltowy WMS o uziamieniu 0/16mm (AC 16 W) | 6em kruszywo naturalne: zwir, pospétka lub zuzel z aprobatq IBDM stabilizowane mechanicznie | 22cm kostka betonowa wibroprasowana bezfazowa kolor czerwony | 8cm kruszywo naturalne: zwir, pospdtka lub zuzel z aprobatq IBDM stabilizowane mechanicznie | 24cm kruszywo naturalne: zwir, pospdtka lub zuzel z aprobatqg IBDM stabilizowane mechanicznie | 15cm kruszywo naturalne: zwir, pospdtka lub zuzel z aprobatq IBDM stabilizowane mechanicznie | 15cm kruszywo naturalne: zwir, pospdtka lub zuzel z aprobatq IBDM stabilizowane mechanicznie | 30cm kruszywo naturalne: zwir, pospdtka lub zuzel z aprobatq IBDM stabilizowane mechanicznie | 22c¢m 7 podfoze gruntowe E2 = 30 MPa |razem 40cm
warstwa podbudowy zasadnicze] — beton asfaltowy WNS o uziarnieniu 0/22 mm (AC WMS 22 P) | 7em podfoze gruntowe E2 = 30 MPa podsypka cementowo—piaskowa 1:4 (po zaggszczeniu)| 3cm podfoze gruntowe £E2 = 30 MPa geotkanina separacyjna np. Hate 6G/110/SA lub réwnowazna qeotkanina separacyjna np. Hate 6G/110/SA lub réwnowaina qeotkanina separacyjna np. Hate 6G/110/SA lub réwnowaina geotkanina separacyjna np. Hate 6G/110/SA lub réwnowazna wzmocnienie podfoza do grupy nosnosci G1 (E2>100 MPa, i0<2,2) @
podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie |20cm podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilozowanego mechanicznie | 15cm warstwa drenazowa: zwir lub piasek gruboziarnisty | 10cm warstwa drenazowa: zwir lub piasek gruboziarnisty | 10cm warstwa drenazowa: zwir lub piasek gruboziarnisty | 10cm warstwa drenazowa: Zwir lub piasek gruboziarnisty | 10cm kruszywo naturalne: Zwir, pospotka lub zuzel z aprobatg IBDM stabilizowane mechanicznie | 20cm piyta sciekowa betonowa wibroprasowana — typ korytkowy |15cm
razem 38cm kostka betonowa wibroprasowana bezfazowa kolor czerwony | 6em razem 26¢m kostka betonowa wibroprasowana bezfazowa kolor czerwony | 8cm podfoze gruntowe E2 = 30 MPa [razem 25cm podfoze gruntowe £2 = 30 MPa |razem 25cm podfoze gruntowe £2 = 30 MPa [razem 40cm podfoze gruntowe £2 = 30 MPa |razem 5Zcm podfoze gruntowe £E2 = 30 MPa podsypka cementowo—piaskowa 1:4 (po zageszczeniu) |3cm warstwa $cieralna — mieszanka mineralno—asfaltowa typu SMA o uziarnieniu 0/11mm (SMA 11 S) | 5cm
O podsypka cementowo—piaskowa 1:4 (po zageszczeniu) | 3cm . _ _ _ 6 podsypka cementowo—piaskowa 1:4 (po zageszczeniu)| 3cm . ) . . . fawa betonowa — beton C12/15 [15¢m worst‘wo wigZqea — beton asfaltowy WM‘S 0_uziornieniu 0/16mm (AC 16 W) | 6cm
wzmocnienie podfoza do grupy nosnosci G1 (E2>100 MPa, i0<2,2) podbudowa 7 kruszywa famanego 0/31,5 stabilozowanego mechanicznie |20cm _ lwzmocrj\eme podfoza do_grupy nosnosci GW_FEZMOO MPa, ‘0.<2'2.) podbudowa 7 kruszywa famanego 0/31,5 stabilozowanego mechanicznie |15¢m kraweznik granitowy 20x30x100 | 30cm kraweznik granitowy 20x30x100 | 30cm kraweznik granitowy 20x30x100 | 30cm Sciek 7 2 rzgdow kostek.betonowych wwbroprosowony.ch 8em obrzeze betonlowe wibroprasowane SXSOX@O 30cm razem 33em warstwa_podbudowy zasadnicze] — .betom osfaltowy WMS o uziamieniy O/_ZZ mm_(AC WMS ?2 P) fem
kruszywo naturdlne: 2wir, pospétka lub zuzel z aprobatq IBOM stabilizowane mechanicznie | 22cm razem 29cm  Kruszywo naturalne: zwir, pospdtka \%Jb uzel z oProbotq IBDM stabilizowane mechomcz.me 24cm razemn 26em podsypka cementowo—piaskowa 1:4 (po zageszczeniu)| 3em podsypka cementowo—piaskowa 1:4 (po zageszczeniu)| 3cm podsypka cementowo—piaskowa 1:4 (po zageszczeniu)| 3cm podsypka cementowo—piaskowa 1:4 (po zageszczeniu) | 3cm podsypka cementowo—piaskowa 1:4 (po zaggszczeniu)| 3cm o . . . (9) podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie [20cm
geotkanina separacyjna np. Hate 6G/110/SA lub réwnowazna @0 geotkanina_ separacyjna ﬂ.p‘ Hote. §G/MO/'SA lub rown'owo'zno 3b fawa betonowa z oporem — beton C12/15 v=0,094 m3/mb | 16cm fawa betonowa z oporem — beton C12/15 v=0,097 m3/mb | 17cm fawa betonowa z oporem — beton C12/15 v=0,091 m3/mb | 16cm fowa betonowa z oporem — beton C12/15 v=0,068 m3/mb | S4cm fawa betonowa z oporem — beton C12/15 v=0,075 m3/mb | 10cm _ .wzmocrj\eme pOd_mZG do_grupy nosnosci GWH(EZMOO MPa, ‘°.<2'2) rozem Bem
warstwa drenazowa: zwir lub piasek gruboziarnisty | 10cm wzmocnienie podfoza do grupy nosnosci G1 (E2>100 MPa, i0<2,2) warstwa drenazowa: zwir lub piasek gruboziarnisty | 10cm wzmocnienie podfoza do qrupy nosnosci G1 (E2>100 MPa, i0<2,2) razem 49cm razem 50cm razem 48cm razem 45cm razem 43cm  kruszywo naturcine: zwir, pospbtka lub zuzel z aprobatq IBOM étobmzowone mechanicznie | 22cm o _ o . @
podfoze gruntowe E2 = 30 MPa |razem 32cm kruszywo naturalne: zwir, pospdtka lub zuzel z aprobatq IBDM stabilizowane mechanicznie |32cm podfoze gruntowe £2 = 30 MPa |razem S4cm kruszywo naturalne: zwir, pospdtka lub zuzel z aprobatq IBDM stabilizowane mechanicznie |22cm (5) 5b 6d o . _ @@ o . _ /9 podfoze gruntowe £2 = 30 MPa emocnente pOd_{O_ZO do_grupy nosnosci GW.FEDWOO MPg, ‘O_<2'2.)
podfoze gruntowe £2 = 30 MPa podfoze gruntowe E2 = 30 MPa wzmocnienie podfoza do grupy noénosci G1 (E2>100 MPa, 0<2,2) wzmocnienie podfoza do grupy nosnosci G1 (E2>100 MPa, i0<2,2) wzmocnienie podfoza do grupy nosnosci G1 (E2>100 MPa, i0<2,2) ~ Wzmocniente POdlfO‘ZU do_grupy nosnosci GW”(EQNOO MPq, \o.<2,2) | Memocnienie POdlfOlZU do_grupy nosnosci GW”(EQNOO MPq, \o.<2,2) kruszywo naturaine: zwir, pospbtka lub zuzel z aprobatq IBDM stabilizowane mechanicznie | 40cm
kruszywo naturalne: zwir, pospdtka lub zuzel z aprobatq IBDM stabilizowane mechanicznie | 22cm kruszywo naturalne: zwir, pospdika lub zuzel z aprobatq IBDM stabilizowane mechanicznie | 22cm kruszywo naturalne: zwir, pospotka lub zuzel z aprobatq IBDM stabilizowane mechanicznie | 33:40cm kruszywo naturalne: 2wir, pospofka lub zuzel z aprobatq IBOM stabilizowane mechanicznie | 32cm kruszywo naturalne: 2wir, pospotka lub zuzel z aprobatq IBOM stabilizowane mechanicznie | T0cm podfoze gruntowe £2 = 50 MPa
geotkanina separacyjna np. Hate 6G/110/SA lub réwnowazna geotkanina separacyjna np. Hate 6G/110/SA lub réwnowaina podfoze gruntowe £E2 = 30 MPa podfoze gruntowe £2 = 30 MPa podfoze gruntowe £2 = 30 MPa . . . L
warstwa drenazowa: zwir lub piasek gruboziarnisty | 10cm warstwa drenazowa: zwir lub piasek gruboziarnisty | 10cm warstwo Scieralna — mieszanka mineralno-osfaltona typu SMA o uziarmieniu 0/1imm (SMA 11 S) | Sem
podfoze gruntowe E2 = 30 MPa|razem 32cm podfoze gruntowe E2 = 30 MPa |razem 32cm @
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Obiekt:

Przebudowa skrzyzowania drog powiatowych nr K1944 Borzeta — Gorzkéw — Wieliczka
i nr K1948 Siepraw — Zakliczyn — Brzqczowice wraz z budowg ronda w miejscowosci Zakliczyn, gmina Siepraw
na dzikach nr: 24, 593/16, 593/14, 593/5, 388, 392/1, 586/1 w m. Zakliczyn (jed. ewid. 120906_2 Siepraw, obreb ew. Nr 0004)
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