
Numer Nr spec. Podstawa Opis Jedn. Ilość Krotn.
Kosztorys Przebudowa drogi powiatowej nr K1948 w powi ecie 

Myślenickim
Rozdział Przebudowa drogi powiatowej K1948
Rozdział Nawierzchnia bit. - wg km roboczego od 0+55 6 do 3+840 i od 

3+979 do 6+650
1.1 Element Roboty przygotowawcze
1.1.1 D-01.01.01 KNR 201/119/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym 

lub podgórskim km
5,955 1

1.1.2 KNR 231/1402/5 Mechaniczne ścinanie poboczy do 10cm - analogia wraz z wywozem m2 7 827,00 1

1.1.3 D-01.02.04,    D-02.00.00,   
D-04.04.02,    D-06.02.01

KNR 231/605/6 Przepusty rurowe pod drogą - rury betonowe o śr. 60 cm - rury Vipro - poz. scalona (wykop, 
podłoŜe pod rury, ułoŜenie rur, zasyp materiałem  łatwozagęszczalnym, wyk. podbudowy) m

42,00 1

1.1.4 D-01.02.04,    D-02.00.00,   
D-04.04.02,    D-06.02.01

KNR 231/605/3 Przepusty rurowe pod drogą - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm - poz. Scalona - dopuszcza 
się gotowe elementy betonowe po uzgodnieniu z Insp. szt.

18 1

1.1.5 D-01.02.04,    D-02.00.00,   
D-04.04.02,    D-06.02.01

KNR 231/605/6 Przepusty rurowe pod drogą - rury betonowe o śr. 80 cm - rury Vipro - poz. scalona (wykop, 
podłoŜe pod rury, ułoŜenie rur, zasyp materiałem  łatwozagęszczalnym, wyk. podbudowy) m

15,00 1

1.1.6 D-01.02.04,    D-02.00.00,   
D-04.04.02,    D-06.02.01

KNR 231/605/3 Przepusty rurowe pod drogą - ścianki czołowe dla rur o śr. 80 cm - poz. Scalona
szt.

6 1

1.1.7 D.03.02.01a KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe szt. 5 1

1.1.8 D.03.02.01a KNR 231/1406/2 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe uliczne szt. 6 1

1.2 Element Roboty rozbiórkowe 
1.2.1 D-01.02.04 KNR 231/816/4 Rozebranie przepustów rurowych, ścianki czołowe i ławy betonowe pod drogą poz. scalona

m3
9,043 1

1.2.2 D-01.02.04 KNR 231/816/4 Rozebranie przepustów rurowych, ścianki czołowe i ławy betonowe na zjazdach poz. scalona
m3

82,886 1

1.2.3 D-01.02.04 KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 
samochodów na zmianę

m3

91,930 1

1.3 Element Poszerzenia i przełomy
1.3.1 D-01.02.04 CJ112006-04 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z 

rozbiórki na odl. do 20 km (w miejsce wg wskazania Zamawiającego) - likwidacja przełomów 
(materiał z frezowania własnością Zamawiającego)

m2

548,00 1

1.3.2 ST-1, D-02.00.00 KNR 231/101/1 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat.I-IV głębok. 50 cm
m2

4 331,00 1

1.3.3 D-04.04.02 KNNR 6/113/3 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25cm (docelowo 50cm) - 
poszerzenia + poszerzenia na łuku + przełomy m2

4 331,00 2

1.3.4 ST-1, D-02.00.00 KNNR 1/202/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III - korytowanie 
- z wykorzystaniem  materiału na budowie

m3

2 165,500 1

1.3.5 D-05.03.05A KNR 231/108/2 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka mineralno-
asfaltowa, mechanicznie- śred. 100kg/m2 t

433,10 1

1.4 Element Jezdnia
1.4.1 D.01.02.04 kalk. własna Rozbiórka istniejącej jezdni z nawierzchni bitumicznej średnio gr. 5cm + rozbiórka podbudowy 

tłuczniowej średnio gr. 65cm z ponownym wykorzystaniem na budowie - przebudowa 
skrzyŜowania

m3

168,000 1

1.4.2 ST-1, D-02.00.00 KNR 231/101/1 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat.I-IV głębok. 50 cm
m2

240,00 1

1.4.3 D-04.04.02 KNNR 6/113/3 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25cm (docelowo 50cm) - 
przebudowa skrzyŜowania m2

240,00 2

1.4.4 D-05.03.05A KNR 231/108/2 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka mineralno-
asfaltowa, mechanicznie- śred. 225kg/m2 t

94,50 1

1.4.5 D-05.03.05A KSNR 6 1005-06 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2 30 966,00 1

1.4.6 D-05.03.05A KNNR 6/1005/7 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - pod w-wę wyrównawczą m2 4 210,00 1

1.4.7 D-05.03.05A KNR 231/108/2 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka mineralno-
asfaltowa, mechanicznie- śred. 200kg/m2 t

842,00 1

1.4.8 D-05.03.05A KNNR 6/1005/7 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - pod w-wę wiąŜącą m2 36 405,00 1

1.4.9 D-05.03.05A KSNR 6 0308-01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa 
wiąŜąca)   (R= 1,000, M= 1, S= 1,000) m2

36 405,00 1

1.4.10 D-05.03.05 KSNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa 
ścieralna)   (R= 1,000, M= 1, S= 1,000) m2

36 405,00 1

1.4.11 D-05.03.05A KNNR 6/1005/7 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - skrzyŜowania i zjazdy m2 1 028,00 1

1.4.12 D-05.03.05 KSNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa 
ścieralna)   (R= 1,000, M= 1, S= 1,000) - skrzyŜowania i zjazdy m2

1 028,00 1

1.5 Element Roboty wyko ńczeniowe
1.5.1 D-01.02.02, D-02.00.00 KNNR 6/1302/2 Przebudowa rowów z wyprofilowaniem dna i skarp, głębokość 50cm m 5 061,00 1

1.5.2 D-01.02.04,    D-02.00.00,   
D-04.04.02,    D-06.02.01

KNR 231/605/6 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi·40·cm - przełoŜenie istniejących zjazdów w 
związku z przesunięciem niwelety rowu , poz. scalona rozbiórka istniejącego zjazdu, budowa 
z nowych rur w linię rowu, wykonanie podbudowy wraz  z dopasowaniem do nowej niwelety 
drogi

m

192,00 1

1.5.3 D-01.02.04,    D-02.00.00,   
D-04.04.02,    D-06.02.01

KNR 231/605/6 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi·40·cm - przełoŜenie istniejących zjazdów w 
związku z przesunięciem niwelety rowu , poz. scalona rozbiórka istniejącego zjazdu, budowa 
z istniejących rur w linię rowu, wykonanie podbudowy wraz z dopasowaniem do nowej 
niwelety drogi

m

204,00 1

1.5.4 D-01.02.04,    D-02.00.00,   
D-04.04.02,    D-06.02.01

KNR 231/605/3 Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm - poz. scalona (2 szt. na 
zjazd) - dopuszcza się gotowe elementy betonowe szt.

80 1

1.5.5 D-01.02.04,    D-02.00.00,   
D-04.04.02,    D-06.02.01

KNR 231/605/6 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi·50·cm - przełoŜenie istniejących zjazdów w 
związku z przesunięciem niwelety rowu , poz. scalona rozbiórka istniejącego zjazdu, budowa 
z nowych rur w linię rowu, wykonanie podbudowy wraz  z dopasowaniem do nowej niwelety 
drogi

m

18,00 1

1.5.6 D-01.02.04,    D-02.00.00,   
D-04.04.02,    D-06.02.01

KNR 231/605/3 Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm - poz. scalona (2 szt. na 
zjazd) - dopuszcza się gotowe elementy betonowe szt.

6 1

PRZEDMIAR ROBÓT



1.5.7 D-06.01.01 KNNR 10/407/1 (1) Wykonanie ubezpieczenia płytami aŜurowymi typu "Krata", 90x60x10·cm wraz z kotwieniem 
do gruntu poz. scalona m2

81,00 1

1.5.8 D-04.04.02 KNR 231/107/1 Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, 
średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10cm - wykonanie pobocza o szerokości 0,75m m3

646,500 1

1.5.9 D-05.03.05A KNNR 6/1005/7 Skropienie nawierzchni asfaltem - skropienie pobocza tłuczniowego emulsją asfaltową
m2

1 249,50 2

1.5.10 D-05.03.05A KNR 231/108/2 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka mineralno-
asfaltowa, mechanicznie- śred. 100kg/m2 - uzupełnienie na zjazdach t

14,00 1

1.5.11 D-04.04.02 KNR 231/107/1 Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, 
średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 20cm - uzupełnienie na zjazdach m3

120,000 1

1.5.12 05.03.23a KNNR 6/502/1 (1) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem 
spoin piaskiem, kostka szara - analogia ułoŜenie kostki na podsypce  piaskowej, przełoŜenie 
chodnika kostka - uzupełnienie na zjazdach

m2
580,00 1

1.5.13 D-07.05.01 KNR 231/704/5 Bariery ochronne stalowe, zakończenia barier 1-stronnych, masa 24·kg/m -  wbudowanie 
nowych 

m
156,00 1

1.6 Element Oznakowanie
1.6.1 kalk. własna Tablice znaków ostrzegawczych, średnie szt. 17 1

1.6.2 kalk. własna Tablice znaków zakazu, średnie szt. 9 1

1.6.3 kalk. własna Tablice znaków informacyjnych, małe szt. 16 1

1.6.4 kalk. własna Tablice znaków informacyjnych, średnie szt. 19 1

1.6.5 kalk. własna Znaki kierunku i miejscowości E-17a, E-18a szt. 8 1

1.6.6 kalk. własna Tabliczki do znaków drogowych T-1, T-2, T-3 szt. 9 1

1.6.9 kalk. własna Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego U-3c, U-3d szt. 4 1

1.6.10 kalk. własna Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego U-18a szt. 2 1

1.6.11 kalk. własna Słupki stalowe - analogia słupek krótki szt. 8 1

1.6.12 kalk. własna Słupki stalowe szt. 70 1

1.6.13 D-07.01.01 KNR 231/706/2 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe 
ciągłe malowane mechanicznie - analogia - linia P-7b, szerokość linii min. 12 cm m

8 715,00 1

1.6.14 D-07.01.01 KNR 231/706/2 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe 
ciągłe malowane mechanicznie - analogia - linia przystankowa P-17

m2
20,52 1

*) Ceny jednostkowe i warto ści robót nale Ŝy podawa ć w złotych z dokładno ścią do jednego grosza.

**) Podstaw ą płatno ści jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonaw cę za jednostk ę obmiarow ą ustalon ą dla danej pozycji kosztorysu.

***) Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej jest sc alona, b ędzie uwzgl ędnia ć wszystkie składniki : robocizna, materiały wraz z transportem,  sprz ęt,  wszystkie czynno ści, 
wymagania i badania oraz koszty po średnie składaj ące si ę na jej wykonanie, okre ślone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projekto wej oraz w przedmiarze robót.  Poz. Nr 
katalogowy ( KNNR, KNR) ma charakter pomocniczy.


