KOSZTORYS OFERTOWY

Numer Nr spec. Podstawa Opis < ;
P P Jedn. | llosé |[Krotn. |Cena jedn. Cena
Kosztorys Przebudowa drogi powiatowej nr K1948 w pow iecie
Myslenickim
Rozdziat Przebudowa drogi powiatowej K1948
Rozdziat Chodnik - km od 0+582 do 0+840, od km 0+828 do km 0 +892, od
km 1+184,25 do km 1+374,25, od km od 3+287 do 3+840 , od km
3+979 do km 4+251,50, od km 4+241 do km 5+707 wraz z
peronami
1 Element Roboty przygotowawcze
11 D-01.01.01 KNR 201/119/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagérkowatym lub 2,8035 1
L km
podgorskim
1.2 D.01.02.04 kalk. wkasna Rozbiérka istniejacych zjazdéw wraz z wywozem gruzu - rozbiérka murkéw czotowych, rur 378,00
przepustowych na zjazdach, kraweznika, obrzezy, ptyt betonowych, kostki betonowej, m2
nawierzchni bitumicznej
2 Element Chodniki
2.1 D-01.02.02, D-02.00.00 KNNR 1/202/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami m3 1 892,363
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu Ill-1V (zdjecie
humusu grubo$¢ 15cm)
2.2 ST-1, D-02.00.00 KNNR 1/0111-0200 Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transportem urobku samochodami na odlegto$¢ do 1 m3 1 131,800
km, z wykorzystaniem urobku na terenie budowy (korytowanie pod: chodnik, perony - grubo$¢
20cm, zjazdy - grubo$¢ 40cm)
2.3 D-02.00.00, D-02.01.01 KNNR 1/0111-0200 Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transportem urobku samochodami na odlegto$¢ do 1 m3 261,600
km, z wykorzystaniem urobku na terenie budowy (wykonanie rowéw, urobek na nasyp)
2.4 D-02.00.00 KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami m3 7 928,350
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1-km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu llI-IV - pozysk i
dostarczenie materiatu na nasyp pod chodnik, perony, zjazdy
25 D-02.00.00 KNNR 1/0407- 02 Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami gasienicowymi, wysoko$¢ do 3,0m, grunt m3 9 812,250
kategorii Ill, moc 75KM
2.6 ST-1, D-02.00.00 KNR 231/101/1 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w gruncie kat.I-IV gtebok. 50 cm - 981,00
poszerzenia jezdni w ciggu chodnika (przy krawezniku) m2
2.7 D-04.04.02 KNNR 6/113/3 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 2x25cm (docelowo 50cm) - 981,00
poszerzenia jezdni w ciggu chodnika (przy krawezniku) m2
2.8 ST-1, D-02.00.00 KNNR 1/202/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami 490,500
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1-km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu Il - korytowanie - m3
z wykorzystaniem materiatu na budowie
2.9 D-08.01.01 KNNR 6/403/4 Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajace 20x30-cm, fawa betonowa, podsypka 2 865,00
cementowo-piaskowa m
2.10 D-08.03.01 KNNR 6/404/5 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny 2 888,00
wypetnione zaprawa cementowg wraz z wyk. fawy betonowej m
2.11 D-04.04.02 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu gr. 20cm (podbudowa pod m2 4 433,00
chodnikiem, peronami)
2.12 D-04.04.02 KNNR 6/113/3 Podbudowa z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu gr. 25 cm (podbudowa na m2 613,00
zjazdach, zatokach
2.13 D-04.04.02 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu gr. 15cm (podbudowa na m2 613,00
zjazdach, zatokach




2.14 05.03.23a KNR 231/511/2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, 4 433,00
kostka czerwona m2
2.15 05.03.23a KNR 231/511/3 (1) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, 613,00
kostka szara m2
2.16 D-04.04.02 KNR 231/107/1 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy, ttuczniem sortowanym, zageszczenie mechaniczne, 80,00
Srednia grubos$¢ warstwy po zageszczeniu do 20cm - uzupetnienie na zjazdach m3
2.17 05.03.23a KNNR 6/502/1 (1) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8-cm, podsypka piaskowa z wypetnieniem 210,00
spoin piaskiem, kostka szara - analogia utozenie kostki na podsypce piaskowej, przetozenie m2
chodnika kostka - uzupetienie na zjazdach
2.18 D-05.03.05A KNR 231/108/2 Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczna, mieszanka mineralno- 6,00
asfaltowa, mechanicznie- $red. 100kg/m2 - uzupetienie na zjazdach t
2.19 D-01.02.04, D-02.00.00, |KNR 231/605/6 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi-40-cm - przelozenie istniejacych zjazdéw w 156,00
D-04.04.02, D-06.02.01 zwiazku z przesunigciem niwelety rowu , poz. scalona rozbiérka istniejacego zjazdu, budowa z
nowych rur w linie rowu, wykonanie podbudowy wraz z dopasowaniem do nowej niwelety drogi m
2.20 D-01.02.04, D-02.00.00, |[KNR 231/605/6 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi-40-cm - przetazenie istniejacych zjazdéw w 66,00
D-04.04.02, D-06.02.01 zwigzku z przesunigciem niwelety rowu , poz. scalona rozbiérka istniejacego zjazdu, budowa z
istniejacych rur w linig rowu, wykonanie podbudowy wraz z dopasowaniem do nowej niwelety m
drogi
221 D-01.02.04, D-02.00.00, |KNR 231/605/3 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 40 cm - poz. scalona (2 szt. na 24
D-04.04.02, D-06.02.01 zjazd) szt.
2.22 D-06.01.01 KNNR 10/407/1 (1) Umocnienie dna rowu korytkami skrzynkowymi o wym 56x38x50cm 318,00
m
2.23 D-06.01.01 kalk. wkasna Ruszt przejazdowy na zjazdach do montazu na korytkachi skrzynkowych o wym 56x38x50cm m 55,00
2.24 D-06.01.01 KNNR 10/407/1 (1) Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata", 90x60x10-cm wraz z kotwieniem do 343,80
gruntu poz. scalona m2
2.25 D-06.01.01 KNNR 10/407/1 (1) Wykonanie ubezpieczenia dna rowu i skarp nasypu narzutem kamiennym wraz z kotwieniem 20,00
do gruntu poz. scalona m3
2.26 D-07.02.01 KNR 231/704/1 Bariery ochronne stalowe, 1-stronne, masa 24-kg/m- analogia barierka ochronna U-12 m 45,00
3 Element Roboty inne
3.1 D-06.01.01 KNR 1/507/01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci w-wy humusu 5cm > 7 009,00
m

*) Ceny jednostkowe i warto $ci rob6t nale zy podawa ¢ w ztotych z doktadno $cig do jednego grosza.

Wartosé Netto:

**) Podstaw g ptatno $ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonaw  ce za jednostk e obmiarow g ustalon g dla danej pozycji kosztorysu. VAT 23%:
***¥) Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej jest sc  alona, b edzie uwzgl ednia ¢ wszystkie sktadniki : robocizna, materiaty wraz z transportem, sprz et, wszystkie czynno $ci, Wartosé
wymagania i badania oraz koszty po  $rednie sktadaj ace sie na jej wykonanie, okre $lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projekto  wej oraz w przedmiarze robét. Poz. Nr .
katalogowy ( KNNR. KNR) ma charakter pomocniczy. Brutto:




