
Lp STWiOR Podstawa Opis robót Jednostka Ilość Krotność
Cena 

jednostkowa 
netto

Wartość

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Przebudowa  skrzyŜowania dróg  powiatowych Nr 
K1944  

1 D-01.00.00
1.1

D-01.01.01
Odtworzenie /wyznaczenie/ trasy i punktów 
wysokościowych

  1 KNR 201/119/3 Odtworzenie, wyznaczenie trasy i punktów 
wysokościowych przy budowie dróg, trasa dróg w 
terenie równinnym km 0,364    1,00

1.2 D-01.02.02
  2 KNNR 1/113/1 Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 

20cm, złoŜenie w haldach na skraju robót m2 890,000    1,00
  3 KNNR 1/206/3 (1) Załadowanie niewykorzystanego humusu na środki 

transportowe, zmagazynowanego w hałdach, 
wywiezienie urobku w miejsce składowania/utylizacji na 
odległość do 10 km m3 48,000    1,00

1.3 D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg
  4 KNR 231/803/3 Rozebranie istniejącej nawierzchni jezdni z mieszanki 

mineralno-bitumicznej, złoŜenie gruzu w strefie robót
m2 944,000    1,00

  5 KNR 231/803/3 Rozebranie istniejącej nawierzchni chodników z 
mieszanki mineralno-bitumicznej, złoŜenie gruzu w 
strefie robót m2 57,000    1,00

  6 KNR 231/810/1     
analogia

Rozebranie istniejącej nawierzchni chodników z 
brukowej kostki betonowej, złoŜenie gruzu w strefie 
robót m2 257,000    1,00

  7 KNR 231/815/2 Rozebranie istniejącej nawierzchni bezpiczników i 
schodów terenowych z płyt betonowych chodnikowych, 
złoŜenie gruzu w strefie robót m2 44,000    1,00

  8 KNR 231/814/2 Rozebranie istniejących obrzeŜy betonowych, 
obramowanie chodnika, bezpiecznika i schodów 
terenowych, złoŜenie gruzu w strefie robót m 195,000    1,00

  9 KNR 231/813/4 Rozebranie istniejących krawęŜników betonowych, 
złoŜenie gruzu w strefie robót m 208,000    1,00

RAZEM 1.2  Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny

KOSZTORYS OFERTOWY

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

RAZEM 1.1  Odtworzenie /wyznaczenie/ trasy i punktów wysokościowych
Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny



  10 KNR 231/812/3 Rozebranie istniejącej ławy pod krawęŜniki z betonu 
cementowego, złoŜenie gruzu w strefie robót

m3 16,640    1,00
  11 KNR 404/1103/4 Załadowanie gruzu pochodzącego z rozbiórki na środki 

transportowe i wywiezienie w miejsce 
składowania/utylizacji m3 224,050    1,00

1.4 D-02.00.00
1.4.1 D-02.01.01
  12 KNNR 1/202/7 (2) Wykonanie wykopów z załadunkiem urobku na środki 

transportowe i wywiezienie w miejsce 
składowania/utylizacji  gruntu I-II - m3 2252,071    1,00

1.4.2 D-02.03.01
  13 KNNR 1/402/1 (1) Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu 

dostarczonego środkami transportu, grunt kategorii I-II 
z kosztami pozyskania gruntu lub z materiału 
rodzimego bezwględnie nadającego się na nasyp m3 101,610    1,00

2 D-04.00.00
2.1 D-04.01.01
  14 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni, grunt kategorii I-IV m2 2215,882    1,00

2.2 D-04.02.02
  15 ATU 4/101/3 UłoŜenie geowłókniny seperacyjnej 

m2 1823,182    1,00

2.3 D-04.03.01
  16 KNR 231/1004/4 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych

m2 1360,000    1,00
  17 KNR 231/1004/7 Skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych 

emulsja asfaltową wolnorozpadową m2 1360,000    1,00
  18 KNR 231/1004/6 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ulepszonych

m2 3425,000    1,00

Warstwy z geosyntetyków

RAZEM 2.2  Warstwy z geosyntetyków
Oczyszczenie i skopienie warstw konstrukcyjnych

RAZEM 1  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
PODBUDOWY
Profilowanie i zagęszczenie podłoŜa

RAZEM 2.1  Profilowanie i zagęszczenie podłoŜa

RAZEM 1.4.1  Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat
Wykonanie nasypów

RAZEM 1.4.2  Wykonanie nasypów

RAZEM 1.4  ROBOTY ZIEMNE

RAZEM 1.3  Rozbiórka elementów dróg
ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat



  19 KNR 231/1004/7 Skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych 
emulsja asfaltową wolnorozpadową m2 3425,000    1,00

2.4 D-04.04.01
  20 KNR 231/104/7 Wykonanie warstwy drenaŜowej z kruszywa 

naturalnego stabilizowanego mechanicznie, grubości 
10 cm - pierścień ronda i łuki m2 193,142    1,00

  21 KNR 231/104/7 Wykonanie warstwy drenaŜowej z kruszywa 
naturalnego stabilizowanego mechanicznie, grubości 
10 cm - jezdnie m2 1583,040    1,00

  22 KNR 231/114/1 Wzmocnienie podłoŜa kruszywem naturalnym 
stabilizowanym mechanicznie, grubości 30·cm - 
pierścień ronda i łuki m2 193,142    1,00

  23 KNR 231/114/1 Wzmocnienie podłoŜa kruszywem naturalnym 
stabilizowanym mechanicznie, grubości 22·cm - jezdnie 

m2 1583,040    1,00

2.5 D-04.04.02
  24 KNR 231/114/5 UłoŜenie podbudowy pomocniczej z kruszywa 

łamanego 0/63 mm, stabilizowanego mechanicznie 
grubości 20·cm m2 1360,000    1,00

2.6 D-04.06.01
  25 KNR 231/109/3 Wykonanie podbudowy z betonu cementowego klasy 

C20/25, stabilizowanego mechanicznie, grubości 
22·cm - pierścień ronda i łuki m2 179,500    1,00

2.7 D-04.07.01
  26 KNR 231/110/1 UłoŜenie podbudowy z betonu asfaltowego AC WMS 

22P, stabilizowanego mechanicznie, grubości  7·cm
m2 1360,000    1,00

3 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
3.1 D-05.03.01

RAZEM 2  PODBUDOWY

Nawierzchnie z kostki kamiennej

Podbudowa z betonu cementowego

RAZEM 2.6  Podbudowa z betonu cementowego
Podbudowa z betonu asfaltowego

RAZEM 2.7  Podbudowa z betonu asfaltowego

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

RAZEM 2.4  Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
Podbudowa z kruszywa łamanego

RAZEM 2.5  Podbudowa z kruszywa łamanego

RAZEM 2.3  Oczyszczenie i skopienie warstw konstrukcyjnych



  27 KNR 231/302/5 UłoŜenie nawierzchni z kostki kamiennej granitowej 
grubości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 
grubości 3 cm z wypełmioeniem spoin - pierścień ronda 
pierścień ronda i łuki m2 179,500    1,00

3.2 D-05.03.05a
  28 KNR 231/310/1 Wykonanie warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego AC 

16 WMS W stabilizowanej mechanicznie, grubości 6 
cm m2 1360,000    1,00

3.3 D-05.03.11
  29 SEK 601/103/5 (1) Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy 

uŜyciu frezarki  z odwiezieniem kory asfaltowej na 
place składowe (materiał z frezowania własnością 
Zamawiającego) m2 705,000    1,00

3.4 D-05.03.15
  30 KNR 231/311/5 UłoŜwnie warstwy ścieralnej z mieszanki mastyksowo-

grysowej SMA11S,stabilizowanej mechanicznie, 
grubości 5 cm m2 2065,000    1,00

3.5 D-06.00.00
3.5.1 D-06.01.03
  31 KNNR 10/403/5 (1) Wykonanie podsypki, cementowo-piaskowa, grubości 

5·cm, pod ubezpieczenie skarp i dna rowu płytami 
aŜurowymi m2 74,690    1,00

  32 KNR 211/411/1 Umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi 
aŜurowymi 60x90x8cm typu krata m2 74,690    1,00

3.5.2 D-06.03.01
  33 KNR 231/204/5 UłoŜenie nawierzchni poboczy z kruszywa łamanego 

0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie, grubości 10 
cm m2 24,000    1,00

Nawierzchnia poboczy

RAZEM 3.5.2  Nawierzchnia poboczy

RAZEM 3.5  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

RAZEM 3  NAWIERZCHNIE

RAZEM 3.4  Nawierzchnia z mieszanki SMA
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Umocnieniem powierzchniowym skarp i rowów elementami prefabrykowanymi typu krata. 

RAZEM 3.5.1  Umocnieniem powierzchniowym skarp i rowów elementami prefabrykowanymi typu krata. 

RAZEM 3.2  Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiąŜąca o wysokim module sztywności
Frezowanie nawierzchni na zimno

RAZEM 3.3  Frezowanie nawierzchni na zimno
Nawierzchnia z mieszanki SMA

RAZEM 3.1  Nawierzchnie z kostki kamiennej
Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiąŜąca o wysokim module sztywności



4 D-07.00.00
4.1 D-07.01.01
  34 KNR 231/706/2 Oznakowanie poziome jezdni farbą , linie segregacyjne 

i krawędziowe ciągłe m2 47,988    1,00
  35 KNR 231/706/3 Oznakowanie poziome jezdni farbą , linie segregacyjne 

i krawędziowe przerywane m2 4,800    1,00
  36 KNR 231/706/6 Oznakowanie poziome jezdni farbą , linie na 

skrzyŜowaniach i przejściach dla pieszych m2 95,768    1,00

4.2 D-07.02.01
  37 KNR 223/308/1          

przez analogię
Wykonanie fundamentów betonowych z betonu 
Ŝwirowego  dla zamontowania słupków do 
oznakowania pionowego - przyjęto 0,0375 m3/szt 
betonu do wykonanie fundamentu m3 1,125    1,00

  38 KNNR 6/702/1 (2) Ustawienie słupków z rur stalowych ocynkowanych Dn 
70 mm, dla montaŜu tablic znaków drogowych szt 34,000    1,00

  39 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych typu A
szt 10,000    1,00

  40 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych typu C
szt 8,000    1,00

  41 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych typu D
szt 15,000    1,00

  42 KNR 231/703/2 Przymocowanie tablic znaków drogowych typu E
szt 4,000    1,00

  43 KNR 231/703/5 Przymocowanie tablic znaków drogowych typu U
szt 4,000    1,00

  44 KNR 231/703/5 Przymocowanie tablic znaków drogowych kierunkowe
szt 4,000    1,00

4.3 D-07.06.02
  45 KNR 231/511/3 (1) Wykonanie pasów medialnych z kostki brukowej 

betonowej wibroprasowanej integracyjnej grubości 8 
cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm

m2 32,000    1,00

5 D-08.00.00
5.1 D-08.01.01
  46 KNR 231/402/4 Wykonanie ławy z betonu cementowego klasy C12/15 - 

ława z oporem m3 7,322    1,00

ELEMENTY ULIC
KrawęŜnik betonowy

RAZEM 4.2  Oznakowanie pionowe
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - pasy medialne

RAZEM 4.3  Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - pasy medialne

RAZEM 4  OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
Oznakowanie poziome

RAZEM 4.1  Oznakowanie poziome
Oznakowanie pionowe



  47 KNR 231/403/4 Ustawienie krawęŜników betonowych 20x30 na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 81,360    1,00

5.2 D-08.01.02
  48 KNR 231/402/4 Wykonanie ławy z betonu cementowego klasy C12/15 - 

ława z oporem m3 158,210    1,00
  49 KNR 231/402/4 Ustawienie krawęŜników kamiennych 20x30 na 

podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 1058,363    1,00

5.3 D-08.02.01
  50 KNR 231/114/1 Wykonanie wzmocnienia podłoŜa kruszywem 

naturalnym, stabilizowanym mechanicznie, grubości  
20·cm m2 10,000    1,00

  51 KNR 231/402/3 Wykonanie ławy z betonu klasy C12/15 grubości 20 cm
m3 1,000    1,00

  52 KNR 231/502/4 UłoŜenie nawierzchni chodnika z chodnikowych płyt 
betonowych wibroprasowanych grubości 7 cm cm na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm 

m2 10,000    1,00

5.4 D-08.02.02
  53 KNR 231/114/1 Wykonanie wzmocnienia podłoŜa kruszywem 

naturalnym, stabilizowanym mechanicznie, grubości  
22·cm m2 850,000    1,00

  54 KNR 231/114/7 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 
mm, stabilizowanej mechanicznie, grubości 15·cm

m2 765,000    1,00
  55 KNR 231/511/3 (2) UłoŜenie nawierzchni chodnika z brukowej kostki 

betonowej wibroprasowanej, grubości 8 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm - 
kostka kolorowa m2 850,000    1,00

5.5 D-08.02.02
  56 KNR 231/114/1 Wykonanie wzmocnienia podłoŜa kruszywem 

naturalnym, stabilizowanym mechanicznie, grubości  
22·cm m2 71,862    1,00

RAZEM 5.4  Chodnik z brukowej kostki betonowej - konstrukcja 3b
Chodnik z brukowej kostki betonowej - wyspy rozdzielajace

RAZEM 5.2  KrawęŜniki kamienne
Chodniki z płyt betonowych - konstrukcja 10

RAZEM 5.3  Chodniki z płyt betonowych - konstrukcja 10
Chodnik z brukowej kostki betonowej - konstrukcja 3b

RAZEM 5.1  KrawęŜnik betonowy
KrawęŜniki kamienne



  57 KNR 231/114/7 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 
mm, stabilizowanej mechanicznie, grubości 20·cm

m2 71,862    1,00
  58 KNR 231/511/2 (2) UłoŜenie nawierzchni chodnika z brukowej kostki 

betonowej wibroprasowanej, grubości 6 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm - 
kostka kolorowa m2 88,500    1,00

5.6 D-08.03.01
  59 KNR 231/402/4 Wykonanie ławy z betonu cementowego klasy C12/15 - 

ława z oporem m3 27,065    1,00
  60 KNR 231/407/5 Ustawienie obrzeŜy betonowych wibroprasowanych 

8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 
grubości 5 cm m 360,871    1,00

5.7 D-08.04.01
  61 KNR 231/114/1 Wzmocnienie podłoŜa kruszywem naturalnym 

stabilizowanym mechanicznie, grubości 24·cm - m2 218,000    1,00
  62 KNR 231/114/5 UłoŜenie podbudowy pomocniczej z kruszywa 

łamanego 0/63 mm, stabilizowanego mechanicznie 
grubości 15·cm m2 218,000    1,00

  63 KNR 231/9906/3 UłoŜenie nwierzchni wjazdów z brukowej kostki 
betonowej wibroprasowanej grubości 8 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm m2 218,000    1,00

5.8 D-08.05.01
  64 KNR 231/402/3 Wykonanie ławy z betonu cementowego klasy C12/15

m3 29,009    1,00
  65 KNR 231/607/4   

analogia
UłoŜenie ścieku ulicznego wzdłuŜ krawęŜnika z kostki 
brukowej betonowej wibroprasowanej grubości 8 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm, 
dwa rzędy kostki w ścieku m 431,250    1,00

5.9 D-08.05.02
  66 KNR 231/606/3 UłoŜenie ścieku muldowego z korytek betonowych 

prefabrykowanych m 24,300    1,00

5.10
5.10.1 Zieleń drogowa trawniki

RAZEM 5.8  Ścieki z betonowej kostki brukowej
Ścieki z prefabrykatów betonowych

RAZEM 5.9  Ścieki z prefabrykatów betonowych
ZIELEŃ DROGOWA

RAZEM 5.6  Betonowe obrzeŜa chodnikowe
Wjazdy i wyjazdy z bram 

RAZEM 5.7  Wjazdy i wyjazdy z bram 
Ścieki z betonowej kostki brukowej

RAZEM 5.5  Chodnik z brukowej kostki betonowej - wyspy rozdzielajace
Betonowe obrzeŜa chodnikowe



  67 KNR 221/401/5 Wykonanie odtworzenie trawników  siewem, z 
nawoŜeniem, kategoria gruntu III. Rozścielenie ziemi 
urodzajnej pochodzącej z rozbiórki. Rozrzucenie 
nawozów mineralnych i zagrabienie. Wysianie   nasion,   
zahakowanie  grabiami   oraz   ubicie powierzchni. 
Rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej, teren 
płaski, warstwa grubości 20·cm m2 650,000    1,00

6 D-10.00.00
6.1 D-10.02.01
  68 KNR 231/402/4 Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu klasy 

C12/15 - policzki i podstopnice schodów m3 2,288    1,00
  69 KNR 231/407/5 Ustawienie obrzeŜy betonowych wibroprasowanych 

8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4  
policzki i podstopnice schodów m 30,500    1,00

  70 KNR 231/114/7 Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa 
łamanego 0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie, 
grubości 20·cm m2 17,500    1,00

  71 KNR 231/9903/3 UłoŜenie nawierzchni schodów z kostki brukowej 
betonowej wibroprasowanej grubość 6·cm, na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm m2 17,500    1,00

6.2 D-10.06.01
  72 KNR 231/104/3 Wykonanie warstwy drenaŜowej z kruszywa 

naturalnego stabilizowanego mechanicznie, grubości 
10 cm m2 228,280    1,00

  73 ATU 4/101/3 UłoŜenie geowłókniny seperacyjnej 
m2 228,280    1,00

  74 KNR 231/114/1 Wykonanie wzmocnienia podłoŜa kruszywem 
naturalnym, stabilizowanym mechanicznie, grubości  
24·cm m2 228,280    1,00

  75 KNR 231/114/7 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 
mm, stabilizowanej mechanicznie, grubości 15·cm

m2 219,500    1,00
  76 KNR 231/9905/3 UłoŜenie nawierzchni parkingów z brukowej kostki 

betonowej wibroprasowanej, grubości 8 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm, z 
pasami o odmiennym kolorze - kostka kolorowa m2 219,500    1,00

Schody

RAZEM 6.1  Schody
Parkingi

RAZEM 5.10.1  Zieleń drogowa trawniki

RAZEM 5.10  ZIELEŃ DROGOWA

RAZEM 5  ELEMENTY ULIC
INNE ROBOTY



6.3 D-10.06.02
  77 KNR 231/104/3 Wykonanie warstwy drenaŜowej z kruszywa 

naturalnego stabilizowanego mechanicznie, grubości 
10 cm m2 47,000    1,00

  78 ATU 4/101/3 UłoŜenie geowłókniny seperacyjnej 
m2 47,000    1,00

  79 KNR 231/114/1 Wykonanie wzmocnienia podłoŜa kruszywem 
naturalnym, stabilizowanym mechanicznie, grubości  
24·cm m2 47,000    1,00

  80 KNR 231/114/7 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 
mm, stabilizowanej mechanicznie, grubości 15·cm

m2 47,000    1,00
  81 KNR 231/9904/3 UłoŜenie nawierzchni zatoki autobusowej z brukowej 

kostki betonowej wibroprasowanej, grubości 8 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm - 
kostka kolorowa m2 47,000    1,00

VAT 23%

RAZEM KOSZTORYS BRUTTO

Zatoki postojowe

RAZEM 6.3  Zatoki postojowe

RAZEM 6  INNE ROBOTY

RAZEM KOSZTORYS NETTO

RAZEM 6.2  Parkingi


