D-01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN |
PRZEPUSTOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegbétowej Specyfikacjchirecznej (SST) s wymagania dotycxe
wykonania i odbioru rob6t zwkanych z rozbiork elementéw drog, przepustéw i ogrodze pasie
drogowym drég powiatowych.

1.2. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST maastosowanie przy wykonaniu rozbiérki elementoagdr
obejmup:

+ rozbiorke nawierzchni bitumicznej (wg SST D-05.03.11),

« rozbidrke nawierzchni z thucznia, kostki drogowej i betonu,

+ rozbiorke podbuddw z gruntu stabilizowanego cementem, masenalino-bitumicznych,

+ rozbiorke istniepcych zjazdow,

+ usunkcie pionowych znakoéw drogowych (wszystkie),

+ rozbiorke przepustow rurowych na zjazdach i pod ajlic

+ rozbiorke scianek czotowych przepustow.

1.3. Okreslenia podstawowe
Stosowane okienia podstawoweaszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w Szczegodtowe] Spe@dijk Technicznej (SST) D-00.00.00
~Wymagania ogélne” punkt 1.3.

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotyageze robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogomaikt 1.4.
2. MATERIALY

Nie wystpuja.

3. SPRAT

Ogolne wymagania dotyaeze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pukt

Do wykonania robét rozbiorkowych nawierzchni nglezy¢ frezarek (wg SST 05.03.11) oraz do
usungcia pozostatéci nawierzchni zrywarek, spycharek i tadowarek.

Do rozebrania przepustow najeuzywat:
* zurawie samochodowe,

* mioty pneumatyczne,

* pity mechaniczne,

» koparki,

* sprzt do zagszczania.




4, TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganddnaj punkt 4.

Materialy pochodzce z rozbidrki mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. Destrukt
pochodacy z frezowania nawierzchni (warstw asfaltowych odpudowy) powinien by
przewieziony na wytworRj gdzie wykorzystany duzie do wytworzenia mieszanki asfaltowo-
cementowej.

Materiaty pochodgce z rozbidrki nawierzchni stanawiwlasnédé Zamawiajcego. Pozostate
materiaty naley transportowaw miejsce wybrane przez Wykonawea odlegté¢ do 10 km.

5.  WYKONANIE ROBOT

Ogoblne wymagania dotygeze wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymé&gagdlne”
punkt 5.

Prace rozbiorkowe znakdéw drogowych polagaja demontau znakéw drogowych wraz z
konstrukcjami tablic drogowych. Demontanalezy przeprowadzi w taki sposob,zeby nie
zniszczy tych elementow. Wykonawca zobawany jest do przekazania nieodptatnie wszystkich
materiatdbw pochodcych z demontas znakéw drogowych i dostarczenie ich do wskazamegez
Inspektora Nadzoru miejsca sktadowania.

Frezowanie nawierzchni asfaltowych nglewykona& zgodnie z SST D-05.03.11. Rozbiérk
scianek czotowych przepustow nae wykona poprzez rozkucie tych elementéw miotami
pneumatycznymi a nagtnie usungcie gruzu za pomadkoparek.

Wszystkie powstate doty (wykopy) po usetych elementach: znakach, ogrodzeniach, przepustpch
nalezy wypetnic odpowiednim gruntem i warstwami zggi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-
02.03.01. W przypadku pozostawienia dotbw po ugwaoh elementach: znakach, ogrodzeniach,
przepustach itp. powinny byone tymczasowo zabezpieczone. W szczegolinmalery zapobiec
gromadzeniu giw nich wody.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogdblne wymagania dotygze kontroli jakdci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” punkt 6.

Kontrola jakdci roboét rozbiorkowych polega na wizualnym sprawdaeich zgodnéci z
Dokumentaci Projektows, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. &magzenie gruntu
wypetniapcego doty powinno spetniaodpowiednie wymagania oktene w SST D-02.03.01.

7.  OBMIAR ROBOT
Ogoblne wymagania dotygze obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagegiane” punkt 7.

Jednostk obmiaru jest:

* 1m -dlaprzepustow i ogrodze

« 1 - dlascianek czotowych przepustéw,

e 1 sztuka - dla rozbiorki znakow i tablic drogowych,
« 1n? dlanawierzchni, podbudéw,

* 1 mb dla krawznikéw i obrzey.




8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyaze odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagagi@ne” punkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne wymagania dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
punkt 9.

Cena wykonania robot obejmuje:

e prace przygotowawcze i pomiarowe,

* 0znakowanie robot,

* rozbiorke ogrodzé, przepustow oraz innych elementéw wykazanych abidoki, o wymiarach
podanych w Dokumentacji Projektowej,

* rozbiodrke (demonta) wraz z odwiezieniem na miejsce wskazane przgzekisra Nadzoru,
znakow drogowych i konstrukcji wsporczych tablic,

» zaladunek i odwiezienie materiatdw z rozbiérki poeaen budowy,

» wyréwnanie i zagszczenie podia,

» uporzadkowanie terenu rozbidrki,

» dostarczenie i odwiezienie spta.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystpuja.




