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Kosztorys Zabezpieczenie osuwiska przed dalsz ą aktywno ścią w miejscowo ści 
Dziekanowice wraz z odbudow ą drogi powiatowej nr. K 1954 Dziekanowice 
Jankówka klasy "L" od km 0+110 do 0+220

1 Rozdział Zabezpieczenie osuwiska
1.1 Element Roboty przygotowawcze
1.1.1 KNR 201/109/2 Ręczne ścinanie i karczowanie, zagajniki średniej gęstości ha 0,57

1.1.2 KNR 201/103/4 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi·36-45·cm szt 4

1.1.3 KNR 201/105/4 Mechaniczne karczowanie pni, Fi·36-45·cm szt 4

1.1.4 KNR 201/110/1 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2·km, dłużyce m3 1,20

1.1.5 KNR 201/110/2 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2·km, karpina mp 1,12

1.1.6 KNR 201/110/3 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2·km, gałęzie mp 166,12

1.1.7 KNR 201/110/4 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5·km odległości, dłużyce
Krotność=6 m3 1,20

1.1.8 KNR 201/110/5 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5·km odległości, karpina i gałęzie
Krotność=6

Wyliczenie ilości robót:

166,12+1,12 167,240000

RAZEM: 167,240000 mp 167,240

1.2 Element Odwodnienie drenowaniem systematycznym - dreny fran cuskie Dz. 1 zb. "a"
1.2.1 KNR 201/216/3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60·m3, grunt

kategorii IV m3 742,0

1.2.2 KNR 201/230/2 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii IV, 
spycharka 55·kW (75·KM) m3 467,0

1.2.3 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV m3 467,0

1.2.4 KNR 201/216/3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60·m3, grunt
kategorii IV m3 350,0

1.2.5 KNR 202/616/1 Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1·warstwa analogia ułożenie geowłókniny

Wyliczenie ilości robót:

873,0+467,0 1 340,000000

RAZEM: 1 340,000000 m2 1 340,0

1.2.6 KNR 218/501/1 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10·cm m2 161,6

1.2.7 KNR 228/703/7 
(1)

Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, prostych, Dn·200·mm
m 161,6

1.2.8 KNR 201/610/5 Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa - 
kruszywo mineralne łamane porfir

Wyliczenie ilości robót:

89,0+196,0+116,0 401,000000

RAZEM: 401,000000 m3 401,000

1.2.9 KNR 201/508/2 Darniowanie, skarp na płask bez humusu analogia przykrycie darniną odwróconą kożuchem darnina
zbieraczu i sączkach

Wyliczenie ilości robót:

161,6+116,0 277,600000

RAZEM: 277,600000 m2 277,6

1.2.10 KNR 201/510/1 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5·cm

Wyliczenie ilości robót:

161,6+116,0 277,600000

RAZEM: 277,600000 m2 277,600

1.2.11 KNR 201/510/2 Dodatek za każde następne 5·cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp m2 277,6

1.2.12 Koszt podłączenia do prefabrykowanego wylotu drenarskiego W-6 drenu kamiennego francuskiego 
rura PCV fi 200 mm L=0,40 m kpl 1

1.2.13 KNR 211/1603/3 Wyloty drenarskie W-1 (skarpy umocnione płytami betonowymi 50x50x7·cm), Fi·20·cm szt 1
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1.3 Element Odwodnienie drenowaniem systematycznym francuskim -  dren odstokowy Nr 1 
kamień łamany sortowany (porfir) frakcji 9-20 cm w geowłó kninie FILTEX K-1/300z 
dog ęszczeniem wibromłotem r ęcznym przed murem oporowym L=139 mb, śr. gł. 
1,70m

1.3.1 KNR 201/216/3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60·m3, grunt
kategorii IV m3 262,0

1.3.2 KNR 201/230/2 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii IV, 
spycharka 55·kW (75·KM) m3 164,0

1.3.3 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV m3 164,0

1.3.4 KNR 202/616/1 Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1·warstwa analogia ułożenie geowłókniny m2 751,0

1.3.5 KNR 201/610/5 Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa - 
kruszywo mineralne łamane porfir

Wyliczenie ilości robót:

76,0+168,0 244,000000

RAZEM: 244,000000 m3 244,000

1.3.6 KNR 218/501/1 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10·cm m2 139,0

1.3.7 KNR 228/703/7 
(1)

Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, prostych, Dn·200·mm
m 139,0

1.3.8 KNR 201/508/2 Darniowanie, skarp na płask bez humusu analogia przykrycie darniną odwróconą kożuchem darnina
zbieraczu i sączkach m2 57,0

1.3.9 KNR 201/510/1 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5·cm analogia zasyp humusem z 
obsianiem m2 57,0

1.3.10 KNR 201/510/2 Dodatek za każde następne 5·cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp m2 57,0

1.3.11 KNR 201/610/5 Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa - 
kruszywo mineralne łamane porfir analogia wykonanie materaca filtracyjnego m3 183,0

1.3.12 KNR 202/616/1 Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1·warstwa analogia ułożenie geowłókniny 
jako okładzina materaca filtracyjnego m2 1 311,5

1.4 Element Odwodnienie drenowaniem systematycznym francuskim -  dren odstokowy Nr 2 
kamień łamany sortowany (porfir) frakcji 9-20 cm w geowłó kninie FILTEX K-1/300z 
dog ęszczeniem wibromłotem r ęcznym w poł ączeniu z odwodnieniem wgł ębnym 
składaj ącym si ę z trzech samowlewnych drena ży pionowych D=300 mm L=59,6 mb 
drena ż pionowy 3 szt

1.4.1 KNR 201/216/3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60·m3, grunt
kategorii IV m3 322,0

1.4.2 KNR 201/230/2 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii IV, 
spycharka 55·kW (75·KM) m3 172,0

1.4.3 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV m3 172,0

1.4.4 KNR 202/616/1 Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1·warstwa analogia ułożenie geowłókniny m2 322,0

1.4.5 KNR 218/501/1 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10·cm m2 59,6

1.4.6 KNR 228/703/7 
(1)

Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, prostych, Dn·200·mm
m 59,6

1.4.7 KNR 201/610/5 Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa - 
kruszywo mineralne łamane porfir

Wyliczenie ilości robót:

33,0+72,0 105,000000

RAZEM: 105,000000 m3 105,000

1.4.8 KNR 1309/109/8 Wiercenie rdzeniowe otworów aparatami ciężkimi o napędzie el. w skalach kategorii IV - V do gł. 50 
m, przy średnicy koronek 253-308 mm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

12,0*3 36,000000

RAZEM: 36,000000 m 36,000

1.4.9 KNR 201/610/5 Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa - 
kruszywo mineralne łamane porfir analogia wypełnienie otworu po rurach m3 8,5

1.5 Element Odwodnienie drenowaniem systematycznym francuskim -  dren odstokowy Nr 3 
kamień łamany sortowany (porfir) frakcji 9-20 cm w geowłó kninie FILTEX K-1/300z 
dog ęszczeniem wibromłotem r ęcznym w poł ączeniu z odwodnieniem wgł ębnym 
składaj ącym si ę z trzech samowlewnych drena ży pionowych w obr ębie uskoku 
tektonicznego D=300 mm L=20,8 mb drena ż pionowy 3 szt

1.5.1 KNR 201/216/3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60·m3, grunt
kategorii IV m3 95,0
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1.5.2 KNR 201/230/2 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii IV, 
spycharka 55·kW (75·KM) m3 60,0

1.5.3 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV m3 60,0

1.5.4 KNR 202/616/1 Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1·warstwa analogia ułożenie geowłókniny m2 112,0

1.5.5 KNR 218/501/1 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10·cm m2 20,8

1.5.6 KNR 228/703/7 
(1)

Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, prostych, Dn·200·mm
m 20,8

1.5.7 KNR 201/610/5 Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa - 
kruszywo mineralne łamane porfir

Wyliczenie ilości robót:

11,0+25,0 36,000000

RAZEM: 36,000000 m3 36,000

1.5.8 KNR 1309/109/8 Wiercenie rdzeniowe otworów aparatami ciężkimi o napędzie el. w skalach kategorii IV - V do gł. 50 
m, przy średnicy koronek 253-308 mm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

Wyliczenie ilości robót:

12,0*3 36,000000

RAZEM: 36,000000 m 36,000

1.5.9 KNR 201/610/5 Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa - 
kruszywo mineralne łamane porfir analogia wypełnienie otworu po rurach m3 8,5

1.5.10 Koszt wykonania przewiertów sterowanych m 22,0

1.6 Element Umocnienie skarpy na odcinku poni żej muru oporowego dla stabilizacji wysokiej 
skarpy L=10 mb poprzez zastosowanie kotwienia dwurz ędowekotwami 
kompozytowymi SIRIVE S76 Specjal 3000 KN (kotwienie pływ ająceSIRIVE ) co 2,0 m 
w rzędzie nachylenie 25 stopni, koronka wiertnicza130 mm  dł. kotew51,5 m i 53 m, dł
buławy 30 m

1.6.1 Koszt wykonania kotew SIRIVS76 3000 kN bez kosztu betonu i stali

Wyliczenie ilości robót:

4*51,5+4*53,0 418,000000

RAZEM: 418,000000 m 418,0

1.6.2 KNR 211/208/4 Budowle żelbetowe o objętości 1,01-10,0·m3 m3 10,40

1.6.3 KNR 211/212/2 Zbrojenie konstrukcji betonowych, płyty fundamentowe, stropy, filary, ściany pionowe lub pochyłe, 
przyczółki jazów, mury oporowe, głowy śluz, słupy i pojedyncze belki, zbrojenie, Fi·10-14·mm kg 919,0

1.7 Element Mur oporowy L=72,0 dla stabilizacji osuwiska i zabe zpieczenia drogi powiatowej w 
m. Dziekanowice przed dalsz ą aktywno ścią

1.7.1 KNR 201/216/3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60·m3, grunt
kategorii IV m3 1 238,0

1.7.2 KNR 1309/302/1 Wiercenie bezrdzeniowe i poszerzanie otworów aparatami wiertniczymi typu "TURMAG"  o średnicy 
305-406 mm do głębokości 50 m w skalach kategorii IV - V
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m 770,80

1.7.3 KNR 205/208/5 Konstrukcje podparć zawieszeń i osłon, masa do 250·kg t 39,465

1.7.4 Koszt HEB-ów kg 39 464,96

1.7.5 KNR 211/208/2 Budowle żelbetowe o objętości do 1,0·m3 m3 151,27

1.7.6 KNR 202/238/1 
(2)

Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany (część pozioma), prostokątna, o stopie płaskiej, beton
podawany pompą m3 288,0

1.7.7 KNR 202/240/3 
(2)

Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 4.5·m, przekrój prostokątny, średnia 
grubość do 30·cm, beton podawany pompą m3 241,69

1.7.8 KNR 202/240/12 Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 4.5·m, dodatek za każdy 1·m 
wysokości ściany ponad 4.5-7.5·m, grubości ponad 30·cm
Krotność=3 m3 249,69

1.7.9 Koszt wykonania pali TITAN 103/51 ukośne m 2 130,0

1.7.10 KNR 231/701/1 Poręcze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciągiem z kątowników 60x40x5·mm z rur Fi·60·mm, 
rozstaw słupków 1,5·m analogia bariera modułowa m 74

1.7.11 KNR 210/301/9 Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań głębokość wbicia ścianki, do 14·m, 
kategoria gruntu IV
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 m 30,0

1.7.12 KNR 201/230/2 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii IV, 
spycharka 55·kW (75·KM) pospółka miejscowa m3 7 455,0

1.7.13 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV m3 7 455,0

1.7.14 KNR 201/510/1 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5·cm m2 1 393,0

1.7.15 KNR 201/510/2 Dodatek za każde następne 5·cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp m2 1 393,0
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1.8 Element Niwelacja koluwium poni żej muru oporowego
1.8.1 KNR 201/416/1 

(1)
Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych, do 1·m3 ziemi leżącej wzdłuż 
krawędzi na długości 1·m wykopu, kategoria gruntu I-IV m3 2 191

1.8.2 KNR 201/416/2 
(1)

Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych, dodatek za każdy dalszy 
rozpoczęty 1·m3 ziemi leżącej na długości 1·m krawędzi wykopu, kategoria gruntu I-IV
Krotność=9 m3 2 191

1.8.3 KNR 201/510/1 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5·cm m2 5 000,0

1.8.4 KNR 201/510/2 Dodatek za każde następne 5·cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp m2 5 000,0
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2 Rozdział Roboty drogowe
2.1 Element Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
2.1.1 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym km 0,11

2.1.2 KNR 231/803/3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 
3·cm

Wyliczenie ilości robót:

28,0/0,08 350,000000

RAZEM: 350,000000 m2 350,000

2.1.3 KNR 231/802/7 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 15·cm m2 350,0

2.1.4 KNR 231/802/8 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1·cm 
grubości podbudowy
Krotność=25 m2 350,0

2.1.5 KNR 401/108/20 Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km, gruz (kol.17-19) odległość 
ustali Oferent
Krotność=9 m3 28,0

2.1.6 KNR 401/108/17 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, gruz ceglany analogia bitum z rozbiórki 
nawierzchni m3 28,0

2.1.7 Opłata wysypiskowa za utylizację bitumów m3 28,0

2.1.8 KNR 401/108/7 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii IV analogia materiał z 
podbudowy m3 137,0

2.1.9 KNR 401/108/8 Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km odległość 
ustali Oferent
Krotność=9 m3 137,0

2.2 Element Koryto
2.2.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na 

głębokości 20·cm m2 342,0

2.2.2 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
dodatek za każde dalsze 5·cm głębokości m2 342,0

2.2.3 KNR 401/108/7 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii IV m3 86,0

2.2.4 KNR 401/108/8 Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km odległośustali 
Oferent
Krotność=9 m3 86,0

2.3 Element Odwodnienie
2.3.1 KNR 201/202/6 

(1)
Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,60·m3, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

154,0-77,0 77,000000

RAZEM: 77,000000 m3 77,0

2.3.2 KNR 201/214/4 
(1)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości 
transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt 
kategorii III-IV, samochód do 5·t odległość ustali Oferent
Krotność=18 m3 77,00

2.3.3 KNR 201/216/3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60·m3, grunt
kategorii IV m3 77,00

2.3.4 KNR 201/230/2 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii IV, 
spycharka 55·kW (75·KM) m3 77,00

2.3.5 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV m3 77,00

2.3.6 KNR 231/105/7 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 3·cm

Wyliczenie ilości robót:

110,0*0,50 55,000000

RAZEM: 55,000000 m2 55,000

2.3.7 KNR 231/105/8 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za 
każdy następny 1·cm grubości warstwy
Krotność=7 m2 55,0

2.3.8 KNR 218/508/6 Rury betonowe o złączach na zakład z opaską z zaprawy cementowej i papy, Fi·400·mm m 110,0

2.3.9 KNR 228/406/1 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni), 
Fi·800·mm, głębokość 2,0·m szt 10

2.3.10 KNR 228/406/2 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni), 
Fi·800·mm, za każde następne 0,5·m
Krotność=-1 0.5 m 10
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2.3.11 KNR 201/622/1 
(2)

Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu, z rur betonowych, Fi·500·mm głębokość 1,50 z
korektą nakładów
Krotność=3 szt 3

2.4 Element Podbudowa
2.4.1 KNR 202/616/1 Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1·warstwa analogia ułożenie geowłókniny m2 770,0

2.4.2 KNR 202/607/3 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektów 
ziemnych (kanałów, rowów itp.) analogia ułożenie geokraty m2 660,0

2.4.3 KNR 231/1407/1 Wypełnienie przekopów piaskiem stabilizowanym cementem, ręczne przygotowanie mieszanki, 
cement w ilości 50·kg/m3 analogia wypełnienie geokraty

Wyliczenie ilości robót:

660,0*0,15 99,000000

RAZEM: 99,000000 m3 99,000

2.4.4 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm m2 660,0

2.4.5 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości
Krotność=33 m2 660,0

2.4.6 KNR 231/313/1 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wiążąca), mieszanka grysowa, grubość warstwy 
2·cm m2 660,0

2.4.7 KNR 231/313/2 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wiążąca), mieszanka grysowa, dodatek za każdy
dalszy 1·cm
Krotność=10 m2 660,0

2.4.8 KNR 231/314/1 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa ścieralna), mieszanka grysowa, grubość warstwy
2·cm m2 660,0

2.4.9 KNR 231/314/2 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa ścieralna), mieszanka grysowa, dodatek za 
każdy dalszy 1·cm
Krotność=2 m2 660,0

2.5 Element Chodnik
2.5.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na 

głębokości 20·cm m2 220,0

2.5.2 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
dodatek za każde dalsze 5·cm głębokości m2 220,0

2.5.3 KNR 201/211/8 
(1)

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1·km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60·m3, 
grunt kategorii IV, spycharka 55·kW, samochód do 5·t m3 55,0

2.5.4 KNR 201/214/4 
(1)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości 
transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt 
kategorii III-IV, samochód do 5·t odległość ustali Oferent
Krotność=18 m3 55,0

2.5.5 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

110,0*0,083 9,130000

RAZEM: 9,130000 m3 9,130

2.5.6 KNR 231/403/2 Krawężniki betonowe, wystające 20x30·cm na podsypce piaskowej m 110,0

2.5.7 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową m 110,0

2.5.8 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm m2 220,0

2.5.9 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości
Krotność=-3 m2 220,0

2.5.10 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm m2 220,0

2.5.11 KNR 231/511/1 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce piaskowej, kostka szara
m2 220,0

2.6 Element Odwodnienie powierzchniowe km 0+110do 0+220 L=110 m
2.6.1 KNR 231/401/4 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30·cm, grunt kategorii III-IV analogia koryto pod 

ściek m 110,0

2.6.2 KNR 231/606/3 Ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubość prefabrykatów 15·cm m 110,0

2.6.3 Koszt podłączenia ścieku do istniejącego przepustu fi 40 cm w km 0+220 kpl 1

2.7 Element Zjazdy
2.7.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na 

głębokości 20·cm m2 25,0

2.7.2 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
dodatek za każde dalsze 5·cm głębokości
Krotność=3,6 m2 25,0
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2.7.3 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową m 13,0

2.7.4 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm m2 25,0

2.7.5 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości
Krotność=4 m2 25,0

2.7.6 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm m2 25,0

2.7.7 KNR 231/511/3 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, 
kostka szara m2 25,0

2.7.8 Wykonanie odwodnienia liniowego z zamknięciem zatrzaskowym L=5,50 szer 50 cm m 5,50

2.8 Element Roboty zabezpieczaj ące
2.8.1 KNR 231/704/1 Bariery ochronne stalowe, 1-stronne, masa 24·kg/m analogia SP-04 masa 14,9 kg/mb m 110,0

2.8.2 KNR 231/701/1 Poręcze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciągiem z kątowników 60x40x5·mm z rur Fi·60·mm, 
rozstaw słupków 1,5·m analogia bariera modułowa m 115,0

Tabela elementów scalonych

1 Zabezpieczenie osuwiska
Stawka r-g: 14,50 zł
Narzuty: Koszty pośrednie 65,00%R+ 65,00%S

Zysk 10,00%(R+Kp(R))+10,00%(S+Kp(S))

Nazwa elementu Wartość

R M S

Razem

1.1 Roboty przygotowawcze
1.2 Odwodnienie drenowaniem systematycznym - dreny francuskie Dz. 1 zb. 

"a"
1.3 Odwodnienie drenowaniem systematycznym francuskim - dren odstokowy 

Nr 1 kamień łamany sortowany (porfir) frakcji 9-20 cm w geowłókninie 
FILTEX K-1/300z dogęszczeniem wibromłotem ręcznym przed murem 
oporowym L=139 mb, śr. gł. 1,70m

1.4 Odwodnienie drenowaniem systematycznym francuskim - dren odstokowy 
Nr 2 kamień łamany sortowany (porfir) frakcji 9-20 cm w geowłókninie 
FILTEX K-1/300z dogęszczeniem wibromłotem ręcznym w połączeniu z 
odwodnieniem wgłębnym składającym się z trzech samowlewnych 
drenaży pionowych D=300 mm L=59,6 mb drenaż pionowy 3 szt

1.5 Odwodnienie drenowaniem systematycznym francuskim - dren odstokowy 
Nr 3 kamień łamany sortowany (porfir) frakcji 9-20 cm w geowłókninie 
FILTEX K-1/300z dogęszczeniem wibromłotem ręcznym w połączeniu z 
odwodnieniem wgłębnym składającym się z trzech samowlewnych 
drenaży pionowych w obrębie uskoku tektonicznego D=300 mm L=20,8 
mb drenaż pionowy 3 szt

1.6 Umocnienie skarpy na odcinku poniżej muru oporowego dla stabilizacji 
wysokiej skarpy L=10 mb poprzez zastosowanie kotwienia 
dwurzędowekotwami kompozytowymi SIRIVE S76 Specjal 3000 KN 
(kotwienie pływająceSIRIVE ) co 2,0 m w rzędzie nachylenie 25 stopni, 
koronka wiertnicza130 mm dł. kotew51,5 m i 53 m, dł buławy 30 m

1.7 Mur oporowy L=72,0 dla stabilizacji osuwiska i zabezpieczenia drogi 
powiatowej w m. Dziekanowice przed dalszą aktywnością

1.8 Niwelacja koluwium poniżej muru oporowego

2 Roboty drogowe
Stawka r-g: 14,50 zł
Narzuty: Koszty pośrednie 65,00%R+ 65,00%S

Zysk 10,00%(R+Kp(R))+10,00%(S+Kp(S))

Nazwa elementu Wartość

R M S

Razem

2.1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
2.2 Koryto
2.3 Odwodnienie
2.4 Podbudowa
2.5 Chodnik
2.6 Odwodnienie powierzchniowe km 0+110do 0+220 L=110 m
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Nazwa elementu Wartość

R M S

Razem

2.7 Zjazdy
2.8 Roboty zabezpieczające

Podsumowanie tabeli elementów scalonych

Nazwa rozdziału Wartość
rozdziału

Dodatki Wartość
rozdziału

netto
1 Zabezpieczenie osuwiska
2 Roboty drogowe
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