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Szczegodtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - SST

1. Czes¢ ogoblna
1.1 Nazwa zamoéwienia

Zabezpieczenie osuwiska przed dalszg aktywnoscig wraz z odbudowg drogi powiatowej w miejscowosci
Dziekanowice

1.2. Inwestor.
ZARZAD DROG POWIATOWYCH, 32-400 MYSLENICE, UL. SLOWACKIEGO 82.
1.3. Projektant.

Zespot Rzeczoznawcow Stowarzyszenia Inzynierow i Technikdw Wodnych i Melioracyjnych w Warszawie,
TERENOWA GRUPA RZECZOZNAWCOW SITWM w Krakowie, 30-404 Krakéw ul. Cegielniana 18/42

2. Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem zamdéwienia jest zabezpieczenie osuwiska przed dalszg aktywnoscig w miejscowosci
Dziekanowice wraz z odbudowg drogi powiatowej nr. K 1954 Dziekanowice Jankéwka klasy "L" od km
0+110 do 0+220.

2.1. Zabezpieczenie osuwiska

Rozdziat Roboty przygotowawcze - /CPV 45100000-8/

2.1.1. Reczne $cinanie i karczowanie, zagajniki sredniej gestosci 0,57 ha

2.1.2. Scinanie drzew pitag mechaniczna, Fi-36-45-cm 4 szt

2.1.3. Mechaniczne karczowanie pni, Fi-36-45-cm 4szt

2.1.4. Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegtos¢ do 2-km, dtuzyce 1,2m3

2.1.5. Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegtos¢ do 2-km, karpina 1,12mp

2.1.6. Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegtos¢ do 2-km, gatezie 166,12mp

2.1.7. Wywozenie dluzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastepne 0.5-km odlegtosci, dtuzyce1,2m3
2.1.8 .Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastepne 0.5-km odlegtosci, karpina i gatezie

167,24mp
2.2. Odwodnienie drenowaniem systematycznym - dreny francuskie Dz. 1 zb. "a"

Roboty odwadniajace /CPV 45232452-5 /| Roboty ziemne- /CPV 45110000-1 /

2.2.1.Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,60-m3, grunt
kategorii IV 742m3

2.2.2.Zasypywanie wykopdéw spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10-m, grunt kategorii 1V,
spycharka 55-kW (75-KM) 467m3

2.2.3.Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii llI-IV ~ 467m3

2.2.4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,60-m3, grunt
kategorii IV 350m3

2.2.5.1zolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1-warstwa analogia utozenie geowtdkniny 1340
m2

2.2.6.Podtoze z materiatow sypkich, grubosci 10-cm 161,6m2

2.2.7.Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, prostych, Dn-200-mm 161,6m
2.2.8Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa -
kruszywo mineralne famane porfir 401m3

2.2.9.Darniowanie, skarp na ptask bez humusu analogia przykrycie darning odwrécong kozuchem darnina
zbieraczu i sagczkach  277,6m2

2.2.10.Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5-cm 277,6m2

2.2.11.Dodatek za kazde nastepne 5-cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp 277,6m2
2.2.12.Koszt podtaczenia do prefabrykowanego wylotu drenarskiego W-6 drenu kamiennego francuskiego
rura PCV fi 200 mm L=0,40 m 1kpl

2.2.13.Wyloty drenarskie W-1 (skarpy umocnione ptytami betonowymi 50x50x7-cm), Fi-20-cm  1szt
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2.3. Odwodnienie drenowaniem systematycznym francuskim - dren odstokowy Nr 1 kamien tamany
sortowany (porfir) frakcji 9-20 cm w geowldékninie FILTEX K-1/300z dogeszczeniem wibromiotem
recznym przed murem oporowym L=139 mb, sr. gt. 1,70m.

Roboty odwadniajace /CPV 45232452-5 /| Roboty ziemne- /CPV 45110000-1 /

2.3.1. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,60-m3, grunt

kategorii IV 262m3

2.3.2. Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10-m, grunt kategorii IV,

spycharka 55-kW (75-KM) 164m3

2.3.3. Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii lll-IV  164m3

2.3.4. Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1-warstwa analogia utozenie geowidkniny
751m2

2.3.5. Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa -

kruszywo mineralne famane porfir 244m3

2.3.6. Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 10-cm 139m2

2.3.7. Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, prostych, Dn-200-mm 139m

2.3.8. Darniowanie, skarp na ptask bez humusu analogia przykrycie darning odwrécong kozuchem darnina

zbieraczu i sgczkach  57m2

2.3.9. Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5-cm analogia zasyp humusem z

obsianiem 57m2

2.3.10. Dodatek za kazde nastepne 5-cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp ~ 57m2

2.3.11. Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa -

kruszywo mineralne famane porfir analogia wykonanie materaca filiracyjnego  183m3

2.3.12. I1zolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1-warstwa analogia utozenie geowtokniny jako

oktadzina materaca filtracyjnego 1311,5m2

2.4. Odwodnienie drenowaniem systematycznym francuskim - dren odstokowy Nr 2 kamien famany
sortowany (porfir) frakcji 9-20 cm w geowtokninie FILTEX K-1/300z dogeszczeniem wibromiotem
recznym w potaczeniu z odwodnieniem wgtebnym skladajacym sie z trzech samowlewnych drenazy
pionowych D=300 mm L=59,6 mb drenaz pionowy 3 szt.

Roboty odwadniajace /CPV 45232452-5 /| Roboty ziemne- /CPV 45110000-1 /

2.4.1. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,60-m3, grunt
kategorii IV 322m3

2.4.2. Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10-m, grunt kategorii 1V,
spycharka 55-kW (75-KM) 172m3

2.4.3. Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii llI-IV  172m3

2.4.4. |zolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1-warstwa analogia utozenie geowidkniny

322m2
2.4.5. Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 10-cm  59,6m2
2.4.6. Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, prostych, Dn-200-mm 59,6m

2.4.7. Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa -
kruszywo mineralne famane porfir 105m3

2.4.8. Wiercenie rdzeniowe otwordw aparatami ciezkimi o napedzie el. w skalach kategorii IV - V do gt. 50 m,
przy $rednicy koronek 253-308 mm 36m

2.4.9. Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa -
kruszywo mineralne famane porfir analogia wypetnienie otworu po rurach 8,5m3

2.5. Odwodnienie drenowaniem systematycznym francuskim - dren odstokowy Nr 3 kamien famany
sortowany (porfir) frakcji 9-20 cm w geowtdkninie FILTEX K-1/300z dogeszczeniem wibromiotem
recznym w potaczeniu z odwodnieniem wgtebnym skladajacym sie z trzech samowlewnych drenazy
pionowych w obrebie uskoku tektonicznego D=300 mm L=20,8 mb drenaz pionowy 3 szt.

Roboty odwadniajace /CPV 45232452-5 /| Roboty ziemne- /CPV 45110000-1 /

2.5.1. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,60-m3, grunt
kategorii IV 95m3
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2.5.2. Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10-m, grunt kategorii 1V,
spycharka 55-kW (75-KM) 60m3

2.5.3. Zageszczanie nasypdw, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii lll-IV  60m3

2.5.4. Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1-warstwa analogia utozenie geowidkniny

112m2
2.5.5. Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 10-cm  20,8m2
2.5.6. Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, prostych, Dn-200-mm 20,8m
2.5.7. Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa -
kruszywo mineralne famane porfir 36m3

2.5.8. Wiercenie rdzeniowe otworéw aparatami ciezkimi o napedzie el. w skalach kategorii IV - V do gt. 50 m,
przy $rednicy koronek 253-308 mm 36m

2.5.9.Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa -
kruszywo mineralne famane porfir analogia wypetnienie otworu po rurach 8,5m3

2.5.10.Koszt wykonania przewiertéw sterowanych 22m

2.6. Umocnienie skarpy na odcinku ponizej muru oporowego dla stabilizacji wysokiej skarpy L=10
mb poprzez zastosowanie kotwienia dwurzedowe kotwami kompozytowymi SIRIVE S76 Specjal 3000
KN (kotwienie ptywajace SIRIVE ) co 2,0 m w rzedzie nachylenie 25 stopni, koronka wiertnicza130 mm
di. kotew51,5 m i 53 m, df butawy 30 m.

Roboty melioracyjne i geotechniczne/CPV 45240000-1 / ,roboty betonowe i zelbetowe (CPV
45262311-4, CPV 45262310-7)

2.6.1. Koszt wykonania kotew SIRIVS76 3000 kN bez kosztu betonu i stali 418m

2.6.2. Budowle Zelbetowe o objetosci 1,01-10,0-m3 10,4m3

2.6.3. Zbrojenie konstrukcji betonowych, ptyty fundamentowe, stropy, filary, Sciany pionowe lub pochyie,
przyczoétki jazow, mury oporowe, glowy $luz, stupy i pojedyncze belki, zbrojenie, Fi-10-14-mm 919kg

2.7. Mur oporowy L=72,0 dla stabilizacji osuwiska i zabezpieczenia drogi powiatowej w m.
Dziekanowice przed dalsza aktywnoscia

Roboty melioracyjne i geotechniczne/CPV 45240000-1 / ,roboty betonowe i zelbetowe (CPV
45262311-4, CPV 45262310-7) Roboty ziemne- /CPV 45110000-1 /

2.7.1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odkfad, koparka 0,60-m3, grunt
kategorii IV 1238m3

2.7.2. Wiercenie bezrdzeniowe i poszerzanie otwordw aparatami wiertniczymi typu "TURMAG" o $rednicy
305-406 mm do gtebokosci 50 m w skalach kategorii IV - V 770,8m

2.7.3.Konstrukcje podparé zawieszen i oston, masa do 250-kg 39,465t

2.7.4. Koszt HEB-6w  39464,96kg

2.7.5. Budowle zelbetowe o objetosci do 1,00m3 151,27m3

2.7.6. Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany (cze$¢ pozioma), prostokatna, o stopie ptaskiej, beton
podawany pompa 288m3

2.7.7. Sciany oporowe zelbetowe (cze$é pionowa) o wysokosci do 4.5-m, przekroj prostokatny, $rednia
grubos¢ do 30-cm, beton podawany pompg 241,69m3

2.7.8. Sciany oporowe zelbetowe (cze$é pionowa) o wysokosci do 4.5-m, dodatek za kazdy 1-m wysoko$ci
Sciany ponad 4.5-7.5-m, grubo$ci ponad 30-cm 249,69m3

2.7.9.Koszt wykonania pali TITAN 103/51 ukos$ne 2130m
2.7.9. Porecze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciggiem z katownikéw 60x40x5-mm z rur Fi-60-mm,
rozstaw stupkéw 1,5-m analogia bariera modutowa 74m

2.7.10. Whijanie $cianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowan gtebokos¢ wbicia scianki, do 14:m,
kategoria gruntu IV 30m

2.7.11. Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10-m, grunt kategorii IV,
spycharka 55-kW (75-KM) pospétka miejscowa 7455 m3

2.7.12. Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii IlI-IV 7455m3

2.7.13. Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5-cm 1393m2

2.7.14. Dodatek za kazde nastepne 5-cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp 1393 m2

2.8. Niwelacja koluwium ponizej muru oporowego
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Roboty ziemne- /CPV 45110000-1 /

2.8.1. Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopdw liniowych, do 1-m3 ziemi lezacej wzdtuz
krawedzi na dtugosci 1-m wykopu, kategoria gruntu I-IV  2191m3

2.8.2. Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopdéw liniowych, dodatek za kazdy dalszy
rozpoczety 1-m3 ziemi lezgcej na dtugosci 1-m krawedzi wykopu, kategoria gruntu I-IV  2191m3

2.8.3. Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5-cm 5000m2

2.8.4. Dodatek za kazde nastepne 5-cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp 5000m2

3. Wyszczegdlnienie robét tymczasowych i towarzyszacych.

Wykonawca w kosztach zadania powinien uwzgledni¢: organizacje placu budowy (wynajecie,
urzadzenie, likwidacje, doprowadzenie energii elektrycznej, wody itp.), prace pomiarowe, ochrone przed
dziataniem woéd w trakcie realizacji robét, transport materiatdbw do miejsca wbudowania w tym drogi
technologiczne, dokumentacje fotograficzng wykonywanych robo6t, dokumentacje geodezyjng
powykonawcza.

4. Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane.

e organizacja robét
wg czesci 1 - ST warunki ogolne, pkt 1 .1.4 Projekt organizacji robot oraz pkt 1.2. Przygotowanie
placu budowy i urzadzen pomocniczych oraz organizacja robét budowlanych.

e zabezpieczenie interesu oséb trzecich
a) Zgodnie z zawartymi ugodami dotyczacymi wejscia na teren budowy

b) Za szkody wyrzgadzone osobom trzecim w czasie realizacji robét, zwigzane z tymi robotami, ponosi
odpowiedzialno$¢ wykonawca na zasadach ogélnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym

e ochrona srodowiska
wg czesci 2 - ST robot ziemnych, pkt. 2.5. Ochrona srodowiska.

e warunki bezpieczenstwa pracy
wg czesci 1 - ST warunki ogdlne, pkt.1.1.11 Warunki ogéine dotyczace BHP przy
wykonywaniu robot

e zaplecze dla potrzeb wykonawcy
wg czesci 1 - ST warunki ogolne, pkt. 1.2.2. Zagospodarowanie placu budowy

e ogrodzenie
wg czesci 1 - ST warunki ogolne, pkt. 1.2.2. Zagospodarowanie placu budowy
Ogrodzenie nalezy ograniczy¢ do ogrodzenia tylko zaplecza budowy.

e zabezpieczenie dojazdéw
wg czesci 1 - ST warunki ogdlne, pkt. 1.2.2. Zagospodarowanie placu budowy
Dojazd do placu budowy odbywa¢ sie bedzie po drogach publicznych i prywatnych.
Po zakonczeniu robét nawierzchnie drég prywatnych nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego
w uzgodnieniu z wtascicielami. Jezeli w obrebie placu budowy transport odbywat sie bedzie po
drogach tymczasowych technologicznych to koszt wykonania i utrzymania tych drog Wykonawca
powinien zawrze¢ w warto$ci catego zadania.

e miejsce skladowania materiatéw
wg czesci 1 — ST warunki ogodlne, pkt. 1.2.5. Skladowanie, przechowywanie, kontrola
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jakosci materiatow, elementow i wyrobow

e najblizsze dostepne media
wg mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 dotaczonej do projektu.

¢ informacja o uzbrojeniu terenu.
wg mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 dotgczonej do projektu.

5. Zestawienie CPV Wspdlnego Stownika Zamoéwien Publicznych.

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych ; roboty ziemne
45240000-1 Roboty melioracyjne i geotechniczne
45232452-5 Roboty odwadniajgce

6. Definicje pojecia i okreslenia podstawowe zawarte w opracowaniu.

Okreslenia podstawowe zgodnie z definicjami zawartymi w Czesciach 1, ST wykonania i odbioru robot
hydrotechnicznych

7. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich transportem, skladowaniem, przechowywaniem, oraz kontrolg jakosci.

Zgodnie z warunkami zawartymi w Czesciach 1, 3,4,5,6,7T wykonania i odbioru robét budowlanych w
zakresie robdét hydrotechnicznych oraz wg ST-07.01.03 —Mikropale iniekcyjne — system TITAN :

o Czes¢ 1, pkt 1.1.10. Jakos¢ materiatdow i elementéw przeznaczonych do wbudowania.
Czesc¢ 1, pkt 1.2.5. Sktadowanie, przechowywanie, kontrola jako$ci materiatéw elementow i
wyrobow.

e Czesc¢ 3, pkt.3.5 Materiaty
pkt. 3.6. Sktadowanie, magazynowanie i przechowywanie materiatéw
pkt. 3.7. Transport i warunki dostawy,
pkt. 3.8. Kontrola jakosci.
pkt. 3.16.2 Normy

o (Czest 4, pkt.4.5 Materiaty
pkt. 4.6. Skladowanie, magazynowanie i przechowywanie materiatow
pkt. 4.7. Transport i warunki dostawy,
pkt. 4.8. Kontrola wykonywania i jako$¢ materiatow izolacyjnych
pkt. 4.16.2 Normy

o (Czes¢ 5, pkt. 5.7. Sktadowanie, magazynowanie i przechowywanie materiatéw
pkt. 5.8. Transport i warunki dostawy,
pkt. 5.9. Kontrola jakosci.
pkt. 5.17.2 Normy

e Czesc¢ 6, pkt. 6.7. Sktadowanie, magazynowanie i przechowywanie materiatéw
pkt. 6.8. Transport i warunki dostawy,
pkt. 6.9. Kontrola wykonywania i jako$¢ betonu
pkt. 6.17.2 Normy

o Czest 7, pkt. 7.7. Sktadowanie, magazynowanie i przechowywanie materiatéw
pkt. 7.8. Transport i warunki dostawy,
pkt. 7.9. Kontrola wykonywania i jako$¢ materiatéw izolacyjnych
pkt. 7.17.2 Normy

8. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robét

Zgodnie z warunkami zawartymi w Czesciach 1, 2, 3,4,5,6,7T wykonania i odbioru rob6t budowlanych w
zakresie robét hydotechnicznych oraz wg ST-07.01.03 —Mikropale iniekcyjne — system TITAN

o (Czes$¢ 1, pkt. 1.2.7. Sprzet zmechanizowany i pomocniczy na placu budowy .
e Czes$¢ 1, pkt. 1.2.9.Urzadzenia pomocnicze
o Czes¢ 2, pkt. 2.8.2. Wydobywanie i przemieszczane wrobionego gruntu
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Czesc 3, pkt. 3.9. Maszyny i sprzet zalecane i niezbedne do wykonania robét .
Czes¢ 4, pkt. 4.9. Maszyny i sprzet zalecane i niezbedne do wykonania robot .
Czes¢ 5, pkt. 5.10. Maszyny i sprzet zalecane i niezbedne do wykonania robét .
Czesc 6, pkt. 6.10. Maszyny i sprzet zalecane i niezbedne do wykonania robét .
Czes¢ 7, pkt. 7.10. Maszyny i sprzet zalecane i niezbedne do wykonania robét .

Dobdr sprzetu i maszyn zalecany jak w punktach powyzej do wyboru wg mozliwosci
Wykonawcy zgodnie z projektem organizaciji robét.

9. Wymagania dotyczace srodkow transportu na placu budowy.

Zgodnie z warunkami zawartymi w Czesciach 1, 2, 3,4,5,6,7T wykonania i odbioru rob6t budowlanych w
zakresie robdét hydotechnicznych oraz wg ST-07.01.03 —Mikropale iniekcyjne — system TITAN
o Czes¢ 1, pkt. 1.2.9.7. Transport materiatéw, elementow i konstrukcji na plac budowy i na budowie.
Czesc¢ 2, pkt. 2.8.3. Transport ukopanego gruntu.
Czes¢ 3, pkt. 3.10. Wymagania dotyczace srodkow transportu na placu budowy.
Czesc 4, pkt. 4.10. Wymagania dotyczace srodkéw transportu na placu budowy.
Czes¢ 5, pkt. 5.11. Wymagania dotyczace srodkéw transportu na placu budowy.
Czes¢ 6, pkt. 6.11. Wymagania dotyczace srodkéw transportu na placu budowy.
Czes¢ 7, pkt. 7.11. Wymagania dotyczace srodkoéw transportu na placu budowy

10. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.

Zgodnie z warunkami zawartymi w Czesciach 1, 2, 3,4,5,6,7 wykonania i odbioru robét budowlanych w
zakresie roboét hydotechnicznych oraz wg ST-07.01.03 —Mikropale iniekcyjne — system TITAN:

o (Czes¢ 1, pkt 1.1.11 Warunki ogdlne dotyczace BHP przy wykonywaniu robét
pkt 1.1.3 Dokumentacja projektowa,
pkt 1.1.6 Zasady prowadzenia robot,
pkt 1.1.7 Zasady prowadzenia dziennika budowy,

Czes¢ 2, pkt. 2.8.3. Transport ukopanego gruntu

Czesc 3, pkt.3.11 Wymagania dotyczgce wykonania robét

Czesc¢ 4, pkt.4.11 Wymagania dotyczgce wykonania robot

Czesc 5, pkt.5.12 Wymagania dotyczace wykonania robét

Czesc¢ 6, pkt.6.12 Wymagania dotyczace wykonania robot

Czesc 7, pkt.7.12 Wymagania dotyczgce wykonania robét

10.1. Prace wstepne
Ogoélne zasady wykonywania robét

Przed przystgpieniem do wykonywania tych robot nalezy, wykonaé wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak
oznakowanie i ogrodzenie terenu roboét, zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet.

10.1.1. Reczne Scinanie i karczowanie, zagajniki Sredniej gestosci - 0,57ha, przy zastosowaniu norm BHP
wg czesci 1 - ST warunki ogdlne, pkt 1.1.11. Warunki ogdlne dotyczace BHP przy wykonywaniu robot.

10.1.2. Scinanie drzew pita mechaniczna, Fi-36-45-cm 4 szt, przy zastosowaniu norm BHP wg czesci 1 -
ST warunki ogdlne, pkt 1.1.11. Warunki ogéine dotyczace BHP przy wykonywaniu robét.

10.1.3. Mechaniczne karczowanie pni, Fi-36-45-cm 4szt, przy zastosowaniu norm BHP wg czesci 1 - ST
warunki ogolne, pkt 1.1.11. Warunki ogdlne dotyczace BHP przy wykonywaniu robét.

10.1.4. Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegto$¢ do 2-km, dtuzyce 1,2m3, przy
zastosowaniu norm BHP wg czesci 1 - ST warunki ogolne, pkt 1.1.11. Warunki ogoéine dotyczace BHP przy
wykonywaniu robét.
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10.1.5. Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegtos¢ do 2-km, karpina 1,12mp, przy
zastosowaniu norm BHP wg czesci 1 - ST warunki ogdlne, pkt 1.1.11. Warunki ogélne dotyczace BHP przy
wykonywaniu robot.

10.1.6. Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegto$¢ do 2-km, gatezie 166,12mp, przy
zastosowaniu norm BHP wg czesci 1 - ST warunki ogolne, pkt 1.1.11. Warunki ogéine dotyczace BHP przy
wykonywaniu robot.

10.1.7. Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastepne 0.5-km odlegtosci, diuzyce1,2m3,
przy zastosowaniu norm BHP wg czesci 1 - ST warunki ogdlne, pkt 1.1.11. Warunki ogdlne dotyczgce BHP
przy wykonywaniu robét.

10.1.8 .Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, dodatek za kazde nastepne 0.5-km odlegtosci, karpina i gatezie
167,24mp, przy zastosowaniu norm BHP wg czesci 1 - ST warunki ogolne, pkt 1.1.11. Warunki ogdine
dotyczace BHP przy wykonywaniu robét.
10.2. Przygotowanie podioza

zgodnie z czescig 2 - ST robot ziemnych, a w szczegdlnosci:

e pkt. 2.7. Roboty przygotowawcze,

pkt 2.9.3.2. Nienaruszalnosci struktury gruntu w wykopie

10.3. Sposéb wykonania
10.3.1. Odwodnienie drenowaniem systematycznym - dreny francuskie Dz. 1 zb. "a"

Roboty odwadniajace /CPV 45232452-5 | Roboty ziemne- /CPV 45110000-1 /

10.3.1.1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,60-m3, grunt
kategorii IV 742m3 - wg Cz. 2, pkt 2.8.2.1. Urabianie i przemieszczanie gruntu koparkg .

10.3.1.2.Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10-m, grunt kategorii 1V,
spycharka 55-kW (75-KM) 467m3 -wg cz.2, pkt 2.8.2.3. Urabianie i przemieszczanie gruntu
spycharkami.

10.3.1.3.Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii lll-IV 467m3
-wg cz.2, pkt 2.11. Zageszczanie gruntéw.

10.3.1.4.Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,60-m3, grunt
kategorii IV 350m3 -wg Cz. 2, pkt 2.8.2.1. Urabianie i przemieszczanie gruntu koparkg .

10.3.1.5.1zolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1-warstwa analogia utozenie geowtékniny
1340 m2 -wg cz. 7.12.1. Wymagania ogdlne dotyczace izolacji wodochronnych

10.3.1.6.Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 10-cm 161,6m2— wg Cz.5. 5.12. Wymagania dotyczace
wykonania robot

10.3.1.7.Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, prostych, Dn-200-mm  161,6m, -wg.Cz.4.9.2.
Wymagania szczegdlne, wg.Cz.4.12. Wymagania dotyczace wykonania robot.

10.3.1.8 Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa -
kruszywo mineralne famane porfir 401m3 —wg Cz.5. 5.12. Wymagania dotyczace wykonania robét.

10.3.1.9.Darniowanie, skarp na pftask bez humusu analogia przykrycie darning odwrdécong kozuchem
darnina zbieraczu i saczkach  277,6m2 -wg.Cz.3.9.2. Wymagania szczegodlne, wg.Cz.3.12. Wymagania
dotyczace wykonania robét.

10.3.1.10.Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5-cm 277,6m2 -wg.Cz.3.9.2.
Wymagania szczegoélne, wg.Cz.3.12. Wymagania dotyczace wykonania robét.
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10.3.1.11.Dodatek za kazde nastepne 5-cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp 277,6m2
wg.Cz.3.9.2. Wymagania szczegolne, wg.Cz.3.12. Wymagania dotyczace wykonania robot.

10.3.1.12.Koszt podiaczenia do prefabrykowanego wylotu drenarskiego W-6 drenu kamiennego
francuskiego rura PCV fi 200 mm L=0,40 m 1kpl -wg.Cz.4.9.2. Wymagania szczegdélne, wg.Cz.4.12.
Wymagania dotyczace wykonania robot.

10.3.1.13.Wyloty drenarskie W-1 (skarpy umocnione ptytami betonowymi 50x50x7-cm), Fi-20-cm 1szt-
wg.Cz.4.9.2. Wymagania szczegdlne, wg.Cz.4.12. Wymagania dotyczace wykonania robot.

10.3.2. Odwodnienie drenowaniem systematycznym francuskim - dren odstokowy Nr 1 kamien
tamany sortowany (porfir) frakcji 9-20 cm w geowldkninie FILTEX K-1/300z dogeszczeniem
wibromiotem recznym przed murem oporowym L=139 mb, sr. gt. 1,70m.

Roboty odwadniajace /CPV 45232452-5 /| Roboty ziemne- /CPV 45110000-1 /

10.3.2.1. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odkfad, koparka 0,60-m3,
grunt kategorii IV 262m3 - wg Cz. 2, pkt 2.8.2.1. Urabianie i przemieszczanie gruntu koparkg

10.3.2..2. Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10-m, grunt kategorii 1V,
spycharka 55-kW (75-KM) 164m3 -wg cz.2, pkt 2.8.2.3. Urabianie i przemieszczanie gruntu
spycharkami.

10.3.2.3. Zageszczanie nasypdw, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii lll-IV 164m3 -wg
cz.2, pkt 2.11. Zageszczanie gruntow.

10.3.2.4. Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1-warstwa analogia utozenie geowidkniny
751m2 -wg cz. 7.12.1. Wymagania ogoélne dotyczace izolacji wodochronnych.

10.3.2.5. Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa -
kruszywo mineralne famane porfir 244m3 —wg Cz.5. 5.12. Wymagania dotyczace wykonania robét.

10.3.2.6. Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 10-cm139m2 — wg Cz.5. 5.12. Wymagania dotyczace
wykonania robét.

10.3.2.7. Ulozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, prostych, Dn-200-mm 139m -wg.Cz.4.9.2.
Wymagania szczegolne, wg.Cz.4.12. Wymagania dotyczace wykonania robot.

10.3.2.8. Darniowanie, skarp na ptask bez humusu analogia przykrycie darning odwrécong kozuchem
darnina zbieraczu i sgczkach 57m2 -wg.Cz.3.9.2. Wymagania szczegolne, wg.Cz.3.12. Wymagania
dotyczace wykonania robot.

10.3.2.9. Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5-cm analogia zasyp humusem z
obsianiem 57m2 -wg.Cz.3.9.2. Wymagania szczegdlne, wg.Cz.3.12. Wymagania dotyczace
wykonania robét.

10.3.2.10. Dodatek za kazde nastepne 5-cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp 57m2-wg.Cz.3.9.2.
Wymagania szczegolne, wg.Cz.3.12. Wymagania dotyczace wykonania robot.

10.3.2.11. Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa -
kruszywo mineralne famane porfir analogia wykonanie materaca filtracyjnego  183m3 — wg Cz.5. 5.12.
Wymagania dotyczgce wykonania robot.

10.3.2.12. Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1-warstwa analogia utozenie geowidkniny
jako oktadzina materaca filtracyjnego  1311,5m2 -wg cz. 7.12.1. Wymagania ogolne dotyczace
izolacji wodochronnych.

10.3.4. Odwodnienie drenowaniem systematycznym francuskim - dren odstokowy Nr 2 kamien
tamany sortowany (porfir) frakcji 9-20 cm w geowldékninie FILTEX K-1/300z dogeszczeniem
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wibromiotem recznym w potaczeniu z odwodnieniem wglebnym skladajagcym sie z trzech
samowlewnych drenazy pionowych D=300 mm L=59,6 mb drenaz pionowy 3 szt.

Roboty odwadniajace /CPV 45232452-5 /| Roboty ziemne- /CPV 45110000-1 /

10.3.4.1. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odkfad, koparka 0,60-m3,
grunt kategorii IV 322m3 -wg Cz. 2, pkt 2.8.2.1. Urabianie i przemieszczanie gruntu koparka.

10.3.4.2. Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10-m, grunt kategorii 1V,
spycharka 55-kW (75-KM) 172m3 -wg cz.2, pkt 2.8.2.3. Urabianie i przemieszczanie gruntu
spycharkami.

10.3.4.3. Zageszczanie nasypéw, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii IlI-1V 172m3 -wg
cz.2, pkt 2.11. Zageszczanie gruntow.

10.3.4.4. 1zolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1-warstwa analogia utozenie geowidkniny
322m2 -wg cz. 7.12.1. Wymagania ogoélne dotyczace izolacji wodochronnych.

10.3.4.5. Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 10-cm 59,6m2 - wg Czb5. 512. Wymagania
dotyczace wykonania robot.

10.3.4.6. Ulozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, prostych, Dn-200-mm 59,6m -wg.Cz.4.9.2.
Wymagania szczegdlne, wg.Cz.4.12. Wymagania dotyczace wykonania robot.

10.3.4.7. Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa -
kruszywo mineralne famane porfir 105m3- wg Cz.5. 5.12. Wymagania dotyczace wykonania robét.

10.3.4.8. Wiercenie rdzeniowe otwordéw aparatami ciezkimi o napedzie el. w skalach kategorii IV - V do gt. 50
m, przy $rednicy koronek 253-308 mm 36m  przy zastosowaniu norm BHP wg czesci 1 - ST warunki
0golne, pkt.1.1.11 Warunki ogdlne dotyczace BHP przy wykonywaniu robot.

10.3.4.9. Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa -
kruszywo mineralne famane porfir analogia wypetnienie otworu po rurach 8,5m3 — wg Cz.5. 5.12.
Wymagania dotyczgce wykonania robaot.

10.3.5. Odwodnienie drenowaniem systematycznym francuskim - dren odstokowy Nr 3 kamien
tamany sortowany (porfir) frakcji 9-20 cm w geowldkninie FILTEX K-1/300z dogeszczeniem
wibromiotem recznym w polaczeniu z odwodnieniem wgtebnym skiadajacym sie z trzech
samowlewnych drenazy pionowych w obrebie uskoku tektonicznego D=300 mm L=20,8 mb drenaz
pionowy 3 szt.

Roboty odwadniajace /CPV 45232452-5 | Roboty ziemne- /CPV 45110000-1 /

10.3.5.1. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odkfad, koparka 0,60-m3,
grunt kategorii IV 95m3 -wg Cz. 2, pkt 2.8.2.1. Urabianie i przemieszczanie gruntu koparka.

10.3.5.2. Zasypywanie wykopéw spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10-m, grunt kategorii 1V,
spycharka 55-kW (75-KM) 60m3 -wg cz.2, pkt 2.8.2.3. Urabianie i przemieszczanie gruntu
spycharkami.

10.3.5.3. Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii IlI-1V 60m3 -wg
cz.2, pkt 2.11. Zageszczanie gruntéw.

10.3.5.4. Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1-warstwa analogia utozenie geowidkniny
112m2 -wg cz. 7.12.1. Wymagania ogdlne dotyczace izolacji wodochronnych.

10.3.5.5. Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 10-cm20,8m2—- wg Cz.5. 5.12. Wymagania dotyczace
wykonania robét.
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10.3.5.6. Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, prostych, Dn-200-mm  20,8m -wg.Cz.4.9.2.
Wymagania szczegolne, wg.Cz.4.12. Wymagania dotyczace wykonania robot.

10.3.5.7. Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa -
kruszywo mineralne famane porfir 36m3-wg Cz.5. 5.12. Wymagania dotyczgce wykonania robot

10.3.5.8. Wiercenie rdzeniowe otwordéw aparatami ciezkimi o napedzie el. w skalach kategorii IV - V do gt. 50
m, przy $rednicy koronek 253-308 mm 36m  przy zastosowaniu norm BHP wg czesci 1 - ST
warunki ogodlne, pkt.1.1.11 Warunki ogélne dotyczace BHP przy wykonywaniu robét.

10.3.5.9.Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa -
kruszywo mineralne famane porfir analogia wypetnienie otworu po rurach 8,5m3- wg Cz.5. 5.12
Wymagania dotyczgce wykonania robot.

10.3.5.10.Koszt wykonania przewiertéw sterowanych 22m  przy zastosowaniu norm BHP wg czesci 1 -
ST warunki ogdlne, pkt.1.1.11 Warunki ogélne dotyczace BHP przy wykonywaniu robot.

10.3.6. Umocnienie skarpy na odcinku ponizej muru oporowego dla stabilizacji wysokiej skarpy L=10
mb poprzez zastosowanie kotwienia dwurzedowe kotwami kompozytowymi SIRIVE S76 Specjal 3000
KN (kotwienie ptywajace SIRIVE ) co 2,0 m w rzedzie nachylenie 25 stopni, koronka wiertnicza130 mm
di. kotew51,5 m i 53 m, df butawy 30 m.

Roboty melioracyjne i geotechniczne/CPV 45240000-1 / ,roboty betonowe i zelbetowe (CPV
45262311-4, CPV 45262310-7)

10.3.6.1. Koszt wykonania kotew SIRIVS76 3000 kN bez kosztu betonu i stali 418m - wg Czes¢ 8 — ST
Mikropale iniekcyjne — System — SIRIVE

10.3.6.2. Budowle zelbetowe o objetosci 1,01-10,00om3 10,4m3, - wg Cz. 6, pkt. 6.12.3.Betonowanie.

10.3.6.3. Zbrojenie konstrukcji betonowych, ptyty fundamentowe, stropy, filary, sciany pionowe lub pochyte,
przyczotki jazéw, mury oporowe, gtowy $luz, stupy i pojedyncze belki, zbrojenie, Fi-10-14-mm 919kg- wg Cz.
6, pkt. 6.12.3.Betonowanie i pkt 6.12.wymagania dotyczgce wykonania robo6t betonowych zelbetowych

10.3.7. Mur oporowy L=72,0 dla stabilizacji osuwiska i zabezpieczenia drogi powiatowej w m.
Dziekanowice przed dalsza aktywnoscia

Roboty melioracyjne i geotechniczne/CPV 45240000-1 / ,roboty betonowe i zelbetowe (CPV
45262311-4, CPV 45262310-7) Roboty ziemne- /CPV 45110000-1 /

10.3.7.1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,60-m3, grunt
kategorii IV 1238m3- wg Cz. 2, pkt 2.8.2.1. Urabianie i przemieszczanie gruntu koparka.

10.3.7.2. Wiercenie bezrdzeniowe i poszerzanie otwordéw aparatami wiertniczymi typu "TURMAG" o
Srednicy 305-406 mm do gtebokosci 50 m w skalach kategorii IV - V 770,8mprzy zastosowaniu norm
BHP wg czeéci 1 - ST warunki ogdlne, pkt.1.1.11 Warunki ogdlne dotyczace BHP przy wykonywaniu robaét.

10.3.7.3.Konstrukcje podparé zawieszen i oston, masa do 250-kg 39,465t przy  zastosowaniu norm
BHP wg czesci 1 - ST warunki ogodlne, pkt.1.1.11 Warunki ogélne dotyczace BHP przy wykonywaniu robot.

10.3.7.4. Koszt HEB-6w39464,96kg przy zastosowaniu norm BHP wg czesci 1 - ST warunki ogolne,
pkt.1.1.11 Warunki ogdine dotyczace BHP przy wykonywaniu robét.

10.3.7.5. Budowle zelbetowe o objetosci do 1,0-m3 151,27m3, - wg Cz. 6, pkt. 6.12.3.Betonowanie i
pkt 6.12.wymagania dotyczace wykonania robot betonowych zelbetowych

10.3.7.6. Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany (cze$¢ pozioma), prostokatna, o stopie ptaskiej,
beton podawany pompg 288m3 , - wg Cz. 6, pkt. 6.12.3.Betonowanie i pkt 6.12.wymagania
dotyczace wykonania robét betonowych zelbetowych
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10.3.7.7. Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 4.5-m, przekroj prostokatny, $rednia
grubos¢ do 30-cm, beton podawany pompg 241,69m3, - wg Cz. 6, pkt. 6.12.3.Betonowanie i pkt
6.12.wymagania dotyczgce wykonania robo6t betonowych zelbetowych

10.3.7.8. Sciany oporowe zelbetowe (cze$é pionowa) o wysokosci do 4.5-m, dodatek za kazdy 1-m
wysokosci $ciany ponad 4.5-7.5-m, grubosci ponad 30-cm 249,69m3, - wg Cz. 6, pkt.
6.12.3.Betonowanie i pkt 6.12.wymagania dotyczace wykonania robét betonowych zelbetowych

10.3.7.9.Koszt wykonania pali TITAN 103/51 ukosne  2130m , - wg Czes¢ 8 — ST Mikropale iniekcyjne —
System - TITAN

10.3.7.9. Porecze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciggiem z katownikéw 60x40x5-mm z rur Fi-60-mm,
rozstaw stupkéw 1,5-m analogia bariera modutowa 74m  przy zastosowaniu norm BHP wg czesci 1 -
ST warunki ogolne, pkt.1.1.11 Warunki ogéine dotyczace BHP przy wykonywaniu robét.

10.3.7.10. Whijanie $cianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowan gtebokos¢ wbicia $cianki, do 14-m,
kategoria gruntu IV 30m  przy zastosowaniu norm BHP wg czesci 1 - ST warunki ogodlne, pkt.1.1.11
Warunki ogélne dotyczace BHP przy wykonywaniu robot.

10.3.7.11. Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10-m, grunt kategorii 1V,
spycharka 55-kW (75-KM) pospétka miejscowa 7455 m3-wg cz.2, pkt 2.8.2.3. Urabianie i przemieszczanie
gruntu spycharkami.

10.3.7.12. Zageszczanie nasypdw, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii lll-IV 7455m3-wg
cz.2, pkt 2.11. Zageszczanie gruntow.

10.3.7.13. Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5-cm 1393m2  -wg.Cz.3.9.2.
Wymagania szczegoélne, wg.Cz.3.12. Wymagania dotyczace wykonania robét.

10.3.7.14. Dodatek za kazde nastepne 5-cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp 1393m2-
wg.Cz.3.9.2. Wymagania szczegdlne, wg.Cz.3.12. Wymagania dotyczace wykonania robot.

10.3.8. Niwelacja koluwium ponizej muru oporowego

Roboty ziemne- /CPV 45110000-1 /

10.3.8.1. Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopow liniowych, do 1-m3 ziemi lezgcej wzdtuz
krawedzi na dtugosci 1-m wykopu, kategoria gruntu I-IV 2191m3-wg cz.2, pkt 2.8.2.3. Urabianie i
przemieszczanie gruntu spycharkami.

10.3.8.2. Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopow liniowych, dodatek za kazdy dalszy
rozpoczety 1:-m3 ziemi lezacej na dtugosci 1:-m krawedzi wykopu, kategoria gruntu I-IV  2191m3-wg cz.2, pkt
2.8.2.3. Urabianie i przemieszczanie gruntu spycharkami.

10.3.8.3. Humusowanie i obsianie skarp, przy grubo$ci warstwy humusu 5-cm 5000m2 -wg.Cz.3.9.2.
Wymagania szczegdlne, wg.Cz.3.12. Wymagania dotyczace wykonania robot.

10.3.8.4. Dodatek za kazde nastepne 5-cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp 5000m -wg.Cz.3.9.2.
Wymagania szczegolne, wg.Cz.3.12. Wymagania dotyczace wykonania robot.

10.4. Sposdb wykonczenia
10.4.1.plantowania terenu

e wyréwnywanie terenu do zaktadanych w projekcie rzednych przez Sciecie wypuktosci i zasypanie
wgtebien, o Sredniej wysokosci scie¢ i gtebokosci zasypania nie przekraczajacych 20 cm —wg Cz.2, pkt
2.13. Roboty ziemne wykonczeniowe i porzgdkowe.

e rozplantowanie odktadu lub ziemi wydobytej z przekopu lub rowu -przez rozmieszczenie mechaniczne
lub reczne ziemi warstwa o okreslonej grubosci - reczne obrobienie powierzchni skarp, korony lub dna z
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doktadnoscig do 10 cm w wykopie lub przekopie w stosunku do projektu oraz z dokfadnoscig do 15 cm
na nasypie lub oktadzie —wg.Cz. 2,pkt2.13. Roboty ziemne wykonczeniowe i porzadkowe.

10.5. Szczegoly technologiczne wykonania, przerw technologicznych i ograniczen

o ukladanie podsypki stanowigcej warstwe filtracyjng nalezy wykonywac tak by do materiatu, z
ktérego wykonuje sie podsypke nie przedostaty sie czgstki gruntéw gliniastych

e prefabrykaty nalezy uktada¢ w sposob uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie i tak by bytlo mozliwe
staranne dopasowanie stykajgcych sie elementéw

e utozenie geowtdkniny winno by¢ poprzedzone witasciwym przygotowaniem skarpy lub dna wykopu

e utozenie foli hydroizolacyjnej winno by¢ poprzedzone wiasciwym przygotowaniem skarpy lub dna
wykopu

10.6. Tolerancje wymiarowe
10.6.1. Dla robét ziemnych nalezy przyja¢ :

e wg Cz. 2, pkt. 2.9.3.10. Dokfadnosé wykonania wykopow .
e wg Cz. 2, pkt.2.10.8. Doktadnos$¢ wykonania nasypéw

10.6.2. Dla pali TITAN, kotwy SIRIVE

e wg Cz.8, pkt. 8.14. Odbiory robot

10.6.3. Dla umocnien z elementéw betonowych
e wg Cz. 3 pkt.3.14.0dbiory robét

10.6.4. Dla wykonania umocnien kamiennych -wg Cz. 3, pkt. 3.14. Odbiory robét.

10.6.5. Dla wykonania robot drenarskich -wg Cz. 4, pkt. 4.14. Odbiory robot.

10.7. Wymagan przy wykonywaniu robot w réznych warunkach atmosferycznych.
10.7.1. Roboty ziemne - wg Cz. 2, pkt. 2.12. Zabezpieczenie przed destrukcyjnym dziataniem wody.

10.7.2. Dla robét przy umocnieniach biologicznych, kamiennych, z prefabrykatéw betonowych - : wg
Cz.3, pkt. 3.11. Wymagania dotyczace wykonania robot

10.7.3. Dla rob6t odwodnienia powierzchniowego i wgltebnego drenazu- wg Cz. 4, pkt 4.11 Wymagania
dotyczace wykonania robét.

10.7.4. Dla betonowania — wg.Cz.6, pkt. 6.12.3.8. Pielegnacja i dojrzewanie betonu — twardnienie betonu w
warunkach naturalnych i jego pielegnacja

11. Opis dzialan zwigzanych z kontrola, i odbiorem robét.

Zgodnie z warunkami zawartymi w Czes$ciach 1, 2, 3,4,5,6,7 ST wykonania i odbioru robot
budowlanych w zakresie robét hydrotechnicznych i melioracyjnych:

o (Czes¢ 1, pkt. 1.1.8. Zasady odbioru robot budowlanych .

o Czes¢ 2, pkt. 2.14. Kontrola wykonywania robét ziemnych,
pkt. 2.14. Odbiér wykonanych robét ziemnych (odbiér kohcowy) .

e (Czes¢ 3, pkt. 3.12. Kontrola, badania oraz odbiér czesciowy robot,
pkt. 3.14 Odbiory roboét .

o (Czest 4, pkt. 4.12. Kontrola, badania oraz odbiér czesciowy robot,
pkt. 4.14. Odbiory robot .

e (Czes¢ 5, pkt. 5.13. Kontrola, badania oraz odbiér czesciowy robot,
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pkt. 5.15. Odbiory robot .

o (Czes¢ 6, pkt. 6.13. Kontrola, badania oraz odbiér czesciowy robot,
pkt. 6.15. Odbiory robot .

e (Czes¢ 7, pkt. 7.13. Kontrola, badania oraz odbiér czesciowy robot,
pkt. 7.15. Odbiory robot

e wg ST-07.01.03 —Mikropale iniekcyjne — system TITAN

12. Wymagania dotyczace przedmiaru; obmiaru robét.

Zgodnie z warunkami zawartymi w Czesciach 1, 2, 3,4,5,6,7 ST wykonania i odbioru robot
Budowlanych w zakresie robét hydrotechnicznych i melioracyjnych:

Czesc¢ 1, pkt. 1.3. Przedmiar, obmiar, rozliczenie

Czes¢ 2, pkt. 2.16. Przedmiar, obmiar, rozliczenie. .
Czes¢ 3, pkt. 3.13. Przedmiarowanie i obmiarowanie robot
Czesc 4, pkt. 4.13. Przedmiarowanie i obmiarowanie robot
Czes¢ 5, pkt. 5.14. Przedmiarowanie i obmiarowanie robot
Czes¢ 6, pkt. 6.14. Przedmiarowanie i obmiarowanie robot
Czes$¢ 7, pkt. 7.14. Przedmiarowanie i obmiarowanie robét
Czesc 8, pkt. 10. Przedmiarowanie i obmiarowanie robot

13. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

e zgodnie z warunkami w Cz.1.,pkt.1.3.3 Rozliczenie robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Roboty te powinny by¢ uwzglednione w kosztach ogdéinych Wykonawcy.

14. Dokumenty odniesienia

Zgodnie z warunkami zawartymi w Czes$ciach 1, 2, 3,4,5,6,7 ST wykonania i odbioru robot
budowlanych w zakresie robét hydrotechnicznych i melioracyjnych:

Czesc¢ 1, pkt. 1.4. Przepisy, opracowania pomocnicze

Czesc¢ 2, pkt 2.17. Przepisy, opracowania pomocnicze.

Czes¢ 3, pkt. 3.16. Przepisy, opracowania pomocnicze.

Czesc 4, pkt. 4.16. Przepisy, opracowania pomocnicze.

Czes¢ 5, pkt. 5.17. Przepisy, opracowania pomocnicze.

Czes¢ 6, pkt. 6.17. Przepisy, opracowania pomocnicze.

Czes¢ 7, pkt. 7.17. Przepisy, opracowania pomocnicze.

Czesc 8, pkt. 10.  Przepisy, opracowania pomocnicze
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