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WPROWADZENIE

Ogolne specyfikacje techniczne (ST) opracowane dla ZARZADU DROG POWIATOWYCH,
32-400 MYSLENICE, UL. SLOWACKIEGO 82, sg wzorcem zawierajacym podstawowe wymagania
niezbedne dla wykonania i odbioru robo6t budowlanych w zakresie robdt hydrotechnicznych, jak
rébwniez stanowig podstawe do sporzgdzania szczegdtowych specyfikacji technicznych dla
konkretnych rob6t budowlanych. Wymdg stosowania specyfikacji technicznych wynika z ustawy
z dnia 29.01.2004 r. ,Prawo zamowien publicznych” (Dz.U. Nr 19 poz. 177 art.31.1.) i rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537)

Specyfikacje techniczne (ST) wykonania i odbioru robét budowlanych stanowig opracowania
zawierajace zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jako$ci wykonania robdét,
w zakresie wykonania robét budowlanych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot. Zawierajg one takze reguty zwigzane z koncepcjg i
obliczaniem kosztéw robd6t budowlanych, warunkéw badania, kontroli i przyjmowania robot
budowlanych, jak tez technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze technicznym,
0 jakich zamawiajacy moze stanowi¢ w drodze przepiséw ogdlnych lub szczegdtowych. Dotyczy to

réwniez robot budowlanych zakonczonych oraz materiatow i elementéw tworzacych te roboty.

Przy opracowywaniu szczegotowych specyfikaciji (SST) technicznych nalezy uaktualnia¢ tresci
zawarte w niniejszych specyfikacjach technicznych uwzgledniajac wszelkie zmiany wprowadzone po
dacie opracowania niniejszej specyfikaciji.

Catos¢ specyfikacji technicznych objetych opracowaniem zawiera:
Czes¢ 1 - ST warunki ogolne
Czes¢ 2 - ST robot ziemnych
Czes¢ 3 - ST robdt umocnieniowych biologicznych, kamiennych, elementéw betonowych
Czes¢ 4 - ST robét odwodnienia powierzchniowego wgtebnego drenazu
Czes¢ 5 - ST robot umocnieniowych z elementéw betonowych i zelbetowych
Czesc¢ 6 - ST robot betonowych i zelbetowych ( beton hydrotechniczny )
Czes¢ 7 - ST robot izolacyjnych wodochronnych
Czes¢ 8 - ST mikropale iniekcyjne — system - TITAN
SST - wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie robét hydrotechnicznych —
( zatgcznik do projektu )

Tres¢ wymienionych wyzej specyfikacji technicznych (ST) wykonania i odbioru robét budowlanych
zostata dostosowana do potrzeb wykonywania szczegétowych specyfikacji technicznych (SST) w
zakresie robdt hydrotechnicznych, dotgczanych do projektow budowlanych jako cze$¢ dokumentéw
przetargowych i kontraktowych. Przy tworzeniu SST dla konkretnego projektu, z ST nalezy korzystaé

wybidrczo, wykorzystujac tylko fragmenty ST wiasciwe dla projektu, dla ktérego tworzy sie SST.
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4.1. WSTEP

4.1.1.Przedmiot opracowania ST

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna (ST) wykonania i odbioru odwodnienia
powierzchniowego wgtebnego drenazu w zakresie budownictwa hydrotechnicznego.

4.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest podstawg do opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) wykonanej w oparciu o dokumentacje projektowa, ktéra bedzie dokumentem przetargowym i
zatacznikiem do umowy przy realizacji i rozliczaniu robét inwestycyjnych wedtug ustawy o
zamowieniach publicznych.

Postanowienia zawarte w ST wykonania i odbioru izolacji wodochronnych majg zastosowanie przy
zabezpieczaniu przed woda i wilgocig gruntowg wszelkich budowli lub ich czesci.

4.1.3. Zakres robot objetych ST

Opracowanie obejmuje:
e drenaz ,Francuski’
e drenaz pionowy
e drenaz powierzchniowy ,Francuski”
e drenaz powierzchniowy rurowy
o utozenie geowtokniny,Fibertex” i ,Filtex”
¢ utozenie dren PVC (Wavin)
e utozenie rury ochronnej stalowej
o wbudowanie studzienek kontrolnych kan. Wavin PE z pokrywami typu ciezkiego
o wbudowanie wylotéw drenarskich typ W1
o kanalizacja deszczowa dla wod obcych

4.1.4. Podstawowe okreslenia i pojecia stosowane w ST

wg czesci 1 — ST warunki ogdélne pkt. 1.1.2.1

4.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

4.2.1. Dokumentacja rob6t odwodnienia powierzchniowego i wgiebnego drenazu

1. Dokumentacja dotyczgca wykonywania robét odwodnienia powierzchniowego i wgtebnego
drenazu powinna byé przygotowana zgodnie z wymaganiami podanymi w Czesci 1 — warunki
ogdlne pkt. 1.1.3.2, z tym Ze:

e Drenaze jak w pkt 4.1.3. powinny by¢é wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
projektowa.

e Materiat kamienny do drenazy winien by¢é pochodzenia ze skat wylewnych (porfir) w formie
ttucznia, kamienia tamanego oraz grubego piasku (kwarcyt)

e Drenaz otulony geowtokning ,Fibertex” i ,Filtex”

e Rury drenazowe o srednicy fi 180 mm w otulinie ttuczniowej oraz fi 50 mm w otulinie z
geowltdkninie ,Filtex”

e Wykop o scianach pionowych z deskowaniem elementami stalowymi produkcji prod. Stalprodukt
SA w Bochni 335x70 mm

e Wykop realizowany stopniowo segmentami o dl. max. 10m
e Robotg poprzedzajgca wykop jest w wykonanie drenazu pionowego metodg wiercen obrotowych o
4
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Srednicy otworéw fi 200 oraz fi 100mm z wyciagnieciem rury ptaszczowej i zasypem otworéw
ttuczniem o d= 20-63 mm (porfit)

2. Zmiany rozwigzan technicznych w stosunku do przyjetych w projekcie powinny by¢ odnotowane w
dzienniku budowy lub dzienniku roboét izolacyjnych. W dzienniku budowy nalezy réwniez
zapisywac¢ wyniki odbioréw czesciowych robét zanikajgcych i wyniki ostatecznego, koncowego
odbioru izolacji wéd ochronne;j.

4.2.2. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powinna zawierac:

a. uaktualniony projekt budowli z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez nadzor
techniczny inwestora,

b. wyniki badan

c. dziennik budowy i dzienniki badan przeprowadzonych w laboratorium,

d. wazniejsze wyniki badan laboratoryjnych i dokonanych na ich podstawie zmian w technologii
wykonywania,

e. wyniki odbioréw czesciowych robot oraz robot zanikajacych.

4.2.3. Dokumentacja prawna

Przed przystapieniem do wykonania robét budowlanych nalezy uzyskac¢ od wiasciwego organu
administracji panstwowej pozwolenie na budowe zgodnie z warunkami zawartymi w Czesci 1 —
warunki ogolne ST.

4.2.4. Projekt organizacji robét

Roboty odwodnienia powierzchniowego i wgtebnego drenazu powinny by¢ wykonane na podstawie

projektéw organizacji robot zgodnie z Czescig 1 - warunki ogdlne ST.
4.3. MATERIALY POMOCNICZE.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie w razie potrzeby odprowadzenia wody na czas wykonywania robét
drenazu ,Francuskiego” oraz wykonanie niezbednych zjazdéw technologicznych.

4.4. INFORMACJE NIEZBEDNE DO PROWADZENIA ROBOT A ZWIAZANE Z TERENEM
BUDOWY | ORGANIZACJA ROBOT

Zgodnie z Czescig 1 — warunki ogolne, a w szczegolnosci dotyczace:
e organizacji robaét,
e zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich,

- w trakcie robot dokona¢ inwentaryzacji stanu technicznego przylegtych budynkow
mieszkalnych i gospodarczych,

e ochrony Srodowiska,
e 0golnych warunkéw bezpieczehstwa pracy, oraz szczegétowych wg ponizszych zalecen:
- obudowa scian wykopdéw elementami stalowymi zagtebiona metoda wibracji z rozparciem
poprzecznym elementami stalowymi
e zaplecza wykonawcy,
e warunkéw dotyczacych organizacji ruchu
e zabezpieczenia drog publicznych
o wytyczne realizacji;
zalecana kolejnos¢ robét :
1. roéw przydrozny odstokowy
2. drenaz ,Francuski”’ w poboczu istniejacej drogi
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3. roboty drenazowe na trasie nad zalewowej potoku Owsianka

4. remont nawierzchni istniejacej drogi wg projekt budowlany remontu drogi
powiatowej

Zgodnie z dodatkowymi wytycznymi BIOZ zawartymi w dokumentac;ji projektowe;.

W specyficznych sytuacjach wedtug rozwigzan, ktore winny by¢ zawarte w opracowany projekcie.

4.5. MATERIALY

gruby piasek (kwarcyt),

pospotka i piasek rzeczny

ttuczen d= 20-40 mm (porfit)

ttuczen d= 20-63mm (porfit)

kamien tamany d= 15-25cm (porfit)
geowtoknina ,Fibertex” F-45M

geowltdknina ,, Filtex” dgg = 0.06, w = 171/ s/m?
wylot W-1

stalowa rura ochronna

. dren ¢ 180 mm PVC (Wavin)

© © N o gk~ 0Ddhd =

-
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. dren ¢ 50 mm w otulinie geowtdkniny ,Filtex”

4.6. SKLADOWANIE MAGAZYNOWANIE | PRZECHOWYWANIE MATERIALOW
Zgodnie z Czescig 1 — warunki ogodlne.

Wedtug zalecen producenta.

4.7. TRANSPORT | WARUNKI DOSTAWY
Zgodnie z Czescig 1 — warunki ogolne.

Wedtug zalecen producenta.
4.8. KONTROLA WYKONYWANIA | JAKOSCI MATERIALOW

1.  Wymagana jako$¢é materiatéw i powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

2. Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentdéw producenta stwierdzajgcych ich jakosé nie
mogq by¢ dopuszczone do stosowania.

3. Odbiér materiatdw powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatow z
dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi aprobata tech.ami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowej lub swiadectwa.

4.9. MASZYNY | SPRZET ZALECANE | NIEZBEDNE DO WYKONANIA ROBOT
ODWODNIENIA POWIERZCHNIOWEGO | WGLEBNEGO DRENAZU

1. wiertnica obrotowa reczna i obrotowa
2. koparki
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dzwig samochodowy
spychacze

wibromfot

agregat pradotworczy

o o w

4.10. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU NA PLACU BUDOWY

Zgodnie z Czescig 1 — warunki ogdlne.

Wedtug zalecen producenta.

4.11. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.11.1. Wymagania ogélne

Zgodnie z ustaleniami opracowanego projektu , a w szczegoélnosci z wytycznymi realizacji inwestyciji,
istniejgcymi normami i normatywami technicznymi wykonawstwa i odbioru robét oraz przepisami BHP.

4.12. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR MATERIAtOW | ROBOT

Zgodnie z Czescig 1 — warunki ogdlne.
Wedtug zalecen producenta.
1. Wszelkie materiaty do wykonywania odwodnienia powierzchniowego i wgtebnego drenazu

powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach lub $wiadectwach dopuszczajgcych
dany materiat do powszechne go stosowania w budownictwie.

4.13. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

4.13.1. Podstawowe zasady sporzadzania przedmiaru i obmiaru robot

llo$¢ robdt ustala sie w oparciu o dokumentacje projektowg (przed przystapieniem do realizacji robot -
tzw. przedmiar), badz w oparciu o dokumentacje budowy, prowadzong na placu budowy - ksigzke
obmiaru (jest to tzw. obmiar).

Przedmiar robdt, to okreslenie ilosci robét do wykonania, sporzadzony w oparciu o dokumentacje
projektowg (rysunki, opis techniczny i technologiczny). Opracowuje sie go w kolejnosci
technologicznej wykonania robét. Przedmiar winien zawierac:

e liczbe porzadkowg
e numer specyfikacji technicznej (ST)

e podstawy do ustalenia jednostkowych naktadoéw rzeczowych (w kalkulacji szczegotowej) lub cen
jednostkowych robét (w kalkulacji uproszczonej), w oparciu o ktére bedzie prowadzona
kalkulacja kosztorysowa (KNR, KNNR, itp.),

e Opis robot.

¢ wyliczenie ilosci jednostek przedmiarowych robot, wynikajacych z dokumentac;ji projektowe;.

e jednostke miary roboty,
Przedmiar robét wykonuje zwykle inwestor.
Obmiar robét, to ustalenie z natury ilosci robét juz wykonanych. Sporzgdza go wykonawca na budowie
w tzw. ksigzce obmiaru robot przede wszystkim w celu rozliczenia robét po ich zakonczeniu.
Zasady okre$lania ilosci robét zalezg od ich rodzaju oraz warunkéw wykonywania i sg takie same w
odniesieniu do przedmiaru oraz obmiaru.
Przedmiar musi cechowac¢ przejrzystos¢. Przyjeta w przedmiarze struktura oraz numeracja kolejnych
rozdziatéw, elementdw i pozycji jest utrzymana w dalszych etapach kalkulacji kosztorysowej.

e kazdy wymiar, wprowadzony do przedmiaru powinien mie¢ swoj odpowiednik na rysunku,

schemacie, zestawieniu itd., do ktérego sie odwotuje.
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e wymiary wprowadzone do obliczen podlegajg ustalonym zasadom ich zapisu. Na og6t
przyjmuje sie doktadnos¢ wielkosci wymiarowych do dwéch miejsc po przecinku, zas liczbe
sztuk lub krotnos¢ jako liczby catkowite. Nalezy przyjmowaé kolejnosé wpisywania wymiarow
niezmienng w catym przedmiarze, np. - szeroko$¢ - dtugos¢ - wysokos¢ - ilos¢ lub krotnosc.

W przedmiarze roboét przyjmuje sie kolejnos¢ wprowadzanych robdét zgodng z ustalong w
harmonogramie kolejnoscig ich wykonania. Utatwi to biezacg kontrole postepu robét na obiekcie.

Roboty, ujete w przedmiarze muszg mie¢ ten sam stopieh scalenia, jak roboty ujmowane w
katalogach (metoda szczegdtowa) lub w cennikach robét (metoda uproszczona), w oparciu o ktére
prowadzona jest w nastepnym etapie kalkulacja kosztorysowa i rozliczeniowa.

4.13.2. Forma przedmiaru i jednostki miary

Przedmiarowanie (obmiarowanie) robét powinno by¢é wykonywane na ujednoliconych formularzach,
ktére powinny by¢ czytelne i jednoznaczne dla negocjujgcych stron.

Warunkiem koniecznym, przed przystgpieniem do wykonania przedmiaru lub obmiaru robdt, jest
zapoznanie sie z zasadami przedmiarowania robo6t podanymi w zatozeniach ogoinych oraz w
zatozeniach szczegétowych do danego rozdziatu katalogu (KNR, KSNR lub inny katalog bedacy
podstawa przyjecia nakladow rzeczowych), gdyz czesto zasady te zawierajg pewne uproszczenia nie
pokrywajace sie z fizycznymi wymiarami.
Podstawowg jednostkg miary jest;

e  przy wyliczeniach powierzchniowych - m?

e przy wyliczeniach kubaturowych - m*

o wszelkie gotowe materiaty i dodatki wedtug danych producenta

4.14. ODBIORY ROBOT

4.14.1. Odbiér miedzyfazowy

1. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robot:
e po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych,
e po przygotowaniu podktadu pod izolacje,
e po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych,
e podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki.

Odbidr materiatéw powinien byé przeprowadzony zgodnie z p. 4.9.

Odbidr przy przygotowaniu podktadu pod izolacje powinien obejmowac:
e sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu,

o rejestracje usterek (nieréwnosci, peknie¢ i ubytkow w podktadzie, braku zaokraglen lub
sfazowan w narozach, braku prawidlowego osadzania wpustéw itp.),

e sprawdzenie poprawnosci spadkow podtoza oraz prawidtowosci rozmieszczenia i spadkéw
kanalikow sciekowych,

e sprawdzenie poprawnosci zagruntowania podktadu w przypadku gruntowania.

4. Odbior po wykonaniu kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmowac:
e sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej,

e sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci obrobienia: narozy, miejsc przenikania przewodow i
innych elementdw przez izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki,

e rejestracje wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji, pecherzy, sfatdowan,
odspojen, niedoklejenia zaktadow itp.).

5. Przy sprawdzaniu uszczelniania dylatacji nalezy zwréci¢ uwage, aby wktadki dylatacyjne byty
wykonane z jednego materiatu i o identycznym profilu na catej dlugosci szczeliny, a w dylatacjach
krzyzujacych sie aby byly doktadnie ze sobg potaczone (bez mozliwosci rozerwania lub Sciecia,
ale z mozliwoscig wydtuzen lub skurczéw).
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4.14.2. Odbiér ostateczny

1. Odbiodr ostateczny powinien polegac na sprawdzeniu:
e ciggtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem oraz niniejszymi warunkami,
o wystepowania ewentualnych uszkodzen,

e w zbiornikach i podobnych obiektach — szczelnosci izolacji po napetnieniu jej wodg do
projektowanego poziomu na okres co najmniej 72 godz.,

e przy parciu wody od zewnatrz — prawidtowego wykonania i oparcia konstrukcji dociskowej lub
grubosci warstwy dociskowej oraz jej zgodnosci z projektem,

e w przypadku gdy jest to niezbedne, nalezy wykonac¢ prébe wodng lub inne badania po-
zwalajgce na prawidtowg ocene wykonanych roboét izolacyjnych.

2. Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna by¢ przediozona nastepujaca
dokumentacja techniczna:

e projekt wykonania izolacji z naniesionymi ewentualnie zmianami dokonanymi w trakcie robot
izolacyjnych przeciwwodnych,

o dokumenty potwierdzajgce jakos¢ uzytych do izolacji materiatdw w postaci zaswiadczen o
jakosci wystawionych przez producenta albo wynikach badan laboratoryjnych prze-
prowadzonych na polecenie kierownika robat,

o protokéty z odbioréw czesciowych,
e dziennik budowy (dziennik wykonywania roboét izolacyjnych wodochronnych).

3. Z odbioru koncowego wykonanej izolacji nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktorym powinna byc¢
zawarta ocena jakosciowa zabezpieczenia przeciwwodnego. Jezeli w trakcie odbioru robét
stwierdzono usterki lub wadliwos¢ wykonania robét, powinno to by¢ zaznaczone w protokéle wraz
z okresleniem trybu postepowania przy dokonywaniu napraw. Odbiér kohcowy moze w takim
przypadku by¢ dokonany dopiero po usunieciu usterek lub naprawieniu zakwestionowanej izolacji
lub jej fragmentu.

4.15. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposéb rozliczania prac towarzyszacych i robot tymczasowych winna jednoznacznie okresla¢ umowa
zawarta z wykonawca, oraz kosztorys ofertowy. Czes¢ prac tymczasowych jak organizacja placu
budowy i zwigzane z tym wszelkie roboty winny by¢ ujete w kosztach ogélnych wykonawcy, chyba ze
specyficzne warunki terenowe zmuszg do odrebnego rozliczenia. Pozostate prace tymczasowe i
towarzyszace winny by¢ ujete w kosztorysie ofertowym jako niezbedne do wykonania prac
podstawowych.

4.16. PRZEPISY, OPRACOWANIA POMOCNICZE

4.16.1. Przepisy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z p&zniejszymi zmianami

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 péz. 401).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.07.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z. 953).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116,
poz, 1207 i Nr 145, poz. 1537)
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4.16.2. Normy

WTWO-H3-CUGW  Warunki techniczne wykonanie i odbioru drenazy i filtréw odwrotnych
WTWO-H4-CUGW  Warunki techniczne wykonana odbioru Scianek szczelnych drewnianych i

stalowych
PN-78/B-01100 Kruszywa mineralne, podziat, nazwy i okreslenia
PN-84/B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wg wiasnosci

fizycznych i mechanicznych
PN-EN 13383-1:2003 Kamien do robot hydrotechnicznych. Czes$¢ 1: Wymagania.
PN-EN 13383-2:2003 Kamien do robot hydrotechnicznych. Czes¢ 2: Metody badan

BN-76/8952-31 Kamien do robét regulacyjnych i ubezpieczeniowych
Geowtdknina ,Filtex”

Aprobata Techniczna Instytutu Badawczego Drég i Mostow (IBDiM) Nr AT/2002-04-0062
» Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej (ITB) Nr AT-15-3582/2003

» Aprobata Techniczna wydana przez Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa (CNTK)
Nr AT/09-2005-0090-00

» Certyfikat Zaktadowej Kontolii Produkcji wydany przez Zaktad Certyfikacji Nr 1488-CPD-0042
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