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1. Cześć ogólna 
 
1.1 Nazwa zamówienia 
 
Zabezpieczenie osuwiska przed dalszą aktywnością wraz z odbudową drogi powiatowej w miejscowości 
Dziekanowice  
 
 
1.2. Inwestor. 
 
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH, 32-400 MYŚLENICE, UL. SŁOWACKIEGO 82. 
 
1.3. Projektant. 
 
Zespół Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych w Warszawie, 
TERENOWA GRUPA RZECZOZNAWCÓW SITWM w Krakowie, 30-404 Kraków ul. Cegielniana 18/42 
 

2. Przedmiot i zakres robót 
 

Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie osuwiska przed dalszą aktywnością w miejscowości 
Dziekanowice wraz z odbudową drogi powiatowej nr. K 1954 Dziekanowice Jankówka klasy "L" od km 
0+110 do 0+220. 
 
2.1. Zabezpieczenie osuwiska 
 
Rozdział Roboty przygotowawcze - /CPV 45100000-8/   
2.1.1. Ręczne ścinanie i karczowanie, zagajniki średniej gęstości 0,57 ha 
2.1.2. Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi·36-45·cm 4 szt 
2.1.3. Mechaniczne karczowanie pni, Fi·36-45·cm 4szt  
2.1.4. Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2·km, dłużyce 1,2m3  
2.1.5. Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2·km, karpina 1,12mp  
2.1.6. Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2·km, gałęzie 166,12mp  
2.1.7. Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5·km odległości, dłużyce1,2m3  
2.1.8 .Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5·km odległości, karpina i gałęzie   
          167,24mp  
 
2.2. Odwodnienie drenowaniem systematycznym - dreny francuskie Dz. 1 zb. "a" 
 
Roboty odwadniające /CPV 45232452-5 / Roboty ziemne- /CPV 45110000-1 /   
2.2.1.Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60·m3, grunt 
kategorii IV 742m3  
2.2.2.Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii IV, 
spycharka 55·kW (75·KM) 467m3  
2.2.3.Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV 467m3  
2.2.4.Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60·m3, grunt 
kategorii IV 350m3  
2.2.5.Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1·warstwa analogia ułożenie geowłókniny 1340 
m2  
2.2.6.Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10·cm 161,6m2  
2.2.7.Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, prostych, Dn·200·mm 161,6m  
2.2.8Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa - 
kruszywo mineralne łamane porfir 401m3  
2.2.9.Darniowanie, skarp na płask bez humusu analogia przykrycie darniną odwróconą kożuchem darnina 
zbieraczu i sączkach 277,6m2  
2.2.10.Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5·cm 277,6m2  
2.2.11.Dodatek za każde następne 5·cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp 277,6m2  
2.2.12.Koszt podłączenia do prefabrykowanego wylotu drenarskiego W-6 drenu kamiennego francuskiego 
rura PCV fi 200 mm L=0,40 m 1kpl  
2.2.13.Wyloty drenarskie W-1 (skarpy umocnione płytami betonowymi 50x50x7·cm), Fi·20·cm 1szt  
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2.3. Odwodnienie drenowaniem systematycznym francuskim - dren odstokowy Nr 1 kamień łamany 
sortowany (porfir) frakcji 9-20 cm w geowłókninie FILTEX K-1/300z dogęszczeniem wibromłotem 
ręcznym przed murem oporowym L=139 mb, śr. gł. 1,70m. 
 
Roboty odwadniające /CPV 45232452-5 / Roboty ziemne- /CPV 45110000-1 /   
 
2.3.1. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60·m3, grunt 
kategorii IV 262m3  
2.3.2. Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii IV, 
spycharka 55·kW (75·KM) 164m3  
2.3.3. Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV 164m3  
2.3.4. Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1·warstwa analogia ułożenie geowłókniny
 751m2  
2.3.5. Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa - 
kruszywo mineralne łamane porfir 244m3  
2.3.6. Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10·cm 139m2  
2.3.7. Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, prostych, Dn·200·mm 139m  
2.3.8. Darniowanie, skarp na płask bez humusu analogia przykrycie darniną odwróconą kożuchem darnina 
zbieraczu i sączkach 57m2  
2.3.9. Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5·cm analogia zasyp humusem z 
obsianiem 57m2  
2.3.10. Dodatek za każde następne 5·cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp 57m2  
2.3.11. Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa - 
kruszywo mineralne łamane porfir analogia wykonanie materaca filtracyjnego 183m3  
2.3.12. Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1·warstwa analogia ułożenie geowłókniny jako 
okładzina materaca filtracyjnego 1311,5m2  
 
2.4. Odwodnienie drenowaniem systematycznym francuskim - dren odstokowy Nr 2 kamień łamany 
sortowany (porfir) frakcji 9-20 cm w geowłókninie FILTEX K-1/300z dogęszczeniem wibromłotem 
ręcznym w połączeniu z odwodnieniem wgłębnym składającym się z trzech samowlewnych drenaży 
pionowych D=300 mm L=59,6 mb drenaż pionowy 3 szt. 
 
Roboty odwadniające /CPV 45232452-5 / Roboty ziemne- /CPV 45110000-1 /   
 
2.4.1. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60·m3, grunt 
kategorii IV 322m3  
2.4.2. Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii IV, 
spycharka 55·kW (75·KM) 172m3  
2.4.3. Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV 172m3  
2.4.4. Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1·warstwa analogia ułożenie geowłókniny
 322m2  
2.4.5. Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10·cm 59,6m2  
2.4.6. Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, prostych, Dn·200·mm 59,6m  
2.4.7. Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa - 
kruszywo mineralne łamane porfir 105m3  
2.4.8. Wiercenie rdzeniowe otworów aparatami ciężkimi o napędzie el. w skalach kategorii IV - V do gł. 50 m, 
przy średnicy koronek 253-308 mm   36 m  
2.4.9. Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa - 
kruszywo mineralne łamane porfir analogia wypełnienie otworu po rurach 8,5m3  
 
2.5. Odwodnienie drenowaniem systematycznym francuskim - dren odstokowy Nr 3 kamień łamany 
sortowany (porfir) frakcji 9-20 cm w geowłókninie FILTEX K-1/300z dogęszczeniem wibromłotem 
ręcznym w połączeniu z odwodnieniem wgłębnym składającym się z trzech samowlewnych drenaży 
pionowych w obrębie uskoku tektonicznego D=300 mm L=20,8 mb drenaż pionowy 3 szt. 
 
Roboty odwadniające /CPV 45232452-5 / Roboty ziemne- /CPV 45110000-1 /   
 
2.5.1. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60·m3, grunt 
kategorii IV 95m3  
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2.5.2. Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii IV, 
spycharka 55·kW (75·KM) 60m3  
2.5.3. Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV 60m3  
2.5.4. Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1·warstwa analogia ułożenie geowłókniny
 112m2  
2.5.5. Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10·cm 20,8m2  
2.5.6. Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, prostych, Dn·200·mm 20,8m  
2.5.7. Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa - 
kruszywo mineralne łamane porfir 36m3  
2.5.8. Wiercenie rdzeniowe otworów aparatami ciężkimi o napędzie el. w skalach kategorii IV - V do gł. 50 m, 
przy średnicy koronek 253-308 mm    36m  
2.5.9.Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa - 
kruszywo mineralne łamane porfir analogia wypełnienie otworu po rurach 8,5m3  
2.5.10.Koszt wykonania przewiertów sterowanych 22m  
 
2.6. Umocnienie skarpy na odcinku poniżej muru oporowego dla stabilizacji wysokiej skarpy L=10 
mb poprzez zastosowanie kotwienia dwurzędowe kotwami kompozytowymi SIRIVE S76 Specjal 3000 
KN (kotwienie pływające SIRIVE ) co 2,0 m w rzędzie nachylenie 25 stopni, koronka wiertnicza130 mm 
dł. kotew51,5 m i 53 m, dł buławy 30 m. 
 
Roboty melioracyjne i geotechniczne/CPV 45240000-1 /  ,roboty betonowe i żelbetowe (CPV 
45262311-4, CPV 45262310-7) 
 
2.6.1. Koszt wykonania kotew SIRIVS76 3000 kN bez kosztu betonu i stali 418m  
2.6.2. Budowle żelbetowe o objętości 1,01-10,0·m3 10,4m3  
2.6.3. Zbrojenie konstrukcji betonowych, płyty fundamentowe, stropy, filary, ściany pionowe lub pochyłe, 
przyczółki jazów, mury oporowe, głowy śluz, słupy i pojedyncze belki, zbrojenie, Fi·10-14·mm 919kg  
 
2.7. Mur oporowy L=72,0 dla stabilizacji osuwiska i zabezpieczenia drogi powiatowej w m. 
Dziekanowice przed dalszą aktywnością 
 
Roboty melioracyjne i geotechniczne/CPV 45240000-1 /  ,roboty betonowe i żelbetowe (CPV 
45262311-4, CPV 45262310-7) Roboty ziemne- /CPV 45110000-1 /   
 
2.7.1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60·m3, grunt 
kategorii IV 1238m3  
2.7.2. Wiercenie bezrdzeniowe i poszerzanie otworów aparatami wiertniczymi typu "TURMAG"  o średnicy 
305-406 mm do głębokości 50 m w skalach kategorii IV - V    770,8m  
2.7.3.Konstrukcje podparć zawieszeń i osłon, masa do 250·kg 39,465t  
2.7.4. Koszt HEB-ów 39464,96kg  
2.7.5. Budowle żelbetowe o objętości do 1,0·m3   151,27m3  
2.7.6. Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany (część pozioma), prostokątna, o stopie płaskiej, beton 
podawany pompą 288m3  
2.7.7. Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 4.5·m, przekrój prostokątny, średnia 
grubość do 30·cm, beton podawany pompą 241,69m3  
2.7.8. Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 4.5·m, dodatek za każdy 1·m wysokości 
ściany ponad 4.5-7.5·m, grubości ponad 30·cm  249,69m3  
2.7.9.Koszt wykonania pali TITAN 103/51 ukośne 2130m  
2.7.9. Poręcze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciągiem z kątowników 60x40x5·mm z rur Fi·60·mm, 
rozstaw słupków 1,5·m analogia bariera modułowa 74m  
2.7.10. Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań głębokość wbicia ścianki, do 14·m, 
kategoria gruntu IV    30m  
2.7.11. Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii IV, 
spycharka 55·kW (75·KM) pospółka miejscowa   7455 m3  
2.7.12. Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV 7455m3  
2.7.13. Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5·cm 1393m2  
2.7.14. Dodatek za każde następne 5·cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp         1393 m2  
 
2.8. Niwelacja koluwium poniżej muru oporowego 
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Roboty ziemne- /CPV 45110000-1 /   
 
2.8.1. Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych, do 1·m3 ziemi leżącej wzdłuż 
krawędzi na długości 1·m wykopu, kategoria gruntu I-IV   2191m3  
2.8.2. Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych, dodatek za każdy dalszy 
rozpoczęty 1·m3 ziemi leżącej na długości 1·m krawędzi wykopu, kategoria gruntu I-IV 2191m3  
2.8.3. Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5·cm 5000m2  
2.8.4. Dodatek za każde następne 5·cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp 5000m2  
 
 

 

3.  Wyszczególnienie robót tymczasowych i towarzyszących. 
 

Wykonawca w kosztach zadania powinien uwzględnić: organizację placu budowy (wynajęcie, 

urządzenie, likwidacje, doprowadzenie energii elektrycznej, wody itp.), prace pomiarowe, ochronę przed 

działaniem wód w trakcie realizacji robót, transport materiałów do miejsca wbudowania w tym drogi 

technologiczne, dokumentację fotograficzną wykonywanych robót, dokumentację geodezyjną 

powykonawczą.   

 

4. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane. 
 

• organizacja robót 
               wg części 1 - ST warunki ogólne, pkt 1 .1.4 Projekt organizacji robót oraz pkt 1.2. Przygotowanie  
               placu budowy i urządzeń pomocniczych oraz organizacja robót budowlanych. 
  

• zabezpieczenie interesu osób trzecich  
a) Zgodnie z zawartymi ugodami dotyczącymi wejścia na teren budowy 
b) Za szkody wyrządzone osobom trzecim w czasie realizacji robót, związane z tymi robotami, ponosi 

odpowiedzialność wykonawca na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym 
 

• ochrona środowiska 
               wg części 2 - ST robót ziemnych, pkt. 2.5. Ochrona środowiska. 
 

• warunki bezpieczeństwa pracy 
              wg części 1 - ST warunki ogólne, pkt.1.1.11 Warunki ogólne dotyczące BHP przy 
              wykonywaniu robót 
 

• zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
              wg części  1 - ST warunki ogólne, pkt. 1.2.2. Zagospodarowanie placu budowy 
 

• ogrodzenie 
              wg części 1 - ST warunki ogólne, pkt. 1.2.2. Zagospodarowanie placu budowy 
             Ogrodzenie należy ograniczyć do ogrodzenia tylko zaplecza budowy. 
 

• zabezpieczenie dojazdów 
              wg części 1 - ST warunki ogólne, pkt. 1.2.2. Zagospodarowanie placu budowy 
              Dojazd do placu budowy odbywać się będzie po drogach publicznych i prywatnych.  
              Po zakończeniu robót nawierzchnię dróg prywatnych należy doprowadzić do stanu pierwotnego  
              w uzgodnieniu z właścicielami. Jeżeli w obrębie placu budowy transport odbywał się będzie po  
              drogach tymczasowych technologicznych to koszt wykonania i utrzymania tych dróg Wykonawca  
              powinien zawrzeć w wartości całego zadania. 

 
• miejsce składowania materiałów 

              wg części 1 – ST warunki ogólne, pkt. 1.2.5. Składowanie, przechowywanie, kontrola 
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              jakości materiałów, elementów i wyrobów 
 

• najbliższe dostępne media  
wg mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 dołączonej do projektu. 
 

• informacja o uzbrojeniu terenu. 
             wg  mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 dołączonej do projektu.  
 
5. Zestawienie CPV Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych. 
 
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych ; roboty ziemne 
45240000-1  Roboty melioracyjne i geotechniczne  
45232452-5  Roboty odwadniające 
 
6. Definicje pojęcia i określenia podstawowe zawarte w opracowaniu. 
 
Określenia podstawowe zgodnie z definicjami zawartymi w Częściach 1, ST wykonania i odbioru robót 
hydrotechnicznych 
 
7. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania 
     związane z ich transportem, składowaniem, przechowywaniem, oraz kontrolą jakości. 

 
Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1, 3,4,5,6,7T wykonania i odbioru robót budowlanych w 
zakresie robót hydrotechnicznych oraz wg ST-07.01.03 –Mikropale iniekcyjne – system TITAN : 
 

• Część 1, pkt 1.1.10. Jakość materiałów i elementów przeznaczonych do wbudowania. 
                   Część 1, pkt 1.2.5. Składowanie, przechowywanie, kontrola jakości materiałów elementów i  
                   wyrobów.  

• Część 3, pkt.3.5 Materiały 
pkt. 3.6. Składowanie, magazynowanie i przechowywanie materiałów 
pkt. 3.7. Transport i warunki dostawy, 
pkt. 3.8. Kontrola jakości. 
pkt. 3.16.2 Normy 

• Część 4, pkt.4.5 Materiały  
                   pkt. 4.6. Składowanie, magazynowanie i przechowywanie materiałów 
                   pkt. 4.7. Transport i warunki dostawy, 

  pkt. 4.8. Kontrola wykonywania i jakość materiałów izolacyjnych 
                   pkt. 4.16.2 Normy 

• Część 5, pkt. 5.7. Składowanie, magazynowanie i przechowywanie materiałów 
                   pkt. 5.8. Transport i warunki dostawy, 
                   pkt. 5.9. Kontrola jakości. 

pkt. 5.17.2 Normy 
 

• Część 6, pkt. 6.7. Składowanie, magazynowanie i przechowywanie materiałów 
                 pkt. 6.8. Transport i warunki dostawy, 

pkt. 6.9. Kontrola wykonywania i jakość betonu 
                 pkt. 6.17.2 Normy 

• Część 7, pkt. 7.7. Składowanie, magazynowanie i przechowywanie materiałów 
                 pkt. 7.8. Transport i warunki dostawy, 

pkt. 7.9. Kontrola wykonywania i jakość materiałów izolacyjnych 
                 pkt. 7.17.2 Normy 

 
8. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót 
 
Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1, 2, 3,4,5,6,7T wykonania i odbioru robót budowlanych w 
zakresie robót hydotechnicznych oraz wg ST-07.01.03 –Mikropale iniekcyjne – system TITAN 
 

• Cześć 1, pkt. 1.2.7. Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy na placu budowy . 
• Cześć 1, pkt. 1.2.9.Urządzenia pomocnicze 
• Cześć 2, pkt. 2.8.2. Wydobywanie i przemieszczane wrobionego gruntu 
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• Cześć 3, pkt. 3.9. Maszyny i sprzęt zalecane i niezbędne do wykonania robót .  
• Cześć 4, pkt. 4.9. Maszyny i sprzęt zalecane i niezbędne do wykonania robót . 
• Cześć 5, pkt. 5.10. Maszyny i sprzęt zalecane i niezbędne do wykonania robót .  
• Cześć 6, pkt. 6.10. Maszyny i sprzęt zalecane i niezbędne do wykonania robót . 
• Cześć 7, pkt. 7.10. Maszyny i sprzęt zalecane i niezbędne do wykonania robót . 

 
Dobór sprzętu i maszyn zalecany jak w punktach powyżej do wyboru wg możliwości 
Wykonawcy zgodnie z projektem organizacji robót. 
 
9. Wymagania dotyczące srodków transportu na placu budowy. 
 
Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1, 2, 3,4,5,6,7T wykonania i odbioru robót budowlanych w 
zakresie robót hydotechnicznych oraz wg ST-07.01.03 –Mikropale iniekcyjne – system TITAN 

• Cześć 1, pkt. 1.2.9.7. Transport materiałów, elementów i konstrukcji na plac budowy i na budowie. 
• Cześć 2, pkt. 2.8.3. Transport ukopanego gruntu. 
• Cześć 3, pkt. 3.10.  Wymagania dotyczące srodków transportu na placu budowy.  
• Cześć 4, pkt. 4.10.  Wymagania dotyczące srodków transportu na placu budowy. 
• Cześć 5, pkt. 5.11.  Wymagania dotyczące srodków transportu na placu budowy. 
• Cześć 6, pkt. 6.11.  Wymagania dotyczące srodków transportu na placu budowy. 
• Cześć 7, pkt. 7.11.  Wymagania dotyczące srodków transportu na placu budowy 

 
10. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 
 
Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1, 2, 3,4,5,6,7 wykonania i odbioru robót budowlanych w 
zakresie robót hydotechnicznych oraz wg ST-07.01.03 –Mikropale iniekcyjne – system TITAN: 
 

• Część 1, pkt 1.1.11 Warunki ogólne dotyczące BHP przy wykonywaniu robót 
               pkt 1.1.3 Dokumentacja projektowa, 
               pkt 1.1.6 Zasady prowadzenia robót, 

                pkt 1.1.7 Zasady prowadzenia dziennika budowy, 
• Cześć 2, pkt. 2.8.3. Transport ukopanego gruntu 
• Część 3, pkt.3.11  Wymagania dotyczące wykonania robót 
• Część 4, pkt.4.11  Wymagania dotyczące wykonania robót 
• Część 5, pkt.5.12  Wymagania dotyczące wykonania robót 
• Część 6, pkt.6.12  Wymagania dotyczące wykonania robót 
• Część 7, pkt.7.12  Wymagania dotyczące wykonania robót 

 
 
10.1. Prace wstępne 
 
Ogólne zasady wykonywania robót 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania tych robót należy, wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jak 
oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzić potrzebne narzędzia i sprzęt.  
 
10.1.1. Ręczne ścinanie i karczowanie, zagajniki średniej gęstości - 0,57ha, przy zastosowaniu norm BHP  
wg części 1 - ST warunki ogólne, pkt 1.1.11. Warunki ogólne dotyczące BHP przy wykonywaniu robót. 
 
10.1.2. Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi·36-45·cm 4 szt, przy zastosowaniu norm BHP  wg części 1 - 
ST warunki ogólne, pkt 1.1.11. Warunki ogólne dotyczące BHP przy wykonywaniu robót. 
 
10.1.3. Mechaniczne karczowanie pni, Fi·36-45·cm 4szt, przy zastosowaniu norm BHP  wg części 1 - ST 
warunki ogólne, pkt 1.1.11. Warunki ogólne dotyczące BHP przy wykonywaniu robót.  
 
10.1.4. Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2·km, dłużyce 1,2m3, przy 
zastosowaniu norm BHP  wg części 1 - ST warunki ogólne, pkt 1.1.11. Warunki ogólne dotyczące BHP przy 
wykonywaniu robót.  
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10.1.5. Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2·km, karpina 1,12mp, przy 
zastosowaniu norm BHP  wg części 1 - ST warunki ogólne, pkt 1.1.11. Warunki ogólne dotyczące BHP przy 
wykonywaniu robót.  
 
10.1.6. Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2·km, gałęzie 166,12mp, przy 
zastosowaniu norm BHP  wg części 1 - ST warunki ogólne, pkt 1.1.11. Warunki ogólne dotyczące BHP przy 
wykonywaniu robót. 
  
10.1.7. Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5·km odległości, dłużyce1,2m3, 
przy zastosowaniu norm BHP  wg części 1 - ST warunki ogólne, pkt 1.1.11. Warunki ogólne dotyczące BHP 
przy wykonywaniu robót. 
  
10.1.8 .Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5·km odległości, karpina i gałęzie  
167,24mp, przy zastosowaniu norm BHP  wg części 1 - ST warunki ogólne, pkt 1.1.11. Warunki ogólne 
dotyczące BHP przy wykonywaniu robót. 
 
10.2. Przygotowanie podłoża 
 
         zgodnie z częścią 2 - ST robót ziemnych, a w szczególności:  

• pkt. 2.7. Roboty przygotowawcze,  
• pkt 2.9.3.2. Nienaruszalności struktury gruntu w wykopie 
 

10.3. Sposób wykonania  
 
10.3.1. Odwodnienie drenowaniem systematycznym - dreny francuskie Dz. 1 zb. "a" 
 
Roboty odwadniające /CPV 45232452-5 / Roboty ziemne- /CPV 45110000-1 /   
 
10.3.1.1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60·m3, grunt 
kategorii IV 742m3 - wg Cz. 2, pkt 2.8.2.1. Urabianie i przemieszczanie gruntu koparką . 
 
10.3.1.2.Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii IV, 
spycharka 55·kW (75·KM) 467m3 -wg cz.2, pkt 2.8.2.3. Urabianie i przemieszczanie gruntu 
spycharkami. 
 
10.3.1.3.Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV   467m3 
 -wg cz.2, pkt 2.11. Zagęszczanie gruntów. 
 
10.3.1.4.Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60·m3, grunt 
kategorii IV 350m3 - wg Cz. 2, pkt 2.8.2.1. Urabianie i przemieszczanie gruntu koparką . 
 
10.3.1.5.Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1·warstwa analogia ułożenie geowłókniny 
1340 m2 -wg cz. 7.12.1.  Wymagania ogólne dotyczące izolacji wodochronnych 
 
10.3.1.6.Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10·cm 161,6m2– wg Cz.5. 5.12. Wymagania dotyczące 
wykonania robót 
  
10.3.1.7.Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, prostych, Dn·200·mm 161,6m , -wg.Cz.4.9.2. 
Wymagania szczególne, wg.Cz.4.12. Wymagania dotyczące wykonania robót. 
 
10.3.1.8 Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa - 
kruszywo mineralne łamane porfir 401m3 – wg Cz.5. 5.12. Wymagania dotyczące wykonania robót. 
 
10.3.1.9.Darniowanie, skarp na płask bez humusu analogia przykrycie darniną odwróconą kożuchem 
darnina zbieraczu i sączkach 277,6m2 -wg.Cz.3.9.2. Wymagania szczególne, wg.Cz.3.12. Wymagania 
dotyczące wykonania robót. 
  
10.3.1.10.Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5·cm 277,6m2 -wg.Cz.3.9.2. 
Wymagania szczególne, wg.Cz.3.12. Wymagania dotyczące wykonania robót. 
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10.3.1.11.Dodatek za każde następne 5·cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp 277,6m2 
wg.Cz.3.9.2. Wymagania szczególne, wg.Cz.3.12. Wymagania dotyczące wykonania robót. 
  
10.3.1.12.Koszt podłączenia do prefabrykowanego wylotu drenarskiego W-6 drenu kamiennego 
francuskiego rura PCV fi 200 mm L=0,40 m 1kpl -wg.Cz.4.9.2. Wymagania szczególne, wg.Cz.4.12. 
Wymagania dotyczące wykonania robót. 
  
10.3.1.13.Wyloty drenarskie W-1 (skarpy umocnione płytami betonowymi 50x50x7·cm), Fi·20·cm  1szt-
wg.Cz.4.9.2. Wymagania szczególne, wg.Cz.4.12. Wymagania dotyczące wykonania robót. 
 
10.3.2. Odwodnienie drenowaniem systematycznym francuskim - dren odstokowy Nr 1 kamień 
łamany sortowany (porfir) frakcji 9-20 cm w geowłókninie FILTEX K-1/300z dogęszczeniem 
wibromłotem ręcznym przed murem oporowym L=139 mb, śr. gł. 1,70m. 
 
Roboty odwadniające /CPV 45232452-5 / Roboty ziemne- /CPV 45110000-1 /   
 
10.3.2.1. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60·m3, 
grunt kategorii IV 262m3 - wg Cz. 2, pkt 2.8.2.1. Urabianie i przemieszczanie gruntu koparką 
 
10.3.2..2. Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii IV, 
spycharka 55·kW (75·KM) 164m3 -wg cz.2, pkt 2.8.2.3. Urabianie i przemieszczanie gruntu 
spycharkami. 
 
10.3.2.3. Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV 164m3 -wg 
cz.2, pkt 2.11. Zagęszczanie gruntów. 
 
10.3.2.4. Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1·warstwa analogia ułożenie geowłókniny
 751m2 -wg cz. 7.12.1.  Wymagania ogólne dotyczące izolacji wodochronnych. 
 
10.3.2.5. Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa - 
kruszywo mineralne łamane porfir 244m3 – wg Cz.5. 5.12. Wymagania dotyczące wykonania robót. 
 
10.3.2.6. Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10·cm 139m2 – wg Cz.5. 5.12. Wymagania dotyczące 
wykonania robót. 
 
10.3.2.7. Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, prostych, Dn·200·mm 139m -wg.Cz.4.9.2. 
Wymagania szczególne, wg.Cz.4.12. Wymagania dotyczące wykonania robót. 
  
10.3.2.8. Darniowanie, skarp na płask bez humusu analogia przykrycie darniną odwróconą kożuchem 
darnina zbieraczu i sączkach 57m2 -wg.Cz.3.9.2. Wymagania szczególne, wg.Cz.3.12. Wymagania 
dotyczące wykonania robót. 
 
10.3.2.9. Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5·cm analogia zasyp humusem z 
obsianiem 57m2 -wg.Cz.3.9.2. Wymagania szczególne, wg.Cz.3.12. Wymagania dotyczące 
wykonania robót. 
 
10.3.2.10. Dodatek za każde następne 5·cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp 57m2-wg.Cz.3.9.2. 
Wymagania szczególne, wg.Cz.3.12. Wymagania dotyczące wykonania robót. 
  
10.3.2.11. Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa - 
kruszywo mineralne łamane porfir analogia wykonanie materaca filtracyjnego 183m3 – wg Cz.5. 5.12. 
Wymagania dotyczące wykonania robót. 
 
10.3.2.12. Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1·warstwa analogia ułożenie geowłókniny 
jako okładzina materaca filtracyjnego 1311,5m2 -wg cz. 7.12.1.  Wymagania ogólne dotyczące 
izolacji wodochronnych. 
 
10.3.4. Odwodnienie drenowaniem systematycznym francuskim - dren odstokowy Nr 2 kamień 
łamany sortowany (porfir) frakcji 9-20 cm w geowłókninie FILTEX K-1/300z dogęszczeniem 
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wibromłotem ręcznym w połączeniu z odwodnieniem wgłębnym składającym się z trzech 
samowlewnych drenaży pionowych D=300 mm L=59,6 mb drenaż pionowy 3 szt. 
 
Roboty odwadniające /CPV 45232452-5 / Roboty ziemne- /CPV 45110000-1 /   
 
10.3.4.1. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60·m3, 
grunt kategorii IV 322m3  - wg Cz. 2, pkt 2.8.2.1. Urabianie i przemieszczanie gruntu koparką. 
 
10.3.4.2. Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii IV, 
spycharka 55·kW (75·KM) 172m3 -wg cz.2, pkt 2.8.2.3. Urabianie i przemieszczanie gruntu 
spycharkami. 
 
10.3.4.3. Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV 172m3 -wg 
cz.2, pkt 2.11. Zagęszczanie gruntów. 
 
10.3.4.4. Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1·warstwa analogia ułożenie geowłókniny
 322m2 -wg cz. 7.12.1.  Wymagania ogólne dotyczące izolacji wodochronnych. 
 
10.3.4.5. Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10·cm   59,6m2 – wg Cz.5. 5.12. Wymagania 
dotyczące wykonania robót. 
 
10.3.4.6. Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, prostych, Dn·200·mm 59,6m -wg.Cz.4.9.2. 
Wymagania szczególne, wg.Cz.4.12. Wymagania dotyczące wykonania robót. 
 
10.3.4.7. Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa - 
kruszywo mineralne łamane porfir 105m3– wg Cz.5. 5.12. Wymagania dotyczące wykonania robót. 
 
10.3.4.8. Wiercenie rdzeniowe otworów aparatami ciężkimi o napędzie el. w skalach kategorii IV - V do gł. 50 
m, przy średnicy koronek 253-308 mm   36m przy zastosowaniu norm BHP wg części 1 - ST warunki 
ogólne, pkt.1.1.11 Warunki ogólne dotyczące BHP przy wykonywaniu robót. 
 
10.3.4.9. Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa - 
kruszywo mineralne łamane porfir analogia wypełnienie otworu po rurach 8,5m3 – wg Cz.5. 5.12. 
Wymagania dotyczące wykonania robót. 
 
10.3.5. Odwodnienie drenowaniem systematycznym francuskim - dren odstokowy Nr 3 kamień 
łamany sortowany (porfir) frakcji 9-20 cm w geowłókninie FILTEX K-1/300z dogęszczeniem 
wibromłotem ręcznym w połączeniu z odwodnieniem wgłębnym składającym się z trzech 
samowlewnych drenaży pionowych w obrębie uskoku tektonicznego D=300 mm L=20,8 mb drenaż 
pionowy 3 szt. 
 
Roboty odwadniające /CPV 45232452-5 / Roboty ziemne- /CPV 45110000-1 /   
 
10.3.5.1. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60·m3, 
grunt kategorii IV 95m3 - wg Cz. 2, pkt 2.8.2.1. Urabianie i przemieszczanie gruntu koparką. 
 
10.3.5.2. Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii IV, 
spycharka 55·kW (75·KM) 60m3  -wg cz.2, pkt 2.8.2.3. Urabianie i przemieszczanie gruntu 
spycharkami. 
 
10.3.5.3. Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV 60m3 -wg 
cz.2, pkt 2.11. Zagęszczanie gruntów.  
 
10.3.5.4. Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1·warstwa analogia ułożenie geowłókniny
 112m2 -wg cz. 7.12.1.  Wymagania ogólne dotyczące izolacji wodochronnych. 
 
10.3.5.5. Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10·cm 20,8m2 – wg Cz.5. 5.12. Wymagania dotyczące 
wykonania robót. 
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10.3.5.6. Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, prostych, Dn·200·mm 20,8m -wg.Cz.4.9.2. 
Wymagania szczególne, wg.Cz.4.12. Wymagania dotyczące wykonania robót. 
 
10.3.5.7. Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa - 
kruszywo mineralne łamane porfir 36m3– wg Cz.5. 5.12. Wymagania dotyczące wykonania robót 
.  
10.3.5.8. Wiercenie rdzeniowe otworów aparatami ciężkimi o napędzie el. w skalach kategorii IV - V do gł. 50 
m, przy średnicy koronek 253-308 mm    36m przy zastosowaniu norm BHP wg części 1 - ST 
warunki ogólne, pkt.1.1.11 Warunki ogólne dotyczące BHP przy wykonywaniu robót. 
 
10.3.5.9.Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa - 
kruszywo mineralne łamane porfir analogia wypełnienie otworu po rurach 8,5m3– wg Cz.5. 5.12. 
Wymagania dotyczące wykonania robót. 
  
10.3.5.10.Koszt wykonania przewiertów sterowanych 22m przy zastosowaniu norm BHP wg części 1 - 
ST warunki ogólne, pkt.1.1.11 Warunki ogólne dotyczące BHP przy wykonywaniu robót. 
 
10.3.6. Umocnienie skarpy na odcinku poniżej muru oporowego dla stabilizacji wysokiej skarpy L=10 
mb poprzez zastosowanie kotwienia dwurzędowe kotwami kompozytowymi SIRIVE S76 Specjal 3000 
KN (kotwienie pływające SIRIVE ) co 2,0 m w rzędzie nachylenie 25 stopni, koronka wiertnicza130 mm 
dł. kotew51,5 m i 53 m, dł buławy 30 m. 
 
Roboty melioracyjne i geotechniczne/CPV 45240000-1 /  ,roboty betonowe i żelbetowe (CPV 
45262311-4, CPV 45262310-7) 
 
10.3.6.1. Koszt wykonania kotew SIRIVS76 3000 kN bez kosztu betonu i stali 418m - wg Część 8 – ST 
Mikropale iniekcyjne – System – SIRIVE 
   
10.3.6.2. Budowle żelbetowe o objętości 1,01-10,0·m3 10,4m3 , - wg Cz. 6, pkt. 6.12.3.Betonowanie. 
 
10.3.6.3. Zbrojenie konstrukcji betonowych, płyty fundamentowe, stropy, filary, ściany pionowe lub pochyłe, 
przyczółki jazów, mury oporowe, głowy śluz, słupy i pojedyncze belki, zbrojenie, Fi·10-14·mm 919kg- wg Cz. 
6, pkt. 6.12.3.Betonowanie i pkt 6.12.wymagania dotyczące wykonania robót betonowych żelbetowych 
 
10.3.7. Mur oporowy L=72,0 dla stabilizacji osuwiska i zabezpieczenia drogi powiatowej w m. 
Dziekanowice przed dalszą aktywnością 
 
Roboty melioracyjne i geotechniczne/CPV 45240000-1 /  ,roboty betonowe i żelbetowe (CPV 
45262311-4, CPV 45262310-7) Roboty ziemne- /CPV 45110000-1 /   
 
10.3.7.1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60·m3, grunt 
kategorii IV 1238m3- wg Cz. 2, pkt 2.8.2.1. Urabianie i przemieszczanie gruntu koparką. 
  
10.3.7.2. Wiercenie bezrdzeniowe i poszerzanie otworów aparatami wiertniczymi typu "TURMAG"  o 
średnicy 305-406 mm do głębokości 50 m w skalach kategorii IV - V    770,8m przy zastosowaniu norm 
BHP wg części 1 - ST warunki ogólne, pkt.1.1.11 Warunki ogólne dotyczące BHP przy wykonywaniu robót. 
 
10.3.7.3.Konstrukcje podparć zawieszeń i osłon, masa do 250·kg 39,465t przy zastosowaniu norm 
BHP wg części 1 - ST warunki ogólne, pkt.1.1.11 Warunki ogólne dotyczące BHP przy wykonywaniu robót. 
 
10.3.7.4. Koszt HEB-ów 39464,96kg przy zastosowaniu norm BHP wg części 1 - ST warunki ogólne, 
pkt.1.1.11 Warunki ogólne dotyczące BHP przy wykonywaniu robót. 
  
10.3.7.5. Budowle żelbetowe o objętości do 1,0·m3   151,27m3, - wg Cz. 6, pkt. 6.12.3.Betonowanie i 
pkt 6.12.wymagania dotyczące wykonania robót betonowych żelbetowych 
  
10.3.7.6. Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany (część pozioma), prostokątna, o stopie płaskiej, 
beton podawany pompą 288m3 , - wg Cz. 6, pkt. 6.12.3.Betonowanie i pkt 6.12.wymagania 
dotyczące wykonania robót betonowych żelbetowych 
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10.3.7.7. Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 4.5·m, przekrój prostokątny, średnia 
grubość do 30·cm, beton podawany pompą 241,69m3, - wg Cz. 6, pkt. 6.12.3.Betonowanie i pkt 
6.12.wymagania dotyczące wykonania robót betonowych żelbetowych  
 
10.3.7.8. Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 4.5·m, dodatek za każdy 1·m 
wysokości ściany ponad 4.5-7.5·m, grubości ponad 30·cm  249,69m3, - wg Cz. 6, pkt. 
6.12.3.Betonowanie i pkt 6.12.wymagania dotyczące wykonania robót betonowych żelbetowych 
  
10.3.7.9.Koszt wykonania pali TITAN 103/51 ukośne 2130m , - wg Część 8 – ST Mikropale iniekcyjne – 
System - TITAN   
 
10.3.7.9. Poręcze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciągiem z kątowników 60x40x5·mm z rur Fi·60·mm, 
rozstaw słupków 1,5·m analogia bariera modułowa 74m przy zastosowaniu norm BHP wg części 1 - 
ST warunki ogólne, pkt.1.1.11 Warunki ogólne dotyczące BHP przy wykonywaniu robót. 
 
10.3.7.10. Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań głębokość wbicia ścianki, do 14·m, 
kategoria gruntu IV    30m przy zastosowaniu norm BHP wg części 1 - ST warunki ogólne, pkt.1.1.11 
Warunki ogólne dotyczące BHP przy wykonywaniu robót. 
 
10.3.7.11. Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii IV, 
spycharka 55·kW (75·KM) pospółka miejscowa   7455 m3-wg cz.2, pkt 2.8.2.3. Urabianie i przemieszczanie 
gruntu spycharkami. 
  
10.3.7.12. Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV     7455m3-wg 
cz.2, pkt 2.11. Zagęszczanie gruntów.  
  
10.3.7.13. Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5·cm       1393m2 -wg.Cz.3.9.2. 
Wymagania szczególne, wg.Cz.3.12. Wymagania dotyczące wykonania robót. 
  
10.3.7.14. Dodatek za każde następne 5·cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp 1393m2-
wg.Cz.3.9.2. Wymagania szczególne, wg.Cz.3.12. Wymagania dotyczące wykonania robót. 
 
10.3.8. Niwelacja koluwium poniżej muru oporowego 
 
Roboty ziemne- /CPV 45110000-1 /   
 
10.3.8.1. Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych, do 1·m3 ziemi leżącej wzdłuż 
krawędzi na długości 1·m wykopu, kategoria gruntu I-IV   2191m3-wg cz.2, pkt 2.8.2.3. Urabianie i 
przemieszczanie gruntu spycharkami. 
  
10.3.8.2. Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych, dodatek za każdy dalszy 
rozpoczęty 1·m3 ziemi leżącej na długości 1·m krawędzi wykopu, kategoria gruntu I-IV 2191m3-wg cz.2, pkt 
2.8.2.3. Urabianie i przemieszczanie gruntu spycharkami. 
  
10.3.8.3. Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5·cm 5000m2 -wg.Cz.3.9.2. 
Wymagania szczególne, wg.Cz.3.12. Wymagania dotyczące wykonania robót.  
 
10.3.8.4. Dodatek za każde następne 5·cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp 5000m -wg.Cz.3.9.2. 
Wymagania szczególne, wg.Cz.3.12. Wymagania dotyczące wykonania robót. 
 
 
10.4. Sposób wykończenia 
 
10.4.1.plantowania terenu   
 
• wyrównywanie terenu do zakładanych w projekcie rzędnych przez ścięcie wypukłości i zasypanie 

wgłębień, o średniej wysokości ścięć i głębokości zasypania nie przekraczających 20 cm –wg Cz.2, pkt 
2.13. Roboty ziemne wykończeniowe i porządkowe. 

• rozplantowanie odkładu lub ziemi wydobytej z przekopu lub rowu -przez rozmieszczenie mechaniczne 
lub ręczne ziemi warstwa o określonej grubości - ręczne obrobienie powierzchni skarp, korony lub dna z 
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dokładnością do 10 cm w wykopie lub przekopie w stosunku do projektu oraz z  dokładnością do 15 cm 
na nasypie lub okładzie –wg.Cz. 2,pkt2.13. Roboty ziemne wykończeniowe i  porządkowe. 

 
 
10.5. Szczegóły technologiczne wykonania, przerw technologicznych i ograniczeń 
 

• układanie podsypki stanowiącej warstwę filtracyjną należy wykonywać tak by do materiału, z 
którego wykonuje się podsypkę nie przedostały się cząstki gruntów gliniastych 

• prefabrykaty należy układać w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie i tak by było możliwe 
staranne dopasowanie stykających się elementów 

• ułożenie geowłókniny winno być poprzedzone właściwym przygotowaniem skarpy lub dna wykopu 
• ułożenie foli hydroizolacyjnej winno być poprzedzone właściwym przygotowaniem skarpy lub dna 

wykopu 
 
10.6. Tolerancje wymiarowe 
 
10.6.1. Dla robót ziemnych należy przyjąć : 
  

• wg Cz. 2, pkt. 2.9.3.10. Dokładność wykonania wykopów . 
• wg Cz. 2, pkt.2.10.8. Dokładność wykonania nasypów 

 
10.6.2. Dla pali TITAN, kotwy SIRIVE 
 
• wg Cz.8, pkt. 8.14. Odbiory robót  
 
10.6.3. Dla umocnień z elementów betonowych  

• wg Cz. 3 pkt.3.14.Odbiory robót 
 
10.6.4. Dla wykonania umocnień kamiennych -wg Cz. 3, pkt. 3.14. Odbiory robót. 
 
10.6.5. Dla wykonania robót drenarskich -wg Cz. 4, pkt. 4.14. Odbiory robót. 
 
 
10.7. Wymagań przy wykonywaniu robót w różnych warunkach atmosferycznych. 
 
10.7.1. Roboty ziemne - wg Cz. 2, pkt. 2.12. Zabezpieczenie przed destrukcyjnym działaniem wody. 
 
10.7.2. Dla robót przy umocnieniach biologicznych, kamiennych, z prefabrykatów betonowych – : wg  

Cz.3, pkt. 3.11. Wymagania dotyczące wykonania robót 
 
10.7.3. Dla robót odwodnienia powierzchniowego i wgłębnego drenażu- wg Cz. 4, pkt 4.11 Wymagania 

dotyczące wykonania robót. 
 
10.7.4. Dla betonowania – wg.Cz.6, pkt. 6.12.3.8. Pielęgnacja i dojrzewanie betonu – twardnienie betonu w  
                                           warunkach naturalnych i jego pielęgnacja 
 
11. Opis działań związanych z kontrolą, i odbiorem robót. 
 
Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1, 2, 3,4,5,6,7 ST wykonania i odbioru robót 
budowlanych w zakresie robót hydrotechnicznych i melioracyjnych: 

 
• Cześć 1, pkt. 1.1.8. Zasady odbioru robót budowlanych .  
• Cześć 2, pkt. 2.14. Kontrola wykonywania robót ziemnych, 
       pkt. 2.14. Odbiór wykonanych robót ziemnych (odbiór końcowy) .  
• Cześć 3, pkt. 3.12. Kontrola, badania oraz odbiór częściowy robót, 
       pkt. 3.14 Odbiory robót .  
• Cześć 4, pkt. 4.12. Kontrola, badania oraz odbiór częściowy robót, 
       pkt. 4.14. Odbiory robót . 
• Cześć 5, pkt. 5.13. Kontrola, badania oraz odbiór częściowy robót, 
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       pkt. 5.15. Odbiory robót . 
• Cześć 6, pkt. 6.13. Kontrola, badania oraz odbiór częściowy robót, 
       pkt. 6.15. Odbiory robót . 
• Cześć 7, pkt. 7.13. Kontrola, badania oraz odbiór częściowy robót, 
       pkt. 7.15. Odbiory robót 
• wg ST-07.01.03 –Mikropale iniekcyjne – system TITAN 
 

 
12. Wymagania dotyczące przedmiaru; obmiaru robót. 
 
        Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1, 2, 3,4,5,6,7 ST wykonania i odbioru robót 
       Budowlanych w zakresie robót hydrotechnicznych i melioracyjnych:  
 

• Cześć 1, pkt. 1.3. Przedmiar, obmiar, rozliczenie 
• Cześć 2, pkt. 2.16. Przedmiar, obmiar, rozliczenie. .  
• Cześć 3, pkt. 3.13. Przedmiarowanie i obmiarowanie robót 
• Cześć 4, pkt. 4.13. Przedmiarowanie i obmiarowanie robót 
• Cześć 5, pkt. 5.14. Przedmiarowanie i obmiarowanie robót 
• Cześć 6, pkt. 6.14. Przedmiarowanie i obmiarowanie robót 
• Cześć 7, pkt. 7.14. Przedmiarowanie i obmiarowanie robót 
• Cześć 8, pkt. 10. Przedmiarowanie i obmiarowanie robót 

 
13. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
 

• zgodnie z warunkami w Cz.1.,pkt.1.3.3 Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Roboty te powinny być uwzględnione w kosztach ogólnych Wykonawcy. 

 
14. Dokumenty odniesienia 
 
       Zgodnie z warunkami zawartymi w Częściach 1, 2, 3,4,5,6,7 ST wykonania i odbioru robót 
       budowlanych w zakresie robót hydrotechnicznych i melioracyjnych: 

• Cześć 1, pkt. 1.4. Przepisy, opracowania pomocnicze 
• Cześć 2, pkt 2.17. Przepisy, opracowania pomocnicze.   
• Cześć 3, pkt. 3.16. Przepisy, opracowania pomocnicze.  
• Cześć 4, pkt. 4.16. Przepisy, opracowania pomocnicze. 
• Cześć 5, pkt. 5.17. Przepisy, opracowania pomocnicze.  
• Cześć 6, pkt. 6.17. Przepisy, opracowania pomocnicze. 
• Cześć 7, pkt. 7.17. Przepisy, opracowania pomocnicze. 
• Część 8, pkt. 10.    Przepisy, opracowania pomocnicze  

 


