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WPROWADZENIE

Ogoine specyfikacje techniczne (ST) opracowane dla ZARZADU DROG POWIATOWYCH,
32-400 MYSLENICE, UL. SLOWACKIEGO 82, sg wzorcem zawierajacym podstawowe wymagania
niezbedne dla wykonania i odbioru robo6t budowlanych w zakresie robdt hydrotechnicznych, jak
rébwniez stanowig podstawe do sporzadzania szczegdtowych specyfikacji technicznych dla
konkretnych robo6t budowlanych.

Wymadg stosowania specyfikacji technicznych wynika z ustawy z dnia 29.01.2004 r. ,Prawo
zaméwien publicznych” (Dz. U. Nr 19 poz. 177 art.31.1.) i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
2.09.2004r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072)

Specyfikacje techniczne (ST) wykonania i odbioru robét budowlanych stanowig opracowania
zawierajace zbiory wymagan, ktére sa niezbedne do okredlenia standardu i jakosci wykonania robdét,
w zakresie wykonania robét budowlanych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdélnych robdt. Zawierajg one takze reguty zwigzane z koncepcjq i
obliczaniem kosztéw robd6t budowlanych, warunkéw badania, kontroli i przyjmowania robot
budowlanych, jak tez technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze technicznym,
o jakich zamawiajacy moze stanowi¢ w drodze przepisow ogolnych lub szczegétowych. Dotyczy to

réwniez robot budowlanych zakonczonych oraz materiatow i elementéw tworzacych te roboty.

Przy opracowywaniu szczegotowych specyfikaciji (SST) technicznych nalezy uaktualnia¢ tresci
zawarte w niniejszych specyfikacjach technicznych uwzgledniajac wszelkie zmiany wprowadzone po
31 grudnia 2004 r.

Catos¢ specyfikacji technicznych objetych opracowaniem zawiera:
Czes$¢ 1 - ST warunki ogdlne
Czes¢ 2 - ST robot ziemnych
Czes¢ 3 - ST robot przy umocnieniach biologicznych
Czes¢ 4 - ST robdt przy umocnieniach z kamienia
Czes¢ 5 - ST robdt przy umocnieniach z elementéw betonowych i zelbetowych
Czes¢ 6 - ST robdt betonowych i zelbetowych ( beton hydrotechniczny )
Czes¢ 7 - ST robét izolacyjnych wodochronnych
Czes¢ 8 - ST mikropale iniekcyjne — system - TITAN
SST - wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie robét hydrotechnicznych —
( zatacznik do projektu )

Tre$¢ wymienionych wyzej specyfikacji technicznych (ST) wykonania i odbioru robét budowlanych
zostata dostosowana do potrzeb wykonywania szczegotowych specyfikaciji technicznych (SST) w
zakresie robot hydrotechnicznych, dotgczanych do projektéw budowlanych jako czesé dokumentow
przetargowych i kontraktowych. Przy tworzeniu SST dla konkretnego projektu, z ST nalezy korzystac

wybidrczo, wykorzystujac tylko fragmenty ST wiasciwe dla projektu, dla ktérego tworzy sie SST.
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7.1. WSTEP

7.1.1.Przedmiot opracowania ST

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna (ST) wykonania i odbioru robét izolacyjnych
wodochronnych w zakresie budownictwa hydrotechnicznego, oraz wznoszeniem budowli
hydrotechnicznych.

7.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest podstawg do opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) wykonanej w oparciu o dokumentacje projektowa, ktéra bedzie dokumentem przetargowym i
zatacznikiem do umowy przy realizacji i rozliczaniu robét inwestycyjnych wedtug ustawy o
zamowieniach publicznych.

Postanowienia zawarte w ST wykonania i odbioru izolacji wodochronnych majg zastosowanie przy
zabezpieczaniu przed woda i wilgocig gruntowg wszelkich budowli lub ich czesci.

7.1.3. Zakres robét objetych ST

Opracowanie obejmuje:

e izolacje powlokowe z mas bitumicznych, mas bitumicznych modyfikowanych oraz zywic
syntetycznych,

e izolacje warstwowe,
e izolacje z zapraw wodoszczelnych.

7.1.4. Podstawowe okreslenia i pojecia stosowane w ST

izolacje powtokowe bez wkitadek z mas bitumicznych
sg to mas bitumiczne nie lub modyfikowanych oraz zywice syntetyczne,

izolacje warstwowe
sg to izolacje z materiatéw rolowych (pap oraz folii z tworzyw sztucznych),

7.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

7.2.1. Dokumentacja techniczna

1. lIzolacje wodochronne powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
projektowa.

2. W czesci opisowej projektu (w opisie technicznym) powinny by¢ podane wyczerpujace informacije
w zakresie okreslajacym co najmniej) rodzaj i charakterystyke materiatow izolacyjnych,
e sposbb przygotowania podtoza pod izolacje,

e sposob wykonania izolacji wodochronnej z okresleniem jej grubosci w przypadku izolacji
jednowarstwowej, np. z zaprawy cementowej, mas bitumicznych itp., lub z okresleniem uktadu
warstw w przypadku izolacji wielowarstwowych, np. z pap i folii,

e sposob zabezpieczenia izolacji przed uszkodzeniami.

3. W czeéci rysunkowej projektu powinny by¢ zamieszczone:

e rzuty izolowanych przegrod poziomych z oznaczeniem spadkow podtoza i warstw
izolacyjnych, usytuowaniem koryt $Sciekowych Ilub zlewni, rozmieszczeniem szczelin
dylatacyjnych i miejsc odprowadzenia wody,

e przekroje izolowanych elementéw budowli z oznaczeniem grubosci i podaniem rodzajow
materiatow w poszczegdlnych warstwach,

e rysunki szczego6téw, okreslajace konstrukcje stykoéw izolacji w zatamaniach powierzchni
izolowanych, sposéb zakonczenia izolacji na jej obrzezach, sposéb uszczelniania miejsc
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przechodzenia przewoddéw instalacyjnych przez izolacje, sposéb osadzenia i uszczelnienia
elementow itp.

4. Zmiany rozwigzan technicznych w stosunku do przyjetych w projekcie powinny by¢é odnotowane w
dzienniku budowy lub dzienniku roboét izolacyjnych. W dzienniku budowy nalezy réwniez
zapisywac¢ wyniki odbioréw czesciowych robét zanikajgcych i wyniki ostatecznego, koncowego
odbioru izolacji wéd ochronne;j.

7.2.2. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powinna zawierac:

a. uaktualniony projekt budowli z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez nadzor
techniczny inwestora,

b. wyniki badan

c. dziennik budowy i dzienniki badan przeprowadzonych w laboratorium,

d. wazniejsze wyniki badan laboratoryjnych i dokonanych na ich podstawie zmian w technologii
wykonywania,

e. wyniki odbioréw czesciowych robot oraz robét zanikajgcych.

7.2.3. Dokumentacja prawna

Przed przystapieniem do wykonania robét budowlanych nalezy uzyskac¢ od wiasciwego organu
administracji panstwowej pozwolenie na budowe zgodnie z warunkami zawartymi w Czesci 1 —
warunki ogolne ST.

7.2.4. Projekt organizacji robot

Roboty betonowe i Zelbetowe powinny by¢ wykonane na podstawie projektéw organizacji robét
zgodnie z Czescig 1 - warunki ogdlne ST.

7.3. MATERIALY POMOCNICZE.

Drewno opatowe.

7.4. INFORMACJE NIEZBEDNE DO PROWADZENIA ROBOT A ZWIAZANE Z TERENEM
BUDOWY | ORGANIZACJA ROBOT

Zgodnie z Czescig 1 — warunki ogdlne, a w szczegdlnosci dotyczace:
e organizacji robaét,
e zabezpieczenia intereséw oso6b trzecich,
e ochrony srodowiska,
e 0golnych warunkéw bezpieczehstwa pracy, oraz szczegotowych wg ponizszych punktéw;

a) Pracownicy zatrudnieni przy robotach izolacyjnych powinni mie¢ aktualne karty zdrowia
stwierdzajgce brak przeciwwskazan do ich wykonywania. Pracownicy ci powinni byé
przeszkoleni w zagadnieniach bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie wykonywanych
czynno$ci.

b) Przed rozpoczeciem robét izolacyjnych pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i obu
wie ochronne oraz, w zaleznosci od wykonywanych czynnosci, w inne przedmioty
ochronne, jak rekawice, maski, okulary itp.

c) Podgrzewanie bitumicznych mas izolacyjnych powinno odbywaé sie w miejscach
oddalonych co najmniej 50 m od zabudowanh drewnianych i magazynéw materiatéw fatwo

palnych. Stanowiska podgrzewania mas bitumicznych powinny by¢ wyposazone w
materiaty i sprawny sprzet przeciwpozarowy (gasnice, topaty, koce azbestowe, piasek itp.).
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d) Kotty do podgrzewania i topienia mas bitumicznych na otwartej przestrzeni powinny by¢
zaopatrzone w pokrywy. Wypetnienie kotta wprowadzong masg bitumiczng nie powinno
by¢ wieksze niz 2/3 jego objetosci.

e) Masa bitumiczna w czasie podgrzewania powinna by¢é okresowo mieszana, a kociot
chroniony przed mozliwoscig wniknigcia wody.

f) Nabieranie goracej masy z kotta powinno sie odbywaé specjalnymi czerpakami
osadzonymi na dtugim trzonku, a nie bezposrednio wiadrami.

g) Podgrzewanie mas bitumicznych we wnetrzu pomieszczen zaleca sie przeprowadza¢ w
wiadrach ogrzewanych elektrycznie. Stosowa nie do podgrzewania otwartego ptomienia
jest zabronione.

h) Do przenoszenia goragcej masy asfaltowej nalezy stosowa¢ wiadra zamykane pokrywa,
przy czym ich wypelnienie masag nie powinno by¢ wieksze, niz 3/4 objetosci.
Niedopuszczalne jest wspinanie sie po drabinie z wiadrami wypetnionymi gorgcg masg
bitumiczna.

i) Podgrzewanie zgestniatych mas bitumicznych stosowanych na zimno w celu ich
rozrzedzenia moze by¢ przeprowadzone wytacznie przez zanurzenie pojemnika z masg do
gorgcej wody. Ogrzewanie ogniem jest niedopuszczalne.

e zaplecza wykonawcy,

e warunkéw dotyczacych organizacji ruchu
e ogrodzen,

e zabezpieczenia drog publicznych

Zgodnie z dodatkowymi wytycznymi BIOZ zawartymi w dokumentac;ji projektowe;.

W specyficznych sytuacjach wedtug rozwigzan, ktére winny by¢ zawarte w opracowany projekcie.

7.5. KLASYFIKACJA ROBOT WEDLUG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN
450 — roboty budowlane
4532 — roboty izolacyjne
7.6. MATERIALY

Bitumiczne — masy asfaltowe, lepiki smotowe itp.

Papy
Folie z tworzyw sztucznych

Ao b~

Zywice syntetyczne

7.7. SKLADOWANIE MAGAZYNOWANIE | PRZECHOWYWANIE MATERIALOW
Zgodnie z Czescig 1 — warunki ogdlne.

Wedtug zalecen producenta.

7.8. TRANSPORT | WARUNKI DOSTAWY
Zgodnie z Czescig 1 — warunki ogolne.

Wedtug zalecen producenta.

7.9. KONTROLA WYKONYWANIA | JAKOSCI MATERIALOW IZOLACYJNYCH

1. Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
zaswiadczeniem o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

2. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw producenta stwierdzajacych ich
jakosc¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
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3. Odbiér materiatdw izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci dostarczonych
materiatbw z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie witasdciwosci technicznych tych
materiatdw z wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on
zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej lub swiadectwa.

7.10. MASZYNY | SPRZET ZALECANE | NIEZBEDNE DO WYKONANIA ROBOT
IZOLACYJNYCH

1. Kotly do podgrzewania i topienia mas bitumicznych
2. Czerpak osadzony na diugim trzonku.
3. Wiadro zamykane pokrywg do przenoszenia gorgcej masy asfaltowej

7.11. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU NA PLACU BUDOWY
Zgodnie z Czescig 1 — warunki ogolne.

Wedtug zalecen producenta.

7.12. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

7.12.1. Wymagania ogdine dotyczace izolacji wodochronnych
7.12.1.1. Przygotowanie podkiadu

1. Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajagce nan
obcigzenia.

2. Powierzchnia podkfadu pod izolacje przyklejane Iub izolacje powtokowe z materiatow
bitumicznych powinna by¢ rowna (bez wgtebien, wypukiosci oraz pekniec), czysta, odttuszczona i
odpylona.

3. Naroza powierzchni izolowanych powinny byé zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm
lub sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi.

7.12.1.2. Gruntowanie podkiadu

1. Podkiad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych lub innych
materiatdw przyklejanych do podktadu lepikiem asfaltowym powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢é nie powinna przekraczaé 5%.

Powtoki gruntujgce powinny byé naniesione w dwéch warstwach, z tym Zze druga warstwa moze
by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

4. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C. W
przypadkach technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza sie
gruntowanie podtoza roztworami asfaltowymi przy temperaturze ponizej 5°C, jednak nie nizszej
niz 0°C, jezeli temperatura w ciggu doby nie byta nizsza niz 0°C.

7.12.2. Warunki stosowania izolacji przeciwwilgociowych
7.12.2.1. Izolacje powfokowe bez wkiadek

1. lzolacje powlokowe z mas asfaltowych lub mas asfaltowych modyfikowanych bez wktadek
wzmachiajgcych moga by¢ stosowane tylko do przeciwwilgociowej ochrony zewnetrznej
fundamentéw, $cian itp. Liczba naktadanych warstw mas asfaltowych Ilub asfaltowych
modyfikowanych powinna by¢ zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie
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mniejsza niz dwie, a tacznie grubosc¢ tych warstw nie mniejsza niz 2 mm. W przypadku stosowania
asfaltow lub lepikéw asfaltowych na goraco powinny by¢ one podgrzewane do temperatury 160—
180°C. Temperatura lepiku asfaltowego podczas jego rozprowadzania na podktadzie nie powinna
by¢ nizsza niz 140°C.

2. lzolacje powtokowe z lepikow smotowych mogg byé stosowane w tym samym zakresie co izolacje
powtokowe z mas asfaltowych. Liczba naktadanych warstw lepiku smotowego powinna by¢
zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niz dwie, a facznie grubo$c
tych warstw nie mniejsza niz 2 mm. Lepik powinien by¢ podgrzany do 120—140°C, a jego
temperatura w trakcie rozprowadzania na podktadzie nie po winna by¢ nizsza niz 110°C.

3. lzolacje powlokowe z zywic syntetycznych bez wktadek wzmacniajgcych z widkien szklanych
mogq by¢ stosowane jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe na powierzchniach do 20 m>.
Grubos¢ izolacji powtokowych z zywic syntetycznych nie moze by¢ mniejsza niz 0,6 mm.

7.12.2.2. Izolacje papowe

1. lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektdw budowlanych przed wilgocig z
gruntu powinny sktada¢ sie z dwéch warstw papy asfaltowej lub smotowej, przyklejonych do
podtoza i sklejonych lepikiem miedzy soba w sposob ciggty na catej powierzchni.

2. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac¢ wytacznie lepik asfaltowy, a do pap smotowych
wytgcznie lepik smotowy odpowiadajgcy wymaganiom norm panstwowych.

3. Mieszanie materiatéw smotowych i asfaltowych jest nie dopuszczalne.

4. Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0—1,5 mm.

5. Szerokos¢ zaktadow papy zaréwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna
by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie.

7.12.2.3. Izolacje z folii z tworzyw sztucznych

1. lzolacje przeciwwilgociowe mogg by¢ wykonywane jako jednowarstwowe przy zastosowaniu folii
izolacyjnych wodoodpornych z PCW lub folii bitumo- i olejoodpornych z PVC grubosci nie
mniejszej niz 1,0 £ 0,1 mm.

2. Folia izolacyjna wodoodporna z PVC moze by¢ klejona do podioza lub uktadana luzem. Do
klejenia folii mozna stosowac kleje.

3. Folia bitumo- i olejoodporna moze by¢ klejona do podtoza lub uktadana luzem. Do klejenia jej do
podtoza nalezy stosowac lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco podgrzany do temperatury
160—180°C. Grubos¢ warstwy lepiku powinna wynosi¢ ok. 1,5 mm, a temperatura w chwili
zetkniecia z folig nie moze by¢ nizsza niz 140°. Obrzeza przyklejonej folii na szerokosci zaktadéw
nalezy chroni¢ przed zanieczyszczeniem lepikiem.

4. Obydwa rodzaje folii powinny by¢ taczone na zaktady szerokosci 3 - 5 cm. Zaktady nalezy mocno
skleja¢, spawac lub zgrzewac. Sklejanie zaktadow folii lepikiem jest niedopuszczalne. Sklejone
zakfady nalezy dodatkowo uszczelni¢ nad krawedzig uptynniong

7.12.3. Izolacje przeciwwodne
7.12.3.1. Zakres stosowania izolacji przeciwwodnych
Izolacje przeciwwodne nalezy stosowac dla zabezpieczenia przed przenikaniem wody naporowej:

e  czescilub elementéw budowli potozonych ponizej zwierciadta wody gruntowe;j,
e  basendw, zbiornikdw, osadnikéw i podobnych obiektéw wypetnionych wewnatrz woda.

7.12.4. Wykonywanie izolacji przeciwwodnych
7.12.4.1. Izolacje papowe

1. lzolacja przeciwwodna powinna by¢ wykonywana na podkfadzie odpowiadajagcym wymaganiom
p. 7.12.1.1., zagruntowanym zgodnie z p. 7.12.1.2.
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Liczba warstw papy powinna by¢ okreslona w projekcie i nie mniejsza niz trzy. Liczba warstw
papy powinna by¢ dostosowana do wielkosci wystepujacego parcia wody oraz zawartosci masy
asfaltowej w papie.

Przynajmniej jedna srodkowa warstwa izolacji przeciwwodnej powinna byé wykonana z papy
asfaltowej na tkaninie technicznej lub z papy asfaltowej na witdkninie. Wymaganie to nie dotyczy
pap zgrzewalnych.

Kazda z przyklejanych warstw papy powinna by¢ szczelna i ciggta. W narozach izolacja powinna
by¢ wzmocniona dodatkowym pasem papy na tkaninie technicznej szerokosci ok. 30 cm.

Lepik asfaltowy powinien byé rozprowadzany réwnomiernie na powierzchni podktadu i kazdej
naklejanej warstwie izolacyjnej. Grubo$¢ warstwy lepiku powinna wynosi¢ 1,0 - 1,5 mm. Nie moze
by¢ miejsc nie pokrytych lepikiem. Ostatnia warstwa papy powinna byé pokryta w sposob
réwnomierny ciggta warstwg lepiku o grubosci 2 mm.

Szerokos¢ zaktadéw papy, zaréwno podtuznych jak i poprzecznych, w kazdej warstwie powinna
by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie.

Gotowa izolacja przeciwwodna powinna by¢ zabezpieczona od strony parcia wody warstwg
dociskowg lub warstwg ochronna.

Grubos¢ i ewentualne zbrojenie warstwy dociskowej powinny by¢é okreslone na podstawie
obliczen statycznych i podane w projekcie.

7.12.4.2. Izolacje z folii z tworzyw sztucznych

Izolacje przeciwwodne z folii z tworzyw sztucznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w p. 7.12.2.3, a ponadto wymaganiom dodatkowym podanym nizejw p. 2i 3.

Izolacje przeciwwodne powinny by¢ wykonane z folii o grubosci dostosowanej do wielkosci
okreslonego parcia hydrostatycznego.

Wszelkie przewody przechodzace przez izolacje powinny by¢ uszczelnione w sposéb
wykluczajgcy przenikanie wody.

7.13. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR MATERIALtOW | ROBOT
Zgodnie z Czescig 1 — warunki ogolne.

Wedtug zalecen producenta.

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji wodochronnych: bitumicznych, z folii z tworzyw
sztucznych oraz zywic syntetycznych powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub swiadectwach dopuszczajgcych dany materiat do powszechne go stosowania w
budownictwie.

Do papowych izolacji wodochronnych nalezy stosowa¢ papy o wkladkach nie podlegajgcych
rozktadowi biologicznemu. Dopuszcza sie papy na tekturze pod warunkiem zapewnienia docisku
nie mniejszego niz 0,01 MPa dziatajacego na izolacje lub zamkniecia przepony izolacyjnej miedzy
konstrukcja, w drugim przypadku — papy na tekturze lub na tkaninie technicznej nalezy stosowaé
wy tacznie w Srodkowych warstwach przepony izolacyjnej. Nie dopuszcza sie uzywania w
izolacjach wodochronnych papy izolacyjne;.

Lepiki i kleje nie powinny dziataé destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywaé
dostateczng odpornosé w srodowisku, w ktérym zostang uzyte, oraz nalezytg przyczepnos¢ do
sklejanych materiatéw, okredlong wg metod badan podatnych w normach panstwowych lub
Swiadectwach.
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7.14. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT IZOLACYJNYCH
7.14.1. Podstawowe zasady sporzadzania przedmiaru i obmiaru robo6t

llo$¢ robdt ustala sie w oparciu o dokumentacje projektowg (przed przystapieniem do realizacji robét -
tzw. przedmiar), badz w oparciu o dokumentacje budowy, prowadzong na placu budowy - ksigzke
obmiaru (jest to tzw. obmiar).

Przedmiar robodt, to okreslenie ilosci robét do wykonania, sporzadzony w oparciu o dokumentacije
projektowg (rysunki, opis techniczny i technologiczny). Opracowuje sie go w kolejnosci
technologicznej wykonania robét. Przedmiar winien zawieraé:

e liczbe porzadkowag
e numer specyfikacji technicznej (ST)

e podstawy do ustalenia jednostkowych naktadoéw rzeczowych (w kalkulacji szczegétowej) lub cen
jednostkowych robét (w kalkulacji uproszczonej), w oparciu o ktére bedzie prowadzona
kalkulacja kosztorysowa (KNR, KNNR, itp.),

e Opis robat.
¢ wyliczenie ilosci jednostek przedmiarowych robot, wynikajacych z dokumentaciji projektowe;.
¢ jednostke miary roboty,

Przedmiar robét wykonuje zwykle inwestor.

Obmiar robét, to ustalenie z natury ilosci robét juz wykonanych. Sporzgdza go wykonawca na budowie
w tzw. ksigzce obmiaru robdt przede wszystkim w celu rozliczenia robét po ich zakonczeniu.

Zasady okreslania ilosci robét zalezg od ich rodzaju oraz warunkéw wykonywania i sg takie same w
odniesieniu do przedmiaru oraz obmiaru.

Przedmiar musi cechowac przejrzysto$¢. Przyjeta w przedmiarze struktura oraz numeracja kolejnych
rozdziatéw, elementow i pozycji jest utrzymana w dalszych etapach kalkulacji kosztorysowej.

e kazdy wymiar, wprowadzony do przedmiaru powinien mie¢ swoj odpowiednik na rysunku,
schemacie, zestawieniu itd., do ktérego sie odwotuje.

e wymiary wprowadzone do obliczen podlegajg ustalonym zasadom ich zapisu. Na ogét
przyjmuje sie doktadnos¢ wielkosci wymiarowych do dwdch miejsc po przecinku, za$ liczbe
sztuk lub krotno$¢ jako liczby catkowite. Nalezy przyjmowaé kolejnos¢é wpisywania wymiarow
niezmienng w catym przedmiarze, np. - szerokosc¢ - dtugosc¢ - wysokos¢ - ilos¢ lub krotnosé.

W przedmiarze robét przyjmuje sie kolejnos¢ wprowadzanych robét zgodng z ustalong w
harmonogramie kolejnoscig ich wykonania. Utatwi to biezgcg kontrole postepu robét na obiekcie.
Roboty, ujete w przedmiarze muszg mie¢ ten sam stopieh scalenia, jak roboty ujmowane w
katalogach (metoda szczegotowa) lub w cennikach robot (metoda uproszczona), w oparciu o ktére
prowadzona jest w nastepnym etapie kalkulacja kosztorysowa i rozliczeniowa.

7.14.2. Forma przedmiaru i jednostki miary

Przedmiarowanie (obmiarowanie) robét powinno by¢ wykonywane na ujednoliconych formularzach,
ktére powinny by¢ czytelne i jednoznaczne dla negocjujgcych stron.

Warunkiem koniecznym, przed przystgpieniem do wykonania przedmiaru lub obmiaru robdt, jest
zapoznanie sie z zasadami przedmiarowania robd6t podanymi w zatozeniach ogdlnych oraz w
zatozeniach szczegétowych do danego rozdziatu katalogu (KNR, KSNR lub inny katalog bedacy
podstawa przyjecia naktadéw rzeczowych), gdyz czesto zasady te zawierajg pewne uproszczenia nie
pokrywajace sie z fizycznymi wymiarami.
Podstawowg jednostkg miary jest;

e przy wyliczeniach powierzchniowych izolowanych - m?,

o wszelkie dodatki wedtug danych producenta
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7.15. ODBIORY ROBOT

7.15.1. Odbiér miedzyfazowy

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robot:

e po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych,

e po przygotowaniu podktadu pod izolacje,

e po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych,

e podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki.

Odbidr materiatéw powinien byé przeprowadzony zgodnie z p. 7.9.

Odbidr przy przygotowaniu podktadu pod izolacje powinien obejmowac:
e sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu,

e rejestracje usterek (nieréwnosci, peknie¢ i ubytkow w podktadzie, braku zaokraglen lub
sfazowan w narozach, braku prawidlowego osadzania wpustéw itp.),

e sprawdzenie poprawnosci spadkow podtoza oraz prawidtowosci rozmieszczenia i spadkéw
kanalikow sciekowych,

e sprawdzenie poprawnosci zagruntowania podktadu w przypadku gruntowania.

Odbidr po wykonaniu kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmowac:
e sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej,

e sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci obrobienia: narozy, miejsc przenikania przewodow i
innych elementéw przez izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki,

e rejestracje wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji, pecherzy, sfatdowan,
odspojen, niedoklejenia zaktadow itp.).

Przy sprawdzaniu uszczelniania dylatacji nalezy zwréci¢ uwage, aby wkiadki dylatacyjne byly
wykonane z jednego materiatu i o identycznym profilu na catej dlugosci szczeliny, a w dylatacjach
krzyzujacych sie aby byly doktadnie ze sobg potaczone (bez mozliwosci rozerwania lub Sciecia,
ale z mozliwoscig wydtuzen lub skurczéw).

7.15.2. Odbiér ostateczny

Odbidr ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu:
e ciggtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem oraz niniejszymi warunkami,
o wystepowania ewentualnych uszkodzen,

e w zbiornikach i podobnych obiektach — szczelnosci izolacji po napetnieniu jej wodg do
projektowanego poziomu na okres co najmniej 72 godz.,

e przy parciu wody od zewnatrz — prawidtowego wykonania i oparcia konstrukcji dociskowej lub
grubosci warstwy dociskowej oraz jej zgodnosci z projektem,

e w przypadku gdy jest to niezbedne, nalezy wykona¢ prébe wodng lub inne badania po-
zwalajgce na prawidtowg ocene wykonanych robét izolacyjnych.

Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna byé przediozona nastepujgca
dokumentacja techniczna:

e projekt wykonania izolacji z naniesionymi ewentualnie zmianami dokonanymi w trakcie robot
izolacyjnych przeciwwodnych,

e dokumenty potwierdzajgce jakos$¢ uzytych do izolacji materiatdw w postaci zaswiadczen o
jakosci wystawionych przez producenta albo wynikach badan laboratoryjnych prze-
prowadzonych na polecenie kierownika robat,

o protokéty z odbioréw czesciowych,

e dziennik budowy (dziennik wykonywania roboét izolacyjnych wodochronnych).

Z odbioru koncowego wykonanej izolacji nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktérym powinna by¢

zawarta ocena jakosciowa zabezpieczenia przeciwwodnego. Jezeli w trakcie odbioru robdt
11
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stwierdzono usterki lub wadliwos¢ wykonania robét, powinno to by¢ zaznaczone w protokéle wraz
z okresleniem trybu postepowania przy dokonywaniu napraw. Odbiér kohcowy moze w takim
przypadku by¢ dokonany dopiero po usunieciu usterek lub naprawieniu zakwestionowanej izolacji
lub jej fragmentu.

7.16. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Sposéb rozliczania prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych winna jednoznacznie okresla¢ umowa
zawarta z wykonawca, oraz kosztorys ofertowy. Czes¢ prac tymczasowych jak organizacja placu
budowy i zwigzane z tym wszelkie roboty winny by¢ ujete w kosztach ogdlnych wykonawcy, chyba ze
specyficzne warunki terenowe zmusza do odrebnego rozliczenia. Pozostate prace tymczasowe i
towarzyszace winny by¢ ujete w kosztorysie ofertowym jako niezbedne do wykonania prac
podstawowych.

7.17. PRZEPISY, OPRACOWANIA POMOCNICZE

7.17.1. Przepisy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z p&zniejszymi zmianami

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.07.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z. 953).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116,
poz, 1207 i Nr 145, poz. 1537)

7.17.2. Normy

PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Nazwy i okreslenia

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania

PN-B-24626 Lepik smotowy stosowany na goraco

PN-B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej

PN-B-27617 Papa asfaltowa (na tekturze)
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