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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej zczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z bud~wa kanalizacii deszczowej w zwiazku z wykonywaniem przedsigwziecia pn.
odbudowy drogi powiatowej Dziekanowice - Jankéwka

1.2. Zakres stosowanias SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w posigpowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie robét zwiszanych z realizacja przedsigwzigcia wymienionego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii dotycza zasad prowadzenia robét zwiqnnich z wykonaniem
kanalizacji deszczowej przy odbudowie drogi powiatowej Dziekanowice - Jankowka .
1.4. Okreflenia podstawowe

141, Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanslizacyjna zewnetrzns przeznaczona do odprowadzania éciekéw
opadowych.

1.4.2. Kanaly

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczons do grawitacyjnego odprowadzania sciekéw.

1.4.2.2, Kanal deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania Sciekéw opadowych.

1.4.23. Przykanalik - kanst praeznaczony do polaczenia wpustu deszozowego z sieci kanalizacji deszczowe;.

1.4.24. Kolektor gléwny - kanat przeznaczony do zbierania dciekéw z kansléw oraz kanaléw zbjorezych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.5. Kanat nieprzetazowy - kanat zamknigty o wysokodci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.43.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidlowej eksploatacji kanatéw,

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanahu oraz na odeinkach prostych,

1.4.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczons do Iaczenia co najmniej dwéch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.34. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewéd pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii $cickéw, splywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do
nizej polozonego kanatu odpiywowego.

1435. Komora kanalizacyjna « komora rewizyjna na Kkanale przelazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanaléw.

1.4.3.7. Komora polaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do faczenia co najmniej dwéch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odplywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majace pochylnig i zagiebienic dna umozliwiajace wytracenie
nadmiaru energii sciekdw splywajacych z wyz2ej polozonego kanalu doplywowego.

1.4.3.9. Wylot éciekow - element na koficu kanatu odprowadzajacego dcieki do odbiornika.

1.4.3.10. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru sciekéw opadowych, splywajacych do kanatu 2 uvtwardzonych
powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komér

1.4.4.1, Komora robocza - zasadnicza cz¢é¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnoéei eksploatacyjnych.
Wysokosé komory roboczej jest to odleglodé pomiedzy rzedny doinej powierzehni plyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, 8 rzedng spocznika,



1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejécia
obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajaca komorg robocza.

1.4.4.4. Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjoych lub
komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzes kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeplywu w nim Sciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lnb komory kanalizacyjnej pomiedzy kinets a $ciana komory roboczej.
1.4.5. Pozostale okreflenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.2. Rary kanalowe
2.2.1. Rury kanalizacyjne

Rurociag kanalizacyjny PVC 400 ki, ,§”

2.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne okragle:
a) Studnied 0 80

2,3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powy2ej wejécia kanatéw) powinna byé wykonana z:
~ kregéw betonowych lub zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08 [20],

Komora robocza ponizej wejécia kanatéw powinna byé wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-100 odpowiadajacego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07 [17] lub
alternatywnie z cegly kanalizacyjnej.

2.3.2, Komin wiazowy

Komin wiazowy powinien byé wykonany z kregéw betonowych lub Zelbetowych o érednicy 0,80 m
odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08 [201.

2.3.3. Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje sig jako monolit z betonu hydrotechnicznego o whadciwoéciach podanych w pkt 2.3.1.
2.3.4. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalezy wykonywat jako:
- wiazy zeliwne typu cigzkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02 [11] umieszczane w korpusie
drogi,
- wiazy zeliwne typu lekkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-01 [10] umieszczane poza korpusem
drogi.
2.3.5, Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe Zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086 [14].
2.5, Studzienki Sciekowe
2.5.1. Wpusty uliczne Zeliwne
Whpusty uliczne 2eliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H-74080-04 [13].
2.4.2. Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki sciekowe stosowane sq prefabrykowane kregi betonowe o Srednicy 50 cm, wysokosci 30
om lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6) [22].

2.4.3. Pierscienie 2elbetowe prefabrykowane



Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego
klasy B 20 zbrojonego stalg StOS.

2.4.4. Phyty Zelbetowe prefabrykowane

Plyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubosé 11 cm i by¢ wykonane z betonu wibrowanego
klasy B 20 zbrojonego stala StOS.

2.4.5. Plyty fundamentowe zbrojone
Phyty fundamentowe zbrojone powinny posiadac gruboéé 15 cm i byé wykonane z betonu klasy B 15.
2.4.6. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢é wykonana z tlucznia lub zwiru. Uzyty material na podsypke powinien odpowiadacé
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-11112 [4].

2.5. Skladowanie materialow
2.5.1. Rury kanatowe

Rury mozna skladowa¢ na otwarte] przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej.

Powierzchnia skfadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod
opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktadaé wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania
nie odpowiada w/w. wymaganiom.

Wykonaweca jest zobowiazany ukladaé rury wedhug poszezegdlnych grup, wielkosei i gatunkéw w sposéb
zapewniajacy statecznosé oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.5.2. Kregi

Kregi mozna sktadowad na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ze nacisk kregdw przekazywany
na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowanin wyroboéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczaé 1,8
m. Sktadowanie powinno umozliwiaé dostep do poszczegdlnych stosdw wyrobdéw lub pojedynczych kregdw.

2.5.3. Wiazy kanatowe i stopnie

Wihazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skltadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wiazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna byé utwardzona i odwodniona,

2.5.4. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o
wysokosci maksimum 1,5 m,

2.5.5. Kruszywo
Kruszywo nalezy skfadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystgpujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé sie¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:
a) Koparka
b) Samochéd dostawcezy
¢) Wibrator powierzchniowy
d) Zageszczarka wibracyjna
e) Zgrzewarka

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur kanalowych

Rury PVC moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.



Wykonawca zapewni przewéz rur w pozycji poziomej wzdiuz srodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ écian érodka transportu o
wigcej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy ukiadaé¢ na podkiadach drewnianych, za$ poszczegélne
warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobéw nalezy przekfadaé materiatem wysciétkowym (o grubosci warstwy od
2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.2. Transport kregow

Transport kregéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinow z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw o srednicach 1,2 m i 1,5 m nalezy wykonywaé za pomoca minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Transport wlazéw kanalowych

Wiazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem,

Whazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé na paletach
po 10 szt. i tgczy¢ tasma stalowa.

4.4. Transport wpustow zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposGb
zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.

4.5, Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.,

5, WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkéw osiowych, kotkow $wiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilodci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzgdnymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.2. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu (recznie
lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian nalezy
prowadzi¢ w miarg jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien byé wywieziony przez Wykonawce na
odklad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢é wykonane od 0,10 do 0,15 m glebiej od
projektowanego poziomu dna. Roboty odpowiednio zsynchronizowaé z robotami drogowymi.

5.3. Przygotowanie podloza oraz obsypki rur i studni.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszezysto-gliniastych podtozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podioze nalezy wykonaé z warstwy thucznia lub zwiru
z piaskiem o grubosci od 15 do 20 em tacznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi.
Zageszezenie podtoza Proctor 0,95,



Dla rurociggéw zastosowano podsypki piaskowo-zwirowe. Parametry wedtug rozwiazan projektowych i danych
producenta rur.

5.4. Roboty montazowe i demontazowe.

- najmniejsze spadki kanaléw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosei przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8

m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:

— dla kanaléw o srednicy do 0,4 m - 3 %eo,

— dla kanatow i kolektorow przelotowych -1 %o

Najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu.
Glebokosé posadowienia powinna wynosic w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3 m
(zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).

Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi koniecznoéé odpowiedniego ocieplenia kanalu keramzytem.

5.4.1. Rury kanalizacji z PCV-U klasy ,,8” — uktadaé wedlug instrukeji producenta.
5.4.1.1. Rury z PCV-U klasy ,,S” przykanaliki D200 — uklada¢ wedhug instrukcji producenta,

5.4.2. Przykanaliki

Przykanaliki wykonywane beda z odcinkéw rurociagu sztywnego — wykonywaé zgodnie z instrukcja

producenta.
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu przykanalikéw nalezy przestrzegaé
nastepujacych zasad:
~ trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie (z wyjatkiem tukéw dla podtaczenia do

wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podiaczeniach do kanahu ogdinosptawnego),
~ minimalny przekroj przewodu przykanalika powinien wynosié 0,20,
— kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

5.4.3. Studzienki kanalizacyjne
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nalezy przestrzegaé nastgpujacych zasad:

Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowych powinny by¢ zgodne ze $rednicami okreslonymi w tablicy

Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowych

Srednica przewodu Minimalna $rednica studzienki rewizyjnej kotowej (m)
odprow?:;;aj R przelotowej polgczeniowej kszfs iizziéj
0,20
0,25 1,20
0,30 1,20 1,20
0,40
0,50 1,40
0,60 1,40 1,40

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych
nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
~ studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatléw w odpowiednich
odlegtosciach (max. 50 m przy $rednicach kanahu do 0,40 m) lub na zmianie kierunku kanahu,

~ studzienki poltaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwdch kanatéw bocznych,

— wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ oé w os (w studzienkach krytych),

— studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwg thucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie,

— studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach
gruntowych (przy wystgpowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

— w przypadku gdy rdznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowaé studzienki
spadowe-kaskadowe,

Sposob wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w
Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) [22], a ponadto w ,.Katalogu powtarzalnych
elementéw drogowych” opracowanym przez ,, Transprojekt” Warszawa [23].

Studzienki rewizyjne sktadajg si¢ z nastgpujacych czesei:

— komory roboczej,



— komina wlazowego,
— dna studzienki,

- wihazu kanatowego,
— stopni zlazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek plytkich (kiedy
gleboko$¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalaja zapewnié ww. wysokosci) dopuszcza
sig¢ wysokos¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowad i uszczelni¢ materiatem plastycznym
ustalonym w dokumentacji projektowej.

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o érednicy 0,80 m wg
BN-86/8971-08 [20]. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na plycie zelbetowej przejéciowej (lub rzadziej na
krggu stozkowym) w takim miejscu, aby pokrywa wiazu znajdowata sie nad spocznikiem o najwiekszej
powierzchni,

Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez komindw wlazowych, wéwczas bezposrednio na komorze
roboczej nalezy umiescic ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wlazowa wg PN-H-74051 [9].

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie plyty dennej z wyprofilowang kineta,

Kineta w dolnej czgsci (do wysokosci réwnej potowie Srednicy kanatu) powinna mieé przekréj zgodny z
przekrojem kanahu, a powyzej przedhuzony pionowymi §ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu.
Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztalt fuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w
przypadku zmiany srednicy kanatu powinna ona stanowic przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych migjscach narazonych na obciazenia
dynamiczne)powinny mie¢ wlaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkach mozna stosowaé
wiazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01 [10].

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i
zielencach gorna krawedz wlazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W Scianie komory roboczej oraz komina wiazowego nalezy zamontowaé mijankowo stopnie ztazowe w
dwdch rzedach, w odlegtoéciach pionowych 0,30 m i w odleglosci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.4.4. Studzienki sciekowe

Studzienki sciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drég i placéw, powinny by¢ z
wpustem ulicznym Zzeliwnym i osadnikiem.

Krata sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w scieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien byé
usytuowany 2 cm ponizej Scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

Przy umieszczeniu kratek sciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdowaé sie 0,5 cm
ponizej poziomu warstwy $cieralnej.

Kazdy wpust powinien by¢ podiaczony do kanatu za poérednictwem studzienki rewizyjnej pofaczeniowej,
studzienki krytej (tzw. slepej) lub wyjatkowo za pomoca wpustu bocznego.

Whpustéw deszczowych nie nalezy sprzegac. Gdy zachodzi koniecznoéé zwickszenia powierzchni sphywu,
dopuszcza si¢ w wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow podwéjnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecznos¢ usytuowania wpustu nad istniejagcymi urzadzeniami
podziemnymi, mozna studzienke Sciekowa wyptyci¢ do min. 0,60 m nie stosujac osadnika. Osadnik natomiast
powinien by¢ ustawiony poza kolizyjnym urzadzeniem i potaczony przykanalikiem ze studzienka, jak rowniez z
kanatem zbiorczym. Odlegtoé¢ osadnika od krawegznika jezdni nie powinna przekracza¢ 3,0m.

Wiazy studzienek montowaé zgodnie z instrukcjg fabryczng producentéw.

5.4.5, Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubogci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien
by¢ rownomiemnie ukladany i zaggszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien byé
zgodny z okre$lonym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

a) Obsypka i zageszczenie rury

Zaréwno podloze jak i obsypka sg integralng czescig konstrukcji kolektora. Do obsypek i podtoza nalezy
uzywaé gruntow sypkich: piasek, zwir, pospétka. Do obsypki nie wolno uzywaé gruntdw zamarznietych, W
celu uzyskania whasciwego stopnia zaggszczenia podtoza i obsypki, wykop na czas budowy powinien byé
osuszony. W przypadku posadowienia kanatu na warstwie stabych gruntéw rodzimych nalezy przewidzied
konstrukcjg przeciwdzialajaca przemieszczaniu si¢ materiatu obsybki w kierunku gruntu rodzimego (np.
poprzez szczelne Sciany oporowe, wylozenie wykopu tkaning geotechniczng).



Zageszcezenie w strefie rury, nalezy przeprowadzi¢ recznie lub lekkim sprzetem mechanicznym. Rura podczas
zageszezania nie powinna ulec przemieszezaniu dlatego zageszczanie wykonuje sig¢ jednoczesnie z obu jej
bokdéw lub warstwami na przemian.

b) Zasypka

Zasypka kanalu moze sig¢ odby¢ po sprawdzeniu jego szczelnosci. Zasypka w zaleznosci od wymagaii moze
by¢ wykonywana przy uzyciu gruntu miejscowego fub dowiezionego. Pod ulicami i drogami wymagane jest
zasypanie wykopu gruntami zaggszczalnymi z uzyskaniem wilasciwego stopnia zageszczenia okreslonego w
projekcie (przewaznie 100%). Wéwczas wymagane jest takze by stopien zageszczenia strefy rury wynosit
rowniez 100%.

5.4.6. Izolacje

Elementy betonowe i zelbetowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone przed korozja, zgodnie z
zasadami zawartymi w ,Instrukcji zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych” opracowanej przez
Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. [21].

Studzienki zabezpiecza sig¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczna.

Dopuszcza sig stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru.

W érodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczyé przez
zagruntowanie izolacja asfaltows oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na goraco wg
PN-C-96177 [8].

W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg réznorodnosé i bardzo duzy przedzial natezenia czynnika
agresji) sposob zabezpieczenia rur przed korozja Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw i
ustalic¢ recepte.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwodcig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zalozonych faw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z dokladnoscig do 1 em,
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa mineralnego
lub betonu,
— badanie odchylenia osi kolektora,
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewoddw i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
~ sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
— badanie wskaznikéw zaggszezenia poszezeg6lnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw whazowych,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosié wiecej
niz+ 5 cm,

~ odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegloéci osi ufozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczaé + 5 mm,

— odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé¢ -3%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym
spadku),



— wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m powinien byé
zgodny z pkt 5.5.9,
— rzgdne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do + 5 mm.

6.2. Badanie szczelno$ci odcinka przewodu.

6.2.1 Badanie szczelno$ci odcinka kanalu na eksfiltracje.

6.2.1.1. Prace wstepne.

Badanie przeprowadza sig na odcinku miedzy studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe w gérnej
studzience i wylotowe w dolnej powinny by¢ doktadnie zamknigte i uszczelnione oraz umocowane w sposéb
zapewniajacy przeniesienie sit dziatajacych w czasie proby. Poziom zwierciadta wody lub $ciekéw, w studzience
wyzej polozonej, powinien mie¢ rzedng co najmniej 0,5m nizsza od rzednej terenu studzienki dolnej. Wymiary
wewnetrzne studzienek nalezy pomierzy¢ z doktadnoscia do 1em, na wysokosci 0,5m pod gérng krawedzie otworu
wylotowego i obliczyé powierzchnie wewnetrzna studzienek Fs w m’. Przewéd o diugoéei Ls i $rednicy
wewnetrznej dz. Dla w/w danych wylicza sig Vw w m’.
6.2.1.2. Napelnianie wodg i odpowietrzanie przewodow.

Po wykonaniu w/w prac wstgpnych nalezy przystapi¢ do napemiania badanego odcinka kanatu wodg do
wysokosci 0,5m ponad gérna krawedzig otworu wylotowego i zmierzy¢ tata niwelacyjna wysokoséé ponad dnem
kanalu oznaczajac jako H w m. Doktadno$¢ pomiaru do lem. Napehienie woda nalezy rozpoczaé od nizej
potozonej studzienki, aby umozliwi¢ usunigcie powietrza z przewodu. Po napemieniu przewodu woda i
osiggnigciu przez zwierciadto wody polozenia na wyznaczonej wysokosei H, przerywa sig¢ doplyw wody i
pozostawia si¢ tak przygotowany odcinek przewodu do proby szczelnosci w celu nalezytego nasaczenia $cian
przewodu woda i odpowietrzenie go przez 16 godzin dla przewoddw z rur prefabrykowanych zelbetowych, oraz
monolitycznej konstrukcji dolnej czesci studzienek, oraz 1 godziny dla przewoddéw z tworzyw sztucznych. Przez
ten czas prowadzi sig¢ przeglad badanego odcinka i kontrole ztaczy.
6.2.1.3. Pomiar ubytku wody.

Po uplywie podanego czasu i pozytywnych wynikach przegladu odcinka przewodu i kontroli ztaczy,
nalezy uzupelnic¢ zaistnialy ubytek wody do zatozonego poziomu H. Po uzyskaniu tego polozenia nalezy zrobié
odczyt na zegarku z doktadnodcia do 1 minuty i odezyt na skali rurki wodowskazowej poziomu wody w naczyniu
otwartym z doktadnoscia do Imm. Oba te odczyty nalezy zanotowaé jako rozpoczecie proby szczelnodci.

W czasie przeprowadzania proby, nalezy przeprowadzaé kontrole zlgczy rur, scian przewodéw i studzienek. W

przypadku ubytku wody nalezy sukcesywnie dolewad z naczynia o pojemnosci dostosowanej do dopuszczalnego

ubytku wody wynoszacego co najmniej 1,1 Vw .

W chwili uptywu czasu proby t, nalezy zamkna¢ doptyw wody, dokonaé odezytu czasu z doktadnoscia do 1min.

Oraz na skali rurki wodowskazowej dokona odczytu z doktadnoscia do 1mm. Réznica obu odczytéw okresla ilosé

wody dolanej do badanego odcinka przewodu i studzienek, a wigc wielko§é ubytku wody Vw. W ten sposéb

nalezy podda¢ probie caly kanal.

6.2.1.4. Szczelnos¢ odecinka przewodu na eksfiltracje bez wzgledu na $rednice powinna spelniaé nizej

podane warunki:

a) dla przewodu z rur z tworzyw sztucznych nie powinien nastapié ubytek wody lub $ciekéw Vw1 w czasie
trwania proby szczelnoéci. Czas proby t, po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzience potozonej
wyzej wynosi: t=30min dla odcinka przewodu o diugoéci do 50m, t=1godzina dla odcinka przewodu o
dhugosci powyzej 50m.

b) Dopuszczalny catkowity ubytek wody lub s$ciekéw Vw dla badanego odcinka przewodu ze studzienkami
nalezy obliczaé wedtug wzordw:

e dla pozycji a — przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatow

Vw=(0,04Fr + 0,3Fs) xt wdm’
e dla pozycji a — przy zastosowaniu studzienek o konstrukcji monolitycznej
Vw=0,04 (Fr+Fs)xt wdm’

Gdzie:

Fs — powierzchnia wewnetrzna dna i $cian wszystkich studzienek do wysokosci napetnienia w m’,

Fr — powierzchnia wewnetrzna przewodu na badanym odcinku,

t — czas trwania proby t=8h.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
— wykonane studzienki sciekowe i kanalizacyjne,
— wykonana izolacja,
— zasypany zageszczony wykop.
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robdt.
Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byé mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
— oznakowanie robot,
— dostawe materiatow,
— wykonanie robot przygotowawczych,
— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-TV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
~ przygotowanie podioza i fundamentu,
— wykonanie saczkow,
— wykonanie wylotu kolektora,
— ufozenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikéw, studni, studzienek $ciekowych,
— wykonanie izolacji rur i studzienek,
— zasypanie i zaggszczenie wykopu,
— przeprowadzenie pomiarow i badari wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztahtki.
Wymagania i badania
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych
5. PN-B-12037 Cegtla pelna wypalana z gliny - kanalizacyjna
6. PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztaltki kanalizacyjne. Ksztalty
i wymiary
7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco
9. PN-H-74051-00 Wtazy kanalowe. Ogolne wymagania i badania
10.  PN-H-74051-01 Wihazy kanatowe. Klasa A (wiazy typu lekkiego)
11. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)
12.  PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustdéw deszczowych. Wymagania
i badania
13. PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C
14. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
15. PN-H-74101 Zeliwne rury ciénieniowe do potaczen sztywnych
16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

17. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny
18. BN-86/8971-06.00,01 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe

5, Wipro”
19. BN-86/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe
20. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane 2z betonu. Kregi betonowe

i zelbetowe.



10.2. Inne dokumenty

21,

22,

23,

24,

25,

Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r,

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki $lepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drog (pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe srednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

»Katalog powtarzalnych elementdw drogowych”. , Transprojekt” - Warszawa,
1979-1982 r.

Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewoddéw kanalizacyjnych z rur
»Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych,
waodociagowych i kanalizacyjnych, BPC WiK ,,.Cewok” i BPBBO Miastoprojekt-
Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespot Doradezy ds.
procesu inwestycyjnego powolany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpien 1984r
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1. WSTEP
1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szezegblowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych 20x30x100 ¢m. na fawie
betonowej z oporem w ramach odbudowy drogi powiatowej Dziekanowice - Jankéwka

‘1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszsj specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z ustawieniem
kraweznikow: _

- betonowych 20xx30x100 cmaa lawie betonowej z oporem z betonu B-15MPa,

"~ betonowych wtopionych 20x30x100 cm na lawie betonowej

1L.4. Okreflenia podstawowe

1.4.1. Krawesniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy
dzielacs, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6ine” pkt 1.4,
L.5. Ogéine wymagania dotyczice robét :
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5,
2. MATERIALY

2.1, Ogblne wymagania dotyciqce materialéw

Ogélne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-
00.00,00 ,, Wymagania ogdlne™ pkt 2,
2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sg:
- krawgzniki betonowe $cigte prostokatne typu ulicznego (U) o wymiarach 20430x100cm, gat.I, z betonu klasy
B30, powinny odpowiadaé wymaganiom normy BN-80/6775-03/04, BN-80/6775-03/01 oraz Komunikatu

PKNMiJ z dnia 29 majal987r.
- piasek na podsypke i do zapraw,
~ cement do podsypki i zapraw,
= wuda,
- materialy do wykonania fawy pod krawezmiki,

2.3. Krawginiki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna 2z BN-80/6775-03/01 [14].

2.3.1. Typ

Typy kraweznikéw betonowych:
U - uliczne,

2.3.2. Rodzaje

Rocizaje kraweznikéw betonowych:
- prostokgtne écigte - rodzaj ,,a”,

2.4, Krawginiki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1. Keztalt i wymiary

Ksiztat krawgznikéw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Wymiary kraweznikow betonowych podano w tablicy 1.
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Dopuszczalne odchytki wymiaréw krawgznikéw betonowych podano w tablicy 2.

a) kraweznik rodzaju ,,a”
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Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikéw

Tablica 1. Wymiary kraweznikéw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikéw, cm
krawgznika | kraweznika b h & o -
U i 100 15 30 min. 3 min, 12 1,0

Tablica 2. Dopuszczalne odchylki wymiarow kraweznikow betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchylka, mm
wymiaru Gatunek 1| Gatunek 2
1 +8 +12
b, h 3 +3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikéw betono
formy lub zatartej. Krawedzie elementéw P

wych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkoéw betonu, o fakturze z
owinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01
[14], nie powinny przekraczaé¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Rodzaj wad i uszkodzen

Dopuszczalna wielkosé
wad i uszkodzen

Gatunek 1

Gatunek 2

Wikiestos¢ lub wypuktosé powierzchni kraweznikéw w mm

2

3

Szczerby i uszkodzenia
krawedzi i narozy

ograniczajacych powierzchnie gorne

($cieralne), mm

niedopuszczalne

ograniczajacych pozostale

powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dhugosé, mm, max 20 40
- gleboko$é, mm, max 6 10




D-08.01.01 Krawezniki betonowe. 96

2.4.3. Skladowanie

Krawegzniki betonowe moga by¢ przechowywane na skiadowiskach otwartych, posegregowane wedlug
typéw, rodzajéw, odmian, gatunkéw i wielkosci.,

Krawezniki betonowe nalezy ukfada¢ z zastosowaniem podkiadek i przekladek drewnianych o
wymiarach: grubosé 2,5 cm, szerokosé 5 cm, dlugosé min. 5 cm wieksza niz szerokod¢ kraweznika.

2.4.4. Beton i jego skladniki
2.4.4.1. Beton do produkcji kraweznikéw

Do produkcji kraweznikow nalezy stosowac beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 30.
Beton uzyty do produkeji krawgznikow powinien charakteryzowac sig:

— nasigkliwoscia, ponizej 4%,

~ Scieralno$cig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1; 3 mm,

~ mrozcodpornoscia i wodoszczelnoscia, zgodnie z norma PN-B-06250 [2].

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5” wg
PN-B-19701 [10].

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].
2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, gatunkow i marek.

2.4.4.4. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiadaé wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskows, powinien odpowiadac wymaganiom PN-B-06712 [5], a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [41.

Cement na podsypke i do Zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy
nie mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.6. Materialy na lawy

Do wykonania faw pod krawezniki nalezy stosowac, dla:
a) lawy betonowej - beton klasy B 15, wg PN-B-06250 [2], ktérego skladniki powinny odpowiadaé
wymaganiom punktu 2.4.4,

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypeienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiadaé wymaganiom
BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet

Roboty wykonuje si¢ rgcznie przy zastosowaniu;
— betoniarek do wytwarzania betonu | zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;j,
— wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
OgoéIne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00,00.00 »Wymagania ogolne” pkt 4.
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4.2. Transport kraweznikéw

Krawgzniki betonowe moga by przewozone dowolnymi srodkami transportowymi,

Krawegzniki betonowe ukladaé nalezy na Srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
Kierunku jazdy. ‘

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany érodka fransportowego wigcej niz 1/3 wysokosci
tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materialéw

Transport cementu powinien si¢ odbywaé w warunkach zgodnych z BN-38/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem 2z innymi materiatami. Podczas transportu  kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Masg zalewowa nalezy pakowaé w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywac
si¢ w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

S.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod lawy
Koryto pod tawy nalezy wykonywag¢ zgodnie z PN-B-06050 {1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadaé¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna

wykopu ew. konstrukeji szalunku,
Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod lawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedhug

normalnej metody Proctora.
5.3. Wykonanie law
Wykonanie taw powinno byé zgodne z BN-64/8 845-02 [16].

5.3.1. Lawa betonowa

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie
z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowaé co 50 m szczeliny dylatacyjne wypeione
bitumiczng masa zalewowa.

5.4. Ustawienie kraweznikow betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatfo (odlegloéc gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami

dokumentacji projektowej i wynosié 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych
Zewngtrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu krawgzinika obsypana

piaskiem, zwirem, thuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie kraweznikéw na lawie betonowej

Ustawianie kraweznikéw na lawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej o
gruboscei 3 do 5 cm po zageszezeniu.

3.4.3. Wypelnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczaé¢ szerokogci 1 cm. Spoiny nalezy wypeknic¢ zaprawg
cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikéw zaprawa cementowo-
piaskowa.
Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmyé woda. Dia zabezpieczenia przed
wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa
nalezy zalewac co 50 m bitumiczna masg zalewowa nad szczeling dylatacyjng fawy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli Jjakosci robét
Ogoélne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét |
6.2.1. Badania kraweznikow

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia kraweznikow betonowych i przedstawic wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewneirznego nalezy przeprowadzié na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dhugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykonaé¢ za pomoca przymiaru
stalowego lub suwmiarki z dokladnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ z dokladnodcia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1i2. Sprawdzenie katéw
prostych w narozach elementsw wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia
odchylek z dokfadnoscia do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostalych materiatéw

Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych powinny
obejmowac wszystkie whasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod lawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podioza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podloza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2,

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:
a) Zgodnosé profilu podiuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacja projektowa.
Profil pediuzny gémej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta, Dopuszczalne
odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m fawy,
b) Wymiary law.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosza;:
- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowanej.
¢) Réwnosé gérnej powicrzchni taw.
Réwnosé gémej powierzchni lawy sprawdza si¢ przez przylozenie w dwdéch punktach, na kazde 100 m fawy,
trzymetrowej {aty.
Przes$wit pomigdzy gérng powierzchnia fawy i przytozong fata nie moze przekraczaé | cm.
d) Odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé + 2 cm na kazde 100
m wykonanej fawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzaé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gémej ptaszczyzny krawezmika od niwelety projektowanej, ktore wynosi +
1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

) réwnos¢ gérnej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwéch punktach na kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomigdzy gérna powierzchnia kraweznika i przylozong
fatg nie moze przekraczaé 1 cm,

d) doktadnos¢ wypemienia spoin bada sig co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypemione catkowicie na pelna
glebokosé.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego 15x30x100 na tawie
betonowej z oporem z betonu B-15 MPa.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogoéine zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne™ pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami InZyniera,
Jjezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg:
— wykonanie koryta pod tawe,
— wykonanie fawy,
- Wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:
— Pprace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta pod fawe,
- wykonanie szalunku,
— wykonanie lawy,
~ wykonanie podsypki,
~ ustawienie krawgzmikéw na podsypce cementowo-piaskowe;,
— Wypelienie spoin kraweznikéw zaprawa,
— zalanie spoin masg zalewowa,
— Zzasypanie zewngtrznej $ciany kraweznika gruntem i ubicie,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.  PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betongw i zapraw

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

7. .PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni
drogowych

9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

[0.  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i
ocena zgodnodci

1.  PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
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12, BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

13.  BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14, BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betony. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne
wymagania i badania

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza chodnikowe

16. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty
17. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 1 1982 r.
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D - 08.04.01. WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM

1. WSTEP
1.1, Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szezeg6lowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z wykonaniem wjazdéw i wyjazdéw z bram przy odbudowie drogi powiatowej -
1.2, Zakres stosowania OST Dziekanowice - Jankéwka
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy.
1.3, Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem
wjazdéw i wyjazdéw z bram, o nawierzchni:
~ zkostki kamiennej,
~ zklinkieru,
~ z plyt drogowych betonowych szeéciokamych i kwadratowych,
-z kostki brukowej betonowej,
- 2z mieszanek mineralno-asfaltowych.
1.4, Okreélenia podstawowe ;
.4.1. Wjazdy i wyjazdy z bram - miejsca dostgpu do ulicy, przystosowane do ruchu pojazdéw wjezdzajacych lub
wyje2dzajacych z bram. .
1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.8, Ogéine wymagania dotyczgce robdt :
Ogéine wymeagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.5,

2. MATERIALY
2.1. Ogéine wymagania dotyczgce materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podanow SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne™ pkt 2.
2.2. Rodzaje materisiéw

Materiatami stosowanymi do wykonania nawierzchni wjazdéw i wyjazdéw z bram sg;
- kostka kamienna,
- Klinkier drogowy,
~ plyty drogowe betonowe,
- kostka brukowa betonowa,
- mieszanka mineralno-asfaltowa,
- piasek, Zwir, mieszanka,
~ tluczen kamienny,
- beton,
- cemem'
oo woda’
- kruszywo do betonu.
2.3, Wymagania dia materialow
2.3.1. Kostka kamienna

Kostka kamienna nieregularna lub rzedowa powinna odpowiadaé wymaganiom PN-B-11100 [5].
2.3.2. Klinkier drogowy

Klinkier drogowy powinien odpowiadaé wymaganiom BN-77/6741-02 [11}.
2.3.3. Plyty drogowe betonowe

Plyty drogowe betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/02 [13] i BN-80/6775-03/01 [12)
2.3.4. Kostka brukowa betonowa

Kostka brukowa betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w OST D-05.03.23 wNawierzchnia z
kostki brukowej betonowej”.

Do wykonywania nawierzchni wjazdéw i wyjazdéw powinna by¢ stosowana kostka o wysokosci 80 mm.
2.3.8, Mieszanka mineralno-asfaltowa :

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna odpowiadaé wymaganiom podanym w OST D-05.03.05
+Nawierzchnia z betonu asfaltowego”.
2.3.6. Piasek, zwir, mieszanka

Piasek na podsypke powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11113 8l

Piasek na podsypke cementowo-piaskows powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-06712 [4].

Piasek do zaprawy cementowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711 [3].

Zwir stosowany do wykonenia law pod kraweznik powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [6]. Inny
‘materiat mo2na stosowaé pod warankiem akceptacji InZyniera,
2.3.7. Thuczen kamienny, kliniec _

Tiuczed | kliniee stosowany do wykonania faw pod kraweznik powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11112[7]

2.3.8. Beton
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Beton uzyty na tawe betonowa pod kraweznik powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 [2]. Jesli
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien to by¢ beton klasy B 15 lub B 10.

2.3.9. Cement

Cement uzyty do wytwarzania betonu i zaprawy powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz
32,5 wedlug wymagan PN-B-19701 [9].
2.3.10. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [4].
2.3.11. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [10].
2.4. Skladowanie materialow

Warunki sktadowania materiatéw przewidzianych do wykonania nawierzchni wjazdéw i wyjazdéw podano w
poszczegdlnych OST, wymienionych w pkt 5.

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania wjazdow i wyjazdow
Do wykonania wjazdow i wyjazddw stosowany jest sprzet wymieniony w SST dla poszczegélnych rodzajow
nawierzchni wedlug pkt 5.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw
Wymagania dotyczace transportu materialéw uzytych do budowy nawierzchni wjazdéw i wyjazdow zawarte sa
w SST wymienionych w pkt 5.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t
Ogdlne zasady wykonania robé6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta
Wykonanie koryta pod nawierzchni¢ wjazdéw i wyjazdéw powinno by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
SST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza”.
Wykop pod tawg obramowania wjazdu i wyjazdu powinien by¢ wykonany zgodnie z PN-B-06050 [1].
5.3. Wykonanie warstwy odsaczajjcej
Jezeli w dokumentacji projektowe] przewidziano wykonanie warstwy odsaczajacej lub odcinajacej to
wykonanie tej warstwy powinno by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w SST D-04.02.01 ,,Warstwy odsaczajace i
odcinajace”.
5.4. Wykonanie obramowania
Obramowanie nawierzchni wjazdéw i wyjazdow wykonuje si¢ najczesciej przy zastosowaniu kraweznikow
betonowych lub kamiennych. Jezeli w dokumentacji projektowej nie przewidziano inaczej, to obramowanie nawierzchni
wjazdow i wyjazdow nalezy wykonaé zgodnie z SST D-08.01.01 ,,Krawezniki betonowe” lub SST D-08.01.02
~Krawezniki kamienne”.
5.5. Wykonanie podbudowy
W zaleznosci od rodzaju podbudowy przyjetej w dokumentacji projektowej, wykonanie podbudowy powinno
by¢ zgodne z odpowiednig OST:
— podbudowa z kruszywa naturalnego, wg SST D-04.04.01,
— podbudowa z kruszywa lamanego, wg SST D-04.04.02,
— podbudowa z thucznia kamiennego, wg SST D-04.04.04,
— podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem, wg SST D-04.05.01.
5.6. Wykonanie nawierzchni
Nawierzchni¢ wjazdéw i wyjazdéw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami zawartymi w odpowiednich
ogolnych specyfikacjach technicznych.
Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej lub rzedowej, wg SST D-05.03.01 ,,Nawierzchnia z kostki
kamienne;j”.
Nawierzchnia z klinkieru, wg SST D-05.03.02 ,,Nawierzchnia klinkierowa”.
Nawierzchnia z plyt drogowych betonowych, wg SST D-05.03.03 , Nawierzchnia z plyt betonowych”,
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, wg SST D-05.03.23 ,,Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j”.
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, wg SST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego™.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogo6lne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™ pkt 6.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw przeznaczonych do
wykonania wjazdow lub wyjazdéw i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot
W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca powinien sprawdza¢ prawidlowosé wykonania:
— koryta i podtoza,

—  warstwy odsgczajacej,
— obramowania nawierzchni,
— podbudowy,
— nawierzchni.
Zakres i czgstotliwos¢ badan, wymagania oraz dopuszczalne tolerancje zawarte sa w odpowiednich SST
wymienionych w pkt 5.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanego wjazdu lub wyjazdu z bram.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogélne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonane koryto,
wykonana warstwa odsaczajaca,
wykonane obramowanie,
wykonana podbudowa.

|

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? wjazdu lub wyjazdu obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— przygotowanie koryta i podloza,
— wykonanie warstwy odsgczajacej,
— wykonanie obramowania nawierzchni,
— wykonanie podbudowy,
— wykonanie nawierzchni lgcznie z pielggnacja,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1.  PN-B-06050 Roboty zierne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-11100 Materialy kamienne. Kostka drogowa

6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i

mieszanka

7. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych
8. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
9.  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

10.  PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

11.  BN-77/6741-02 Klinkier drogowy

12. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania

13. BN-80/6775-03/02  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Plyty drogowe.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

o Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych 20x30x100dle zadania odbudowy

drogi powiatowej Dziekanowice - Jankéwka

1.2. Zakres stosowania SST

‘Szcz"tegﬁlawa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie robét zwiazanych 2 realizacjs przedsigwziecia wymienionego w punkcie 1.1.

" 1.3, Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w ninicjszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét zwigzanych z ustawieniem
kraweznikéw:

— betonowych na tawie betonowej z oporem,

- betonowych wiopionych na tawie betonowej,

1.4. Okretlenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dia pieszych, pasy dzielace,
wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

14.2. Pozostate okredlenia podstawowe sq zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5, Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2,1, Ogline wymagania dotyczgce materlaléw

Ogélne wymagania dotyczace materisléw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2,
2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sg:
~ krawezniki betonowe,
— piasek na podsypke i do zapraw,
- cement do podsypki i zapraw,
-~ woda,
- materialy do wykonania lawy pod krawezniki,
2.3. Krawginiki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

2.3.1 Typy

Stosuje si¢ nastepujace typy kraweznikéw betonowych:
D - drogowe,

2.3.2. Rodzaje
Stosuje sig rodzaje kraweznikéw betonowych:
- prostokatne Scigte - rodzaj ,a”,
2.3.3. Odmiany
Stosuje sig odmiane :
1 - krawgnik betonowy jednowarstwowy,
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Przyktad oznaczenia kraweznika betonowego drogowego (U), prostokatnego (a), jednowarstwowego (1)
o wymiarach 20 x 30 x 100 cm, gat. 1: Da-1/20/30/100 BN-80/6775-03/04 [15].

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

2.4.1. Ksztalt i wymiary
Ksztatt i wymiar kraweznikéw betonowych wg dokumentacji projektowe;j

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawgznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknieé i ubytkéw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny byé réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01
[14], nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Dopuszczalna wielko§é
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2

Wklestosé lub wypukto$é powierzchni kraweznikéw w mm 2 3

Szczerby i uszkodzenia |ograniczajacych powierzchnie gére

A5 i o niedopuszczalne
krawedzi i narozy (Scieralne), mm P

ograniczajacych pozostate

powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dlugos¢, mm, max 20 40
- glebokosé, mm, max 6 10

2.4.3. Sktadowanie

Krawgzniki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typow, rodzajéw, odmian, gatunkéw i wielkoscei.

Krawezniki betonowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podkladek i przektadek drewnianych o
wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo$é min, 5 cm wigksza niz szeroko$é kraweznika.
2.5. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskows powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-06712 [5], a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien byé cementem portlandzkim klasy nie
mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materiaty na tawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowaé, dla:
a) tawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], ktGrego sktadniki powinny odpowiadaé
wymaganiom punktu 2.4.4,

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypeienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiadaé¢ wymaganiom
BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
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3.2. Sprzet

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2, Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.

Krawezmiki betonowe uktadaé nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci
tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materialow

Transport cementu powinien si¢ odbywac w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Masg zalewowq nalezy pakowac w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywaé
si¢ w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebndw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod lawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosié co najmniej 0,97 wedlug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie law
Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.3.1. Lawa betonowa

Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowac szalowanie.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio
w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami
PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowaé¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelione bitumiczna masa
zalewows,.

5.4. Ustawienie kraweznikow betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatfo (odlegtos¢ gdrnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowe;j.
Ustawienie krawgznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowej
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Ustawianie krawgznikéw na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.4.4. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczaé szerokoéci 1 cm. Spoiny nalezy wypelié zaprawa
cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikéw zaprawa cementowo-
piaskowg stosuje si¢ do kraweznikéw ustawionych na lawie betonowe;.

Spoiny krawginikéw przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmyé woda. Dla zabezpieczenia przed
wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawa
nalezy zalewac co 50 m bitumiczng masa zalewowa nad szczeling dylatacyjng tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakodci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
6.2.1. Badania kraweznikow

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia kraweznikéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzié na podstawie ogledzin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy
3. Pomiary dhugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych
w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z
doktadnoscig do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materialéw

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny
obejmowac wszystkie wiasciwodci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt 2,

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdzaé wymiary koryta oraz zaggszczenie podioza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi * 2 cm. Zageszezenie podtoza powinno byé zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) Zgodnos¢ profilu podtuznego gdérnej powierzchni faw z dokumentacjg projektowa.
Profil podluzny gérej powierzchni tawy powinien byé zgodny z projektowana niweletg. Dopuszczalne
odchylenia mogg wynosié + 1 cm na kazde 100 m tawy.

b) Wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje
wymiardw wynosza:
- dla wysokosci * 10% wysokosci projektowane;j,
- dla szerokoéci + 10% szerokosci projektowane;.

¢) Roéwnosé gémej powierzchni taw.
Réwnos¢ gémej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przytozenie w dwdch punktach, na kazde 100 m tawy,
trzymetrowej taty.
Przeswit pomigdzy gorng powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze przekraczad 1 em.

d) Zageszczenie taw.
Zaggszczenie taw bada sie w dwdch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub piasku nie moga
wykazywac sladu urzadzenia zageszczajacego.
Lawy z thucznia, badane prébg wyjecia poszezegdlnych ziarn thucznia, nie powinny pozwalac na wyjecie ziarna
Z tawy.
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e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé + 2 cm na kazde
100 m wykonanej fawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw

Przy ustawianiu krawgznikéw nalezy sprawdzaé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi = 1 ¢cm na kazde
100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszezyzny kraweznika od niwelety projektowanej, kiére wynosi % 1
cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

¢) réwno$c gérnej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przylozenie w dwoéch punktach na kazde 100 m
krawgznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchnig kraweznika i przytozong tatg
nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) doktadnos¢ wypetnienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny musza byé wypelione catkowicie na petna
gtebokose.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9, PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta pod lawe,
~ ew. wykonanie szalunku,
—  wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki,
— ustawienie kraweznikéw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
— wypelnienie spoin krawgznikéw zaprawa,
— ew. zalanie spoin masg zalewowa,
~ zasypanie zewnetrznej sciany kraweznika gruntem i ubicie,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
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3.  PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne, Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
10.  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci
11.  PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

12.  BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

13.  BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingdéw 1 torowisk tramwajowych. Wspdlne
wymagania i badania

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza chodnikowe

16. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty
17. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 19791 1982 r.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot 88T

Przedmiotem niniejszej szczegdlowsj specyfikacji techniczne] (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania | odbioru robét zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego dla
zadania: Odbudowa drogi powiatowej Dziekanowice - Jankéwka

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy | kontraktowy przy
Zlecaniu | realizac]i robét, ]

1.3. Zakres robét objetych 88T

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacjl dotyczq zasad prowadzenia robét zwigzanych z
 Rozbiérkg istniejgcych obrzeZy na zatokach autobusowych oraz wykonanie obrzeza bet. 8x30
na podsypcppgm-piaskmj. gr. 5 cm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15

1.4. Okreélenla podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie clagi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikadjl.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robét
Ogoéine wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbine” pkt 1.5,

2. MATERIALY

2.1. Ogédine wymagania dotyczqce materiaiéw

Ogéine wymagania dotyczgce materialdw, ich pozyskiwania | skiadowania podano w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi sg:

obrzeza betonowe,

plasek do podsypki | zapraw,
cement do podsypki | zapraw,
woda,

materialy do wykonania tawy pod krawe2niki

2.4. Betonowe obrze2a chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Nalezy stosowaé obrzeza betonowe o wymiarach 8x20cm
2.4.2, Dopuszczalne odchylki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczaine odchytki wymiarbéw obrzezy

T A O

Rodzaj Gatunek 1
%*
I 8

b h 3
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2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie powinny
przekraczac wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna
Rodzaj wad i uszkodzen wielkosé
wad i uszkodzen
Gatunek 1
Wkigstos¢ lub wypukiosé powierzchni i krawedzi w mm 2
Szczerby ograniczajgcych powierzchnie goérne ;
i uszkodzenia (Scieralne) hipgopyszeaaing
krawedzi i narozy | ograniczajgcych pozostate powierzchnie:
liczba, max 2
diugos¢, mm, max 20
gtebokos¢, mm, max 6

2.4.4. Skladowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na skiadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, diugo$é minimum 5 cm
wigksza niz szerokos¢ obrzeza.

2.4.5. Beton i jego skiadniki
Do produkciji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.
2.5. Materialy na fawe i do zaprawy

Na podsypke cementowo-piaskows i do zapraw nalezy stosowa¢ mieszanke:
- piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [10],
- cementu 32,5 spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 [3]
- wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-88/B-32250 [11].

3. SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
- mioty oraz inny sprzet do usunigcia uszkodzonych obrzezy oraz taw betonowych
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dot. transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.
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4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg byc przewozone dowolnymi $rodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.

4.3. Transport pozostalych materiatow

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod fawe, powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w
planie z uwzglgdnieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podtoze lub tawa

tawy betonowe zwykie w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach
sypkich nalezy stosowac szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiac na wykonanym podiozu w miejscu i ze
swiattem (odlegtoscig gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowe;j.

Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub migjscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny
muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacii.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzeri wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu,
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za
pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokfadnoscig do 1 mm.

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przylozenie kagtownika do
badanego naroza i zmierzenia odchylek z doktadnoscig do 1 mm.
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Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materiatdow wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie roboét

W czasie robdt nalezy sprawdzacé wykonanie:
a) koryta pod tawe - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podioza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,
c) tawa - Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100 m fawy.
d) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:
— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
— niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywa¢ catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petng giebokosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— wykonane koryto,
- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot
— dostarczenie sprzetu
— usunigcie i wywoz uszkodzonych obrzezy wraz z tawg betonowg
— przygotowanie podioza
— zakup i dostarczenie materiatéw,
— wykonanie koryta,
- wykonanie faw
— rozscielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrzeza,
- wypetnienie spoin,
— obsypanie zewnetrznej $ciany cbrzeza,



- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

— odwiezienie sprzetu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1.

-
3.
4

>

PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06711
PN-B-10021
PN-B-11111
PN-B-11113
PN-B-19701

BN-80/6775-
03/01

BN-80/6775-
03/04

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykty

Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,
wymagania i ocena zgodnosci

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdine
wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdbw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza.
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1. WSTEP
1.1, Przedmiot SST

Przedmiotern niniejszej mze_gélowej spec_:yﬁkacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem odbudowy drogi powiatowej Dziekanowice - Jankéwka

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawowy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
chodnika z brukowej kostki betonowej gr. 6 lub 8 cm na podsypee cementowo — piaskowej gr. 3 cm na istmiejacym
chodniku bitumicznym oraz wjazdach na posesje i obejmujg;
~ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, -

- dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania, (chodniki do przelozenia ~ kostka 2 )
- wykonanie podsypki cementowo - piaskowej :

— ulozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypelnieniem szczelin,

~ przeprowadzenie badad i pomiaréw wymaganych w specyfikacii technicznej.

1.4. Okreflenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metods, wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potaczonych ze soba trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymaganis dotyczqce robét
Ogoine wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogblne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materialéw

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano W SST D-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

‘Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong, jednostie.
2,2.2. Wyglad zewngtrany

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarts, boz rys, pekniet, plam i ubytkéw.

Powierzchnia goma kostek powinna by¢ réwna i szorstka, 8 krawedzie kostek réwne i proste, wklednigcia
nie powinny przekraczaé 2 mm dia kostek o grubosci < 80 mm.
2.2.3. Kszialt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawicrzchni chodnika stosuje sig betonowa kostke brukowa o grubosci 60 mm. Kostki o
takiej grubosci sq produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe Wynos2a:
- na diugosci +3mm,
~ na szerokoécei * 3 mm,
~ na grubodci + 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktuatnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mieé cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.
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Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartos¢

I | Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej

a) $rednia z szesciu kostek 60

b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasigkliwo$¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niz 5
3 | Odporno$é na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250 [2]:

a) peknigcia probki

b) strata masy, %, nie wigcej niz brak

c) obnizenie wytrzymato$ci na §ciskanie w stosunku do wytrzymatosci 5

prébek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz
20

4 | Scieralnosé na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wigcej niz 4

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz
»32,5”. Zaleca sig stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-19701
[4].
2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z
recepta laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wieksza wytrzymalo$é, mniejsza nasiakliwosé i wieksza
odpornos¢ na niskie temperatury i dzialanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwale wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowaé mechaniczne
urzadzenia ukfadajace. Urzadzenie sklada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia.

Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z ostona z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 4.
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4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukfadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymato$ci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie specjalne
urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina taémg stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podiuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza”, Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97
wedlug normalnej metody Proctora.

Nawierzchnig chodnika z kostki brukowej mozna wykonywaé bezposrednio na podtozu z gruntu
piaszczystego o WP 2 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie. Przy wigkszoéci zatok autobusowych podtozem
pod chodnik bgdzie istniejacy chodnik bitumiczny.

5.3. Podsypka
Nalezy stosowaé podsypke piaskowa gr. 4 cm
5.4. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Kostke uklada si¢ na podsypce Iub podiozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukfada¢ ok. 1,0 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu,

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamiesé powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i przystapié¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania ulozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory plytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelnié szczeliny materialem do wypelienia i zamie$¢ nawierzchnie.
Chodnik z wypeieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych posiada
aprobate techniczna.
Pozostate wymagania okreslono w SST D-05.02.23 , Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j”.

6.3. Badania w czasie robdt
6.3.1. Sprawdzenie podioza

Sprawdzenie podloza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektows i odpowiednimi SST.,
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
— glebokosci koryta:
— o szerokosci do 3 m: + 1 cm,
— o szeroko$ci powyzej 3m: +2cm,
- szerokosci koryta: £ 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubogci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowq oraz pkt 5.3 niniejszej SST.
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6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnodci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST:
~ pomierzenie szerokosci spoin,
— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidlowosei wypelnienia spoin,
— sprawdzenie czy kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometryeznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie réwnos$ci chodnika

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m?
utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny
przeswit pod fata 4 m nie powinien przekraczaé 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podiuznego

Sprawdzenie profilu podhuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zalamania niwelety nie moga przekraczaé + 3
cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde
150 do 300 m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynosza + 0,3%.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
~ dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
— wykonanie podsypki cementowo - piaskowej grub. 3 cm
— ulozenie kostki brukowej grub. 6 cm (kolor szary) wraz z zageszezeniem i wypehieniem szczelin,
— przeprowadzenie badar i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy
Boehmego

2.  PN-B-06250 Beton zwykty
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3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i
ocena zgodnosci
5. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-68/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
10.2. Inne dokumenty
Nie wystgpuja.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogéinej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z realizaciy na drogach baneﬁ ,ockronnych
stalowych przy odbudowie drogi powiatowej Dziekanowice - Jankéwka

1.2. Zakres stosowania §ST

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii dotycza zasad prowadzenia robét
zwiazanych z ustawieniem barier ochronnych:
- stalowej, przekiadkowej, jednostronnej, ostonowej typu SP-06, z prowadnicg z
profilowanej tasmy stalowej typu B, na stupkach stalowych o rozstawie 2,0m

1.4, Okreflenia podstawowe
Dla celéw niniejszej SST przyjmuje sig nastepujace okrelenia podstawowe:

14.1, Bariera ochronna - urzgdzenie bezpieczefistwa ruchu drogowego, stosowane w celu
fizycznego zapobiezenia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie to jest
niebezpieczne, wyjechaniu pojazdu poza korong drogi, przejechaniu pojazdu na jezdnie

14.2, Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, ktérej podstawowym elementem jest
prowadnica wykonana z profilowanej tadmy stalowej (zatl. 11.1),

1.4.3. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krawedzi jezdni lub korony
drogi, przeciwdzialajaca niebezpiecznym nastepstwom zjechania z drogi Iub je og-
raniczajaca (zal. 11.11 11.2).

1.4.7. Bariera przekiadkowa - bariera, w ktérej prowadnica zamocowana jest do shupkéw
za poérednictwem przekladek zapewniajacych odstep migdzy prowadnica a stupkiem od
100 mm do 180 mm (zat. 11.2b),

14.9. Prowadnica bariery - podstawowy element bariery wykonany z profilowanej tasmy
stalowej, majacy za zadanic umozliwienie plynnego wzdtuznego przemieszczenia pojazdu
w czasie kolizji, w czasie ktérego prowadnica powinna odksztalcaé si¢ stopniowo i w
sposéb plastyczny.

Odréznia sig¢ dwa typy profilowanej tasmy stalowej: typ A i typ B, roznigce sig
ksztaltem przetloczen (zal. 11.4),
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1.4.10.Przektadka - element bariery, wykonany zwykle z rury (okraglej, prostokatnej) lub
ksztattownika stalowego (np. z ceownika, dwuteownika) o szerokosci od 100 do 140 mm,
umieszczony pomigdzy prowadnicg a stupkiem, ktérego zadaniem jest nadanie barierze
korzystnigjszych  wlasciwodci  kolizyjnych (niz w barierze bezprzekiadkowe;),
powodujacych, ze prowadnica bariery w pierwszej fazie odksztalcania lub przemieszczania
stupkéw nie jest odginana do dotu, lecz unoszona ku gérze.

1.4.11.Wysiggnik - element bariery, wykonany zwykle z odpowiednio wygietej blachy
stalowej lub z ksztaltownika stalowego, umieszczony pomiedzy prowadnica a stupkiem,
ktérego zadaniem jest utrzymanie prowadnicy w okreslonej odlegtosci od stupka, zwykle
okoto 0,3 do 0,4 m, co zapewnia duza podatno$¢ prowadnicy bariery w pierwszej fazie
kolizji oraz dos¢ fagodnie obciaza stupki sitami od nadjezdzajacego pojazdu.

1.4.12. Typy barier zalezne od poprzecznego odksztatcenia bariery w czasie kolizji:

— typI : bariera podatna, z odksztatceniem dochodzacym od 1,8 do 2,0 m,

— typ Il : bariera o ograniczonej podatnogci (wzmocniona), z odksztatceniem do 0,85 m,
— typ III: bariera niepodatna (sztywna), z odksztalceniem réwnym lub bliskim zeru.

1.4.13. Pozostale okreslenia podstawowe sy zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 1.4,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogodlne” pkt 1.5,

2, MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania,
podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania barier ochronnych stalowych

Dopuszcza si¢ do stosowania tylko takie konstrukcje drogowych barier
ochronnych, na ktére wydano aprobate techniczng.

Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych okreslone sg poprzez typ
bariery podany w dokumentacji projektowej, nawiazujacy do ustaleri producenta barier. Do
elementow tych naleza:

— prowadnica,

- stupki,

— pas profilowy,

—  wysiegniki,

— przektadki, wsporniki, sruby, podktadki, swiatla odblaskowe,
— taczniki ukosne,
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~ obgjmy stupka, itp.
Ponadto przy ustawianiu barier ochronnych stalowych moga wystapié¢ materiaty do
wykonania elementéw betonowych jak fundamenty, kotwy wraz z ich deskowanien.

2.3. Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych
2.3.1. Prowadnica

Typ prowadnicy z profilowanej tasmy stalowej powinien by¢ okreélony w
dokumentacji projektowej, przy czym:
— typ B powinien odpowiadaé¢ PN-H-93461-15 [18]

Wymiary oraz odchytki od wymiaréw prowadnicy typu A i B podano w
zatgczniku 11.4,

Otwory w prowadnicy i zakonczenia odcinkéw montazowych prowadnicy
powinny byé zgodne z oferty producenta.

Powierzchnia prowadnicy powinna byé gladka i wolna od widocznych wad, bez
ubytkéw powloki antykorozyjnej.

Prowadnice moga byé dostarczane luzem lub w wigzkach.

2.3.2. Stupki

Stupki bariery powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Stupki wykonuje si¢ zwykle 2z ksztaltownikéw stalowych o przekroju
poprzecznym: dwuteowym, ceowym, zetowym lub sigma. Wysokoéé srodnika
ksztattownika wynosi zwykle od 100 do 140 mm. Wymiary najczeéciej stosowanych
stupkow stalowych przedstawiono w zataczniku 11.8.

Ksztaltowniki  powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93010 [12].
Powierzchnia ksztaltownika walcowanego powinna by¢ charakterystyczna dla procesu
walcowania i wolna od wad, jak widoczne tuski, peknigcia, zawalcowania i naderwania.
Dopuszczalne sg usunigte wady przez szlifowanie lub diutowanie z tym, ze obrobiona
powierzchnia powinna mie¢ lagodne wycigeia 1 zaokraglone brzegi, a grubo$é
ksztaltownika nie moze zmniejszy¢ sie poza dopuszczalng dolng odchytke wymiarowa dla
ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by¢ obciete prostopadle do osi wzdhuznej ksztattownika.
Powierzchnia koncoéw ksztaltownika nie powinna wykazywaé rzadzizn, rozwarstwien,
peknigc i §ladow jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okien.

Ksztattowniki powinny by¢ ze stali St3W lub St4W oraz mieé wlasnosci
mechaniczne wedtug PN-H-84020 [11] - tablica 1 lub innej uzgodnione;j stali i normy.

Tablica 1. Podstawowe wiasnosci ksztattownikow, wedtug PN-H-84020 [11]

Stal Granica plastycznoscei, Wytrzymalos¢ na rozciaganie
minimum dla stupkéw, MPa dla stupkéw, MPa
St3W 195 od 340 do 490
S4wW 225 od 400 do 550

Ksztattowniki moga by¢ dostarczone luzem lub w wiazkach.
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2.3.3. Inne elementy bariery

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje stosowanie pasa profilowego, to
powinien on odpowiada¢ PN-H-93461-28 [20] w zakresie wymiaréw, masy, wielkosci
statycznych i odchylek wymiaréw przekroju poprzecznego.

Inne elementy bariery, jak wysiggniki, taczniki ukosne, obejmy stupka, wsporniki,
podktadki, przekladki (zal. 11.9), sruby, $wiatla odblaskowe itp. powinny odpowiadaé
wymaganiom dokumentacji projektowej i byé zgodne z oferts producenta barier w zakresie
wymiaréw, odchylek wymiaréw, rozmieszczenia otworéw, rodzaju materiatu, ew.
zabezpieczenia antykorozyjnego itp.

Wszystkie ocynkowane elementy i taczniki przewidziane do mocowania migdzy
sobg elementéw bariery powinny byé czyste, gladkie, bez peknieé, naderwan, rozwarstwiett
i wypuklych karbow,

Dostawa wigkszych wymiarowo elementéw bariery moze byé dokonana luzem lub
w wiazkach. Sruby, podkladki i drobniejsze elementy facznikowe moga by¢ dostarczone w
pudelkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zaleznoéci od wielkodci
i masy wyrobow.

Elementy bariery powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z
dala od materiatéw dziatajacych korodujaco i w warunkach zabezpieczajacych przed
uszkodzeniem.

2.3.4. Zabezpieczenie metalowych elementéw bariery przed korozja

Sposob zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw bariery ustala producent w
taki sposob, aby zapewni¢ trwalo§¢ powloki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w
warunkach normalnych, do co najmniej 3 do 5 lat w érodowisku o zwigkszonej
korozyjnoéci. W przypadku braku wystarczajacych danych minimalna grubosé powloki
cynkowej powinna wynosic¢ 60 pum.

2.5. Skladowanie materialow

Elementy dluzsze barier mogg by¢ sktadowane pod zadaszeniem lub na otwartej
przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczegdlnych
typow nalezy uklada¢ oddzielnie z ewentualnym zastosowaniem podkladek. Elementy
montazowe i potaczeniowe mozna sktadowaé¢ w pojemnikach handlowych producenta.

Inne materialy nalezy przechowywac w sposéb zgodny z zaleceniami producenta.

3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania barier

Wykonawca przystepujacy do wykonania barier ochronnych stalowych powinien
wykazaé sig mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- zestawu sprzetu specjalistycznego do montazu barier,
— zurawi samochodowych o udZwigu do 4 ¢,
~ wiertnic do wykonywania otworéw pod shupki,
— koparek kotowych,
~ urzadzen wbijajacych lub wibromiotéw do pograzania stupkéw w grunt,
— ‘tadowarki, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00
,,Wymagania ogdlne” pkt 4,

4.2. Transport elementow barier stalowych

Transport elementdéw barier moze odbywaé sig dowolnym $rodkiem transportu.
Elementy konstrukcyjne barier nie powinny wystawaé poza gabaryt srodka transportu.
Elementy diuzsze (np. profilowang tasme stalowa, pasy profilowe) nalezy przewozié w
opakowaniach producenta. Elementy montazowe i polaczeniowe zaleca sie przewozi¢ w
pojemnikach handlowych producenta.

Zatadunek i wyladunek elementéw konstrukcji barier mozna dokonywaé za
pomocg zurawi lub rgcznie. Przy zatadunku i wyladunku, nalezy zabezpieczy¢ elementy
konstrukcji przed pomieszaniem. Elementy barier nalezy przewozi¢é w warunkach
zabezpieczajacych wyroby przed korozja i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem wlasciwych robdt nalezy, na podstawie dokumentacji
projektowej, SST lub wskazan Inzyniera:
—  wytyczyd¢ trase bariery,
— ustali¢ lokalizacjg slupkdw (zat. 11.6),
— okresli¢ wysokosc prowadnicy bariery (zal. 11.3),
— okresli¢ miejsca odeinkéw poczatkowych i koncowych bariery.
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5.3. Osadzenie slupkow

5.3.1. Stupki wbijane lub wwibrowywane bezposrednio w grunt

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier na wniosek Wykonawcy ustali
bezposrednie wbijanie lub wwibrowywanie stupkéw w grunt, to Wykonawca przedstawi do
akceptacji Inzyniera;
~ sposob wykonania, zapewniajacy zachowanie osi stupka w pionie i nie powodujacy
odksztatcen lub uszkodzen stupka,

~ rodzaj sprzetu, wraz z jego charakterystyka techniczna, dotyczacy urzadzen wbijajacych
(np. miotow, bab, kafaréw) re¢cznych lub mechanicznych wzglednie wibrombotow
pograzajacych stupki w gruncie poprzez wibracje i dziatanie udarowe,

5.3.2. Tolerancje osadzenia stupkow

Dopuszczalna technologicznie odchytka odleglosci miedzy stupkami, wynikajaca
z wymiaréw wydtuzonych otworéw w prowadnicy, stuzacych do zamocowania stupkéw,
wynosi £ 11 mm.

Dopuszczalna réznica wysokosei stupkéw, decydujaca czy prowadnica bedzie
zamocowana réwnolegle do nawierzchni jezdni, jest wyznaczona ksztattem i wymiarami
otwordw w stupkach do mocowania wysiggnikow lub przektadek i wynosi + 6 mm.

5.4. Montaz bariery

Sposob montazu bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji
Inzyniera.

Bariera powinna by¢ montowana zgodnie z instrukcja montazowa lub zgodnie z
zasadami konstrukcyjnymi ustalonymi przez producenta bariery.

Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchytek umozliwionych wielkoscia
otworéw w elementach bariery, powinien doprowadzié¢ do zapewnienia réwnej i plynnej
linii prowadnic bariery w planie i profilu.

Przy montazu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworéw
lub cig¢, naruszajacych powloke cynkows poszezegdlnych elementow bariery.

Przy montazu prowadnicy typu B nalezy taczyé sasiednie odcinki tasmy
profilowej, naktadajac nastgpny odcinek na wytloczenie odcinka poprzedniego, zgodnie z
kierunkiem ruchu pojazdow, tak aby konce odcinkdw tasmy przylegaty plasko do siebie i
pojazd przesuwajacy sig po barierze, nie zaczepiat o krawedzie ztaczy. Sasiednie odcinki
tasmy sg taczone ze sobg zwykle przy uzyciu $rub noskowych specjalnych, zwykle po szesé
na kazde polaczenie.

Montaz wysiegnikow i przekladek ze stupkami i prowadnica powinien byé
wykonany scisle wedtug zalecen producenta bariery z zastosowaniem przewidzianych do
tego celu elementéw (obejm, wspornikéw itp.) oraz wlasciwych $rub i podktadek.

Przy montazu barier nalezy zwracaé uwage na poprawne wykonanie, zgodne z
dokumentacjg projektowa i wytycznymi producenta barier:

— odcinkéw poczatkowych i koricowych bariery, o whasciwe]j dlugoséci odcinka (np. 4 m, 8
m, 12 m, 16 m), z zastosowaniem facznikéw ukosnych w miejscach niezbednych przy

7
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polaczeniu poziomego odcinka prowadnicy z odcinkiem nachylonym, z odchyleniem
odcinka w planie w miejscach przewidzianych dla barier skrajnych, z ewentualna kotwa,
betonowa w przypadkach przewidzianych w dokumentacji projektowe;j,

— odeink6w barier ostonowych o wilasciwej dhugosei odcinka bariery: a) przylegtego do
obiektu lub przeszkody, b) przed i za obiektem, c) ukosnego poczatkowego, d)
ukosnego koricowego, €) wzmocnionego,

— odeink6w przejéciowych pomigdzy réznymi typami i odmianami barier, w tym m.in. na
dojazdach do mostu z zastosowaniem wiasciwej dhugosci odcinka ukosnego w planie,
Jak réwniez potaczenia z barierami betonowymi pelnymi i ew. poreczami betonowymi,

— przerw, przejs¢ i przejazdoéw w barierze w celu np. dojécia do kolumn alarmowych lub
innych urzadzen, przejscia pieszych z pobocza drogi za bariere w tym na chodnik
mostu, na skrzyzowaniu z drogami, przejécia przez pas dzielacy, przejazdu
poprzecznego przez pas dzielacy,

~ dodatkowych urzadzen, jak np. dodatkowej prowadnicy bariery, ostony shupkéw
bariery, itp. (np. wg zal. 11.5).

Na barierze powinny byé¢ umieszczone elementy odblaskowe:

4) czerwone - po prawej stronie jezdni,

b) biale - po lewej stronie jezdni.

Odlegtosci pomigdzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny by¢ zgodne z

ustaleniami WSDBO [32].

Elementy odblaskowe nalezy umocowaé¢ do bariery w sposéb trwaly, zgodny z
wytycznymi producenta barier,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakesci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przedstawié Inzynierowi:
— atest na konstrukcje drogowej bariery ochronnej akceptowany przez zarzadzajacego
droga, wedlug wymagania punktu 2.2,
— zaswiadczenia o jakosci (atesty) na materialy, do ktorych wydania producenci sa

zobowiazani przez whadciwe normy PN i BN, jak ksztattowniki stalowe, prety
zbrojeniowe, cement.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét
6.3.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania robét

Wszystkie materialy dostarczone na budowe z za$wiadczeniem o jakosci (atestem)
producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw,
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Czgstotliwos¢ badan i ocena ich wynikéw powinna byé¢ zgodna z zaleceniami
tablicy 2.
W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawniongj jednostce
zbadanie wiasciwosci dostarczonych wyrobéw i materiatéw w zakresie wymagar podanych
w punkcie 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiardw wyrobow

dostarczonych przez producenta

Lo | ool | Liczba badat Opis badari i
1 | Sprawdzenie |5 do 10 badanz Powierzchnie zbadad Wyniki powinny byé
powierzchni | wybranych losowo | nie uzbrojonym okiem. |zgodne z wymagania-
elementéw w kaz- | Do ew. sprawdzenia mi punktu 2 i katalo-
dej dostarczanej glebokoscei wad uzyé giem (informacja)
partii wyrobow dostepnych narzedzi producenta barier
liczacej do 1000 (np. liniatéw z
elementéw czujnikiem, suwmiarek,
mikrometréw itp.)
2 | Sprawdzenie Przeprowadzié uniwer-
wymiaréw salnymi przyrzadami

pomiarowymi lub
sprawdzianami

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robot nalezy zbadaé:
a) zgodnos¢ wykonania bariery ochronnej z dokumentacja projektows (lokalizacja,
wymiary, wysokos¢ prowadnicy nad terenem),
b) zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiaréw, zgodnie z punktem 2 i katalogiem
(informacja) producenta barier,
¢) prawidiowos¢ osadzenia shupkdéw zgodnie z punktem 3,
d) poprawnosé ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5,
e) prawidlowos¢ montazu bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5,
f) elementéwpoprawnos¢ umieszezenia elementéw odblaskowych, zgodnie z punktem 5 i
w odleglosciach ustalonych w WSDBO [32].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

pkt 7.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkic pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosei

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— zakup i dostarczenie materialow,

— osadzenie stupkéw bariery przez bezposrednic wbicie wzgl. wwibrowanie w grunt,

— montaz bariery (prowadnicy, wysiggnikéw, przekladek, obejm, wspornikéw itp. z
pomocg whasciwych $rub i podkladek) z wykonaniem niezbednych odcinkow
poczatkowych i koncowych, ew. barier ostonowych, odcinkéw przejéciowych pomiedzy
réznymi typami barier, przerw, przej$é i przejazdow w barierze, umocowaniem
clementow odblaskowych itp.,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

— uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
4.  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i
ocena zgodnosei
6. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia
7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton6w i zapraw

10



Bariery ochronne stalowe D-07.05.01

10.
1%,

12.
13.
14.
15,

16.

20.

21,
22.
23.
24.
25.
26.
2%

28.
29.

30.
3L

PN-D-95017

PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-84020

PN-H-93010
PN-H-93403
PN-H-93407
PN-H-93419

PN-H-93460-03

PN-H-93460-07
PN-H-93461-15
PN-H-93461-18
PN-H-93461-28

PN-M-82010
PN-M-82101
PN-M-82121
PN-M-82503
PN-M-82505
BN-73/0658-01
BN-87/5028-12

BN-88/6731-08
BN-80/6775-03.01

BN-69/7122-11
BN-73/9081-02

10.2. Inne dokumenty

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
Wspdlne wymagania i badania

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

Tarcica lisciasta ogblnego przeznaczenia

Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia.
Gatunki

Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco

Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

Stal, Dwuteowniki walcowane na goraco

Stal. Dwuteowniki réwnolegtoscienne IPE walcowane na
goraco

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte, Ceowniki
réwnoramienne ze stali weglowej zwyklej jakosci o R,, do
490 MPa

Ksztaltowniki stalowe gigte na zimno otwarte. Zetowniki ze
stali weglowej zwyklej jakosci o R,, do 490 MPa
Ksztaltowniki stalowe gigte na zimno otwarte, okreslonego
przeznaczenia. Ksztattownik na porecz drogowa, typ B
Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte, okreslonego
przeznaczenia. Ceowniki pélzamkniete prostokatne
Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte, okreslonego
przeznaczenia. Pas profilowy na drogowe bariery ochronne
Podkladki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

Sruby ze them szesciokatnym

Sruby ze fbem kwadratowym

Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

Wkrety do drewna ze tbem kulistym

Rury stalowe profilowe ciagnione na zimno. Wymiary
Gwozdzie budowlane. GwoZdzie z trzpieniem gladkim,
okraglym i kwadratowym

Cement. Transport i przechowywanie

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne
wymagania i badania

Plyty pilsniowe z drewna

Formy stalowe do produkcji elementéw budowlanych z
betonu kruszywowego. Wymagania i badania

32. Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych, GDDP, maj 1994,
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11. ZALACZNIKI

PRZYKEADOWE ROZWIAZANIA
STOSOWANE PRZY WYKONYWANIU
BARIER OCHRONNYCH STALOWYCH

Zalgcznik 11.1 Podstawowe rodzaje, typy i odmiany barier ochronnych, wedtug [32]

Oznaczenie bariery

Typ z prowadnicg Odlegto Rodzaj bariery Zalecane
§é
A B stupkdw zastosowanie
~515
2.0m e na autostradach
SP-11 SP-01 | 1,33 m | wysiegnikow 100 i drogach
1,0m a ] ekspresowych
v

12
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~ 320
40m T na drogach
SP-19 | SP-09 | 20m | prekiadkowa ko
1.33m 100 wych i
1,0 m wojewodz-kich
innych niz
autostrady
~ 360 na drogach
E 4,0m d krajo-
% SP-16 | SP-06 | 2.0m |y cktadkowa wych i
v 1,33m 10 wojewddz-
1,0m kich gdy
zachodzi
koniecznosé
wzmocnienia
bariery
> 80,
& 4,0m
(-4
< | spas | spos | 207 | besproeidadk li pnagdel
1,33 m ) ogolnodostepny
1,0m ch
228 na drogach
4,0m [ ogdlnodostepny
SP-14 | SP-04 | 20m | pesnrzektadk ¢ ch gdy zachodzi
1,33 m v 140 koniecznosé
1,0m wzmocnienia
bariery
~ 810
g b’ L na autostradach
S | sp-17 | sp-07 | 2.0m | wysiegnikow &5 ; 3;21 ::hr e
& 1,33 m | a dwustronna 00 ok rgesow i
8 1,0m L IR
z ~ 510
o 2,0m T na drogach
< | SP20 | SP-10 | 133m |Przekladkowa Al krajo-
5 1,0m | dwustronna 100 wych i
i wojewodz-
kich innych niz
autostrady
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~ ’m
§ 40m e na drogach
SP-21 | SP-22 | viatko | bezprzektadk E 0 V<60 km/h
#25 #2,5 i owa Q0 i malym
mm mm 2,0m zagrozeniu
wypadkowym

Zalgcznik 11.2 Bariery ochronne stalowe skrajne z prowadnicg z profilowanej tasmy
stalowej stosowane na odcinkach drog, wedlug [32]

a) bezprzektadkowa b) przektadkowa ¢) wysiggnikowa
! >
- 5 -
! X
.' i !
: | !
; ! !
1:kr L ¥
[ ) -

Zalgeznik 11.3. Zasady okreslania wysokosci prowadnicy bariery nad poziomem terenu,
wg [32]

a) bariera na drodze zamiejskiej, b) bariera przy krawezniku ulicy, gdy prowadnica bariery
znajduje si¢ w plaszczyinie krawedzi jezdni, c) bariera przy krawezniku ulicy, gdy
prowadnica bariery jest odsunigta od plaszczyzny krawedzi jezdni

a) b) c)

a

g 3
5 |

C [fmlu&vum TF &7

# JEZELl @20,20m
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Zalgcznik 11.4.  Profilowana ta$ma stalowa typu A i B, wg L. Mikotajkow:
Drogowe
bariery ochronne, WKiL, 1983
A B et
PRNSEPYY ), — 751 >
(0) L) !
~
) '\B‘

Sy

9= — T Sf La

) b $ 5 8T
oy

[\

)

fre I )
LX)

» o

Omoéwienie roznic tasm stalowych typu A i B

Profil tasmy typu A ma zaokraglone krawedzie przettoczen tasmy, profil B ma
sptaszczone krawedzie przetloczen.
Migdzy obu rodzajami prowadnic nie wystgpuja wyrazne réznice w ich

zachowaniu podczas kolizji - chociaz niektore Zrodta stwierdzaja, ze profil B jest nieco
korzystniejszy od profilu A.
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Réznice technologiczne: Dla prowadnic o profilu B jest konieczne odpowiednie
uksztattowanie jednego z koricéw tasmy, tak aby kotice odcinkow tasmy przylegaty plasko
do siebie. Przetloczenia takie nie sa konieczne w profilu A, ktéry wykazuje wicksza
sprezystosé w przekroju poprzecznym.

Masa prowadnic przy grubosci taémy 3,0 mm wynosi dla profilu A okolo 12 kg/m,
a dla profilu B okoto 11 kg/m,

Przy profilu B potrzebna jest mniejsza liczba srub faczacych odcinki tasmy niz
przy profilu A.

Zalacznik 11.5. Dodatkowe urzadzenia zabezpieczajace uzytkownikéw pojazdow
jednosladowych na tukach drogi, wg [32]

1 - dodatkowa prowadnica bariery 2 - ostony stupkow bariery

1. P

EX T 5 N W
2 BT AT

e X AT IRVIRT, R T AT TR

Zalgcznik 11.6. Sposoby lokalizowania barier w przekroju poprzecznym drogi, wg [32]

1.0m

Na drogach z pasami awaryjnymi (utwardzonymi poboczami)

AL
N\

*)na drogach o znaczeniu lokalnym dopuszcza sig 0,50 m \
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Zalgeznik 11.7. Zasady stosowania barier ochronnych stalowych na odcinkach drég
(wyciag z WSDBO [32])

1. Dopuszczone do stosowania konstrukcje barier

Stosowane mogg by¢ tylko takie konstrukcje (typy i odmiany) drogowych barier
ochronnych, ktére uprzednio byly sprawdzone przy zastosowaniu odpowiednich metod
doswiadczalnych, okreslonych w punkcie 1.4 WSDBO.

Typ bariery i sposdb osadzenia jej stupkow nalezy ustala¢ w zaleznosci od
mozliwoscei poprzecznego odksztalcenia bariery podczas kolizji. Zaleca sig stosowanie
barier podatnych (typu 1). Pozostale typy barier stosuje sie¢ w przypadkach, gdy warunki
terenowe uniemozliwiaja odpowiednie odksztalcenie bariery.

2. Wysoko$¢ barier ochronnych stalowych

Wysoko$é stalowych barier ochronnych, mierzona od powierzchni, na ktérej
podczas kolizji znajduje sie koto pojazdu samochodowego, do gérnej krawedzi prowadnicy
bariery, wynosi 0,75 m (zgodnie z zasadami podanymi w zataczniku 11.3).

3. Dodatkowe urzadzenia na stupkach barier

W przypadkach, gdy na drodze wystgpuje znaczacy ruch motocykli lub innych
pojazdow jednosladowych, odbywajacy sie z duzg predkoscig - zaleca sig zastosowanie
dodatkowych urzadzen, zabezpieczajacych ich uzytkownikdéw przy przewrdceniu sie
pojazdu przed bezposrednim uderzeniem w stupki bariery ochronnej. Zalecanc jest
stosowanie np. dodatkowej, nizej umieszczonej prowadnicy bariery lub elastycznych oston
stupkéw bariery itp., zwlaszcza na wyjazdowych drogach facznikowych o matych
promieniach tukéw na autostradach i drogach ekspresowych oraz na innych podobnych
odcinkach drog ogélnodostepnych (patrz zatacznik 11.5).

4. Lokalizacja barier wzdtuz drogi

Lokalizacja barier wzdluz drogi jest ustalana w dokumentacji projektowej na
podstawie kryteriow okreslonych w WSDBO pkt 2.2.

5. Podatnos¢ barier

Jesli producent nie podaje inaczej, to zalicza sig do barier:

a) podatnych (typu I) - wszystkie typy i odmiany barier wysiegnikowych oraz odmiany
barier pozostalych ze stupkami I, IPE, [ i £ 100 mm oraz rozstawem stupkow 4,0 m i
2,0m,

b) o ograniczonej podatnosei (typu 1I) - bariery pozostalych typéw i odmian ze shupkami
100 mm i 140 mm z rozstawem co 1,33 mi 1,0 m,

¢) sztywnych (typu III) - bariery o specjalnej konstrukeji (np. stalowe bariery rurowe) z
wzmocnionymi i odpowiednio osadzonymi stupkami.

17
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6. Zasady stosowania barier ochronnych stalowych

W barierach stalowych stosowane sa prowadnice typu A lub B (zal. 11.4),
Dopuszczone jest stosowanie prowadnic o innych przekrojach, pod warunkiem uprzedniego
sprawdzenia konstrukcji, zgodnie z ustaleniem punktu 1.4 WSDBO.

Nalezy stosowaé profilowana tasme stalowa o czynnej dlugosci 4,0 m (diugosci
przed montazem 4,3 m). Odcinki ta$my o czynnej dlugosci 2,0 m, 1,33 m i 1,0 m nalezy
stosowac tylko wyjatkowo, np. gdy catkowita dhugosé odcinka bariery nie jest podzielona
przez 4 m. Analogiczne dtugosci nalezy przyjmowaé dla pasa profilowego.

W barierach bezprzektadkowych pas profilowy mozna stosowaé, gdy za barierg
wystepuje ruch pieszy.

Bariery stalowe ze stupkami 140 mm, poza obiektami mostowymi, nalezy
stosowaC tylko w przypadkach, gdy za bariers wystepujg obiekty lub przeszkody,
wymagajace szczegdlnego zabezpieczenia (stupy wysokiego napiegcia, podpory wiaduktow
itp.). Poza przypadkami wyjatkowymi - barier tych nie nalezy stosowa¢ na nasypach drog.

Bariery stalowe na stupkach co 1,0 m stosuje sie tylko wyjatkowo - gdy wystepuje
koniecznos¢ szczegdlnego wzmocnienia bariery.

7. Lokalizacja barier w przekroju poprzecznym drogi

Najmniejsze odlegtosci prowadnicy bariery wynosza (zat. 11.6):
a) od krawedzi pasa awaryjnego (utwardzonego pobocza) - 0,5 m,
b) od krawedzi pasa ruchu, gdy brak utwardzonego pobocza - 1,0 m,
¢) od kraweznika o wysokosci co najmniej 0,14 m -0,5m
(warunku tego nie stosuje sig, gdy spetniony jest warunek b).

8. Inne ustalenia

Lokalizacje oraz dlugo$é i sposéb konstruowania odcinkow przejsciowych,
poczatkowych i koficowych ustala dokumentacja projektowa na podstawie ustalef
okreslonych w WSDBO.

Zalgcznik 11.8. Wymiary najczesciej stosowanych shupkéw stalowych w barierach
ochronnych stalowych (wg katalogéw producentéw barier)

Przekroj Wymiary przekroju Przckrdi Dopuszczalna

Lp. poprzeczny poprzecznego, mm SRR odchytka, mm
wg normy wysokos | szerokos | grubosé em® wys. | szer. | grub.

¢ é

1 | Dwuteowy 100 50 4,5 10,6 +2 {£1.5] £0,5
PN-H-93407 120 58 3. 14,2 +2 |£1,5] £0.5
[14] 140 66 57 18,3 +2 |+1,5] +0,5
2 | Dwuteowy, 100 55 4,1 10,3 +2 | +2 | 205
réwno- 120 64 4.4 132 £2 | 2 /2038
legtoscienny, 140 73 4,7 16,4 +3,-2 | +3,-2 | 0,75
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Bariery ochronne stalowe D-07.05.01
IPE
PN-H-93419
[15]

3 | Ceowy 100 50 6,0 13.5 2 | £2 | +04
(walcowany) -1,0
PN-H-93403 120 35 7,0 17,0 +2 | 2 | jw
[13] 140 60 7,0 20,4 +2 | £2 | iw

4 |Ceowy (giety 100 50,60 | od4do 0d7,33 do 2 j£25 &
na 120 |50,60,80 6 11,67 +2 |+25 -
zimno) PN-H-| 140 150,60,80| od4do | od8,13do | +2 |+25 s
93460-03 [16] 6 15,27

od4do | 0d9,73 do
6 16,47

5 | Ceownik
pélzamk-

vl 120 40 30 6,33 15 £1 5
prostokatny

PN-H-93461-

18

[19]

O o, | 100 | 60,80 |od4do | odsi3do |i25| 3| -
07 120 60, 80 6 14,07 25| +3 -
[17] od 4 do 0d8,93 do

6 15,27

7 | Sigma(brak 100 55 4,0 9,0 +2,-1+2,-1£0,18

normy) | 1

Zalgcznik 11.9, Najczgsciej stosowane przekladki w barierach ochronnych stalowych

(wg katalogdéw producentdw barier)

Przekréj poprzeczny

Wysokosé, mm

Szerokos¢ (stopki), mm

Norma

Ceownik
Ceownik
Dwuteownik
Prostokatny

100
120
120
100

50
55
64
60

PN-H-93403 [13]

PN-H-93403 [13]

PN-H-93419 [15]
BN-73/0658-01 [26]
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0.07.06.02. URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZY

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem i ustawieniem urzgdzer zabezpieczajacych ruch pieszy, w
ramach projektu: Przebudowy drogi powiatowej Dziekanowice - Jankéwka

‘ ( Zabezpieczenie od strony muru oporowego )

Zakres stosowania ST
Specyfi kaqa Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy | kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.2 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad wykonywania Robét zwigzanych z
montazem urzgdzen zabezpieczajgcych ruch pieszy, tj:

» Bariery rurowa chodnikowa ~ U-12 - wykonane z rur stalowych @60,3mm — 180 m

Szczegttowa lokalizacja rodzaju | zakresu Rob6t zwigzanych z urzadzeniami
zabezpieczajgcymi ruch pieszy wg Dokumentacji Projektowej.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogéine" pkt. 1.4.

1.4.1 Balustrada - element zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci, jesli
powierzchnia po ktorej odbywa sie ruch pieszy lub rowerzystéw, potozona jest
powyzej 0,5 m od poziomu terenu. Skiada sie z porgczy, stupkéw i wytgcznie
elementow pionowych ( szczeblin ) o rozstawie nie wiekszym niz 0,14 m,

1.4 Ogéine wymagania dotyczace Robét
Ogoine wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt.
15

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-
M.00.00.00. "Wymagania ogéine" pkt. 2.

21. Materialy do wykonania barier chodnikowych

* gotowe balustrady sktadajgce si¢ z ramy wykonanej z rury stalowej @60,3mm oraz

poziomej poprzeczki z rury stalowej @60,3mm,

* marki stalowe do mocowania balustrady do fundamentu,

e Sruby.
Wysokos¢ balustrady 1,10m (mierzona od powierzchni chodnika) zgodnie z lokalizacjg wg
dokumentacji projektowe;.
Bariery powinny by¢ wykonane w wytwoérni. Elementy bariery galwanizowane oraz malowane
na kolor: zéfty RAL 1021.Elementy potaczeniowe ($ruby) zabezpieczone antykorozyjnie
przez ocynkowanie.
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2.2, Materiaty do wykonania balustrad U-11a
* Gotowe balustrady skitadajgce sie z ramy wykonanej z rury stalowej @60,3mm i
pionowych szczeblinek wykonanych z rury stalowej ©@26,9mm; rozstaw szczeblinek
nie wiekszy niz 14 cm.
e marki stalowe do mocowania balustrady do fundamentu,
e Sruby
e  Wysokos§¢ balustrady 1,10m.
Balustrady powinny by¢ wykonane w wytwdrni. Balustrada wykonana ze stali zabezpieczona
antykorozyjnie przez galwanizowanie, malowane na kolor niebieski RAL 5010. Elementy
potgczeniowe (§ruby) zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie.

2.3. Materialy na fundament pod stupki
Do wykonywania betonu nalezy uzyé¢:

e cementu portlandzkiego klasy 32.5N, portlandzkiego z dodatkami lub hutniczego wg
PN-EN 197-1,

o kruszywa spetniajgcego wymagania normy PN-B-06712; uziarnienie kruszywa
wchodzacego w sktad mieszanki betonowej powinno byé tak dobrane, aby mieszanka
ta wykazywata maksymalng szczelno$¢ i urabialno$é przy minimalnym zuzyciu
cementu i wody,

e wody wg PN-B-32250,

e mozna uzy¢ dodatkéw lub domieszek wedtug zasad wymienionych w PN-B-06250 i
posiadajgcych aprobate techniczng IBDiM.

Beton B15 (C12/15) powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-B-06250.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzgtu podano w ST-D-M.00.00.00. "Wymagania ogéine" pkt.
3

Wykonanie dotow pod stupki i ustawienie stupkéw oraz elementéw ogrodzeri i balustrad
bedzie wykonane rgcznie. Dopuszcza sig uzycie wiertnic do wykonywania otworéw pod
stupki.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne"
pkt.4. Transport materiatéw moze odbywaé sie dowolnymi §rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6ine” pkt.5.

5.1. Wykonanie dotéw pod stupki i fundament

Doly pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wigksze od wymiaréw
stupka, a gtebokos¢ 0,8 - 1,2 m. Doly pod fundament powinny byé wykonane zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg. Najpierw nalezy wykonaé doly pod stupki poczatkowe, a
nastgpnie dokona¢ podziatu odcinkéw prostych na mniejsze odlegtos$ci odpowiadajace
dtugosciom przeset ogrodzenia i w takich odlegtosciach wykonaé doty pod stupki posrednie.
Nalezy dgzy¢, aby odlegto$¢ pomiedzy stupkami byta jednakowa we wszystkich odcinkach
ogrodzenia.

Dno wykopdw nalezy wyréwnaé i zagescié ubijakiem recznym o masie 12 - 16 kg.

5.2, Ustawienie balustrad U-11a oraz barier chodnikowych
Lokalizacja balustrady winna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa.
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Roboty zwigzane z w ustawieniem balustrad obejmujg wykonanie nastepujgcych czynnosci:
jesli konieczne - potgczenie czlondéw balustrady przez spawanie,

* wyznaczenie lokalizacji balustrady na podstawie Dokumentacji Projektowe;j,

e wykonanie dotéw pod stupki balustrady,

* przygotowanie mieszanki betonowej, wykonanie fundamentdéw pod stupki wraz z

zabetonowaniem w nich marek stalowych do zamocowania balustrady,

e zamocowanie balustrady,
Dolny poziomy element konstrukcji balustrady taczacy szczebliny nie moze znajdowaé sie
powyzej 0,2m od poziomu chodnika. Wysokoé¢ balustrady wynosi 1,10m .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt.
6.
Kontrola jakosci Roboét polega na sprawdzeniu:
zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowa,
poprawnos¢ wykonania fundamentéw pod stupki,
poprawnos$é i rownomierno$c ustawienia stupkéw,
doktadnos¢ przymocowania przeset,
wysoko$é ustawienia,
estetyka malowania,
Grubosc zabezpieczenia antykorozyjnego mierzy sie grubo$ciomierzami magnetycznymi lub
elektromagnetycznymi zgodnie z EN 1SO 2178 i ISO 2808.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogéine” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest 1 mb (metr biezgcy) ustawionej balustrady U-11a oraz bariery
chodnikowej U-12.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogéine" pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST jeéli wszystkie
badania wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogdine" pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa 1m zamontowanego balustrady U-11a oraz bariery chodnikowej U-12
obejmuje:
e oznakowanie miejsca robot,
roboty przygotowawcze,
zakup i dostarczenie materiatow,
wyznaczenie lokalizacji balustrady na podstawie Dokumentaciji Projektowej,
wykonanie dotéw pod stupki balustrady,
przygotowanie mieszanki betonowej, wykonanie fundamentéw pod stupki wraz z
zabetonowaniem w nich marek stalowych do zamocowania balustrady,
zamocowanie balustrady,
przeprowadzenie badan i pomiarow.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
[1] PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdinego zastosowania.

[2] PN-H-74420 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdéinego
zastosowania.

[3] PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

[4] BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
[5] PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
[6] PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

[7]1 PN-B-06250 Beton zwykly.
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