TYPOWE PRZEKROJE POPR/ZEC/ZNE
droga powiatowa Nr K1980 ul. Sfoneczna od km 04010 do km 04125
skala 1: 30

280 325 L 325 380
chodnik pas ruchu Hh pas ruchu chodnik
od 170 do 280 650 od 125 do 380

zmienna szer. chodnika

projektowana jezdnia

0§ jezdni

ul. J. Sfowackiego —> ul. K. Wielkiego | ul. K. Wielkiego —> ul. J. Sfowackiego
50 20 190 207, 08

TYPOWE PRZEKROJE POPRZEC/NE
droga powiatowa Nr K1980 ul. Sfoneczna od km 04125 do km 04275
skala 1: 30

zmienna szer. chodnika

350 L 350 360
pas ruchu T pas ruchu chodnik
700 od 360 do 500

projektowana jezdnia

0§ jezdni

ul. J. Stowackiego —> ul. K. Wielkiego |

2.0%

ul. K. Wielkiego => ul. J. Sfowackiego

2.0%

+5.4
-6,6 -86

zmienna szer. chodnika

granica

_\:&mi_ -

granica

podbudowa

z kruszywa

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S| 5cm

istniejgca konstrukcja nawierzchni
®

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S| 5cm

warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16 W| 6em

warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P| 7cm

famanego lub tfucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie |20cm

podbudowa

z kruszywa

famanego lub tfucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie |30cm

podbudowa

z kruszywa

podfoze gruntowe G1|razem 68cm
®

kostka chodnikowa betonowa wibroprasowana | 8cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 | 3cm

fawa betonowa — beton C12/15 v=0,06 m3/mb |30cm

famanego lub tfucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie | 15cm

podbudowa

z kruszywa

podfoze gruntowe G1{razem 56cm
®

kraweznik drogowy 20x30x100
fawa betonowa z oporem — beton C12/15 v=0,08 m3/mb | 15cm
famanego lub tfucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie [25¢m

podbudowa

z kruszywa

podfoze gruntowe G1{razem 40cm
©

kostka chodnikowa betonowa wibroprasowana | 8cm
podsypka cementowo—piaskowa 1:4 | 3cm
famanego lub tfucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie |15cm

podbudowa

z kruszywa

famanego lub ttucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie [25¢cm

podbudowa

z kruszywa

podfoze gruntowe G1|razem Slem
©

obrzeze chodnikowe betonowe wibroprasowane 8x30x100
fawa betonowa — beton C12/15 v=0,07 m3/mb |10cm
famanego lub tfucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie | 15cm

podfoze gruntowe G1|razem 25cm

®
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