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tDemontaż poręczy mostowychKNR 2-33 
0702-03

4
d.2

1,676t1,676

m2Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o  
gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

KNR AT-03 
0102-04

5
d.2

116,000m2116

m2Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o  
gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 
GR 5CM
Krotność = 1,25

KNR AT-03 
0102-02

6
d.2

120,000m270 + 50

m2Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na 
zakład - usunięcie izolacji

KNR 4-04 
0509-03
analogia

7
d.2

57,290m28,50 * 6,74

m3Naprawa mostów trwałych; ręczne rozebranie konstrukcji  
mostowych żelbetowych ROZBIÓRKA GZYMSÓW

KNR 2-33 
0808-05

8
d.2

7,679m34 * 2,5 * 0,11 + 8,5 * 0,1 * 6,74 + 8,5 * 0,1

m2Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej  
nieregularnej na podsypce piaskowej - rozbiórka  
nawierzchni chodnika z kostki brukowej

KNNR 6 
0803-01
analogia

9
d.2

28,900m217 * 1,7

m2Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.  
4 cm mechanicznie-nawierzchnia chodnika

KNNR 6 
0802-04

10
d.2

40,000m240

mRozebranie krawężników betonowych na podsypce 
cementowo-piaskowej

KNNR 6 
0806-02

11
d.2

48,000m48

mRozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm 
na podsypce piaskowej

KNNR 6 
0806-08

12
d.2

36,000m36

tDemontaż poręczy mostowych KŁADKAKNR 2-33 
0702-03

13
d.2

0,100t0,1

sztNaprawa mostów trwałych; mechaniczne rozebranie 
konstrukcji mostowych żelbetowych-demontaż 
prefabrykowanych płyt KŁADKA

KNR 2-33 
0808-06

14
d.2

12,000szt12
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RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.

kplObsługa geodezyjna
kalk. własna

1
d.1

1,000kpl1

kplTymczasowa organizacja ruchu
kalk. własna

2
d.1

1,000kpl1

kplZabezpieczenie kabla energetycznego na czas robótkalk. własna3
d.1

1,000kpl1
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m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o 
poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transportem urobku na 
odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi

KNNR 1 
0202-06

19
d.3

83,000m311 * 2 * 2 + 6,5 * 3 * 1 * 2

godz
.

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające z 
otworów o śr. 150-500 mm ANALOGIA:POMPOWANIE 
WODY Z WYKOPÓW

KNNR 1 
0603-01

20
d.3

50,000godz
.

50

m3Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli 
inżynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m wraz z 
dostarczeniem ziemi; zagęszczanie mechaniczne, grunt  
kat.IV

KNNR 1 
0320-06

21
d.3

33,960m35,5 * 0,8 * 2 + 2,9 * 2 * 2 + 1,5 * 2 * 2 + 4,2 * 0,9 * 2

m2Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni 
betonowych nie malowanych

KNR K-01 
0101-01

22
d.3

5,480m22,74 * 2

otw.Wiercenie otworu w żelbecie poziomo z lądu o głębokości  
do 25 cm

KNR 2-14 
1213-01

23
d.3

284,000otw.68 * 2 + 74 * 2

szt.Obsadzenie kotew OSADZENIE KOTEW Z PRĘTÓW 
STALOWYCH FI 16mm NA KLEJU Z ŻYWICY 
EPOKSYDOWEJ

KNR 2-13 
1009-02
analogia

23'
d.3

284,000szt.68 * 2 + 74 * 2

m3Podkłady betonowe na podłożu gruntowym GR 10CM 
BETON C8/10

KNR 2-02 
1101-01

24
d.3

4,916m32,7 * 1,4 * 0,1 * 2 + 6,5 * 3,2 * 0,1 * 2

tPrzygotowanie zbrojenia na budowie - ściany i skrzydełka 
- pręty o śr. 16-20 mm

KNR 2-33 
0207-15

25
d.3

4,800t4,8

tMontaż zbrojenia - ściany i skrzydełka - pręty o śr. 16-20  
mm

KNR 2-33 
0208-15

26
d.3

4,800t4,8
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RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.

tNaprawa mostów trwałych; rozebranie konstrukcji  
mostowych stalowych o rozpiętości do 30,0 m - ruszt 
kładki

KNR 2-33 
0808-01

15
d.2

0,950t0,95

m3Naprawa mostów trwałych; mechaniczne rozebranie 
konstrukcji mostowych żelbetowych - podpory kładki wraz 
z fundamentami

KNR 2-33 
0808-06

16
d.2

7,800m33,9 * 2

m3Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z 
rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych 
na odległość do 1 km

KNR 4-01 
0108-19

17
d.2

15,479m37,8 + 7,679

tTransport złomu samochodem skrzyniowym z 
załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość  
do 1 km

KNR 4-04 
1107-03

18
d.2

2,726t1,776 + 0,95
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m2Deskowanie tradycyjne - płyty ustrojów niosących bez 
wsporników WRAZ Z RUSZTOWANIEM

KNR 2-33 
0401-01

35
d.4

14,100m21,6 * 8,5 + 0,5 * 1

m2Deskowanie tradycyjne - wsporniki i gzymsyKNR 2-33 
0401-03

36
d.4

19,550m22,3 * 8,5

otw.Wiercenie otworu w żelbecie poziomo z lądu o głębokości  
do 25 cm

KNR 2-14 
1213-01

37
d.4

594,000otw.540 + 54

szt.Obsadzenie kotew OSADZENIE KOTEW Z PRĘTÓW 
STALOWYCH FI 12mm NA KLEJU Z ŻYWICY 
EPOKSYDOWEJ

KNR 2-13 
1009-02
analogia

37'
d.4
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RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.

m2Deskowanie tradycyjne - podpory masywne, ściany 
oporowe i ściany maskujące o wysokości do 4 m KORPUS 
I SKRZYDŁA

KNR 2-33 
0203-02

27
d.3

49,360m22,5 * 0,7 * 2 + 1,3 * 0,7 * 2 * 2 + 2 * 1,1 * 2 + 2 * 0,8 * 2 + 
5,2 * 2 * 2 + 1 * 2 + 2,7 * 0,3 * 2 + 2,5 * 2 + 2,6 * 2

m2Deskowanie tradycyjne - skrzydełka wiszące i wsporniki 
odciążające

KNR 2-33 
0203-06

28
d.3

15,000m22,6 * 5 + 2

m3Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - 
podpory,ściany oporowe i mury pachwinowe - beton 
C30/37 W8 F150

KNR 2-33 
0210-05

29
d.3

26,240m32,5 * 1,3 * 0,7 * 2 + 0,5 * 1,1 * 2 + 5,15 * 2 * 0,3 + 3,5 * 5

m2Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - 
wykonywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego -  
pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 20 
m2

KNR 2-33 
0713-02

30
d.3

80,600m22,5 * 0,7 * 2 + 1,3 * 0,7 * 2 * 2 + 1,1 * 0,8 * 2 + 0,8 * 0,8 * 2 
+ 3,75 * 2 + 4,3 * 2 + 2,7 * 0,3 * 2 + 5,7 * 2,5 * 2 + 3,5 * 2 + 
1 * 2 * 2,5 + 3,75 * 2 + 1,3 * 0,5 * 2 + 0,8 * 1,5 * 2 + 0,2 *  
2,5 * 2

m2Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - 
wykonywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego -  
każda następna warstwa - powierzchnia w jednym miejscu 
do 20 m2

KNR 2-33 
0713-06

30'
d.3

80,600m280,6

m2Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej o grub. 5 cmKNNR 10 
0403-05

31
d.3

22,500m22,5 * 1,5 * 3 * 2

m2Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej za każde 
dalsze 5 cm grub.

KNNR 10 
0403-06

32
d.3

22,500m22,5 * 1,5 * 3 * 2

m2Wykonanie bruku o grub. 25 cm z kamienia naturalnego,  
średniego na skarpach ( wys.do 4 m ) o pow.płaskich i  
sferycznych NA PODWALINIE BETONOWEJ 80x30

KNNR 10 
0404-03

33
d.3

22,500m22,5 * 1,5 * 3 * 2

m2Wykonanie spoinowania bruków kamiennych o grub. 25 
cm

KNNR 10 
0412-03

34
d.3

22,500m22,5 * 1,5 * 3 * 2
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.
594,000szt.594

tPrzygotowanie zbrojenia na budowie prętami o śr. 10-14 
mm płyt współpracujących z dźwigarami stalowymi lub 
prefabrykowanymi

KNR 2-33 
0404-12

38
d.4

0,510t0,51

tPrzygotowanie zbrojenia na budowie prętami o śr. 16-32 
mm płyt współpracujących z dźwigarami stalowymi lub 
prefabrykowanymi

KNR 2-33 
0404-13

39
d.4

1,000t1

tPrzygotowanie zbrojenia na budowie prętami o śr. 10-14 
mm płyt ustrojów niosących pełnych bez wsporników

KNR 2-33 
0404-02

40
d.4

0,310t0,31

tPrzygotowanie zbrojenia na budowie prętami o śr. 16-32 
mm płyt ustrojów niosących pełnych bez wsporników

KNR 2-33 
0404-03

41
d.4

0,500t0,5

tPrzygotowanie zbrojenia na budowie prętami o śr. 10-28 
mm wsporników i gzymsów

KNR 2-33 
0404-10

42
d.4

1,800t1,8

tMontaż zbrojenia prętami o śr. 10-14 mm płyt  
współpracujących z dźwigarami stalowymi lub 
prefabrykowanymi

KNR 2-33 
0405-14

43
d.4

0,510t0,51

tMontaż zbrojenia prętami o śr. 16-32 mm płyt  
współpracujących z dźwigarami stalowymi lub 
prefabrykowanymi

KNR 2-33 
0405-15

44
d.4

1,000t1

tMontaż zbrojenia prętami o śr. 10-14 mm płyt ustrojów  
niosących pełnych bez wsporników

KNR 2-33 
0405-02

45
d.4

0,310t0,31

tMontaż zbrojenia prętami o śr. 16-32 mm płyt ustrojów  
niosących pełnych bez wsporników

KNR 2-33 
0405-03

46
d.4

0,500t0,5

tMontaż zbrojenia prętami o śr. 10-28 mm wsporników i  
gzymsów

KNR 2-33 
0405-12

47
d.4

1,800t1,8

m3Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie 
wsporników i gzymsów, BETON c30/37 W8 F150

KNR 2-33 
0409-05

48
d.4

27,965m30,2 * 8,5 + 0,93 * 8,5 + 7,2 * 8,5 * 0,3

m2Izolacje z papy termozgrzewalnejKNR 2-33 
0716-01

49
d.4

94,700m210,2 * 8,5 + 4 * 2

m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)AC16W

KNNR 6 
0308-01

50
d.4

59,500m27 * 8,5

m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa 
ścieralna)-AC11S gr. 5cm
Krotność = 1,25

KNNR 6 
0309-02

51
d.4

59,500m27 * 8,5
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kplPrzebudowa zjazdu do posesjikalkulacja 
własna

62
d.7

1,000kpl1

mWykonanie drenażu za przyczółkamikalk. własna63
d.7

24,000m24

m2Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i  
chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 50 cm
Krotność = 1,67

KNR 2-31 
0101-01

64
d.7

30,000m230

m2Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i  
chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm CHODNIK

KNR 2-31 
0101-01

65
d.7

77,000m235 * 2,2
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mMontaż bariero-poręczy sztywnych jednostronnych wraz z 
kotwami - odcinki proste

KNR 2-33 
0702-04

60
d.6

26,000m26

mBariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24 kg/m -  
zakończenia barier

KNNR 6 
0703-05

61
d.6

16,000m4 * 4
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sztMontaż kotew talerzowych
kalk. własna

52
d.5

52,000szt52

mMontaż krawężników na prostej KRAWĘŻNIK KAMIENNY 
20x20CM KOTWIONY NA ZAPRAWIE 
NISKOSKURCZOWEJ

KNR 2-33 
0706-01

53
d.5

27,000m27

sztMontaż polimerobetonowych desek gzymsowych o wym. 
100x60x4kalk. własna

54
d.5

27,000szt27

m2Deskowanie tradycyjne - wsporniki i gzymsyKNR 2-33 
0401-03

55
d.5

1,300m21,3

tPrzygotowanie zbrojenia na budowie prętami o śr. 10-28 
mm wsporników i gzymsów

KNR 2-33 
0404-10

56
d.5

1,500t1,5

tMontaż zbrojenia prętami o śr. 10-28 mm wsporników i  
gzymsów

KNR 2-33 
0405-12

57
d.5

1,500t1,5

m3Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie 
wsporników i gzymsów, beton C30/37 W8 F150

KNR 2-33 
0409-05

58
d.5

9,000m39

m2Wykonanie nawierzchni na bazie emulsji modyfikowanej  
polimerami i kruszywakalk. własna

59
d.5

46,575m23,45 * 13,5
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.
m2Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane 

mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni

KNNR 6 
0103-03

66
d.7

30,000m230

mKrawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z 
wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej

KNNR 6 
0403-04

67
d.7

51,000m51

szt.Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych 
ulicznych

KNR 2-31 
1406-02

68
d.7

1,000szt.1

mŚciek przykrawężnikowy z kostki betonowej szarej o 
szerokości 20cm

KNR 2-31 
0607-02

69
d.7

10,500m10,5

mObrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą 
cementową

KNNR 6 
0404-05

70
d.7

38,000m38

m2Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o 
grubości po zagęszczeniu 30 cm

KNNR 6 
0112-03

71
d.7

60,000m24 * 7,5 * 2

m2Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o 
grubości po zagęszczeniu 20 cm

KNNR 6 
0113-02

72
d.7

121,000m2121

m2Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych 
nieulepszonych

KNNR 6 
1005-04

73
d.7

56,000m24 * 7 * 2

m2Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych 
bitumicznych

KNNR 6 
1005-06

74
d.7

250,000m2250

m2Skropienie asfaltem nawierzchni drogowychKNNR 6 
1005-07

75
d.7

56,000m24 * 7 * 2

m2Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm GR 7 CM
Krotność = 1,75

KNNR 6 
0110-01

76
d.7

56,000m24 * 7 * 2

m2Skropienie asfaltem nawierzchni drogowychKNNR 6 
1005-07

77
d.7

196,000m277 + 63 + 4 * 7 * 2

m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) AC16W

KNNR 6 
0308-03

78
d.7

56,000m24 * 7 * 2

m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych o grubości 4 cm WARSTWA PROFILUJĄCA 
GR 0-5CM ŚREDNIA GRUBOŚĆ 2,5CM
Krotność = 0,625

KNNR 6 
0308-01

79
d.7

140,000m277 + 63
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m2Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie 
w gruntach kat. IV

KNR 2-01 
0506-02

83
d.8

110,000m2110

m2Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy 
humusu 5 cm

KNR 2-01 
0510-01

84
d.8

110,000m2110

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o 
poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transportem urobku na 
odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi 
ODŻWIROWANIE KORYTA NA ODCINKU DO UJŚCIA 
DO KRZCZONÓWKI

KNNR 1 
0202-04

85
d.8

48,000m380 * 3 * 0,2

m3Odspojenie i przewóz gruntu taczkami na odl.do 10 m w 
gr.kat. III OCZYSZCZENIE KORYTA POD MOSTEM

KNNR 1 
0303-02

86
d.8

20,160m37,2 * 4 * 0,7

haRęczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i  
podszycia BRZEG PRAWY I LEWY POTOKU W 
KIERUNKU UJŚCIA DO KRZCZONÓWKI

KNR 2-01 
0109-05

87
d.8

0,030ha0,03
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RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaLp.
m2Skropienie asfaltem nawierzchni drogowychKNNR 6 

1005-07
80

d.7
310,000m2310

m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa 
ścieralna) AC 11S gr5cm
Krotność = 1,25

KNNR 6 
0309-02

81
d.7

310,000m2310

m2Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem

KNNR 6 
0502-02

82
d.7

68,400m238 * 1,8
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