
NA ŁUKU PRAWYM

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY 1:50

9

0,00
+0,16

Istniejąca nawierzchnia drogowa

1.25 - 1.78 zmienny

NA PROSTEJ

NA ŁUKU LEWYM

2% 0,00-0,06
+0,06

Istniejąca nawierzchnia drogowa

+0,09

1.25 - 1.78 zmienne

2%

 obrzeże betonowe 8x25
 podsypka cem-piask 1:4 gr. 3cm po zag.

bet. kostka brukowa 6 cm
podsypka piaskowa 3 cm

podpudowa z kruszywa łamanego 20cm

21 cm

2%

 obrzeże betonowe 8x25
 podsypka cem-piask 1:4 gr. 3cm po zag.

bet. kostka brukowa 6 cm
podsypka piaskowa 3 cm

podpudowa z kruszywa łamanego 20cm

21 cm

+0,22+0,25

0,00-0,06

Istniejąca nawierzchnia drogowa

1.25 - 1.78 3.00

2%

 obrzeże betonowe 8x25
 podsypka cem-piask 1:4 gr. 3cm po zag.

bet. kostka brukowa 6 cm
podsypka piaskowa 3 cm

podpudowa z kruszywa łamanego 20cm

21 cm

+0,06+0,09

2%

5%

istniejący krawężnik

istniejący krawężnik

istniejący krawężnik
na łaiwe betonowej

na łaiwe betonowej

na łaiwe betonowej


