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OPIS TECHNICZNY
DLA TEMATU

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWE] NR 1938K GEOGOCZOW -
BECZARKA - KRZYWACZKA, POLEGAJACA NA REMONCIE ISTNIEJACE]
NAWIERZCHNI ASFALTOWE] BUDOWIE LEWOSTRONNEGO I
PRAWOSTRONNEGO CHODNIKA ORAZ PRZEBUDOWIE ODWODNIENIA OD
KM 3+330 DO KM 4+302
Na dziatkach nr: 1389, 173, 323 obreb 0003 Krzywaczka,

Gmina Sultkowice, Powiat Myslenicki, Wojewé6dztwo Malopolskie

1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej na 1938K
polegajaca na remoncie istniejacej nawierzchni asfaltowej budowie chodnika
lewo i prawostronnego wraz z odwodnieniem w ciggu drogi powiatowej nr
1938K Glogoczéw - Beczarka- Krzywaczka od km 3+330 do km4+302 na
dziatkach nr 1389, 173, 323 obreb 0003 Krzywaczka, Gmina Sutkowice, Powiat
Mysélenicki, Wojewo6dztwo Matopolskie

2. Podstawa opracowania.

- Podstawa prawna jest umowa Urzedem Gminy Sutkowice

- Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500

- Pomiary wlasne, uzupelniajace w terenie wykonane w dn. 9.10.2015.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999

r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi

publicznei ich usytuowanie

- Ustawa z dn. 18.lipca 2001 r. Prawo Wodne z p6zZniejszymi zmianami.

- PN-658/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie

wykonania badan przy odbiorze.

- PN-84/5-960023 Konstrukcje drogowe. Podbudowy i nawierzchnie z ttucznia.

- PN-74/5-96022 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu
asfaltowego.

- BN-80/6775-03 Elementy nawierzchni drég i ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

- BN-64/9321-02 Ulice miejskie. Powierzchniowe odwodnienie ulic. Warunki
techniczne wykonania i odbioru.

3. Stan istniejacy.

Droga powiatowa nr 1938K Glogoczéw - Beczarka- Krzywaczka od km 3+330
do km4+302 jest w dobrym stanie technicznym. Jezdnia istniejacej drogi o
szerokosci 5,30 do 6,20 m., to jezdnia o nawierzchni wykonanej z asfaltobetonu.
Tluczniowa nawierzchnia poboczy drogi w wyniku dzialan warunkéw
atmosferycznych posiada niewtasciwe spadki podtuzne i poprzeczne co w wielu
miejscach bardzo powaznie utrudnia ruch pieszy. Szerokoé¢ istniejacych
poboczy waha sie od 0,50 do 1,00 m stwarza zagrozenie dla ruchu pieszego.
Istniejace odwodnienie w postaci rowéw ziemnych jest zamulone a elementy
odwodnienia wykazuja uszkodzenia. Wody opadowe i roztopowe
odprowadzane sa obecnie przydroznymi rowami ziemnymi.

Wszystkie te czynniki w znacznym stopniu pogarszaja warunki bezpieczeristwa
uzytkownikéw drogi, oraz pieszych.



Z tych powodéw postanowiono przeprowadzi¢ budowe chodnika oraz remont i
przebudowe elementéw odwodnienia korpusu drogi.

4. Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania projektu budowy chodnika poprzez
utwardzenie pobocza lewostronnego od km 3+330 do km 34722 i
prawostronnego od km 3+707 do km 4+302, jest poprawa bezpieczeristwa ruchu
pieszego.

Zakres prac obejmuje: budowe chodnika poprzez utwardzenie pobocza
lewostronnego i prawostronnego na podanych wyzej odcinkach, oraz
przebudowe  istniejacego odwodnienia korpusu drogi. Dlugos¢ calego
zamierzenia budowlanego od km 3+330 do km 4+302 wynosi 972m

Zakres robot obejmuje:
a) remont istniejacej nawierzchni - od km 3+330 do km 4+302 - di. 972m
—szeroko$c jezdni asfaltowej na odcinkach prostych - 6,00m
b) budowe chodnika:
—chodnik lewostronny - od km 3+330 do km 3+722 - di. 392m
—chodnika prawostronny - od km 3+707 do km 4+302 - di. 592m
—szerokosé chodnika -1,25-1,78m
¢) odwodnienie pasa drogowego poprzez:
- budowe kanalizacji deszczowej 330cm:
— kanalizacja deszcz. lewostronna - od km 3+330 do km 3+564 - di. 234m
— kanalizacja deszcz. lewostronna - od km 3+680 do km 3+722 - di. 42m
— kanalizacja deszcz. prawostronna - od km 3+765 do km 4+270 - di. 505m
- budowe korytek betonowych
—  korytka lewostronne - od km 3+330 do km 3+586 - di. 256m
—  korytka lewostronne - od km 3+680 do km 3+722 - dt. 42m
—  korytka prawostronne - od km 3+737 do km 4+171 - di. 434m
—  korytka prawostronne - od km 4+193 do km 4+231 - di. 38m

Przedmiot i zakres calego remontu zawiera si¢ w granicy istniejacej
dziatki drogowe;.

Zakres remontu dla calego zamierzenia budowlanego znajduje sie¢ w
granicach istniejacego pasa drogowego na dziatkach nr 1389 i 323 nalezacych do
Skarbu Panstwa pod zarzadem Zarzadu Drég Powiatowych w Myslenicach,
oraz dzialce nr 173 bedacej wlasnoscia Skarbu Panistwa pod zarzadem
Marszatka Wojewddztwa Matopolskiego dzialajacego poprzez Malopolski
Zarzad Melioracji i Urzadzenn Wodnych, zlokalizowanych w Obrebie 0003
Krzywaczka, Gmina Sutkowice.

5. Warunki techniczno-gruntowe.
Klasa techniczna drogi: Z
Predkos¢ projektowa: Vp=50km/h
Warunki wodne: przecietne
Pierwsza kategoria geotechniczna w prostych warunkach gruntowych.

6. Rozwiazania projektowe remontu.

6.1. Sytuacja
Przebudowa drogi polegajaca na budowie chodnika wraz z jego
odwodnieniem odbedzie sie w granicach istniejacego pasa drogowego.



Projektowany chodnik zlokalizowany jest po lewej stronie istniejacej
jezdni od km 3+330 do km 3+722 i od km 3+707 do km 4+302, po prawej stronie
istniejacej jezdni drogi.

KrawedZz chodnika od strony jezdni stanowi linia projektowanego
kraweznika, a od strony zewnetrznej krawedzZ stanowi projektowane obrzeze
betonowe.

Wzdtuz projektowanego chodnika przebiega przebudowywane
odwodnienie korpusu  drogowego, ktérego opis rozwiazan przedstawiono w
punkcie 7 niniejszego opisu.

Przedmiotowa inwestycja wykonana bedzie na dziatkach nr: 1389, 173,
323, Obreb 0003 Krzywaczka, Gmina Sulkowice, Powiat Myslenicki,
Wojewoddztwo Matopolskie

6.2. Przekroje konstrukcyjne
Konstrukcja nawierzchni chodnika:

Poza wjazdami :

- kostka brukowa betonowa szara - gr. 6¢cm,
- podsypka piaskowa - gr. 3cm,

- podbudowa tluczniowa - gr. 20cm

Na wjazdach:

- kostka brukowa betonowa czerwona o grubosci - 8cm
- podsypka piaskowa - gr. 3cm,

- podbudowa ttuczniowa - gr. 25cm

6.3 Profil podluzny

Przekréj podluzny dostosowano wysokosciowo do istniejacej
nawierzchni asfaltowej stosujac spadki podiuzne od 1,9 % do11,8%.

Na odcinkach projektowanego chodnika, gdzie spadki podtuzne
przekraczaja dopuszczalny normatywny spadek 6%, zastosowano chodnik w
formie progéw o wysokosci 2 cm. Wymiary podtuzne progéw przedstawiono w
tabeli na rysunku nr 9,

Odstoniecie kraweznika ponad krawedz jezdni przyjeto - 12 cm., a w
miejscu wjazdodw na posesje - 4 cm.

. Odwodnienie.

Na odcinkach projektowanego chodnika projektuje sie kanalizacje
deszczowa P30 cm w lewostronnej od Km 3+330 do km 3+564 i od Km 3+680 do
km 3+722 oraz prawostronnej od Km 3+765 do km 4+270, ze studniami
rewizyjnymi i studzienkami Sciekowymi do ktérych odprowadzona bedzie
woda opadowa z projektowanych korytek Sciekowych, jezdni, chodnika i
terenéw przylegtych.

Studnie rewizyjne w ilosci 24szt zlokalizowano zgodnie z planem
sytuacyjnym - Rys. 2.112.2

Studnie nr: S1, S5, S7 i S9 sa studniami rewizyjnymi i wlotowymi
zelbetowymi, wykonanymi ,na mokro”. Pozostale studnie rewizyjne nalezy
wykonacé z kregéw betonowych (J100cm.

Wody opadowe odprowadzane beda, jak dotychczas, do istniejacych
rowoéw przydroznych i potoku Dwoér (Bukowiec) - uzyskano zgode na
odprowadzenie woéd od Zarzadu Drég Powiatowych w Mysélenicach i



pozytywne uzgodnienie z Malopolskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Krakowie. Sasiadujace z droga dziatki nie beda zalewane.

Ze wzgledu na budowe odcinkéw chodnika koniecznym byto
zlikwidowanie odcinkéw rowéw ziemnych - ich funkcje przejela projektowana
kanalizacja deszczowa i korytka betonowe. Dla ww. zmian uzyskano stosowne
pozwolenia wodnoprawne.

8. Urzadzenia obce.

Projektowane roboty budowlane koliduja sytuacyjnie z urzadzeniami
obcymi zlokalizowanymi w pasie drogowym opisane na Rys. 2.1 i 2.2. Uzyskano
pozytywne uzgodnienia z wtlascicielami uzbrojenia terenu. W przypadku
odkrycia branz obcych nalezy wykonaé zabezpieczenia rurami dwudzielnymi
typu Arot zgodnie z ww. uzgodnieniami.

Przebieg projektowanej kanalizacji deszczowej uzgodniono =z
wlascicielami sieci uzbrojenia podziemnego i uzyskano pozytywna opinie
ZUDP.

9. Sposdb wykonania i informacja o przewidywanych zagrozeniach
dla srodowiska.

Wykonanie robét bedzie prowadzone w technologii mechanicznej (przy
uzyciu samochodéw do transportu materialéw budowlanych) i recznej. Grunt z
wykopow, ze wzgledu na znikoma jego ilo$¢ nalezy rozplantowac na skarpach
nasypu drogowego. Odpady z rozbiérki zostana wywiezione na miejsce
sktadowania odpadéw. Prowadzone roboty beda wykonane z uwzglednieniem
i zastosowaniem rozwiagzan i proceséw technologicznych najmniej uciazliwych
dla srodowiska, a w szczegdlnosci zwigzanych z gospodarka odpadami
wytworzonymi na terenie objetym inwestycja, stosownie do zapiséw , Ustawy o
odpadach” z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251).
Prowadzone prace nie beda ucigzliwe dla terenéw sasiednich.

Wszystkie prace maja charakter catkowicie obojetny w aspekcie ochrony
Srodowiska naturalnego. W ramach planowanego zakresu robét przewiduje sie
wycinke drzew; w trakcie realizacji przebudowy nie wystapia materiaty, ktére w
my$l Ustawy o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251) moga by¢ zaliczane
jako odpady.

10. Zielen.
Zakres robé6t zwiazanych z przebudowa koliduje z zielenia wysoka
(drzewa). Pozyskano zgode na wycinke drzew niezbednych do realizacji

zadania.

11. Uwagi i zalecenia.

Przed przystapieniem do robét nalezy zglosi¢ zarzadcy drogi zamiar
rozpoczecia prac i uzyska¢ odpowiednie decyzje. Miejsce prowadzonych robét
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowad. Roboty budowlane mozna
wykonywacé jedynie pod nadzorem osoby uprawnionej do prowadzenia tego
typu robot. Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu nalezy przed
wprowadzeniem uzgodni¢ z autorem projektu.

mgr inz. Joanna Torba-Ruchwa
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

W pierwszym etapie nalezy wykona¢ wykop pod budowana odwodnienie i
chodnik na gleboko$¢ umozliwiajaca ich ulozenie. Nastepnie nalezy wbudowacé
studnie wlotowe, nastepnie po wbudowaniu nasypu odpowiednio etapowo
zageszczonego: wytyczyé krawedz chodnika i utozy¢ krawezniki i obrzeza betonowe.
Po wykonaniu wlasciwej konstrukcji nawierzchni chodnika nalezy ulozy¢ kostke
betonowa. Jako prace zamykajace wykonac¢ remont nawierzchni asfaltowe;.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Na obszarze zakresu budowy chodnika znajduje sie obecnie réw przydrozny, ktéry
bedzie zasypany. Zostanie przebudowany system odwodnienia. Pod projektowanym
chodnikiem i odwodnieniem znajduja sie instalacje wodociagu, kable sieci
teletechnicznej i energetycznej. Ujete w projekcie prace remontowe nie koliduja z w/w
sieciami a na przecieciu w planie nalezy wg projektu dokonac ich zabezpieczenia.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Na przedmiotowych dziatkach niniejszego projektu nie istnieja elementy
zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie dla zdrowia ludzi. Nalezy
jednak uwaza¢ podczas prac wykopowych na istniejace uzbrojenie terenu, szczegélnie
gazu, sieci energetycznej by prowadzic je zgodnie ze sztuka inzynierska pod nadzorem
uprawnionych o0s6b i zarzadcy danej sieci.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACYCH SKALE I RODZA] ZAGROZEN
ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTEPOWANIA:

Zagrozenia wystepujace przy realizacji rob6t budowlanych moga wystapié¢ przy
wykonywaniu robét ziemnych i odwodnienia.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Przed przystapieniem do prowadzenia rob6t ziemnych, kierownik budowy
powinien przeszkoli¢ pracownikéw pod wzgledem przepiséw BHP.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACA BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN:

Roboty budowlane nalezy zabezpieczy¢ przez odpowiednie oznakowanie
ruchu drogowego.

mgr inz. Joanna Torba-Ruchwa



