vzupeinienie nawierzchni po frezowaniu

geokompozyt do nawierzchni asfaltowych

wbudowany na emulsji bitumicznej

(siatka PES Jub PVA przeplatana + wifckna PP tkana,
kompozyt nasgczony bitumem

wytrz.>50/50kN,/m, wydtuzenie max>12%

wielkos¢ oczek: 35—40/35—40mm
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Projektu przebudowy drogi powiatowej
nr 1938K Glogoczéw - Beczarka - Krzywaczka,
polegajacej na budowie lewostronnego i prawostronnego chodnika
oraz przebudowie odwodnienia od km 3+330 do km 4+302
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gorna warstwa ulepszonego podfoza z gruntu niewysadzinoweqo — kruszywo famane O0—63mm o CBR>20%
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dem| w—wa Scieralna — beton astfaltowy AC—11S
Scm| w—wa wyrownawcza — beton asfaltowy AC—T16W
10cm | podbudowa zasadnicza — beton asfaltowy AC—22F
24cm | podbudowa pomocnicza — kryszywo kamienne 0—31,5mm stabilizowane mechanicznie
20cm
Z0cm

dolna warstwa ulepszonego podfoza z gruntu niewysadzinoweqo z kruszywa naturalnego — pospotka

geowtoknina odcinajgca (PP lub PES, igfowana o wytrz. na

rozciaganie >20kN/m, wydfuzenie<50%,

wydfuzenie<50%, wytrzymatosc na przebicie>2, 5kN, Op<0,15mm, gramatura>300g,/m2)




