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Zastosowanie:

Do odprowadzania wod opadowych
Z jezdni ulicznych i placéw

do kanatéw deszczowych

1 -~ l/ - Odprowadzenie
alternatywne

Materiaty :

1. Wpust uliczny zeliwny przejazdowy
typ ciezki wg PN/H-74081

2. Kregi betonowe $rednicy 50 cm z bet.
zwirowego B250 wg KB1-22.2.6/6

3. Pierscien zelbetowy @65 cm z betonu

wibrowanego klasy B200/marka200/,

stal zbroj.STOS oy
4. Umocnienia i W~ -"\:f ) L. . .
5. Ptyta fundamentowa gr. 15 cm 1 il " Biuro Inzynierskie SOL-EL\

z betonu B 150 L L Czaszyn 130, 38-516 Tamawa Dolna

i S I | i Adres koresp. Ul Lotnicza 8/35, 31-462 Krakow

6. Podsypka z ttucznia lub zwiru gr 7 cm oy 68?1669380 Rogor, 192760950
Telefon kont.: 606 585 075 mail: bi.solelv@gmail.com

Projektu przebudowy drogi powiatowej
nr 1938K Glogoczéw - Beczarka - Krzywaczka,
polegajacej na budowie lewostronnego i prawostronnego chodnika
oraz przebudowie odwodnienia od km 3+330 do km 4+302

Temstunke: STUDZIENKA SCIEKOWA Mlys].- :72
Data Funkga Imig | nezwisko Nr uprawnier Podpls
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