ZGLOSZENIE PRZEBUDOWY DROGI

polegajace na: przebudowie skrzyzowania drég powiatowych nr: K1963
ul. Kazimierza Wielkiego i K1966 ul. Cegielskiego ,,zwyklego” typu T na rondo,
poszerzeniu jezdni, przebudowie pobocza na chodnik z kostki, przebudowie chodnikéw,
przebudowie zjazdéw, przebudowie odwodnienia w mieScie MySlenice na dziatkach nr:
1358/4, 1358/6, 1359/3, 1371/20, 1371/23, 1377 obre¢b ewidencyjny Myslenice 0001,

jednostka ewidencyjna MysSlenice.

ADRES INWESTYCIJI: Miasto Myslenice
Gmina MySlenice
Powiat Myslenice

INWESTOR: Zarzad Droég Powiatowych w Myslenicach

ADRES INWESTORA: Zarzad Dro6g Powiatowych w Myslenicach
ul. Stowackiego 82
32-400 Myslenice

OPRACOWAL.: mgr inz. Pawel Pulchny

MysSlenice, sierpien 2018



SPIS ZAWARTOSCI:

L. OPIS TECHNICZNY

II. RYSUNKI
1. Orientacja skala 1:10 000 Rys. 1
2. Plan sytuacyjny skala 1:500 Rys. 2
2. Przekroje konstrukcyjne skala 1:50 Rys. 3



OPIS TECHNICZNY

1. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie jest zatgcznikiem do Zgloszenia Przebudowy dla Inwestycji
pod nazwa: ,, Przebudowa drogi powiatowej nr K1966 ul. Cegielskiego od km 0+000 do km
0+480 wraz z przebudowq skrzyzowania z drogg powiatowg nr K1963 Kazimierza Wielkiego
na rondo w miescie Myslenice — przebudowa skrzyzowania drog powiatowych nr K1963
ul. Kazimierza Wielkiego i KI1966 ul. Cegielskiego na rondo” polegajacej na: przebudowie
skrzyzowania drég powiatowych nr: K1963 ul. Kazimierza Wielkiego 1 K1966
ul. Cegielskiego ,,zwyklego” typu T na rondo, poszerzeniu jezdni, przebudowie pobocza
na chodnik z kostki, przebudowie chodnikéw, przebudowie zjazdéw, przebudowie
odwodnienia w miescie Myslenice na dziatkach nr: 1358/4, 1358/6, 1359/3, 1371/20,
1371/23, 1377 obreb ewidencyjny Myslenice 0001, jednostka ewidencyjna Myslenice.

Opracowanie obejmuje dwa odcinki drég powiatowych: klasy technicznej ,,G” — K1963
klasy technicznej ,L” — K1966 w granicach istniejgcego pasa drogowego w/w drog
powiatowych wg kilometrazu ewidencyjnego: K1963 od km 1+200 do km 1+290 i K1966
od km 0+000 do km 0+060.

Planuje si¢ poprawe parametréw geometrycznych i wysoko$ciowych potaczenia w/w
drég poprzez przebudowe trojwlotowego skrzyzowania ,,zwyklego” typu T na rondo ,,mate”
o Srednicy zewnetrznej 28,00m, z jezdnig o szerokosci 5,00m, pierScieniem o szerokosci
3,00m, ze skanalizowanymi wlotami/wylotami wysepkami rozdzielajacymi o szerokos$ci
2,00m (azyl na przejsciu dla pieszych). Ponadto planuje si¢ wykonanie: poszerzen jezdni drog
powiatowych, przebudowy pobocza na chodnik z kostki betonowej o szerokosci 2,00m,
przebudowy chodnikéw, przebudowy zjazdoéw, przebudowy odwodnienia.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowe skrzyzowanie drég powiatowych Nr K1963 i K1966 zlokalizowane jest
w miescie Mys$lenice w gminie Myslenice. W/w drogi powiatowe przebiegaja przez teren
zabudowy przemystowo-handlowo-ustugowej, tereny polne.

Droga powiatowa Nr K1963 posiada jezdni¢ dwukierunkowa o szerokosci 8,00m
przekroju daszkowym ze zmiennym pochyleniem poprzecznym oraz obustronne chodniki
z pochyleniem w kierunku jezdni. Droga odwadniania jest przez system kanalizacji
deszczowej.

Droga powiatowa Nr K1966 posiada jezdni¢ dwukierunkowa o szerokosci ok. 7,00m
przekroju daszkowym ze zmiennym pochyleniem poprzecznym oraz chodnik z pochyleniem
w kierunku jezdni i pobocza z pochyleniem w kierunku rowu.

Wody opadowe z drogi powiatowej Nr K1966 sa odprowadzane za pomoca spadkéw
poprzecznych i podtuznych do istniejacej kanalizacji deszczowej, istniejagcego rowu.

Z drég odbywa si¢ obstuga komunikacyjna przyleglej zabudowy, zjazdy indywidualne
oraz publiczne.



3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Sytuacyjny przebieg przebudowywanego skrzyzowania drég powiatowych Nr K1963
1 K1966 dostosowano do przebiegu drog oraz uksztaltowania w stanie istniejgcym
1 zagospodarowania przyleglego do w/w drég terenu w granicach istniejacego pasa
drogowego. Przebudowa skrzyzowania ,,zwyktego” tréjwlotowego typu T drég powiatowych
K1963 i K1966 na rondo ,mate” zaktada wykonanie korekty geometrii skrzyzowania,
rozwigzania wysokosciowego w celu poprawy bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu kotowego
1 pieszego.

Przebudowa zaktada wykonanie poszerzen jezdni, przebudowe¢ pobocza na chodnik
z kostki betonowej o szeroko$ci 2,00m wraz z przebudowg istniejacych zjazdéw, chodnikéw.

Wody opadowe z drogi powiatowej Nr K1963 sa odprowadzane za pomoca spadkéw
poprzecznych i podluznych do istniejacej kanalizacji deszczowej, natomiast z drogi
powiatowej Nr K1966 s3 odprowadzane za pomocg spadkéw poprzecznych i podiuznych
do istniejacej kanalizacji deszczowej, istniejagcego rowu. Planuje si¢ przeprowadzic¢
przebudowe istniejacego odwodnienia w zwiazku z korekta geometrii jezdni na rondzie.
W rejonie inwestycji istniejaca kanalizacje deszczowg nalezy oczysci¢, udrozni¢ 1 wymienic¢
wyeksploatowane jej elementy na nowe o parametrach technicznych jak istniejgce oraz row
przydrozny wyprofilowa¢, wymieni¢ jego istniejgce umocnienia na nowe w nawigzaniu do
istniejacego terenu.

Przedmiotowa inwestycja nie koliduje z istniejacym uzbrojeniem terenu. Siec¢
energetyczna powietrzna i kablowa ziemna zostala przebudowana w rejonie planowanej
inwestycji wg odrebnego opracowania branzowego. Sie¢ gazowa zgodnie z warunkami
technicznymi  PSGKR.ZMSM.763.653681.1.18 z dnia 07.05.2018 nie koliduje z
projektowanymi elementami przebudowywanego skrzyzowania. Sie¢ teletechniczna i
wodociggowa nie zostanie naruszona poniewaz roboty budowlane w rejonie wystgpowania
tych mediéw beda prowadzone w nasypach — naktadki asfaltowe w miejscu przejsé
poprzecznych, studnie teletechniczne zlokalizowane s3 w chodniku, brak negatywnego
oddzialywania od ruchu kotowego.

Nie przewiduje si¢ zmiany ilosci wprowadzanych do $srodowiska substancji lub energii
zwigzanych z ruchem kolowym na przedmiotowej drodze powiatowej, a planowana
przebudowa nie powoduje podniesienia klasy drogi, ani nie zwigksza nat¢zenia ruchu
drogowego, tym samym nie bedzie zwigkszenia drgan, hatasu, zanieczyszczen, ani zadnych
ucigzliwosci dla $rodowiska 1 zamieszkujacych okolice mieszkancow domach
jednorodzinnych na tym odcinku. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje
wzrostu emisji powyzej 20% wzrostu zuzycia surowcOw, materiatléw, paliw, energii.

Niekorzystne oddziatywanie dla terenéw sasiednich, jakie moga wystapi¢ w okresie
realizacji przedsiewzigcia to hatas 1 zanieczyszczenia powietrza nieprzekraczajace
dopuszczalnych norm. Wszelkie prace prowadzone beda na terenie objetym niniejszym
Zgtoszeniem Przebudowy.

Ponadto informuje si¢, ze w terminie 60 dni, od dnia ogloszenia w/w informacji,
nie zgloszono do tutejszego urzedu zadnego zainteresowania udostepnieniem kanatu
technologicznego.



Inwestycja objeta przedmiotowym Zgloszeniem nie zmienia sposobu wykorzystania
terenu 1 w catosci miesci si¢ w granicach istniejgcego pasa drogowego, nie wystapi rOwniez
przeksztalcenie terenu wykorzystywanego aktualnie na cele komunikacji drogowe;.

Zakres przedmiotowej inwestycji w zaden sposOb nie narusza Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego, ani tez nie wptywa na warunki, o ktérych mowa w art.30.
ust. 7 punkt 1-4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 (Prawo Budowlane):

a) Nie powoduje zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia.

b) Nie powoduje pogorszenia stanu srodowiska lub stanu zachowania zabytkow.

¢) Nie powoduje pogorszenia warunkéw zdrowotno-sanitarnych.

d) Nie powoduje wprowadzenia, utrwalenia badz zwigkszenia ograniczen
lub uciazliwosci dla teren6w sasiednich.

Ponadto przebudowa ta jest zgodna z definicjg okreslong w art. 4 punkt 18 Ustawy z dnia
21 marca 1985 r., o Drogach Publicznych (nie wymaga zmiany granicy pasa drogowego).

Opracowat:
mgr inz. Pawet Pulchny



