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WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejsgivymagania dotycre wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z wykonaniem chodnikéw z brukowej kostkidnetwej wibroprasowanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygdwntraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z&anych z
wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowejwiirasowane;.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzanatotine metod wibroprasowania.
produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowaiutbwoch warstwach pgézonych ze saptrwale
w fazie produkciji.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami i z definicjami podanymi w ST ,Wyrgania ogdolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j@kizh wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj
Projektova, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wyamsa podano w ST DM-00.00.00
~Wymagania ogélne” .

2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania dotycgce materiatdw

Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pader ST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1.Deklaracje zgodniei.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikogtkowej w budownictwie
drogowym jest wydanie przez Producenta Deklaragfidhaci z aktualnie obowgizujaca
aprobag techniczi lub obowizujacag normy europejsk.

2.2.2. Wyglad zewrtrzny.

Struktura wyrobu powinna By warta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkow.
powierzchnia gorna kostek powinnathywna i szorstka, a kradzie kostek rowne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracz® mm dla kostek o grukoi < 80 mm.

2.2.3.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej.

Nawierzchnia chodnika wykonanadzie z kostki koloru szarego (kolor ustalony z kegprem
Nadzoru i Inwestorem).
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Do wykonania nawierzchni chodnika stosujelstonovy kostlke brukowg o grubgci 80 mm.
Kostki o takiej grubéci s3 produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynogz

- na dlugdci + 3 mm,

- na szeroksi +3 mm,

- nagrubdci =5 mm.

2.2.4.Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny ndieechy fizykomechaniczne okiene
wg PN-EN 1338:2005:
* Naspkliwos¢ — B
e Mrozoodpornéé — D
* Odporndg¢ nascieranie — H
*  Wytrzymaldi¢ na rozcaganie przy roztupywaniu nie mniejx8,6 MPa

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotysgeze sprztu podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt. 3.
3.2. Sprat do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wyk@msk recznie.

Jeili powierzchnie g dwze, a kostki brukowe majednolity ksztalt i kolor, mzna stosowa
mechaniczne ugrzenia uktadajce. Uradzenie sklada siz wdzka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stiacego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsosdéch utgenia.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje wiibratory ptytowe z ostonz tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyegce transportu
Ogoblne wymagania dotysgee transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uklagl § warstwowo na palecie.

Po uzyskaniu wytrzymati betonu min. 0,7 wytrzymadoi projektowanej, kostki przewone
sg na stanowisko, gdzie specjalneatizenie pakuje je w faii spina tdma stalows, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mina rownie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagagbdlne” pkt. 5.
5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtal powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podiuznymi i poprzecznymi. Projektujeesivzmocnienie podiza warstvg z kruszywa naturalnego
0/63mm o grub. 40cm. Wskiaik odksztatcenia wzmocnionego pozionie powinien by wiekszy niz
2,2 oraz wtorny modut odksztatcenia min. 200MPa.
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Nawierzchnie chodnika z kostki brukowej nglaitozyé na podbudowie z kruszywa tamanego
0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm wta@rstwie podsypki piaskowej (cementowo —
piaskowej na zjazdach) gr. 3cm.

5.3. Podsypka

— Na podsypk nalezy stosowa piasek odpowiadagy wymaganiom PN-EN 12620:2002, PN-EN
12620:2004/AC:2004.

Grubai¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawieraie w granicach od 3cm. Podsypka powinné by

zwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana. Pod nawierzchnie zjazdé&ety stosowa podsypk

cementowo — piaskaywv stosunku 1:4

5.4. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na ranorodna¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, fizve jest utagenie
dowolnego wzoru - wczaiej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zZsgktowanego przez
Inzyniera.

Kostke uktada s na podsypce lub podta piaszczystym w taki sposéb, aby szczelinydzny
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostkalezy uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety
chodnika, gdy w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegaegagzeniu.

Po utaeniu kostki, szczeliny natg wypeini piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng
utozonych kostek przyayciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypt¢ do ubijania
nawierzchni chodnika.

Do ubijania utaonego chodnika z kostek brukowych, stosugensbratory ptytowe z ostanz
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkaieém i zabrudzeniem. Wibrowanie nale
prowadzé od kravedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednoczanie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno uywat walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupetné szczeliny materialem do wypetnienia i zagdie
nawierzchng. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wympigdegnaciji - mae by zaraz
oddany do aytkowania.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogghhke 6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzezy producent kostek
brukowych posiada KrajoywDeklaracg Zgodndci z aktualnie obowaizujaca normy europejsk lub
aproba4 techniczg.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1. Sprawdzenie podia

Sprawdzenie podi@ polega na stwierdzeniu zgodoioz dokumentagj projektows i odpowiednimi
ST.

Dopuszczalne tolerancje wynasia:

- gfebokaici koryta:

- 0 Szerokéci do 3 m: +1cm,
- 0 szerokeci powyzej 3 m: +2cm,
- szerokdci koryta: +5cm.
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6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grédio wymaganych spadkdéw poprzecznych i padich
polega na stwierdzeniu zgoditoz dokumentagj projektows oraz pkt. 5.3 niniejszej ST.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania chodnika z betonowych kostek brukowyailega na
stwierdzeniu zgodrigi wykonania z dokumentagcprojektows oraz wymaganiami pkt. 5.5
niniejszej ST:

- pomierzenie szerokoi spoin,

- sprawdzenie prawidtowoi ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowoi wypetnienia spoain,

- sprawdzenie, czy praty desé (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie réwrigi chodnika

Sprawdzenie réwrigi nawierzchni przeprowadéaalezy tatg co najmniej raz na kde 150 do
300 nf utozonego chodnika i w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej araz na 50 m
chodnika. Dopuszczalny praeit pod tah 4 m nie powinien przekracga 1,0cm.

6.4.2.Sprawdzenie profilu podimego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalezy za pomog niwelacji, biogc pod uwag
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziejonil00 m. Odchylenia od projektowanej
niwelety chodnika w punktach zalamania niweletymisyp przekracza+ 3cm.

6.4.3.Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokorymalery szablonem z poziomicco najmnigj
raz na kade 150 do 300 frchodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profynesz + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-0000Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowa jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowestki
betonowe;.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagagine” pkt. 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt. 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fithodnika z brukowej kostki betonowej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- wykonanie podsypki,

- ulozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem szczelin,

- przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.
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