—

P

zjazd za chodnikiem

—

o

zjazd przez chodnik

przepust pod zjazdem

200

RS

\ /
, zieleniec chodnik
s Qoxo_mm skarp 200
zmienna

i 2.0%,
humus Z AP =
L .

_—
~ \-

grunt nasypowy
mieszanka kruszywa naturalnego

TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY 1-1
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR K1935
skala 1: 50
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TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY 2-2
PR/ZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR K1930

skala 1: 50
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TYPOWY PRZEKROJ POPRZEC/NY 3-3
PR/ZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR K1935
skala 1: 50
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TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY 4-4

PRZEBUDOWA
skala 1: 50
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pobocze tfuczniowe stabilizowane
mechanicznie po zaggszczeniu gr. 10cm
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mieszanka kruszywa naturalnego

grunt nasypowy

zdjecie ziemi urodzajnej|30cm

grunt nasypowy

mieszanka

kraweznik drogowy 20x30x100

kruszywa naturalnego

5cm

warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S

®

istniejgca konstrukcja nawierzchni

stabilizowana mechanicznie

5cm | warstwa $cieralna — mieszanka mineralno—asfaltowa typu SMA o uziarnieniu 0/11mm (SMA 11 S)
6cm | warstwa wigzqea — beton asfaltowy WMS o uziarnieniu 0/16mm (AC 16 WMS W)
7cm | warstwa podbudowy zasadniczej — beton asfaltowy WMS o uziarnieniu 0/22 mm (AC WMS 22 P)
20cm| warstwa podbudowy pomocniczej — mieszanka niezwigzana z kruszywem omo\w
wzmocnienie podfoza do grupy nosnosci G1 (E2>100 MPa, i0<2,2)
35¢m | warstwa ulepszonego podfoza z kruszywa famanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie
razem 73cm| podfoze gruntowe G4

®

stabilizowana mechanicznie

5cm | warstwa Scieralna — mieszanka mineralno—asfaltowa typu SMA o uziarnieniu 0/11mm (SMA 11 °S)
siatka zbrojeniowa z widkien szklanych i weglowych wstepnie przesqczana asfaltem
o wytrzymatosci na rozcigganie: wzdfuz min. 100 kN/m?2, wszerz min. 200 kN/m2

6em | warstwa wigzgca — beton asfaltowy WMS o uziarnieniu 0/16mm (AC 16 WMS W)

7em | warstwa podbudowy zasadniczej — beton asfaltowy WMS o uziarnieniu 0/22 mm (AC WMS 22 P)

20cm| warstwa podbudowy pomocnicze] — mieszanka niezwiqzana z kruszywem og\u
wzmocnienie podfoza do grupy nosnosci G1 (E2>100 MPa, i0<2,2)

35¢m | warstwa ulepszonego podfoza z kruszywa famanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie
geokompozyt 0—WZ qey 0 wid odksztafcenia Fyy, min )

razem 73cm| podfoze gruntowe G4

®

3cm | podsypka cementowo—piaskowa 1:4 (po zaggszczeniu)
15cm| fawa betonowa z oporem — beton C12/15 v=0,080 m3/mb
wzmocnienie podfoza do grupy nosnosci G1 (E2>100 MPaq, i0<2,2)
35cm| warstwa ulepszonego podfoza z kruszywa famanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie
q pozyt racy 100 A
razem S3cm| podfoze gruntowe G4

®

obrzeze chodnikowe betonowe wibroprasowane 8x30x100

3cm | podsypka cementowo—piaskowa 1:4 (po zageszczeniu)
10cm | fawa betonowa — beton C12/15 v=0,042 m3/mb
razem 13cm| podfoze gruntowe E2 = 30 MPa

5cm | warstwa Scieralna — mieszanka mineralno—asfaltowa typu SMA o uziarnieniu 0/11mm (SMA 11°S)

6em | warstwa wigzgea — beton asfaltowy WMS o uziamieniu 0/16mm (AC 16 WMS W)

7cm | warstwa podbudowy zasadniczej — beton asfaltowy WMS o uziarnieniu 0/22 mm (AC WMS 22 P)

20cm| warstwa podbudowy pomocniczej — mieszanka niezwigzana z kruszywem og\m stabilizowana mechanicznie
wzmocnienie podfoza do grupy nosnosci G1 (E2>100 MPa, i0<2,2)

35¢cm | warstwa ulepszonego podfoza z kruszywa famanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie
geokompozyt separacyjno—wzmac Cy 0 Wi C

razem 73cm| podioze gruntowe G4

W

6cm | kostka chodnikowa betonowa wibroprasowana

Jem | podsypka cementowo—piaskowa 1:4

20cm| warstwa podbudowy zasadniczej — mieszanka niezwigzana z kruszywem oco\m stabilizowana mechanicznie
razem 29cm| podfoze gruntowe E2 = 30 MPa

@

8cm | kostka chodnikowa betonowa wibroprasowana

3cm | podsypka cementowo—piaskowa 1:4 (po zageszczeniu)

15cm | warstwa podbudowy zasadniczej — mieszanka niezwigzana z kruszywem os\m stabilizowana mechanicznie

25cm| warstwa podbudowy pomocnicze] — mieszanka niezwigzana z kruszywem omob stabilizowana mechanicznie
razem Slcm| podfoze gruntowe E2 = 30 MPa

®

Inwestor:

kraweznik drogowy 20x50x100

32—-400 Myslenice

Zarzqd Drdég Powiatowych w Myslenicach
ul. Sfowackiego 82

Jednostka projektowa:

Pracownia Inzynierska "PRO-DM”
Droginia 386, 32—400 Myslenice

Iwona Gryglak

Obiekt:

3cm | podsypka cementowo—piaskowa 1:4 (po zageszczeniu)
15¢m| fawa betonowa z oporem — beton C12/15 v=0,080 m3/mb
razem 18cm| podfoze gruntowe G1

Przebudowa drogi

®

0
od km od km miww do km

wiatowej Nr K1935 Myslenice — Bysina — Jasienica

+560,32 i od km 5+619,06 do km 6+140

(km roboczy: od km 0+000 do km 0+433,32 i od km 0+492,06 do km 14013
stanowigce dojazdy do mostu o Nr NI 01016704) w miejscowosci Jasienica

Branza: Drogowo — mostowa

Projektowat: |mgr inz. Iwona Gryglak W\%\mﬁ

Sprawdzit

Tytuf: Przekroje poprzeczne

Data: 12.2018 | Stadium: PB Skala: 1:50 Nr rys




