KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Ntrezﬁﬁc' Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena jednost. Wartos¢
KOSZTORYS: Przebudowa drogi powiatowej nr K1935 Myslenice-Bysina-Jasienica od km 5+127,00 do km 5+560,32 i od km 5+619,06 dok km 6+140,00 w m.
Jasienica

1 45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ZIEMNE KOD CPV:45111200-0
1.1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1|D-01.01.01 KNR 2-01 0119- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0,95
d.1.1 02 ziemnych - trasa kolei w terenie pagérkowatym lub
podgorskim
12 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej
2(D-01.02.02 KNR-W 2-01  [Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 4 004,00
d.1.2 0119-01 grubosci do 30 cm wraz z zatadunkiem i odwozem.
Czes$¢ do wykorzystania na humusowanie.
2 ROBOTY ROZBIORKOWE Kod CPV 45110000 -1
21 Rozbidrka elementéw drég, ogrodzen | przepustow
3|D-01.02.04 KNR 2-31 0816- |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o m 160,00
d.2.1 01 $r. 40 cm
4(D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni zjazdéw i skrzyzowan kpl 1,00
d.2.1
5|D-01.02.04 KNR 2-25 0307- |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych m2 77,00
d.2.1 03 obetonowanych - rozebranie
6|D-01.02.04 KNNR 6 0808-07 |Rozebranie barier drogowych stalowych- materiat z m 37,00
d.2.1 rozbidrki wtasnosc¢ inwestora do ztozenia na bazie
7|D-05.03.11 KNR AT-03 0102- [Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni m2 740,00
d.2.1 04 bitumicznej o $redniej gr. 10 cm z wywozem
materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km w miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego
8|D-05.03.11 KNR-W 5-10 [Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na m 104,00
d.2.1 0323-01 gtebokos$¢ 5 cm - mechanicznie
3 ROBOTY ZIEMNE ZMECHANIZOWANE KOD CPV 451112000-0
9|D-02.01.01 KNNR 1 0210-03 |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m m3 855,00
d.3 wykonywane koparkami podsigbiernymi o
pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. llI-IV -
sktadowanie, odwdz i utylizacja materiatu z wkopow
na koszt wykonawcy
10|D-02.03.01 KNNR 1 0407-03 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m3 1996,00
d.3 m spycharkami w gruncie kat. IV - wraz z dowozem
materiatu staraniem i na koszt wykonawcy
4 ROBOTY W ZAKRESIE KANALIZACJI KOD CPV:45232410-9
41 Kanalizacja deszczowa
11{D-03.02.03 KNR-W 2-18  [Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o ér. 1000 | stud. 7,00
d.4.1 0513-01 mm w gotowym wykopie o gtebokosci do 3m wraz z
wykonaniem wykopu, zabezpieczeniem i jego
odwodnieniem,wykonaniem zasypu kruszywem
naturalnym tj. pospotka do spodu konstrukcji
nawierzchni chodnika
12|D-03.02.03 KNR 2-18 0613- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 | stud. 2,00
d.4.1 03 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m wraz z
wykonaniem wykopu, zabezpieczeniem i jego
odwodnieniem,wykonaniem zasypu kruszywem
naturalnym tj. pospoétkg do spodu konstrukcji
nawierzchni chodnika
13({D-03.02.03 KNNR 4 1308-08 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. m 1,00
d.4.1 630 mm - analogia rura PCVo $rednicy 600 mm
wraz z wykonaniem wykopu, zabezpieczeniem i
jego odwodnieniem, wykonaniem podsypki i
obsypki z piasku gr 20 cm oraz wykonaniem zasypu
kruszywem naturalnym tj. pospétkg do spodu
konstrukcji nawierzchni
14{D-03.02.03 KNNR 4 1308-07 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. m 30,00
d.4.1 500 mm wraz z wykonaniem wykopu,
zabezpieczeniem i jego odwodnieniem,
wykonaniem podsypki i obsypki z piasku gr 20 cm
oraz wykonaniem zasypu kruszywem naturalnym tj.
pospotka do spodu konstrukceji nawierzchni
15|D-03.02.03 KNNR 4 1308-06 |Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. m 59,00
d.4.1 400 mm wraz z wykonaniem wykopu,
zabezpieczeniem i jego odwodnieniem,
wykonaniem podsypki i obsypki z piasku gr 20 cm
oraz wykonaniem zasypu kruszywem naturalnym tj.
pospodikg do spodu konstrukcji nawierzchni




16|D-03.02.03 KNNR 4 1308-03 |Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. m 176,00
d.4.1 200 mm wraz z wykonaniem wykopu,
zabezpieczeniem i jego odwodnieniem,
wykonaniem podsypki i obsypki z piasku gr 20 cm
oraz wykonaniem zasypu kruszywem naturalnym tj.
pospodtkg do spodu konstrukcji nawierzchni
17|D-03.02.03 KNR 2-18 0625- |Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw szt. 17,00
d.4.1 02 betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
wraz z wykonaniem wykopu, zabezpieczeniem i
jego odwodnieniem,wykonaniem zasypu
kruszywem naturalnym tj. pospétka do spodu
konstrukcji nawierzchni
5 PODBUDOWY KOD CPV:45233300-2
5.1 Profilowanie i zaggszczanie podtoza
18|D-04.01.02 KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m2 4 655,00
d.5.1 04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
19|D-02.00.01 KNR 9-11 0201- |Separacja warstw gruntu geowtékninami m2 1210,00
d.5.1 04 ukfadanymi wzdtuz do osi drogi sposobem recznym
5.2 Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
20{D-04.04.02 KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna m2 1465,00
d5.2 07 0114-08 o grubosci po zageszczeniu 20 cm - chodniki
21|D-04.04.02 KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna m2 446,00
d.5.2 05 o grubosci po zageszczeniu 15 cm - zjazdy i zatoka
autobusowa
22|D-04.04.02 KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna m2 446,00
d.5.2 05 0114-06 o grubosci po zageszczeniu 25 cm - zjazdy i zatoka
autobusowa
23|D-04.04.02 KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna m2 1395,00
d5.2 05 0114-06 o grubosci po zageszczeniu 35 cm -poszerzenie
jezdni + dojazd do mostu
24|D-04.04.02 KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna m2 1270,00
d.5.2 07 0114-08 o grubosci po zageszczeniu 20 cm -poszerzenie
jezdni
53 Podbudowa z z betonu asfaltowego
25(D-04.03.01 KNNR 6 1005-07 |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 593,00
d.5.3
26|D-04.07.01.A | KNR 2-310110- |Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej m2 593,00
d.5.3 010110-02 klincowo-zwirowej o lepiszczu asfaltowym - grubo$¢
warstwy po zageszczeniu 7 cm
6 NAWIERZCHNIE NIEULEPSZONE Kod CPV45233220-7
27|D-05.02.01 KNR 2-31 0204- |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa m2 702,00
d.6 05 0204-06 gorna z ttucznia - grubos$¢ po zageszczeniu 15 cm
uzupetnienie na zjazdach
28|D-04.04.02 KNR 2-31 0204- |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa m2 360,00
d.6 01 0204-02 dolna z kamienia podktadowego - grubosé po
zageszczeniu 25 cm uzupetnienie na zjazdach
7 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE KOD CPV:452331000-0
29|D-05.03.04 KNR 2-31 0308- |Nawierzchnia betonowa - warstwa goérna o grubosci| m2 120,00
d.7 03 0308-04 12 cm - zjazdy ( dopuszcza sie zamiennie
betonowe ptyty azurowe gr. 10cm)
30|D-04.03.01 KNNR 6 1005-07 |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych- pod m2 1208,00
d.7 warstwe wigzgca
31|D-05.03.05 KNNR 6 0308-02 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 1 208,00
d.7 asfaltowych o grubosci 6 cm (warstwa wigzgca)-
beton asfaltowy WMS o uziarnieniu 0/16mm
(AC 16 WMS W)
32(D-05.03.05 KNR 2-31 0108- |Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka t 450,00
d.7 02 z.0. 2.12. 9901{mineralno-asfaltowg z wbudowaniem
04 mechanicznym gr. 0 - 13cm poszerzenia,
profilowanie jezdni
33(D-05.03.26 KNR AT-03 0203- |Siatka zbrojeniowa z wiokien szklanych i m2 1 956,00
d.7 01 weglowych wstepnie przesgczone asfaltem
34|D-04.03.01 KNNR 6 1005-07 |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych- pod m2 6 323,00
d.7 wartwe Scieralng
35[D-05.03.05.A | KNNR 6 0309-02 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 6 323,00
d.7 asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm
(warstwa $cieralna) - docelowa grubo$¢ 5 cm
mieszanka mineralno-asfaltowa typu SMA o
uziarnieniu 0/11 (SMA 11 S)
8 URZADZENIA ODWADNIAJACE Kod CPV 45233100-0
36{D-06.06.01 KNR 2-01 0517- |Umocnienie rowéw elementami prefabrykowanymi m 459,00
d.8 01 (korytkami zelbetowymi kolejowymi) - osadzenie
elementéw na tawie betonowej gr 15 cm
37|D-06.06.01 KNR 9-26 0114- |Odwodnienia liniowe - montaz rusztu zeliwnego na m 44,00
d.8 05 zjazdach ; klasa obcigzenia D400




38 KNNR 6 1302-02 |Przebudowa rowéw z wyprofilowaniem dna i skarp - m 182,00
d.8 gtebokos$¢50 cm
39|D-03.03.01 KNR 2-31 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o m 97,50
d.8 06 $r. 40 cm
40|D-03.03.01 KNR 2-31 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe szt 27,00
d.8 03 dla rur o $r. 40 cm - (2 szt na zjazd)- dopuszcza sie
gotowe elementy prefabrykowane betonowe
41|D-03.03.01 KNR 2-31 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe szt 1,00
d.8 04 dla rur o ér. 50 cm (2 szt na zjazd)- dopuszcza sie
gotowe elementy prefabrykowane betonowe
9 KRAWEZNIKI, OBRAMOWANIA | OBRZEZA - Kod CPV 45233100-0
42(D-08.01.01 KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m 1101,00
d.9 02 + KNR 2-31 [20x30 cm na podsypce piaskowej
0402-04 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
43|D-08.03.01 KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m 1 027,00
d.9 03 + KNR 2-31 [podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
0402-04 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - pod
obrzeza
10 CHODNIKI KOD CPV 45233253-7
44(D-08.02.02 KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2 446,00
d.10 03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej-
kostka czerwona - zjazdy, kostka szara - zatoki
45]|D-08.02.02 KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2 1465,00
d.10 02 grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej-
kostka szara
1 ROBOTY WYKONCZENIOWE | TOWARZYSZACE Kod CPV 45112730-1
46|D-06.01.01 KNNR 10 0407- [Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu m2 285,12
d.11 01 "Krata" mata 60x40x10 cm -
47(D-04.04.02 KNR 2-31 0107- |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem m3 81,80
d.11 01 kamiennym sortowanym z zageszczeniem
mechanicznym - $rednia grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu do 10 cm - wykonanie pobocza o
szerokosci 1m
48(D-06.01.01 KNNR 1 0507-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci m2 2 725,00
d.11 warstwy humusu 5 cm.
49|D-07.06.02 KNR 2-25 0307- |Ogrodzenia z siatki na stupkach zelbetowych m2 77,00
d. 11 02 prefabrykowanych osadzonych w gruncie - budowa
wraz z budowa bramy zjazdowej i furtki
12 OZNAKOWANIE | URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE KOD CPV 45233280-5
50|D-07.06.02 KNR 2-31 0701- |Porecze ochronne sztywne z pochwytem i m 65,50
d.12 03 przeciggiem z rur $r. 60 i 38 mm o rozstawie
stupkéw z rur 60 mm 2.0m - U12a
51|D-07.05.01 KNR 2-31 0704- |Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie m 144,00
d.12 02 24.0 kg/m
52(D-07.06.02 KNNR 6 0702-01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 13,00
d.12
53|D-07.06.02 KNNR 6 0702-04 |Pionowe znaki drogowe - tarcze $rednie: A-,D-15,D-| szt. 18,00
d.12 46,D-47, U-3a, U-3b, U-3e
54(D-07.06.02 KNNR 6 0702-07 |Urzadzenie BRD- lustro drogowe U-18a szt. 1,00
d.12
55|D-07.06.01 KNR 2-31 0706- |Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i m2 257,54
d.12 02 krawedziowych ciagtych na jezdni farbg

chlorokauczukowa - analogia znaki: P-1e, P-4, P-
7a,P-7c,P-7d,P-17

Razem netto

Vat 23%

Razem Brutto!




