ROZBIORKA ISTNIEJ ACEGO MOSTU O JNI 01016704 | BUDOWA NOWEGO MOSTU W CIAGU DROGI
POWIATOWEJ K1935 MY SLENICE - BYSINA - JASIENICA W M. JASIENICA KM 5+60 0 WRAZ Z DOJAZDAMI

PRZEDMIAR ROBOT

Nr . . . .
.. |SST Podstawa Opis Jm Wyliczenie Ilosé

pozycji

1 45233140-2 Wymagania ogélne

1 D-01.01.01a |kalk. wtasna Wykonanie geodezyjnej dokumentaciji powykonawczej ryczaft |1 1

2 D-M-00.00.00 |Kalk. wiasna Wyznaczgn!e ob]'a,zdu wraz z oznakpwamgm orz?lz wykonanie, kpl 1 1
utrzymanie i rozbiérka tymczasowej ktadki dla pieszych

2 45233140-2 Dojazdy

2.1 45233140-2 Roboty przygotowawcze

3 D-01.01.01a  |KNR 2-01 0119-04 Robqty pomiarowe Przy liniowych robota}ch z.lemnych - trasa Kkm 0,07 0,07
drogi w terenie pagérkowatym lub podgérskim

4 D-01.00.00  |KNR 2-01 0126-01 |“SUniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 0 gruboscido | 1150.150440+20+12 312
15 cm za pomocg spycharek

2.2 45110000-1 Roboty rozbiérkowe

5 D-01.00.00 KNR AT-03 0101- [Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na m 645,643 146

02 gt 6-10 cm

6 D-01.00.00 KNR 2-31 0803-03 Mechgmczne rozebratm? nawierzchni z mieszanek mineralno- m2 340446 3860
bitumicznych o grubo$ci 3 cm

7 D-01.00.00 KNR 2-31 0803-04 Mechgmczne rozebranie nawnerzchm z m|esz‘algek mineralno- m2 340446 3860
bitumicznych - dalszy 1 cm grubosci, Krotno$¢=7

s D-01.00.00 KNR 2-31 0802-07 Mechanlvcz.ne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego m2 (340+46)*1,05 4053
o grubosci 15 cm
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego -

9 D-01.00.00 KNR 2-31 0802-08 - iy m2 (340+46)*1,05 405,3
dalszy 1 cm grubosci, Krotnos¢=15

10 D-01.00.00  |KNR 4-04 1103-01 |2adowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na m3  [(340+46)*0,1+(340+46)0,3 160,2
zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym

11 D-01.00.00 KNR 4-04 1103-04 |zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym [m3 (340+46)*0,1+(340+46)*0,3 160,2
na odlegto 1 km
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym

12 D-01.00.00 KNR 4-04 1102-0 |zatadowaniu i recznym wytadowaniu samochodem ciezarowym|m3 (340+46)*0,1+(340+46)*0,3 160,2
- dodatek za kazdy nastepny rozpoczegty 1 km, Krotno$¢=9

2.3 45233140-2 Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o

13 D-02.00.00 KNR 2-01 0206-04 |poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.Ill z transportem urobku m3 81*2+8,5*1+7*3+3*2+50 248
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km

g Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8
14 KNNR 1 0318-04 2.5migteb.do 3.0 m w gr.kat. IV POSPOLKA m3 108 108
g ; g Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m

% D-02.00.00 KNR 2-01 0235-02 spycharkami w gruncie kat. Ill-IV WRAZ Z MATERIALEM m3 110 110

2.4 45233140-2 Odwodnienie

16 D-03.02.01 g:l;lR-W 2-18 0408 Kanaly z rur PP SN8 taczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm  |m 3+2+1,5+2 8,5

17 D-03.02.01 g;\'R'W 2-18 0408-|, - naly 7 rur PP SN8 taczonych na weisk o &r. zewn. 500 mm  |m 6+12+14+25+6+4,3+13,7 81

18 D-03.02.01 KNR 2-18 0625-02 Studzienki smekque z gotowych elementéw betonowe o $r. szt 3 3
500 mm z osadnikiem bez syfonu

19 D-03.02.01 KNR-W 2-18 0513- | Studnie rewizyjne kregéw betonowych o $r. 1000 mm w szt 7 7

01 gotowym wykopie o gtgbok. 3m

2.5 45233140-2 Podbudowy

25.1 45233140-2 Korytowanie, profilowanie i zag gszczenie podio za pod nawierzchnie na dojazdach

20 D-04.0101  |KNNR 60102-03 |<Otag!- 30 cm wykonywane w gruntach kat. -1V na m2  [8,8%(58,74-16,2)+51 425
poszerzeniach jezdni lub chodnikéw

21 D-04.01.01  |KNR 2-31 0103-04 | '€chaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy| > g ax(5g 74-16,2)+51 425
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V

25.2 45233140-2 Podto ze ulepszone

22 D-04.04.00a |KNNR 6 0112-03 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm  [m2 8,8%(58,74-16,2)+51 425

2.5.3 45233140-2 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mecha nicznie

g g Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm - 7,9%(58,74-16,2)+(58,74-

23 D-04.04.02a |KNNR 6 0113-05 JEZDNIA | CHODNIK m2 20,5)1.8+48 453

2.6 45233140-2 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

24 D-04.03.01a |KNNR 6 1005-06 |OC2YSZczenie mechaniczne nawierzchni drogowych m2  |453+352+302 1107
bitumicznych

25 D-04.03.01a |KNNR 6 1005-07 [Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 453+352+302 1107

Razem - Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcy  jnych

2.7 45233140-2 Nawierzchnie

26 D-04.07.01a  |KNNR 6 0110-02 ;’rod7bgz]owy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych m2 7,20%(58,74-16,2)+45 352

27 D05.03.05b |KNNR 6 030802 |\\awierzehnie z mieszanek mineraino-bitumicznych m2  |7,1%(58,74-16,2) 302
asfaltowych o grubosci 6 cm (warstwa wigzca)
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28 D0503.05a |KNNR 6030902 | awierzehnie z mieszanek mineraino-bitumicznych m2  [74(58,74-16,2)+44 342
asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa $cieralna)

29 D-05.0323  |KNNR60502-01 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na m2  |(58,74-20,5)1,8 69
podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 10

30 D-06.03.01a  |KNNR 6 0204-05 cm + 10cm destrukt + skropienie POBOCZA m2 30+10 40

Razem - Nawierzchnie

2.8 45233140-2 Elementy ulic

a1 D-08.01.02a |KNR 2-31 0401-06 Rowki pod kraweznlkl i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 m 3842%3 2
cm w gruncie kat.lll-IV

32 D-08.01.02a  |KNR 2-31 0402-04 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 44*0,05+38,24*0,02 3,0

a3 D-08.01.02a  |KNR 2-31 0403-04 Krawezniki betonowe Wysta]qce_o wymiarach 20x30 cm na 2744 21
podsypce cementowo-piaskowej
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce

34 D-08.03.01 KNR 2-31 0407-05 [cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg m 58,74-20,5 38,24
cementowg

2.9 45233140-2 Prace wyko nczeniowe

35 D-06.01.01 KNR 2-01 0506-07 |Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat.gr.I-11l m2 150 150

36 D-06.01.01 KNR 2-01 0510-01 I(;Irl:]musowanle skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 m2 150 150

37 D-06.01.01 KNR 2-01 0510-02 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nastgpne m2 150 150
5 cm humusu

2.10 45233140-2 Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu i monta  z urzgdzen BRD

38 D-07.05.01 KNR 2-31 0704-01 |Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m m 2*4 8

39 D-07.02.01 KNR 2-31 0702-02 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt. 1 1

20 D-07.02.01 KNR 2-31 0703-01 Przymocowanie tf;\bllc znakpw drogowych zakazu, nakazu, ot 2 2
ostrzegawczych, informacyjnych

41 D-07.01.01  |KNNR 60705-02 |OZNakowanie poziome jezdni - linie segregacyjne i m2  |(5,5+10+15,5+9,5+24)*0,12 77
krawedziowe ciggte malowane mechanicznie

3 45221111-3 Most

3.1 45221111-3 Roboty przygotowawcze

42 D-01.01.01a |kalk. wtasna Obstuga geodezyjna ryczaft |1 1

3.2 45110000-1 Roboty rozbiérkowe

43 M.21.01.04 KNR 2-33 0702-03 [Demontaz porgczy mostowych t (20,5+16,5)*0,042 1,554

24 M.21.01.04 KNR 2-33 0808-06 BPAE$$in|czne rozebranie konstrukcji mostowych zelbetowych - m3 14*8,5°0.3 35,70

45 M.21.01.04 Demontaz rusztu stalowego t 6*14*0,167+4*7*0,04 15,15

: g Mechaniczne rozebranie konstrukcji mostowych zelbetowych o

46 M.21.01.04 KNR 2-33 0808-06 PODPORY WRAZ Z FUNDAMENTAMI m3 2*17*5 170,0

a7 M.21.01.04 KNR 4-04 1103-01 Zal_adowame gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na m3 35,7+170 205,70
zmiang roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym

48 M.21.01.04 KNR 4-04 1103-04 |zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym [m3 35,7+170 205,70
na odlegto 1 km
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym

49 M.21.01.04 KNR 4-04 1103-05 |zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - [m3 35,7+170 205,70
dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km, Krotno$é=5

50 M.21.01.04 KNR 4-04 1107-03 Transport' ztomu samgchodem skrzynloYv;/m z zatadunkiem i t 1,554+15,15 16,704
wytadunkiem mechanicznym na odlegto$¢ do 1 km

51 M.21.01.04 KNR 4-04 1107-04 Tra.nsport ztlomu samochodem skrzynlowm - dodatek za i 1,554+15.15 16,704
kazdy rozpoczety km ponad 1 km, Krotno$¢=5

3.3 45221111-3 Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o

52 M.11.01.00 KNR 2-01 0206-04 |poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku m3 50*5,3+50*5,5 540
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
Whijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62

53 KNR 9-06 0101-06 |wibromtotem HVB; gtebokos¢ whicia do 8 m, grunt kat. 1V, m 60 60
wraz z wyciggnieciem SCIANKA TYMCZASOWA
Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych

g przy wys. zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi;

54 M.11.01.04 KNNR 1 0320-05 zageszczanie mechaniczne, grunt kat.lll UWAGA: WRAZ Z m3 410 410
MATERIALEM ZASYPKOWYM

3.5 45221111-3 Podpory
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i ] ] Podktady betonowe na podtozu gruntowym, GR. 15CM,
55 M-13.02.00 KNR 2-02 1101-01 BETON C8/10 m3 7+6,5 13,50
56 M-13.01.00 KNR 2-33 0203-01 |Deskowanie tradycyjne - ptyty fundamentowe m2 2,331308,1%4,26+10,24+4,05+9,73+ 57,01
(33,7+5,8+2,3+9,92*0,28+13,3+0,63
*2,41+14,3+2,5+3,06*0,2+2,5+1,64+
Deskowanie tradycyjne - podpory masywne, $ciany oporowe i 0,4+0,5%0,7+13,9+2,5+7,9+7,3"1,27
o . . ) +7,04+7,4+1,63*2,5+1,1*2,8)+(34,5+
57 M-13.01.00 KNR 2-33 0203-02 Z(I:(lzrgyrgis:ujqce o wysokosci do 4 m KORPUSY | m2 6,4+2,240,28°0 37+14.6+0,63+2,5+1 2741
4,1+0,59*2,74+1,9+0,4+0,7*0,5+2+0
,4+0,7*0,5+16,2+2,5+8+7,3*0,9+2,8*
1,17+3,09*1,39+7,1+6,3)
58 M-12.01.00 KNR 2-33 0207-02 Przygot?wanle zbrojenia na budowie fundamenty podpér - t 3.038+2,842 5,880
prety o $r. do 16-20 mm
59 M-12.01.00  |KNR 2-33 0208-02 mz:‘taz Zbrojenia fundamenty podp6r - prety o $r. do 16-20 3,038+2,842 5,880
60 M-12.01.00 KNR 2-33 0207-15 Przygot?wanle zbrojenia na budowie $ciany i skrzydetka - t 5.478+5.550 11,037
prety o $r. 16-20 mm
61 M-12.01.00 KNR 2-33 0208-15 [Montaz zbrojenia $ciany i skrzydetka - prety o $r. 16-20 mm |t 5,478+5,559 11,037
Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - ptyty,tawy i
62 M-13.01.00 KNR 2-33 0210-01 |ciosy podtozyskowe LAWY FUNDAMENTOWE BETON m3 41,5+39,1 80,60
C30/37
Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - podpory,
63 M-13.01.00 KNR 2-33 0210-05 [$ciany oporowe i mury pachwinowe KORPUSY | SKRZYDLA, [m3 59+60 119,00
BETON C30/37
3.6 45221111-3 Ustréj no $ny
64 M-13.01.00  |KNR 2-33 0402-01 | DeSKowanie piytami inwentaryzowanymi i skiejka - piyty m2  |11,2414,93+6,73+6,37 180,32
ustrojéw niosacych
65 M-12.01.00 KNR 2-33 0404-03 PrzygotO\_/\{anlta_ zbrojenia na budowie prgtami o $r. 16-32 mm 16,756 16,756
plyt ustrojéw niosgcych
66 M-12.01.00  |KNR 2-33 0405-03 |MOntaZ zbrojenia pretami o Sr. L6-32 mm phyt ustrojow t 16,756 16,756
niosgcych petnych bez wspornikow
i : g Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie ptyt ustrojéw
67 M-13.01.00 KNR 2-33 0409-01 niosacych bez wspornikéw petnych BETON C40/50 m3 99,00 99,00
68 M-12.01.00 kalk. wtasna Dostawa i montaz kotew talerzowych szt 57 57
3.7 45221111-3 Wyposa zenie
3.7.1 45221111-3 tozyska garnkowe
69 M.17.01.02 KNR 2-33 0211-01 [Montaz tozysk o masie do 2.0 t szt. 6 6
3.7.2 45221111-3 1zolacje
(4,36+10,49+4,26+10,24)*1+(41,5-
13)+(2,5+1,64+0,4+0,5*0,7+13,9+2,
5+7,9+7,3*1,27+7,04+7,4+1,63*2,5+
I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - 1,1*2,8+8,87*0,3+24+11,1+12,4)+(4,
70 M-15.01.02 KNR 2-33 0713-19 [wykonywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego - m2 05+9,73+4,07+9,81)*1+(39,1- 331,30
pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 100 m2 12,4)+(1,9+0,4+0,7*0,5+2+0,4+0,7*0
,5+16,2+2,5+8+7,3*0,9+2,8*1,17+3,
09*1,39+7,1+6,3+8,35*0,3+23,4+11,
6+11,7)
(4,36+10,49+4,26+10,24)*1+(41,5-
13)+(2,5+1,64+0,4+0,5*0,7+13,9+2,
1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - 5+7,9+7,3"1,27+7,04+7,4+1,63"2,5+
kon] pane na zir?mo - iogowe z roztworu asfaltowego - 1,172,8+8,87°0,3+24+11,1+12,4)+(4,
71 M-15.0102  [KNR 233 0713-23 | o e o B e matrin v fodm missou do |2 [05+9.73+4,07+9,81)1+(39,1- 331,30
100 m2 o P fedny g 12,4)+(1,9+0,4+0,7*0,5+2+0,4+0,7*0
,5+16,2+2,5+8+7,3*0,9+2,8*1,17+3,
09*1,39+7,1+6,3+8,35*0,3+23,4+11,
6+11,7)
72 M-15.0203  |KNR 2-33 0712-02 | /2Ygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementow | . 114 414 93+11,4+10,4+33,3+32,8 243,17
mostéw pod izolacje - reczne oczyszczenie powierzchni
73 M-15.02.03  |KNR 2-33 0716-02 | \NALOGIA: Izolacja z papy termozgrzewalne] gr. Smm - piyia | > |16 414 03411 4+10,4+33,3+32,8 243,17
ustroju niosgcego i pyty przejciowe
3.7.3 45221111-3 Odwodnienie ustroju nios gcego
74 M.16.01.03a  |KNR 2-33 0705-01 Wykopame eIementow odwodnienia ustrojéw niosgcych - clem. la 4
sgczki odwadniajgce
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Utozenie drenazu podtuznego w osi odwodnienia, z

75 M.16.01.03a |kalk. wiasna wyprowadzeniem drenow do saczkow, z geowtdkninyw 15+11+11 37
otoczce z kruszywa bazaltowego w kompozycji epoksydowej
lub drenazu z tworzywa sztucznego w geowtokninie

3.7.4 45221111-3 Plyty przej sciowe
Podktady betonowe na podtozu gruntowym, GR. 15CM,

76 M-13.02.00 KNR 2-02 1101-01 BETON C8/10 m3 7,0 7,0

77 M-13.01.00 KNR 2-33 0203-01 [Deskowanie tradycyjne - ptyty fundamentowe m2 17%0,3+16,5*0,3 10,05

78 M-12.01.00 KNR 2-33 0404-03 Przygotoy\{anlg zbrojenia na budowie pretaml 9 $r. 16-32 mm 3.025 3.025
plyt ustrojéw niosacych petnych bez wspornikéw

79 M-12.01.00  |KNR 2-33 0405-03 | ONaZ Zbrojenia pretami o sr. 16-32 mm piyt ustrojow t 3,025 3,025
niosgcych petnych bez wspornikow

i : g Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - stopy,piyty

80 M-13.01.00 KNR 2-33 0210-02 i fawy fundamentowe BETON C30/37 m3 20,0 20,0
Zabezpieczenie izolacji przed uszkodzeniem - pozioma
warstwa ochronna cementowa grubosci 4 cm ANALOGIA:

81 M-13.02.00 KNR 2-33 0717-01 |WARSTWA OCHRONNA IZOLACJI PLYT m2 33,3+32,8 66,10
PRZEJSCIOWYCH Z BETONU C12/15 GR. 5CM
Krotno$¢=1,25

3.75 45221111-3 Drenaz za plytami przej sciowymi

82 KNR 2-28 0703-03 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. m 23 23
nom. 100-125 mm

83 KNR 2-28 0501-09 [Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3 2,07 2,07

3.7.6 45221111-3 Kraw eznik kamienny
Montaz kraweznikéw na prostej - KRAWEZNIK KAMIENNY

84 M-19.01.01a KNR 2-33 0706-01 |20X20cm KOTWIONY, NA ZAPRAWIE m 20+21+2*3 47
NISKOSKURCZOWEJ

3.7.7 45221111-3 Kapy chodnikowe
Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - stopy,piyty

85 M-13.02.00 KNR 2-33 0210-02 (i tawy fundamentowe - PODWALINA POD KAPY NA PARII m3 1,00 1,00
SKRZYDEL Z BETONU C12/15

86 M-13.03.01a  |Kalk. wiasna Dostawa i montaz desek gzymsowych polimerobetonowych m 20421 41,00
60x100x4cm

87 M-13.01.00 KNR 2-33 0401-03 [Deskowanie tradycyjne - wsporniki i gzymsy m2 5,00 5,00

88 M-12.01.00 KNR 2-33 0404-10 Przygoth\{varyle zbrqgma na budowie pretami o $r. 10-28 mm 1,862 0,883
wspornikéw i gzymsow

89 M-12.01.00 KNR 2-33 0405-12 Montaz, zbrojenia pretami o $r. 10-28 mm wspornikéw i t 1,862 0,883
gzymsow

90 M.20.01.04 KNR 2-33 0707-04 |Montaz rur PCV $r.110mm w chodnikach m 3*21+1*20 83,0

i : g Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie wspornikéw i

91 M-13.01.00 KNR 2-33 0409-05 gzymséw BETON C30/37 m3 15,0 15,0

3.7.8 45221111-3 Bariery ochronne

92 M-19.01.03 KNR 2-33 0702-04 [Montaz barier sprezystych jednostronnych - odcinki proste m 21+20 41

3.7.9 45221111-3 Nawierzchnie

03 D-05.03.05b KNNR 6 0308-01 Nawierzchnie z m|es’za'nek m|nera|no-b|tyr7}ncznych m2 114 114
asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)

04 D-05.03.05a  |KNNR 6 0309-02 Nawierzchnie z m|es’za'nek m|nera|no-b[tL{m|cznych m2 114 114
asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa $cieralna)

95 M-15.03.01  |kalk. wiasna Wykonanie nawierzchni na bazie emulsji modyfikowanej m2  |0,76%20+2,26+21 62,66
polimerami i kruszywa - chodniki

3.7.10 45221111-3 Dylatacje

96 M.18.01.03a  |kalk. wiasna \é\ggl;c])name dylatacji bitumicznej na jezdni i chodnikach o szer. m 11,32+10,68 22,0

3.8 45221111-3 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych powtok g akrylow g

97 M.20.03.01  |KNR K-01 0115-02 |/Ykonanie powtok malarskich akrylowych - gruntowanie m2  |10,814,93+6,73+6,37 174,34
powierzchni stropowych

98 M.200301  |KNR K-010115-04 | " Ykonanie powlok malarskich akrylowych - malowanie m2  |10,814,93+6,73+6,37 174,34
dwukrotne powierzchni stropowych PLYTA
Wykonanie powtok malarskich akrylowych - gruntowanie (9,6+5,8+9,92'0,28+12,4+1,3+0,63"

99 M.20.03.01  [KNR K-01 0115-01 o{vierzchnip oo rylowyeh - g M2 |2,41+1,6+2,5)+(11,2+6+9,37+0,28+1 76,70
p pionowys 1,7+2,5+0,63*2,5+2+0,59*2,74)
Wykonanie powtok malarskich akrylowych - malowanie (9,6+5,8+9,92*0,28+12,4+1,3+0,63*

100 M.20.03.01  |KNR K-010115-03 dva’ukmme ’Z)Wierzchni o ChryPOWS’PORY m2  |2,41+1,6+2,5)+(11,2+6+9,37%0,28+1 76,70

P plonowy 1,7+2,5+0,63%2,5+2+0,50+2,74)
3.9 45221111-3 Obrukowanie sto zkéw i skarp




PRZEDMIAR ROBOT
ROZBIORKA ISTNIEJ ACEGO MOSTU O JNI 01016704 | BUDOWA NOWEGO MOSTU W CIAGU DROGI
POWIATOWEJ K1935 MY SLENICE - BYSINA - JASIENICA W M. JASIENICA KM 5+60 0 WRAZ Z DOJAZDAMI

Nr . . . .
.. |SST Podstawa Opis Jm Wyliczenie Ilosé
pozycji
3 o |Budowle o obj. 1.01-10.0 m3 elementy betonowe - L o
101 M.20.01.11g |KNR 2-11 0208-03 PODWALINA BETON C25/30 m3 (6+4+6+4,3)*0,3*1 6,1
KNR-W 2-01 0516- |Umocnienie skarp i dna rowéw brukiem na podsypce "
102 M.20.01.11g |, cementowo-piaskowej GR. 25CM m2 (14+11,5+13,5+19)*1,4 81,2
103 M-16.01.02b  |KNR 2-31 0606-03 Scieki z prefabrykatéw petonowych o grubosci 15 cm na m 3.0 3.0
podsypce cementowo-piaskowej
104 KNR 2-31 1406-05 [Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych  [szt 1,0 1,0
4 45246400-7 Umocnienia
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o
105 M.11.01.00 KNR 2-01 0206-04 |poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku m3 2*30*8 480
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
106 M.20.04.04 KNNR 10 0401-08 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu m3 (1,8+0,85)/2%2,6+(28+22) 179
e KAMIEN TYPU CIEZKIEGO D>0,5m U '




