PRZEDMIAR ROBOT

Nr Nr spec. Podstawa Opis Jedn. llosé Krotn.
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR K1940 W MIEJSCOWOSCI
Kosztorys KRZYWACZKA WRAZ ZE SKRZYZOWANIEM Z DROGA POWIATOWA
NR K1939
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 |D-01.01.01 |KNR 201/119/3 prqty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie km 0,48 1
réwninnym
2 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
21 |po1.0204 |AT3/104/3 Mech?n!czna rozb|o’rl’<a nawierzchni _b|tum|c_znej z W)'lw_ozem materiatu z m2 900,00 1
rozbiérki na odlegtos¢ do 1-km, nawierzchnia grubosci 10-cm
22 |D01.02.04 |KNR 231/813/4 szebrame kraweznikéw, betonowych 20x30-cm na podsypce cementowo- m 118,60 1
piaskowej
23 |D01.02.04 |KNR 231/816/1 I'quebran_le przepustpw ru_rowych, rury betonowe Fi-40-cm wraz ze m 58,00 1
Sciankami czotowymi na zjazdach
24 |D01.0204 |KNR231/807/2 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowc_ej, b_etonu lub z kruszywa m2 240,00 1
poz.scalona wraz z podbudowg - mechanicznie,
3 Element ROBOTY ZIEMNE
D-01.02.02, Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek,
31 D-02.00.00 KNR 201/126/1 grubos¢ warstwy do 15-cm m2 813,86 1
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
3.2 [D-02.00.00 |KNR 201/206/2 |samochodami samowytadowczymido 1-km, koparka 0,40-m3, grunt m3 568,00 1
kategorii lll - korytowanie pod rondo i poszerzenia (710 x 0,8)
4 Element WYKONANIE NAWIERZCHNI, POBOCZY
41 [D-02.00.00 |KNR 231/103/1 Prof!lowanlg i zaggszczanle pod{oz? pod warstwy konstrukcyjne m2 710,00 1
nawierzchni, recznie, grunt kategorii I-11
42 |D-04.04.02 |KNR231/104/3 WarstY\{y odsaczajace, na poszel_’zenlach, zageszczenie mechaniczne, m2 710,00 1
grubosc¢ warstwy po zageszczeniu-10-cm
43 |D-04.04.02 |KNR231/114/5 Podburd’owy z kruszyw tamanych.OM 20mm, stabilizowana mechanicznie, m2 710,00 1
grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 40-cm
44 |D-04.04.02 |KNR231/114/5 Podbudc_)wy_zasadnlc’zgj dolnej z kruszyw Jfaman_ych 0/63mm, stabilizowana m2 710,00 1
mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 40-cm
45 |D-05.03.05A |[KNR 231/110/1 Pc_)dbudov_vy z m_|eszanek mmeralno-blturr’uf:znych kImcowo-zwwowyph, m2 710,00 1
mieszanki o lepiszczu asfaltowym, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 7-cm
46 |D-04.06.01 |KNR231/109/3 2Pgit::dowy betonowe, bez dylatacji, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu m2 139,46 1
4.7 [D-01.02.04 |kal. Wiasna Frezowanie nawierzchni asfaltowych m2 200,00 1
48 |D-08.01.02 |KNR 231/302/5 NaW|erzcl:hn|e z kostki kamlenr’]e! na podsypce cementowo-piaskowej, m2 139,46 1
kostka nieregularna o wysokosci 18-cm
49 |D-05.03.05A |KNR 231/310/1 NaW|erzch_n|§ z mleszanelf r_nmeralno-bﬁumwznych grysowych, asfaltowe, m2 3186.59 1
warstwa wigzgca o grubosci 4-cm
4.10 |D-05.03.05A [KNR 231/1004/7 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 6394,89 1
411 |D-05.03.05A |KNR 231/310/5 NaW|erzc’hn.|e z mleszanek’mlneralno-bltum|cznych grysowych, asfaltowe, m2 3169,86 1
warstwa $cieralna o grubosci 5-cm
412 |D-04.04.02 |KNR 231/114/5 Podbudowylz kruszyw, ttuczen, warst\_/va_ doln_a, grubosc¢ warstwy po m2 125.00 1
zageszczeniu (25-cm x 2)- poszerzenia jezdni
Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo-zwirowych,
4.13 |D-05.03.05A |KNR 231/110/1 |mieszanki o lepiszczu asfaltowym, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4-cm- m2 125,00 1
poszerzenia jezdni
414 |D-04.04.02 |KNR 231/204/3 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z tlucznia, grubosé m3 58,00 1

warstwy po uwatowaniu 10-cm- uzupetnieniem pobocza oraz zjazdow




5 Element WYKNANIE NASYPU ZBROJONEGO SYSTEMEM KSO
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
D-02.00.00 samochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,40-m3, grunt
5.1 D-02.01.01’ KNR 201/206/2 |kategorii Il m3 58,22
o WYKONANIE PRZYGOTOWANIA POD NASYP WZMOCNIONY
GEOKRATA
Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopéw wykonywanych
5.2 |D-06.01.01 |KNR 201/506/1 [recznie, kategoria gruntu I-Ill m2 61,28
PLANTOWANIE PODtOZA POD NASYP WZMOCNIONY GEOKRATE
Warstwy odsgczajgce, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne,
5.3 |D-04.04.02 |KNR 231/104/3 |[grubos¢ warstwy po zageszczeniu-10-cm m2 61,28
WYKONANIE PODSYPKI POD NASYP J/W
KNR 911/102/4 |Wzmacnianie podioza gruntowego geokratami, wysokos$¢ uktadane;j
5.4 m2 490,15
(1) geokraty 20-cm, kruszywo
55 |D-02.00.00 KNR 201/407/1 |Formowanie i.ze?geszlczanie nas’>’/p()w zapor ziemnych z zigmi dostarczonej m3 98,03
1) samochodami, $rednia wysoko$¢ zapory do 10-m, kategoria gruntu I-11
6 Element ELEMENTY ODWADNIAJACE
6.1 |D-02.00.00 |[KNR 231/1403/5 |Udroznienie rowu , z wyprofilowaniem skarp, grubo$¢ namutu 30-cm m 390,36
6.2 [D-02.00.00 |KNR 201/205/2 |Wykonanie rowu z odw6zkg materiatu m 370,00
D-01.02.04, Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi-40-cm -budowa nowych
6.3 D-02.00.00, KNR 231/605/6 Zjazdow w zwm;z.ku z przesunle(:le.m niwelety rowu , poz. Scalona,bgdowa z m 60,00
D-04.04.02, nowych rur w linie rowu, wykonanie podbudowy wraz z dopasowaniem do
D-06.02.01 nowej niwelety drogi
D-01.02.04,
D-02.00.00, Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 40 cm - poz.
6.4 D-04.04.02, KNR 231/1404/1 scalona (2 szt. na zjazd) - dopuszcza sie gotowe elementy betonowe szt 18,00
D-06.02.01
D.03.02.01 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm z
6.5 D'04'06'01’ KNR 218/625/2 |osadnikiem bez syfonu - wpust $ciekowy 620x420 typ ciezki D 400 poz. szt. 10,00
T scalona z wykonaniem wykopu, wykonaniem podfoza z betonu
6.6 [D-03.02.01 |KSNR 1/505/03 |Przykanaliki z rur kielichowych z /pcv o $r. Nom. 200 mm m 40,00
7 Element WYKONANIE CHODNIKA | ZJAZDOW
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
7.1 [D-02.00.00 |KNR 201/205/2 |samochodami samowytadowczymido 1-km, koparka 0,15-m3, grunt m2 625,00
kategorii Ill - korytowanie pod chodnik gr. 20cm
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
7.2 [D-02.00.00 |KNR 201/205/2 |samochodami samowytadowczymido 1-km, koparka 0,15-m3, grunt m3 280,00
kategorii Il -pozysk i dostarczenie materiat u pod nasyp chodnika
7.3 |D-02.00.00 |[KNR 201/205/2 [Wykonanie nasypu pod chodnik - materiat z korytowania + dostarczony m2 700,00
74 |D-08.01.01 |KNR 231/203/4 K'I’aWQZnH.(I betonowe, wystajgce 20x30-cm na podsypce cementowo- m 391,42
piaskowej wraz ztawg bet.
75 |D-08.01.02 |KNR 231/404/4 K_rawezml_q kamienne, wystajace 20x35-cm na podsypce cementowo- m 392,00
piaskowej wraz z tawg bet.
76 |D-08.03.01 |KNR 231/207/5 Obrzez.a b.etonowzle, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z m 632,51
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg wraz z tawa bet.
Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na
] KNR 911/101/2 |gruntach o umiarkowanej no$nosci, sposobem recznym, geosiatka
7.7 |b-02.00.00 (1) GEOWLOKNINA NIE TKANA JEDNOSTRONNIE IGEOWANA N=16-20 m2 497,33
kN/m
78 |D-04.04.02 |KNR231/114/5 Podbudowylz kruszyw, t’fucze_n,_ w_arstwa dolna, grubos$¢ warstwy po m2 1180,00
zageszczeniu 25-cm - chodnik i zjazdy
79 |D-04.04.02 |KNR231/114/7 Podbudowylz kruszyw, t.{uczen, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po m2 120,00
zageszczeniu 15-cm - zjazdy
Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6-cm, na
7.10 105.03.23a |KNR 231/9903/3 |podsypce cementowo-piaskowej, kostka prostokgtna 20x10-cm m2 1040,00

KOSTKA BETONOWA GR 6 CM NA CHDNIKU




Zeszyt 5 1994r. Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej betonowej
grubosci 8-cm na podbudowie piaskowej, kostka prostokgtna 20x10-cm,

7.11 [05.03.23a  [KNR 231/9902/1 o m2 135,00
podsypka grubosci 5-cm
KOSTKA KOLOROWA
Zeszyt 5 1994r. Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej betonowej

7.12 105.03.23a  |KNR 231/9902/1 |grubosci 8-cm na podbudowie piaskowej -,analogia przetozenie m2 240,00
istniejgchych zjazdéw z kostki wraz z dopasowaniem do chodnika

8 Element ROBOTY WYKONCZENIOWE

81 |D-07.02.01 |KNR231/701/3 Porecze ochrqnne, sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur Fi-60-mm, m 33,00
rozstaw stupkow 1,5-m

8.2 Kal. Wiasna Pr.'zebudowa ogrodzenia z siatki wraz z przniesieniem dwéch bram m 20,00
wjazdowych

8.3 [D-06.01.01 |KNR 201/506/0 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubos$ci w-wy humusu 5cm m2 860,00

8.4 [D-07.01.01 |KNR 201/506/1 |Oznakowanie - Wykonanie nowej organizacji ruchu kpl 1,00




