
Nr Nr spec. Podstawa Opis Jedn. Ilość Krotn. Cena jedn. Wartość 
Kosztorys Remont ulicy Jagiellońskiej w Dobczycach K1984
Rozdział Nawierzchnia bit.

1.1 Element Roboty przygotowawcze
1.1.1 D-01.01.01 KNR 201/119/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie 

pagórkowatym lub podgórskim km 0,750
1

1.1.2 CJ112006-04 Roboty remontowe -frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr 4 cm z wywozem materiału 
na odl. 20 km ( w miejsce wskazane przez Zamawiającego ) m2 4 980,000

1

1.1.3 D-03.01.01 KSNR 6 1005-06 Oczyszczanie nawierzchni drogowych bitumicznych 
m2 4 980,000

1

1.1.4 D.03.02.01 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe
szt. 30,000

1

1.1.5 D.10.01.05 KNR 231 1406 -04 Regulacja pionowa studzienek dla zaworow wodociągowych 
szt 6,000

1

1.1.6 D.03.02.01 KNR 231/1406/2 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe uliczne
szt. 26,000

1

1.2 Element Nawierzchnia                       
1.2.1 D-01.02.04 KNRAT 3/203/1 Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne -siatka z wlókien szklanych 

120/120 kN/M m2 200,000
1

1.2.2 D-01.02.04 KNNR 6 /1005/ 7 Skropienie asfaltem pod warstwy konstrukcyjne 
m2 4 980,000

1

1.2.3 D.05.03.05 KNR231/108 /2 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną mechanicznie -śred. 
75 kg/m2 t 89,700

1

1.2.4 D-05.03.05 KSNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa 
ścieralna)   (R= 1,000, M= 1, S= 1,000) m2 4 509,000

1

1.2.5 D-05.03.05 KSNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa 
ścieralna)   (R= 1,000, M= 1, S= 1,000) - skrzyżowania i zjazdy m2 471,000

1

1.6 Element Oznakowanie
1.6.1 kalk. własna Tablice i  znakidrogowe o pow. Powyżej 0,4 m2 (E-17 a /18a U-3c/d , D-42/43 ,E-2a

szt. 6,000
1

1.6.2 kalk. własna Tablice znaków zakazu i nakazu średnie
szt. 15,000

1

1.6.3 kalk. własna Tablice znaków informacyjnych,
szt. 12,000

1

1.6.4 kalk. własna Tablice znaków informacyjnych, z folii II kategorii
szt. 5,000

1

1.6.5 kalk. własna Tabliczki D1
szt. 12,000

1

1.6.6 kalk. własna znaki ostrzegawczez folii II kategorii
szt. 2,000

1
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1.6.7 kalk. własna Lustro drogowe U-18a
szt. 1,000

1

1.6.8 kalk. własna Słupki stalowe
szt. 33,000

1

1.6.9 kal. wLasna Przestawienie istniejących słupków z istniejącymi tabliczkami ( np. nazw ulicy i inne) 
kolidujących z przebudową chodników (demontaż na czas wykonania robót i montaż po 
zakończeniu

szt 8,000

1

1.6.10 D-07.01.01 KNR 231/706/2 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne  ciągłe 
malowane mechanicznie - analogia - znaki: P-13, P-4, P-1e, P-1b, P-21, P-10, P-12, P-4, 
P-12,  P-17

m2 310,600
1

Wartość Netto:

VAT 23%:

Wartość 
Brutto:

Lp. Element

1 Roboty przygotowawcze

2 Nawierzchnia 

3 Oznakowanie

Razem

Nawierzchnia bit.

*) Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza.

**) Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

***) Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej jest scalona, będzie uwzględniać wszystkie składniki : robocizna, materiały wraz z transportem,  sprzęt,  
wszystkie czynności, wymagania i badania oraz koszty pośrednie składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej 
oraz w przedmiarze robót.  Poz. Nr katalogowy ( KNNR, KNR) ma charakter pomocniczy.

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Wartość netto Wartość brutto


