KOSZTORYS OFERTOWY

Nr | Nr spec. Podstawa Opis Jedn.| llos¢ |Krotn.] Cena jedn. Wartosc
Kosztorys Remont ulicy Jagiellonskiej w Dobczycach K1984
Rozdzial Chodniki
1 Element Roboty przygotowawcze
1.1 D-01.01.01  |[KNR 201/119/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie 1
pagorkowatym lub podgorskim km 1,400
1.2 D.01.02.04 |kalk. wiasna Rozbidrka istniejgcych chodnikéw krawezniki wraz z tawg ,obrzeza ,kostka , Sciek 1
przykraweznikowy z jednej kostki- poz. scalona wraz z wywozem gruzu m2 2.341,000
1.3 D.10.01.05 |KNR 231 1406 -04 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworow teletechnicznych ‘ 19.000 1
sz ,
1.4 D.03.02.01 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, wlazy kanatowe ) 5.000 1
szt. ,
1.5 D.10.01.05 |KNR 231 1406 -04 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworow wodociggowych ‘ 13.000 1
sz ,
2 Element Chodnik
21 S?-1, D- KNR 231/101/1 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w gruncie kat.I-1V szer. 60 cm - 1
02.00.00 pod kraweznik, i $ciek glebok. 40cm - z wywozem m3 357,600
2.2 ST-1, D- KNNR 1/202/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku 1
02.00.00 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1-km, koparka 0,25 m3, kategoria m3 366,000
gruntu Il - z wykorzystaniem materiatu na budowie
2.3 D-04.04.02, |KNNR 6/403/4 Krawezniki wraz z wykonaniem faw, betonowe wystajgce 20x30-cm, tawa betonowa, 1
D-08.01.01 podsypka cementowo-piaskowa, podbudowa z kruszywa tamanego m 1421,000
2.4 D-08.03.01 |KNNR 6/404/5 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny 1
wypetnione zaprawg cementowg wraz z wyk. tawy betonowej m 1108,000
2.5 D-04.04.02 |KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu gr. 15 cm (podbudowa 1
pod chodnikiem)-uzupetnienie podbudowy m2 21341,000
2.6 D-04.04.02 |KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu gr. 15cm (podbudowa ) 314.000 1
) m :
2.7 05.03.23a KNR 231/511/2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo- 1
piaskowej, kostka czerwona m2 2029,000
2.8 05.03.23a KNR 231/511/2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo- 1
piaskowej, - analogia przetozenie istniejgcej kostki w celu dopasowania do posesii m2 240,000
2.9 05.03.23a KNR 231/511/3 (1) [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, na podsypce cementowo- ) 314.000 1
m )

piaskowej, kostka czerwona




3 Element Odwodnienie drég
3.1 D.01.02.04 |KNR AT-03 0101-02 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm 1
m 1 500,000
3.2 D.03.02.01, |KNR 218/625/2 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez 1
D.04.06.01 syfonu - wpust $ciekowy 620x420 typ ciezki D 400 poz. scalona z wykonaniem wykopu, szt 10,000
wykonaniem podfoza z betonu, obsypkg i zasypkg materiatem sypkim
3.3 D.03.02.01 KSNR 1/505/3 Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o $r. nom. 200 mm - Poz. scalona wykop, rury wraz 1
z podtozem oraz podsypka, obsypka i zasypka materiatem sypkim m 48,000
3.4 D-02.00.00, |KNNR 4/1413/1 (2) [Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi 1000mm, gtebokos¢ do 1
D-02.01.01, 3,0m, z pierscieniem odcigzajgcym poz. scalona z wykonaniem wykopu, wykonaniem szt 4,000
D-03.02.01, podioza z betonu, obsypka i zasypkg materiatem sypkim ’ ’
D-04.06.01
3.5 KNR 233/606 /1 Drobne roboty betonowe -wykonczenia , dostosowania do poses;ji 3 5 000 1
m )
3.6 D-06.01.01 KNR 231/607/2 Sciek przykraweznikowy z 2-ch rzedéw kostki brukowej betonowej na podsypce cemento- 1
piaskowej oraz na tawie betonowej m2 1430,000
*) Ceny jednostkowe i wartosci robot nalezy podawac w ztotych z doktadnoscia do jednego grosza. L,
Warto$¢ Netto:
**) Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu. VAT 23%
0.
***) Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej jest scalona, bedzie uwzglednia¢ wszystkie sktadniki : robocizna, materialy wraz z transportem, sprzet, ¥
: . o . i AP : ; . . A |Wartos¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania oraz koszty posrednie sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej B
rutto:

oraz w przedmiarze robot. Poz. Nr katalogowy ( KNNR, KNR) ma charakter pomocniczy.

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Element | Wartosé netto Warto$¢ brutto
Chodnik
1 Roboty przygotowawcze
2 Chodnik
3 Odwodnienie drég

Razem




