zieleniec

chodnik

TYPOWY PRZEKROS POPRZECINY 5-5 )
FREBUDOWA DROGI POWATONES NR K1951 Sieoraw = tyezanka — Swiginiki Gorne

skala

Smwg%\.@ﬂ

/.50

istniejgea jezania

pobocze

szerokos¢ zmienna 720

min 5| pas ruchu 300

pas ruchu J00

grunt nasypowy
mieszanka kruszywa naturalnego

| zakfad siatki |
7 min. 100 7

Swigtniki Gorne > Siepraw
208

Siepraw > Swigtniki Gome
204

Zdjecie ziemi urodzagej|20cm

Istniefgca konstrukcja nawierzehni

TYPOWY PRZEKROJS POPRZECINY 6-6 )
PRIEBUDOWA DROGI FOWATONES NR K195 Sieoraw = Eyezanka — Swigtniki Gorne
skala 1: 50

ubezpieczenie skarp plytami aZurowymi
wraz z kotwieniem do gruntu

row QEQS\.@S\ chodnik poszerzenie \WS\W\QQQ \WN%\.Q h%ammm
o n 50|
SZErokos¢ zmienna 220 min. 30 pas ruchu 300 | pas ruchu 300 100
Zakfad siatki
7 min. 100 7
Swiginiki Gorne > Siepraw Siepraw > Swigtniki Gome
#0460

umocnienie dna rowy — korytko typu kolejowego

208

20%

Istniefgea konstrukcja nawierzchni

TYPOWY PRZEKROS POPRZECZNY o

row umocniony chodnik Jub

row trawiosty chodnik

TYPOWY PRZEKROJS POPRZECZNY 3-3 )
FREGUDOWA DROGI FOWATONES NR K1951 Sigoraw — tyezanka — Swiginiki Gorne

Q&N@_Q%\.m

skala 1:50)

istniejgea jezania

peron przystankowy

zieleniec

szerokos¢ zmienna 720

szerokos¢ zmienna 24,

min. 50

pas ruchu J00 |

pas ruchu 300 170

szerokosé zmienna

min. zagt. Jlcm

ubezpieczenie skarp i dna rowy ,
plytami azurowymi wraz z kotwieniem do gruntu

min. zagf J0cm

Zdjecie ziemi urodzajej|20cm

grunt nasypowy
migszanka kruszywa noturalnego

20kfad siatki |

min. 100 7

Swigtniti Gome > Siepraw

208 100

Siepraw > Swigtniki Gome

207

TYPOWY PRZEKROJ POPRZECINY 4-4 )
PrRAEBUDOWA DROGI POWMATONES NR- K195 Sieoraw =t yezanka — Swiginiki Gorne

row trawiasty chodnik

Q%N%%\.ﬂ

skalg 1:50

istniejgea jezania

Istniefgca konstrukcja nawierzehni

pobocze

szerokos¢ zmienna 720

min, 0|

pas ruchu J00 |

0as ruchu JO0

100

+20 460

R TTT m m

mW|

min. zagl. J0cm

zakfad siatki

min. 100 7

Swiginiti Gorme > Siepraw

20% 100

20%

Slepraw => Swigtniki Gorne

Zdjecie ziemi uroazajnej|20cm

grunt nasypowy
mieszanka kruszywa noturalnego

Istniefgca konstrukcja nawierzehni

TYPOWY PRZEKROJ POPRZECINY 2

balustrada
\\ ochronna U-11

row umocniony chodnik
szerokos¢ zmienna 220
f
i |
3
7 7
| 807 202, |
) /
\ / e —
ubezpieczenie skarp ptytami azZurowymi , _
. —

wraz z kotwieniem do gruntu

umocnienie dna rowy — korytko typu kolejowego

lub

PRZEBUDOWA DROGI POWATOWES NR K1951 Sieoraw — tyczanka — Swigtniki Gorne e

TYPOWY PRZEKROS POPRZECINY 1-1

skala 1:50

Sem

Projektowana konstrukcja nawierzchni na poszerzeniu:

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11°S

dem

siatka zbrojfeniowa z widkien szklanych i weglowych wstepnie przesgczana asfaltem
o wytrzymatosci na rozcigganie: wzdluz min. 100 kN/m2, wszerz min. 200 kN/m2

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W

warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 16 P

podbudowa z kruszywa famanego lub tucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie

Jbem

wzmocnienie podioza do grupy nosnosei 61 (E2>100 MPa, 0<2,2)

warstwa ulepszonego podfoza z kruszywa famanego lub tucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie

podfoze gruntowe E2=30 MPa

kraweznik drogowy 20x30x100

fawa betonowa z aporem — beton C12/15 v=0,080 m3/mb

podsypka cementowo-piaskowa 14

podbudowa z kruszywa famanego lub tfucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie

podfoze gruntowe £2=30 WPa

Zieleniec chodhik poszerzenie Istniejgea jezdnia istniefgcy chodhik razem 70cm

szerokos¢ zmienna 220 min. 0 pas ruchu 300 A pas ruchu 300 szerokos¢ zmienna O
Zakfad siatki

min. 100 f5em

Jem

J7em

] razem 55cm

Swigtniki Gorne > Siepraw Siepraw —> Swigtniki Game

805 4130 209 v P 4 g 207 @

Vv

grunt nasypowy
mieszanka kruszywa naturalego

PRZEBUDOWA DROG!I POWATOWES NR K1951 Siepraw — ¢yczanka — Swigtniki Garne

+11.0

208 208

OO TOA OOt

6cm

2djecie ziemi urodzapej|20cm

Isiniefgca konstrukeja nawierzehni

TYPOWY PRZEKROJ POPRIZFCINY 2-2

skala 1:50

Projektowana konstrukcja chodnika:

kostka chodnikowa betonowa wibroprasowana

Jem

podsypka cementowo—piaskowa 1:4

20cm

podbudowa z kruszywa famanego lub tfucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie

razem 29cm

©

podfoze gruntowe GI

obrzeze chodnikowe betonowe wibroprasowane 8xJ0x100

fawa betonowa — beton C12/15 v=0,038 m3/mb

podfoze gruntowe G1

O

Projektowana konstrukcja pobocza:

pobocze tuczniowe stabilizowane mechanicznie po zogeszczeniu grubost

Sem

®

podfoZe gruntowe istniejgcego pobocza

Projektowana konstrukcja nakfadki:

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11°S

0-12cm

warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 W
(w migjscach, gdzie jezania wymaga przeprofiowania)

row trawiast ) chodnik poszerzenie Istnje \.Q@Q \m 7anig \Q%QQNm Zieleniec istniejgea nawierzehnia bitumiczna
o n 50| .
szerokos¢ zmienna 200 min. 0 pas ruchy 00 A pas ruchy J00 100 7 100 s7erokos¢ ®
. 7 Zmienna Projektowana konstrukcjo zjozdu przez chodnik:
Ei.% siatki 8em | kostka chodnikowa betonowa wibroprasowana
7 min. 100 7 bariera Jem | podsypka cementowo—piaskowa 1:4

min. zagt. 30cm

2djecie ziemi urodzapej|20cm

grunt nasypowy
mieszanka kruszywa noluralnego

Swigtniti Gorne > Siepraw Sepraw => Swigtniki Gorne

s

i

energochfonna 15¢m

podbudowa z kruszywa famanego lub ttucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie

podbudowa z kruszywa famaneqo lub tucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie

Isiniefgca konstrukeja nawierzehni

SP-09 tp 1 5o
© razem 5lcm
A 204 ()

podfoze gruntowe GI
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