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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pod nazwg:
,Przebudowa drogi powiatowej Nr K1951 Siepraw — tyczanka — Swigtniki Gérne od km 2+148
do km 3+133 w miejscowosci Siepraw, gmina Siepraw” na dziatce dr nr 205 w miejscowosci
Siepraw, gmina Siepraw.

2. RODZAJ | WIELKOSC INWESTYCJI

Przebudowa drogi powiatowej Nr K1951 polega na przebudowie jezdni, poszerzeniu jezdni,
wykonaniu peronu przystankowego, przebudowie pobocza lewostronnego na chodnik z kostki,
przebudowie zjazdéw wraz z istniejgcym odwodnieniem na dziatce dr nr 205, obreb ewidencyjny
Siepraw, jednostka ewidencyjna Siepraw.

Opracowanie obejmuje odcinek drogi powiatowej Nr K1951 w Sieprawiu o dtugosci 985m w
granicach istniejgcego pasa drogowego na dziatce nr 205. Planuje sie poprawe parametrow
geometrycznych drogi tj. szerokosci jezdni do 6,00m, wykonanie naktadki bitumicznej, przebudowe
pobocza na chodnik z kostki betonowej o szerokosci 2,00m (tj. kraweznik + kostka + obrzeze =
0,20 + 2,00 + 0,08 = 2,28m - chodnik z obramowaniem). Planuje sie przebudowe skrzyzowan
tréjwlotowych z drogg powiatowg Nr K1950 Siepraw — Grabie oraz z drogg gminng ul. Mysliwska.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest w miejscowosci Siepraw w gminie Siepraw. Droga
przebiega przez tereny wiejskie o zabudowie mieszkaniowej i polne.

Droga powiatowa posiada dwukierunkowg, dwupasowg jezdnie o nawierzchni bitumicznej
0 szerokosci od 5,30m do 7,00m z lokalnymi zawezeniami (w rejonie przetomow) i poszerzeniami
(na tukach) oraz obustronne pobocza o zmiennej szerokosci, porosniete trawg. W ciggu drogi
powiatowe] zlokalizowany jest row otwarty po stronie potudniowo - zachodniej, przepusty pod
drogg o srednicy @#800.

Jezdnia drogi powiatowej ma dopasowany przebieg wysokosciowy poprzez odpowiednio
wyprofilowane spadki podtuzne i poprzeczne, ktére zapewniajg odprowadzenie wéd opadowych
i roztopowych z powierzchni jezdni do istniejagcego odwodnienia.

Droga powiatowa Nr K1951 krzyzuje sie w km 2+676,98 z drogg gminng — ul. Mysliwskg, w km
2+993,41 z drogg powiatowg K1950 Siepraw - Grabie. Z drogi odbywa sie obstuga komunikacyjna
przylegtych dziatek do pasa drogowego poprzez istniejgce zjazdy.

Dziatka nr 205 znajduje sie na terenie oznaczonym w zapisach Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru gminy Siepraw w granicach administracyjnych wsi
Siepraw, Zakliczyn, Czechéwka i tyczanka — UCHWALA RADY GMINY SIEPRAW NR
XXIV/208/2013 z dnia 10 kwietnia 2013r.

Na podstawie sporzgdzonej mapy do celéw projektowych pod istniejgcg drogg i chodnikiem
przebiegajg poprzecznie sieci: wodociggowa i gazociggowa.



4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Przebudowa drogi powiatowej Nr K1951 Siepraw — tyczanka — Swigtniki Gérne zaktada
wykonanie w miejscu pobocza gruntowego chodnika z kostki lewostronnego od km 2+148 do km
2+793, przebudowe istniejgcych zjazddéw przez chodnik wraz z odwodnieniem drogi, korekte
spadkow poprzecznych i podtuznych jezdni, przeprofilowanie rowu otwartego w zwigzku
wykonaniem chodnika, oczyszczenie i odmulenie istniejgcych przepustéw pod zjazdami wraz
dostosowaniem do nowego przebiegu rowu. Wymiane wyeksploatowanych murkéw czotowych
przepustdw i rur przepustowych na nowe o takich samych parametrach jak istniejace.

Planuje sie wykonanie poszerzen jezdni do nowej geometrii wraz z robotami bitumicznymi
i profilowaniem jezdni, likwidacje przetoméw, wykonanie nowej warstwy Scieralnej na catej
szerokosci jezdni o gr. 5¢cm, wykonanie poboczy o szerokosci 1,00-2,00m.

Ponadto zakres robo6t obejmuje montaz barier sprezystych, balustrad ochronnych oraz
wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Parametry projektowe przebudowywanej drogi powiatowej:

Klasa techniczna — ,Z”;

Droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa;
Nawierzchnia — jezdnia bitumiczna;

Kategoria ruchu — KR2/KRS3;

Predkos¢ projektowa — Vp = 40km/h;

Szerokos¢ pasa ruchu — 3,00m;

Szerokos¢ jezdni na odcinku prostym — 2 x 3,00m = 6,00m;
Szerokos¢ pobocza gruntowego — 1,00m;

Minimalna dtugos¢ prostej przejsciowej — 20,00m;
Szerokos$¢ chodnika przy jezdni — 2,00m (kraweznik 0,20m + 2,00m kostki betonowej + 0,08m
obrzeze = 2,28m szerokos$¢ chodnika z obramowaniem);

Szerokos¢ peronu przystankowego — 1,50m (kraweznik 0,20m + 1,50m kostki betonowej + 0,08m
obrzeze = 1,78m szeroko$¢ peronu przystankowego z obramowaniem)

Przebudowywana droga powiatowa bedzie miata tak jak w stanie istniejgcym przekrdj
jednojezdniowy, dwukierunkowy z pochyleniami zapewniajgcymi sprawne odprowadzenie wod
opadowych i roztopowych do istniejacego rowu i przepustow.

Na podstawie sporzgdzonej mapy sytuacyjno wysokosciowej stwierdzono, ze poprzez dziatke
nr 205 przebiegajg poprzecznie do drogi sieci podziemne: wodociggowe, gazociggowe.
Planowana inwestycja ze wzgledu na przyjete rozwigzania techniczne nie koliduje z istniejacymi
sieciami. Nie zostanie zmniejszone przykrycie istniejgcych sieci z uwagi na prowadzenie robot
w nasypach. Mimo to w trakcie budowy nalezy sprawdzi¢ gtebokos¢ posadowienia sieci. Podczas
wykonywania wykopu pod nawierzchnie, w poblizu istniejacej sieci nalezy zachowa¢ szczegdlng
ostroznosc.

Planowana inwestycja nie zmienia sposobu wykorzystania terenu i w catosci miesci sie w
granicach istniejgcego pasa drogowego, nie wystgpi réwniez przeksztatcenie terenu
wykorzystywanego aktualnie na cele komunikacji drogowej. Ponadto przebudowa ta jest zgodna
z definicjg okreslong w art. 4 pkt. 18 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o Drogach Publicznych
(nie wymaga zmiany granicy pasa drogowego). Projektowana inwestycja na dziatce dr nr 205
w miejscowosci Siepraw, gmina Siepraw jest zgodna z zapisami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru gminy Siepraw w granicach administracyjnych wsi
Siepraw, Zakliczyn, Czechéwka i tyczanka — UCHWALA RADY GMINY SIEPRAW NR
XXIV/208/2013 z dnia 10 kwietnia 2013r.

Planuje sie przebudowe lewostronnego pobocza gruntowego na chodnik wzdtuz istniejgcej
jezdni bitumicznej o nawierzchni z kostki betonowej ograniczonej od strony jezdni drogi powiatowej
kraweznikiem betonowym 20/30/100 na fawie z betonu C16/20 wyniesionym w stosunku do




nawierzchni 12 cm, na zjazdach 4 cm i 2 cm na przejsciach dla pieszych i obrzezem betonowym
8/30/100 na tawie betonu C12/15 od strony istniejacego rowu przydroznego. Catkowita szerokos¢
chodnika z kraweznikiem i obrzezem bedzie wynosita 2,28m. Kraweznik nalezy odsung¢ od
istniejgcej (nieregularnej) krawedzi jezdni na takg odlegtos$¢, aby otrzymac¢ docelowg szerokosc
pasa ruchu drogi powiatowej wynoszacg 3,00m.

Projektuje sie wykonanie naktadki bitumicznej na catej szerokosci jezdni drogi powiatowe;.
W celu odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z jezdni drogi powiatowej przy krawezniku
zaprojektowano 10 wpustdw ulicznych. Wpusty uliczne kraweznikowe na studzienkach sciekowych
DN500 o gtebokosci 1,5 m. Studzienki DN500 zaopatrzone w osadniki 0,50m. Przykanaliki
z wpustow ulicznych wykonane zostang z rur PVC DN 200mm klasy S o sztywnosci obwodowej
SN 8 do istniejgcego rowu za chodnikiem. Odprowadzenie wdd opadowych nie ulega zmianie i nie
bedzie naruszona gospodarka wodna dziatek sasiadujacych. Istniejgcy réw przydrozny nalezy
udroznié¢, oczysci¢ i dostosowac do projektowanego chodnika.

Na podstawie Katalogu Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych 2014 opracowanym przez
Politechnike Gdanskg na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad oraz
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 124 z 2016r.) przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja chodnika :

6 cm — warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej szarej

3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm — podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
Razem: 29 cm

Konstrukcja chodnika na zjazdach:
8 cm — warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej ( czerwonej)
3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
25 cm — podbudowa pomocnicza warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/63
Razem: 51 cm

Modut wtérnego odksztatcenia zageszczanej podbudowy stabilizowanej mechanicznie powinien
wynosi¢ E> 2 80MPa (na zjazdach E> 2 130MPa) oraz wskaznik odksztatcenia I, < 2,2.
Konstrukcja nawierzchni jezdni na poszerzeniach (KR2/KR3):

5 cm — warstwa Scieralna beton asfaltowy AC11S

— siatka zbrojeniowa z widkien szklanych i weglowych wstepnie przesaczana asfaltem
0 wytrzymatosci na rozcigganie: wzdtuz min. 100 kN/m2, wszerz min. 200 kN/m2

5cm — warstwa wigzaca beton asfaltowy AC16W

4 cm — podbudowa zasadnicza beton asfaltowy AC16P

20 cm — podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

0/31,5

36 cm — warstwa wzmacniajgca z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/63

Razem : 70 cm

Konstrukcja nawierzchni naktadki jezdni:

. 5 cm warstwa Scieralna beton asfaltowy AC11S
. 0-12 cm warstwa wyréwnawcza beton asfaltowy AC16W



Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci:

Wymagana grubo$¢ konstrukcji nawierzchni wg Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Potsztywnych 2014 dla grupy nosnosci podtoza G4, kategorii ruchu KR3 i gtebokosci
przemarzania 1,0 m:

0,70x1,0m=0,70m

0,70m < 0,70m

Warunek mrozoodpornosci konstrukcji jest spetniony.

W miejscu potgczenia istniejgcej nawierzchni z nawierzchnig przy chodniku nalezy pod warstwa
Scieralna, tj. na powierzchni tgczenia nowej warstwy wigzgcej bitumicznej z istniejgcg nawierzchnig
utozy¢ siatke zbrojeniowg z widkien szklanych i weglowych wstepnie przesaczang asfaltem.
Potgczenie nowych warstw bitumicznych z istniejgcymi nalezy wykona¢ w tej samej ptaszczyznie.
Szeroko$¢ nowo potozonej warstwy Scieralnej nie moze by¢ mniejsze niz 2,00m. Na potaczeniu
ztacz technologicznych warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego nalezy zastosowaé tasmy
bitumiczno - elastomerowe o wymiarach 30x8mm. Zaleca sie wykonanie warstwy Scieralnej catg
szerokoscig jezdni.

Styki warstwy Scieralnej z elementami betonowymi, stalowy ( krawezniki i wpusty uliczne) nalezy
uszczelni¢ za pomocg tasm bitumiczno — elastomerowych o grubosci 10mm.

5. GRANICE TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM

Inwestycja bedzie znajdowata sie na dziatce nr 205. Roboty i inwestycja nie bedg wykraczaty
poza w/w dziatke.

6. CEL INWESTYCJI

Celem inwestycji jest przebudowa odcinka drogi powiatowej w celu poprawy parametréw
geometrycznych drogi i poprawy bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi.

7. PODSTAWA OPRACOWANIA

> rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie

(Dz. U. z 2016r., poz. 124),

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

Wizja w terenie, inwentaryzacja stanu istniejgcego,

Normy NP, wytyczne projektowe, normatywny.

YV V V

8. DANE DOTYCZACE WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW

W zakresie projektowanej inwestycji nie sg zlokalizowane obiekty wpisane do rejestru
zabytkéw i podlegajace ochronie konserwatorskiej wynikajacej z ustalen Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru gminy Siepraw w granicach administracyjnych wsi
Siepraw, Zakliczyn, Czechéwka i tyczanka — UCHWALA RADY GMINY SIEPRAW NR
XXIV/208/2013 z dnia 10 kwietnia 2013r.



9. WPLYW SZKOD GORNICZYCH

Przy projektowanej inwestycji nie ma wptywu eksploatacja gérnicza, gdyz inwestycja lezy poza
granicami terenéw gorniczych zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego dla obszaru gminy Siepraw w granicach administracyjnych wsi Siepraw, Zakliczyn,
Czechdéwka i kyczanka — UCHWALA RADY GMINY SIEPRAW NR XXIV/208/2013 z dnia 10
kwietnia 2013r.

10. WPLYW POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25
kwietnia 2012r. (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r. poz. 463) i sporzadzonymi badaniami
geotechnicznymi planowang inwestycje mozna zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej
obiektu budowlanego.

Projektowana inwestycja jest prostym obiektem budowlanym i nie wymaga sprawdzenia.

11. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac
na srodowisko, nie jest wiec konieczne sporzgdzenie raportu oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko oraz nie jest wymagane uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsiewziecia. Ponadto planowana inwestycja nie lezy w zadnej strefie zwigzanej z
obszarem Natura 2000 oraz nie lezy w posrednim sasiedztwie nw. obszarow.

Najblizej potozonymi obszarami Natura 2000 s3:

Skawinski obszar tgkowy PLH 120079 11.91km
Debnicko- Tyniecki obszar tgkowy PLH120065 12.15 km
Cedron PLH120060 14.28 km
Raba z Mszankg PLH120093 15.32 km
taki Nowohuckie PLH120069 15.87 km
Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego PLH120052 17.20 km
Kosciét w Wegléwce PLH120046 20.11 km

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej nie wykonano oceny oddziatywania
na srodowisko, gdyz nie jest wymagana na podstawie Dz. U. Nr 62 ,,O ochronie srodowiska”. Brak
jest negatywnego zagrozenia dla wod, terenéw rolnych i dla ludzi. Projektowana inwestycja nie
wptywa negatywnie na znajdujgce sie w jej poblizu tereny prywatne, posesje, glebe. Nie zostanie
przekroczona emisja spalin, a takze zuzycie surowcow, materiatbw, energii 0 20%. W zwigzku
z niewielkg zmiang krajobrazu poprzez wykonanie zjazdu w sposéb znaczgcy nie zmieni sie odbior
otoczenia. Planowana inwestycja nie przewiduje prowadzenia dziatan mogacych prowadzi¢
do zanieczyszczenia wod.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane zgodne jest z ustawg Prawo wodne. Projektowana
inwestycja w zaden sposéb nie wptywa na istniejgcy sposdéb odwodnienia. Obiekt nie bedzie
wykorzystywat wody, surowcéw, energii, materiatbw — materialy te zostang uzyte wytgcznie
do wykonania inwestycji. Podwyzszona emisja spalin wystgpi tylko w okresie budowy, jednak
wartosci normatywne nie zostang przekroczone. Obiekt nie wytwarza odpadéw. Te powstawacé
beda wytgcznie podczas budowy jednak w obowigzku Wykonawcy inwestycji bedzie wywiez¢
z terenu budowy oraz odpowiednio zutylizowac. Planowana inwestycja jest zgodna z ustawg z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251, z pdzniejszymi zmianami).



Odpowiednio zorganizowane zaplecze budowlane, wykonanie prac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami technicznymi, wytycznymi, normami, uzgodnieniami branzowymi i sztukg inzynierska
praz przepisami BHP. Stosowanie wytacznie sprawnego sprzetu budowlanego oraz srodkow
transportu, ograniczenie prac wytacznie do pory dnia, wiasciwa gospodarka odpadami
zminimalizuje negatywne oddziatywanie na srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdw.

Przedmiotowa inwestycja zgodna jest z przepisami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
o0 udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227
z pOzniejszymi zmianami). Masy ziemne przemieszczane w trakcie prowadzonych robét zostang
zagospodarowane w miejscu realizacji inwestycji. Nie przewiduje sie wywozu praz przywozu mas
ziemnych. Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie na terenach zagrozonych powodziami.

12. ZIELEN

Ze wzgledu na kolizje przedmiotowej inwestycji z istniejgcym drzewostanem Inwestor uzyskat
decyzje Nr GPiS.6131.9.2018 z dnia 8 marca 2018r. na wycinke drzew kolidujgcych z planowang
inwestycjg w pasie drogowym drogi powiatowej Nr K1951.

13. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU (ZGODNIE Z ART. 3 PKT. 20 USTAWY PRAWO
BUDOWLANE)

Obszar oddziatywania obiektu — czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie
przepisow  odrebnych, wprowadzajacy zwigzane z tym  obiektem  ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu.

Stwierdza sie, ze projektowana inwestycja ma obszar oddziatywania zamykajacy sie
w granicach dziatki nr 205 w miejscowosci Siepraw, gmina Siepraw. Obszar okreslono
na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.
(Dz. U. z 2016r., poz. 124) oraz ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2018r. poz 2068 z po6zn. zm.).

14. UWAGI | ZALECENIA

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zgtosi¢ wiascicielowi drogi zamiar rozpoczecia prac
i uzyska¢ odpowiednie decyzje. Miejsce prowadzonych rob6t nalezy odpowiednio zabezpieczy¢
i oznakowa¢. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢c pod nadzorem osoby uprawnionej
do prowadzenia tego typu robét. Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu nalezy przed
ich wprowadzeniem uzgodni¢ z autorem projektu.

15. OPINIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych z dnia
25 kwietnia 2012r. (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r. poz. 463) i sporzgdzonymi badaniami



geotechnicznymi projektowang inwestycje mozna zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej
obiektu budowlanego, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym oraz prostych
warunkach gruntowych. Celem opinii jest ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych, oraz ocena
podtoza pod zamierzong przebudowe.

Opracowat:
mgr inz. Damian Kruczynski



