KOSZTORYS OFERTOWY

Numer [ Nr spec. | Podstawa Opis Jedn. | llos¢ [ Krotn. | Cena jedn. Cena
Kosztorys »Przebudowa drogi powiatowej nr: K1951 Siepraw - Lyczanka -
Swiatniki Gorne od km 2+148 do km 3+133 w miejscowosci Siepraw”
Rozdziat Nawierzchnia bitumiczna
1.1 Element Roboty przygotowawcze
111 D-01.01.01 KNR 201/119/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagérkowatym lub podgérskim km 0,985 1
113 SST-1.1 KNR 231/1402/5 Mechaniczne $cinanie poboczy do 10cm - analogia wraz z wywozem m2 882,30 1
1.1.12 D.03.02.01 KNR 231/1406/2 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, kratki $ciekowe uliczne szt. 6 1
1.2 Element Roboty rozbiorkowe
1.21 D.01.02.04 kalk. wtasna Rozbiérka istniejgcych zjazdéw wraz z wywozem gruzu - rozbidrka murkéw czotowych, rur przepustowych m2 110,000 1
na zjazdach, kraweznika, obrzezy, ptyt betonowych, kostki betonowej, nawierzchni bitumicznej
1.3 Element Poszerzenia i przetlomy
1.3.1 D-01.02.04 CJ112006-04 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. m2 1120,00 1
do 20 km (w miejsce wg wskazania Zamawiajgcego)
1.3.2 D-02.00.00 KNR 231/101/1 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni w gruncie kat.I-IV gtebok. 50cm m2 448,00 1
1.3.3 D-04.04.02 KNNR 6/113/3 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 36¢cm - poszerzenia + poszerzenia na m2 448,00 1
tukach + przetomy
1.34 D-04.04.02 KNNR 6/113/3 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zaggszczeniu 20cm - poszerzenia + poszerzenia na m2 448,00 1
tukach + przetomy
1.35 D-05.03.05A |KNR 231/108/2 Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng, mieszanka mineralno-asfaltowa, t 44,80 1
mechanicznie- $red.100kg/m2
1.3.6 D-05.03.05A |KSNR 6 0308-01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa wigzaca) (R= m2 1 568,00 1
1,000, M= 1, S= 1,000)
1.3.7 D-05.03.26c  |[KNR AT04 0104-01-]|Zbrojenie nawierzchni geosiatkg - Siatka zbrojeniowa z wtdkien szklanych i weglowych wstepnie m2 2 815,00 1
00 przesgczana asfaltem o wytrzymatosci na rozcigganie: wzdtuz min. 100 kN/m2, wszerz min. 200 kN/m2
1.4 Element Chodniki
1.4.1 D-01.02.02, D{KNNR 1/202/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami m3 222,000 1
02.00.00 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu llI-IV (zdjecie humusu
grubo$¢ 20cm)
1.4.2 D-02.00.00 KNNR 1/0407- 02 |Formowanie i zageszczanie nasypdw spycharkami ggsienicowymi, wysoko$¢ do 3,0m, grunt kategorii Ill, m3 224,000 1
moc 75KM (materiat dostarczony z poszerzen jezdni)
1.4.3 D-01.02.02, D-{KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami m3 820,000 1
02.00.00 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,40 m3, katergoria gruntu IlI-IV, pozysk i dostarczenie
materiatu na nasyp pod chodnik, zjazdy, korpus
1.4.9 D-04.06.01 KNR 231/109/01 Podbudowa z betonu gr. 12cm - analogia podbudowa z betonu C12/15 o gr. 15cm m2 25,000 1
1.4.12 D-04.04.02 KNR 231/107/1 Wyréwnanie istniejacej podbudowy, tluczniem sortowanym, zageszczenie mechaniczne, $rednia grubo$¢ m3 33,400 1
warstwy po zageszczeniu do 15¢cm - uzupetnienie na zjazdach
1.5 Element Jezdnia
1.5.1 D-05.03.05A |KNNR 6/1005/7 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - pod w-we wyréwnawczg, profilowanie jezdni m2 1607,50 1
1.5.2 D-05.03.05A [KNR 231/108/2 Wyréwnanie istniejacej nawierzchni mieszankg mineralno-bitumiczng, mieszanka mineralno-asfaltowa, t 372,50 1

mechanicznie 0-12cm - profilowanie jezdni




1.5.3 D-05.03.05A |KNNR 6/1005/7 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - pod w-we $cieralng m2 6 213,00 1

154 D-05.03.05 KSNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa $cieralna) (R= m2 6 213,00 1
1,000, M= 1, S= 1,000)

155 D-05.03.05A [KNNR 6/1005/7 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - skrzyzowania i zjazdy m2 303,00 1

1.5.6 D-05.03.05 KSNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa $cieralna) (R= m2 303,00 1
1,000, M= 1, S= 1,000) - skrzyzowania i zjazdy

1.6 Element Roboty wykonczeniowe

1.6.1 D-04.04.02 KNR 231/107/1 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy, tluczniem sortowanym, zageszczenie mechaniczne, $rednia grubos¢ m3 109,100 1
warstwy po zageszczeniu do 10cm - wykonanie pobocza o szerokosci: 1,00m

1.6.2 D-07.05.01 KNR 231/704/5 Bariery ochronne stalowe, zakonczenia barier 1-stronnych, masa 24-kg/m - wbudowanie nowych m 576,00 1

1.7 Element Oznakowanie

1.71 kalk. wtasna Tablice znakéw, $rednie szt. 2 1

1.7.2 kalk. wtasna Stupki stalowe szt. 2 1

1.7.3 D-07.01.01 KNR 231/706/2 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie segregacyjne i krawedziowe ciagte malowane m2 352,50 1
mechanicznie - analogia - znaki: P-1e, P-4, P-7c, P-7d, P-13, P-17

*) Ceny jednostkowe i wartosci robét nalezy podawa¢ w ztotych z doktadnoscia do jednego grosza. Warto$é Netto:

**) Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

VAT 23%:

***) Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej jest scalona, bedzie uwzglednia¢ wszystkie sktadniki : robocizna, materiaty wraz z transportem, sprzet, wszystkie czynnosci, 7z
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wymagania i badania oraz koszty posrednie sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej oraz w przedmiarze robét. Poz. Nr

katalogowy ( KNNR, KNR) ma charakter pomocniczy. Brutto:

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Element Wartos Vat Wartos
¢ Netto:| 23%: ¢
1.1 Roboty przygotowawcze
1.2 Roboty rozbiérkowe
1.3 Poszerzenia i przetomy
1.4 Chodniki
1.5 Jezdnia
1.6 Roboty wykonczeniowe

1.7

Oznakowanie




