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TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY 2-2  km 44780
REMONT DROGI POWIATOWEJ NR K1685
skala 1: 50

900 chodnik
228 5| 200 | 200 | 350 228
poszerzenie wysepka — ozyl
przejscie dla pieszych

3 | PN

Jordanéw —> Peim ; Peim -> Jordondw

o
(=]

Sy

grunt nasypowy
mieszanka kruszywa naturalnego

Scm | warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 12,8 S

4em | warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 11 W kraweznik kamienny granitowy uliczny 20x25x100
razem 9cm| stniejgca konstrukcjo nawierzchni 15cm | fawa betonowa z oporem — beton C12/15 v=0,08 m3/mb
istniejoca konstrukejo podbudowy istniejgca kenstrukcjo nawierzchni

)

0

Sem | warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 12,8 S
4em | warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 11 W
7em | warstwa wyrbwnawczo z betonu asfaltowego AC 11 P

obrzeze chodnikowe betonowe wibroprasowane 8x30x100
10cm | fawa betonowa — beton C12/15 v=0,038 m3/mb
podfoze gruntowe Gl

30cm| podbudowa z kruszywa famanego lub tfucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie @
razem B66cm| podfoze gruntowe G1
8cm | kostka chodnikowa betonowa wibroprasowana
@ Jem | podsypka cementowo—piaskowa 1:4

15¢m | podbudowa z kruszywa fomanego lub tucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie

l:iscm koztkakchndnlkowq betqnowa mTc;rpmsowana 25¢m| podbudowa z kruszywa famanego lub tucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie
cm | podsypka cementowo—piaskowa 1: . . ) o razem 51cm| podioze gruntowe G
20cm| podbudowa z kruszywa femanego lub tlucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie

razem 2%cm| podfoze gruntowe G1 @
@
krawginik drogowy 20x30x100 Obiett: T 3 3
15cm | fowa betonowa z oporem - beton C12/15 v=0,086 m3/mb Rmmfm.p?mton{m !61":’5 Peim - Ta('fmm —_nbrﬁmﬁr
30cm| podbudowa z kruszywa fomanego lub tfucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie ¥ MERCO el Kooy | T
razem 45cm| podfoze gruntowe Gl Inwestor:
Zorzgd Drbg Powistowych w Mystenicach
G 30400 WySlnice, ul. Przemysiowa 6
ZGLOSZENIE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
et ik PIEKR) 2-2
Dote: 82091 |Skala: 1500 Nroys: 2-2
Imig i nazwisko Podpis
| Gpracowat: mgr inZ Jerzy Grabowski
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TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY 4-4

km 4+ 700

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR K1685

$ciek przykraweinikowy

skalg

i ¥

Sciek przykraweznikow
chodnik pas ruchu pas ruchu 7 zatoka outobusowa chodnik
228 20 300 300 20 300 228
A 4 g &
Jordanéw —> Pcim Pcim -> Jordandw
H10 _ 3180 20% o
o 2.0% £00 2.0% 20 _-10 2.0% 100 e (L \

grunt nasypowy
mieszanka kruszywa naturalnego

grunt nasypowy
mieszanka kruszywa naturalnego

3 3 4
® @ g
6 6
4em | warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 12,8 S
Jem | worstwo wigiqco z betonu asfaltowego AC 11 W
razem 7cm| istniejgca konstrukejo nawierzchni obrzeze chodnikowe betonowe wibroprasowane B8x30x100
istniejgca konstrukcja podbudowy 10cm | fawa betonowa — beton C12/15 v=0,038 m3/mb
razem 13cm| podfoze gruntowe Gl
1
) ®
Bcm | kostka chodnikowa betenawa wibroprasowana . ,
Jom | podsypka cementowo—piaskowa 1: 4 8cm | kostka chodnikowa betolnowu wibroprasowana
20cm| podbudowa z kruszywo fomanego lub tucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie Jem | podsypka cementowo—pioskowa 1: 4
razem 29cm| podfoze gruntowe G1 10cm | podbudowa 2 betonu C20/25 . " - sy
25cm| podbudowa z kruszywa fomanego lub tlucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie
@ razem 46cm| podfoze gruntowe G1
®
kraweznik drogowy 20x30x100
15¢m| fawa betonowa z oporem - beton C12/15 v=0,080 m3/mb 8cm | Sciek 7 2 rzgddw kostek betonowych wibroprasowanych (Iub od 1 do 3 rzeddw kostek)
30cm| podbudowa z kruszywo fomanego lub Hucznia kemiennego stabilizowanego mechanicznie 3em | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (po zageszczeniu)
razem 48cm| podfoze gruntowe Gi 20cm | fawa betonowa z oporem — beton C12/15 v=0,060 m3/mb Obigkt: o . .
J0cm | pedbudowa z kruszywa famanego lub tucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie Remont W?‘?Wf“‘?{ e 15'?5 Feim - Tai’fmw “_md"
@ razem 75cm | podioze gruntove G4 w migfScowosciach Peim, Krzczoniw | Tokarnia
@ Inwestor: .
Zorzgd Orig Powitowych w MySlenicach
J2-400 Mystenice, ul. Przemysiowa 6
ZGLOSZENIE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Pur goh PIEKRA) 44
Data: 082021 Skale:  1-500 Nrrys: 2-¢
Imig | nozwisko Podpis
0pracanf mgr inZ. Jerzy Grabowski




chodnik

TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY 5-5 km 4+550, km 6+140

REMONT DROGI POWIATOWEJ

skala 1:50

zatoka autobusowa

Sciek przykraweinikow
pas ruchu

NR K1685

pas ruchu pobocze

row

228 300 20

300

300 100

+18,0 +17.0

grunt nasypowy
mieszanka kruszywa naturalnego

4cm

\ 4

Jordanéw —> Pcim

of jezdni

<

Pcim —> Jordanbw

N
[=]

S,

warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 12,8 S

Jem

warstwa wigzqca z betonu osfoltowego AC 11 W

razem 7cm

Gem

istniejgca konstrukcja nawierzchni

©

istniejgca konstrukcjo podbudowy

kostka chednikowa betonowa wibroprasowana

Jecm

podsypka cementowo-pioskowa 1:4

20cm

podbudowa z kruszywa famanego lub Hucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie

razem 29cm

)

podfoze gruntowe Gl

kraweznik drogowy 20x30x100

15cm

fawg betonowa z oporem — beton C12/15 v=0,080 m3/mb

30cm

podbudowa z kruszywa fomanego lub tucznia kemiennego stabilizowanego mechanicznie

razem 48crg)podfoze gruntewe Gl
3

pobocze tuczniowe stabilizowane
mechanicznie

abrzeze chodnikowe betonowe wibroprasowane 8x30x100

10cm

fawa betonowa — beton C12/15 v=0,038 m3/mb

razem 13cm

8cm

®

podioze gruntowe G1

kostka chodnikowa betonowa wibroprasowana

Jem

podsypka cementowo—piaskowa 1:4

10cm

podbudowa z betonu C20/25

25¢m

podbudowa z kruszywa fomanego lub tfucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie

razem 46cm

8cm

®

podfoze gruntowe Gi

Sciek z 2 rzgdow kostek betonowych wibroprasowanych (lub od 1 do 3 rzeddw kostek)

Jem

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 (po zaggszczeniu)

20cm

fawa betonowa z oporem — beton C12/15 v=0,060 m3/mb

J0cm

podbudowa z kruszywa famanego lub tucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie

razem 75cm

podioze gruntowe G4

®

Obiekt:
Remont drogi powiatowe Nr 1685 Peim - Tokarnio - Jordondw
W migfscowoscioch Peim, Krzczondw i Tokamia
Inwestor:
Zorzqd Ordg Powiatowych w MySlenicach
J2-400 Mystenice, v, Przemysiowa &
ZGLOSZENIE WYKONANIA ROBGT BUDOWLANYCH
e s PIEKRG) 5-5
Data: (082021 Skala:  1:500 Nrrs: p-5
Imig i nozwisko Podpis
Cpracowal: mgr inZ Jerzy Grabowski




TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY 6-6 km 2+000, km 6+180

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR K1685
skala 1: 90

istniejgcy
Sciek przykraweznikowy Sciek przykraweznikow
istniejgcy chodnik \ pas ruchu pas ruchu zatoka autobusowa chodnik
178 20 300 300 20 300 228

grunt nasypowy
mieszanka kruszywa naturalnego

@

4cm

et

\ 4

Jordandw —> Pcim

upzel 50

X i 7

i

Pcim —> Jordandw

+17.0 +18,0
+5,0 AV

\J

?/’__.

Do

warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 12,8 S

Jem

warstwa wigzqca z betonu asfoltowego AC 11 W

razem 7cm

istniejgca konstrukcjo nawierzchni

0

istniejgca konstrukcja podbudowy

obrzeze chodnikowe betonowe wibroprasowane 8x30x100
10cm | tawa betonowa — beton C12/15 v=0,038 m3/mb
razem 13cm| podfoze gruntowe G1

®

6cm | kostka chodnikowa betonowa wibroprasowana ) )
3cm | podsypka cementowo-—piaskowa 1:4 8cm | kestka chodnikowa beto-nowa wibroprasowana
20cm| podbudowa z kruszywa famanego lub Hucznio kamiennego stabilizowanego mechanicznie Scm | podsypka cementowo—piaskowa 1:4

razem 29cn£od{oie gruntowe Gl
2

kraweznik_drogowy 20x30x100

10cm | podbudowa z betonu €20/25
25cm| podbudowa z kruszywa fomanego lub tucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie

razem 46cm| podfoie gruntowe Gi
®

15¢m | fawa betonowa z oporem — beton C12/15 v=0,080 m3/mb Bem | Sciek z 2 rzeddw kostek betonowych wibroprasowanych (lub od 1 do 3 rzeddw kostek)
30cm| podbudowa z kruszywa fomanego lub tlucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie 3em | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (po zaggszczeniu)
razem 48cm| podfoze gruntowe G 20cm | fawa betonowa z oporem - beton C12/15 v=0,060 m3/mb

®

30cm | podbudowa z kruszywa fomanege lub tiucznia komiennego stabilizowanego mechanicznie

|

grunt nasypowy
mieszanka kruszywo naturcinego

razem 73cm | podioze gruntowe G4 Obiekt:
@ Remont drogi powiatowej Nr 1685 Peim — Tokarnio ~ Jordand
i migscowosciach Peim, Krzczondw i Tokarmia
Inwestor:
Zorzgd Drdg Powiatowych w MySlenicach
J2-400 Wyslenice, ul. Przemysiowa 6
ZGEOSTENIE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Pt gpini PIERRG) 6-6
Dota: (082071 Skala: 1500 Nrrps: 26
Imig | nazwisko Podpis
Opracowal: myr iné. Jerzy Grabowski




TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY 7-7 km 6+300, km 6+440
REMONT DROGI POWIATOWEJ NR K1685

istniejqcy
§ciek przykraweznikowy

skala 1:50

grunt nasypowy
mieszanka kruszywa naturalnego

§ciek przykraweznikow
istniejgcy chodnik \ pas ruchu pas ruchu zatoka parkingowa chodnik
178 20 300 300 20 250 228
4 g 4>
Jordandw —> Pcim Pcim —> Jordandw
230

+130 HB0 110 2.0% e
204, 19, 168 2.0% £00 2.0% 25 . _-id 2.0% +40 T \
: grunt nasypowy
mieszanka kruszywa naturalnego

3 3 4

4cm
Jem
razem 7cm

warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 12,8 S
warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 11 W
istniejgca konstrukcjo nawierzchni

istniejgca konstrukcja podbudowy

®

6cm
Jem

kostka chodnikowa betonowa wibroprosowana
podsypka cementowo—piaskowa 1:4
20cm| podbudowa z kruszywa famanego lub tucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie

razem 29cm| podfoze gruntowe G1
©)

krawginik drogowy 20x30x100

15¢m | fawo betonowa z oporem — beton C12/15 v=0,080 m3/mb

30cm| pedbudowa z kruszywa fomanego lub tlucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie
razem 48cm| podfoze gruntowe G

®

obrzeze chodnikowe betonowe wibroprasowane 8x30x100

10cm

fowa betonowa — beton C12/15 v=0,038 m3/mb

razem 13cm

8cm

®

podfoze gruntowe G1

kostka chodnikowa betonowa wibroprasowana

Jem

podsypka cementowo—piaskowa 1:4

10cm

podbudowa z betonu €20/25

25cm

podbudowa z kruszywa fomanego lub tfucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie

razem 46cm

8em

®

podfoze gruntowe Gi

Sciek 7 2 rzgddw kostek betonowych wibroprasowanych (Jub od 1 do 3 rzgddw kostek)

Jem

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (po zaggszczeniu)

20cm

fowa betonowa z oporem — beton €12/15 v=0,060 m3/mb

J0cm

podbudowa z kruszywa famaonego lub tucznia kemiennego stabilizowanego mechanicznie

razem 79cm

podioze gruntowe G4

6 Obigkt:
O Remont drogi powiatowef Nr 1685 Peim ~ Tokarmia — Jordandw
i migiscowoscioch Peim, Krzczondw | Tokarnia
Inwestor:
Zorzgd Drdg Powiatowych w Mysfenicach
J2-400 MysSlenice, ul. Przemystona 6
ZGLOSZENIE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Tytut rysunku: PIEKRGI 7-7
Data: 082021 Skale:  1-500 Nrrs: 2-7
Imig i nozwisko Podpis
Upracowat: mgr iné. Jerzy Grabowski
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