OPIS TECHNICZNY

1. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie jest zalacznikiem do Zgloszenia Wykonania Robét Budowlanych
dla Inwestycji pod nazwa: ,, Remont drogi powiatowej nr K1685 Pcim — Tokarnia — Jordanéw
w km 0+090 — 2+850, 4+210 — 4+950 i 6+070 — 6+590 w miejscowosci Pcim, Krzczonéw,
Tokarnia”, polegajacy na remoncie istniejgcej nawierzchni jezdni, poboczy, chodnikéw,
zatok autobusowych i parkingowych, odwodnienia, likwidacji przelomdéw, na dzialce nr
8780/4 obreb ewidencyjny Pcim, jednostka ewidencyjna Pcim, oraz na dzialkach nr 6304,
4020 1 4026, obreb ewidencyjny Krzczondw i dziatkach nr 4338/1 i 4251, obreb ewidencyjny
Tokarnia, jednostka ewidencyjna Tokarnia.

Opracowanie obejmuje trzy odcinki drogi powiatowej klasy technicznej ,,Z” Nr: K1685
w granicach istniejgcego pasa drogowego w/w drogi powiatowe] wg kilometrazu
ewidencyjnego: 0+090 — 2+850, 4+210 — 4+950 i 6+070 — 6+590.

Na dziatkach nr 1131 w m. Krzczon6éw i 2816 w m. Tokrnia, na ktorych zlokalizowane sa
obiekty inzynierskie (przeprowadzajace cieki przez droge), ze wzgledu na ich dobry stan
techniczny, nie planuje si¢ wykonania zadnych prac w ramach tego remontu.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowe odcinki drogi Nr K1685 zlokalizowane sa w miejscowo$ci Pcim, gmina
Pcim, oraz w miejscowosci Krzczon6w i Tokarnia, w gminie Tokarnia. W sgsiedztwie drogi
powiatowej Nr K1685 zlokalizowane sg glownie tereny zabudowy jednorodzinnej, lesne i
polne a takze budynki uzytecznosci publiczne;j.

Z drogi odbywa si¢ obstuga komunikacyjna przyleglych nieruchomosci poprzez zjazdy
indywidualne oraz publiczne.

Droga powiatowa Nr K1685 posiada jezdnie dwukierunkowg o szerokosci ok. 6,0 m
z lokalnymi poszerzeniami na tukach. Na warstwie $cieralnej widoczne sg przelomy, spekania
oraz ubytki powierzchniowe kwalifikujagce w/w droge do wykonania remontu — naprawy
konstrukeji nawierzchni.

Jezdnia drogi powiatowej Nr K1685 ma przekr6j daszkowy ze zmiennym pochyleniem
poprzecznym w rejonie skrzyzowan i na tukach w planie.

Wody opadowe z drogi powiatowej Nr K1685 sa odprowadzane za pomoca spadkow
poprzecznych 1 podluznych do istniejacego rowu, kanalizacji deszczowe;j.

3 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Remont istniejacej nawierzchni jezdni, poboczy, chodnika, odwodnienia oraz likwidacji
przetoméw w ciggu drogi powiatowej Nr K1685 skiada si¢ z odcinkéw wg kilometrazy
ewidencyjnych: 0+090 — 2+850, 4+210 — 44950 i 6+070 — 6+590. Remontowane elementy
zlokalizowane sg w granicach istniejacego pasa drogowego. Szeroko$é pasa drogowego drogi
powiatowej Nr K1685 wynosi od ok. 13 m do 20 m.

Planuje si¢ wykonanie remontu nawierzchni jezdni polegajacego na miejscowym
frezowaniu wyeksploatowanej nawierzchni jezdni, i wykonaniu nowej, likwidacje
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przeloméw, wyprofilowanie kruszywem poboczy, remontu istniejgcego chodnika asfaltowego
na chodnik z kostki betonowej, oraz miejscowego remontu zdeformowanego chodnika z
kostki betonowej, remontu zatok autobusowych i parkingowych, oraz remontu istniejacego
odwodnienia tj. wyprofilowanie rowu, skarp. Dodatkowo w ramach poprawy bezpieczenistwa
ruchu drogowego istniejgce przejscie dla pieszych na ode. 2 (przy kosciele) zostanie
uzupetnione o kaseton D-6 wraz z lampami ostrzegawczymi i do$wietleniem obszaru
przejscia.

Pobocza gruntowe i zjazdy zostang uzupelnione i wyprofilowane kruszywem.

Odwodnienie powierzchniowe odbywaé si¢ bedzie jak w stanie istniejacym przez
odpowiednie spadki poprzeczne i podluzne z kierunku jezdni do rowu, kanalizacji
deszczowej.

Nie przewiduje si¢ zmiany ilo$ci wprowadzanych do $rodowiska substancji lub energii
zwigzanych z ruchem kolowym na przedmiotowej drodze powiatowej, a planowany remont
nie powoduje podniesienia klasy drogi, ani nie zwicksza natezenia ruchu drogowego,
tym samym nie bgdzie zwigkszenia drgan, hatasu, zanieczyszczen, ani zadnych ucigzliwosci
dla $rodowiska i zamieszkujacych okolicg mieszkaricéw w domach jednorodzinnych na tym
odcinku. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje wzrostu emisji powyzej 20%
wzrostu zuzycia surowcow, materialow, paliw, energii.

Niekorzystne oddziatywanie dla terenéw sasiednich, jakie moga wystapié w okresie
realizacji przedsigwzigcia to halas 1 zanieczyszczenia powietrza nieprzekraczajace
dopuszczalnych norm. Wszelkie prace prowadzone bgda na terenie objetym niniejszym
Zgloszeniem Wykonania Robét Budowlanych.

Inwestycja objeta przedmiotowym Zgloszeniem nie zmienia sposobu wykorzystania
terenu i w cato$ci miesci si¢ w granicach istniejacego pasa drogowego, nie wystapi rowniez
przeksztalcenie terenu wykorzystywanego aktualnie na cele komunikacji drogowe;.

Zakres przedmiotowej inwestycji w zaden sposéb nie narusza i nie wplywa na warunki,
o ktérych mowa w art. 30 ust. 7 punkt 1-4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 (Prawo Budowlane):

a) Nie powoduje zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia.

b) Nie powoduje pogorszenia stanu srodowiska lub stanu zachowania zabytkéw.

¢) Nie powoduje pogorszenia warunkéw zdrowotno-sanitarnych.

d) Nie powoduje wprowadzenia, utrwalenia bagdZz zwickszenia ograniczen
lub ucigzliwosci dla terendw sasiednich.

Ponadto remont ten jest zgodny z definicjg okre§long w art. 4 punkt 19 Ustawy z dnia 21
marca 1985 r., o Drogach Publicznych (wykonywanie robdt przywracajacych pierwotny stan
drogi, takze przy uzyciu wyrobéw budowlanych innych niz uzyte w stanie pierwotnym).
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