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I OPIS TECHNICZNY

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt wykonawczy zabezpieczenia sieci
telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. (OPL) branzy telekomunikacyjnej dla zadania: ,ROZBUDOWA
DROGI POWIATOWEJ NR K1625 TENCZYN GLISNE NA ODCINKU OD KM 0+425.00 DO KM 0+980.00 W
MIEJSCOWOSCI TENCZYN, GMINA LUBIEN”

2 CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej OPL w zwigzku z rozbudowa
uktadu drogowego.

3 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania projektu jest umowa z inwestorem.

Materiaty Wyjsciowe:
Przy opracowywaniu Projektu wykorzystano nastepujgce materiaty:

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia;
- Umowa z inwestorem;

- Projekt budowalny ukfadu drogowego ;

- Mapa do celéw projektowych;

- Warunki techniczne OPL

4 HARMONOGRAM PRAC

Harmonogram prac, stanowigcych zakres rzeczowy niniejszego projektu, powinien by¢ zgodny z
ogoélnym harmonogramem realizacji inwestycji.

5 ZAKRES RZECZOWY BUDOWY

- Zabezpieczenie kanalizacji telekomunikacyjnej rurami dwudzielnymi HDPE-D 160

6 STAN ISTNIEJACY

W obszarze opracowania, zlokalizowane sg istniejgce sieci telekomunikacyjne operatora Orange
Polska S.A.

7 PROJEKTY POWIAZANE

Do niniejszej dokumentacji wystepujg projekty powigzane, zwigzane z przebudowa
infrastruktury drogowej oraz pozostatych sieci uzbrojenia terenu wymagajgcych przebudowy.
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8 STAN PROJEKTOWANY

8.1 Uwagi wstepne
Przed przystgpieniem do realizacji projektu wykonawca powinien dopetni¢ wszystkich formalnosci
wymaganych przez obowigzujgce przepisy (ogdlne i branzowe) oraz objetych dokonanymi
uzgodnieniami.
Z odpowiednim wyprzedzeniem o terminie rozpoczecia robét nalezy powiadomié wtascicieli terenu
przez ktéry przebiega trasa przebudowy, budowy lub zabezpieczenia sieci tt.
Wykonaweca robét odpowiedzialny jest réwniez za:
Zgodnosc¢ realizacji prac z:
dokumentacja techniczng,
odpowiednimi przepisami ogélnymi i branzowymi,
normami zaktadowym Orange Polska S.A. (TP S.A.) oraz warunkami OPL
warunkami dokonanych uzgodnien.
Jakos¢é wykonanych prac.
Prawidtowy dobdr materiatow i osprzetu pomocniczego stosowanych do realizacji robét, spetniajgcych
wymagania norm i przepiséw branzowych oraz warunkéw technicznych, obowigzujgcych przy ich
produkgji.
Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawcze;j.
Przed przystgpieniem do prac ziemnych w sgsiedztwie drzew, nalezy wykonac zabezpieczenie pni oraz
bryt korzeniowych zgodnie z projektem zieleni.
W wypadku przeprowadzania gtebokich wykopdw w bezposrednim sgsiedztwie drzewa lub koniecznych
prac ziemnych w obrebie jego systemu korzeniowego nalezy zastosowac tzw. ekrany korzeniowe. Ekran
powinien by¢ zatozony poza zasiegiem korzeni, Sciana wykopu ostonieta warstwa torfu, a nastepnie
przykryta matg stomiang, jutg lub folig. Przy prowadzeniu prac ziemnych nalezy utrzymywac warstwy
torfu w stanie wilgotnym. Niezabezpieczenie korzeni drzew, moze prowadzi¢ do zniszczenia drzewa,
podlegajgcego karze pienieznej, zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia
2004r. (Dz. U. 2015 poz. 1651).
Uwaga Il!
Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac sprzetami mechanicznymi, koparkami itp. nalezy wykona¢
przekop kontrolny metod3 reczng, aby sprawdzic stan rzeczywisty istniejacego uzbrojenia terenu, aby
unikna¢ ewentualnych awarii i uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego.

8.2 Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej

Kolizje uktadu drogowego wystepuja z sieciami telekomunikacyjnymi wtasnosci Orange Polska S.A..
Zabezpieczenie zostaje zaprojektowane poprzez zatozeni rur dwudzielnych na istn. rurach na catej
szerokosci kolizji z uktadem drogowym. Projektuje sie réwniez obnizenie istn. sieci do normatywnych
rzednych w przypadku niwelacji terenu. W przypadku wystgpienia kolizji wysokosciowej z kanalizacjg
betonowg, przewiduje sie jej rozkucie, zatozenie rur dwudzielnych na kable i dobudowe odrebnych rur
kanalizacji w celu utrzymania droznosci oraz profilu istniejgcej kanalizacji. Szczegdty przebudowy i
zabezpieczenia pokazano na planie sytuacyjnym. Przed wykonaniem wykopu sprzetem mechanicznym
nalezy odkopadé/zlokalizowaé realny przebieg kanalizacji telekomunikacyjny poprzez przekopy reczne.

8.3 Rozwiagzania techniczne

Zabezpieczenie sieci Orange Polska S.A.

Zabezpieczenia nalezy wykonac poprzez zatozenie na istn. ciggach rur dwudzielnych typu
HDPE-D160, na catej szerokosci kolizji oraz po 0,5 m poza nig .W przypadku wystgpienia kolizji z
kanalizacjg betonowg, lub kanalizacjg nienadajaca sie do zabezpieczenia (po odkryciu kanalizacji)
przewiduje sie jej rozkucie/rozbiérke, zatozenie rur dwudzielnych na kable i dobudowe odrebnych rur
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kanalizacji w celu utrzymania droznosci oraz profilu istn. kanalizacji. Lokalizacje wymaganego
zabezpieczenia przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Wszystkie elementy budowanej infrastruktury w tym wytrzymatosci w zaleznosci od swojej lokalizacji
muszg spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie z dania 26
pazdziernika 2005. Wszelkie prace w zblizeniach z innymi mediami nalezy wykonywac recznie. Wszystkie
prace nalezy wykonywac zgodnie z zatgczonymi warunkami technicznymi, uwagami z protokotu Narady
Koordynacyjnej, obowigzujgcymi rozporzgdzeniami oraz aktualnymi normami.

9 UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do zabezpieczenia nalezy doktadnie zapoznad sie z wymaganiami i warunkami
przedstawionymi w warunkach technicznych oraz uzgodnieniach. Dokonaé przekazania placu budowy z
przedstawicielem stuzb technicznych operatora telekomunikacyjnego i inwestora oraz prowadzi¢ prace
pod ich nadzorem. Dostosowac sposdb prowadzonych prac do wymagan wtascicieli dziatek, przez ktére
przebiega projektowana infrastruktura teletechniczna. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu winny
uzyskac akceptacje projektanta i Inwestora. Po zakoriczeniu prac nalezy dokona¢ odbioru technicznego z
przedstawicielem operatora i inwestora.

Prace przy budowie urzadzen telekomunikacyjnych nalezy zsynchronizowac z pracami drogowo-
torowymi, aby nie byto koniecznos$ci odtwarzania nawierzchni w ramach zakresu branzy
telekomunikacyjnej.

Dla wybudowanej, zabezpieczonej lub przebudowywanej infrastruktury, nalezy wykonaé¢ dokumentacje
powykonawczg zgodng z wymaganiami poszczegdlnych wtascicieli sieci telekomunikacyjnych.

10 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALtOW

Rodzaj materialu Jedn. ILOSC
Rura dwudzielna HDPE-D160 m 68
Tadma ostrzegawcza m 34

11 WYKAZ NORM | PRZEPISOW

Przed przystgpieniem do budowy nalezy dokfadnie zapoznac sie z wymaganiami i warunkami
przedstawionymi w uzgodnieniach, powiadomi¢ stuzby techniczne Inwestora, prowadzi¢ roboty pod ich
nadzorem. Dostosowac sposéb prowadzonych prac do wymagan wtascicieli dziatek przez ktore
przebiega projektowana trasa. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu winny uzyskaé akceptacje
projektanta i Inwestora.

Wykaz przepisow i norm zaktadowych majgcych zastosowanie w niniejszym opracowaniu oraz
obowigzujgcych podczas wykonywanych prac budowlanych:

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane (Jednolity tekst Dz.U.13.1409 wraz z pézniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra tgcznosci z dnia 21.04.1995 r. w sprawie warunkow technicznych zasilania
energig elektryczng obiektow budowlanych tgcznosci (Dz.U.95.50.271 wraz z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U.05.219.1864 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra TBiGM z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U.12.462 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U.02.108.953 wraz z pézniejszymi zmianami).
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U.95.25.133 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278 wraz z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126
wraz z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Jednolity tekst Dz.U.14.1645 wraz z
pdézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 17.05.1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Jednolity tekst Dz.U.15.520 wraz z
pdézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Jednolity tekst Dz.U.03.169.1650 wraz z pézniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.03.47.401 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U.13.21 wraz z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16.07.2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Jednolity tekst Dz.U.14.243 wraz z pdzniejszymi
zmianami)

Ustawa z dnia 07.05.2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych (Jednolity tekst
Dz.U.15.880 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Jednolity tekst Dz.U.15.782 wraz z
pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Jednolity tekst Dz.U.14.1446
wraz z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14.10.2015 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich, badan
architektonicznych i innych

dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwania
zabytkéw (Dz.U.15.1789 wraz z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Tekst jednolity Dz.U.13.1129 wraz z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Jednolity tekst Dz.U.15.460 wraz z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7.08.2008 r. w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i
warunkéw dopuszczalnych usytuowania drzew i krzewdw, elementéw ochrony akustycznej i
wykonywania robét ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzgdzania i utrzymywania
zaston odsnieznych oraz paséw przeciwpozarowych (Jednolity tekst: Dz.U.14.1227 wraz z pézniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Jednolity tekst Dz.U.15.1422 wraz z pdzniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie ministra gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdow technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013 r. wraz z pézniejszymi
zmianami)

PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggdw z przeszkodami
terenowymi . Wymagania.

Catos¢ prac wykonywac przy zastosowaniu obowigzujgcych przepiséw BHP.

PN-EN 60793-1 Wibkna swiattowodowe.
PN-EN 60793-2 Swiatfowody

PN-EN 60794-1 Kable swiattowodowe.
PN-EN 60794-3 Kable swiattowodowe.

BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogdlne badania i wymagania.
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BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN/T-01002 Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy i
okreslenia.

PN/T-01003 Stownictwo telekomunikacyjne. Telefonia. Nazwy i okreslenia.

PN-91/T-06700 Bezpieczenstwo pracy przy promieniu emitowanym przez urzadzenia
laserowe. Klasyfikacja sprzetu. Wymagania i wytyczne dla uzytkownika.

PN-91/0-79353 Opakowania transportowe drewniane. Bebny do kabli i przewoddw.

Normy ORANGE POLSKA S.A.:
ZN-93/TP S.A.-001 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie
optotelekomnikacyjne. Ogdélne wymagania techniczne. — Warszawa, 1993.

ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne. — Warszawa, 1996.

ZN-96/TP S.A.-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z
innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania. — Warszawa,
1996.

ZN-14/0PL-005-1 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czes$¢ 1: Widkna
Swiattowodowe. Wymagania i badania . — Warszawa, 2014.

ZN-14/0PL-005-2 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czes¢ 2: Kable
Swiattowodowe. Wymagania i badania. — Warszawa, 2014.

ZN-15/0PL-006 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne
Swiattowoddow jednomodowych. Wymagania i badania. — Warszawa, 2015.

ZN-14/0PL-008 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin wtdkien i ostony
ztgczowe do zastosowan w swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania. — Warszawa, 2014.

ZN-13/TP S.A.-009 Linie optotelekomunikacyjne. Przetgcznice $wiattowodowe.
Wymagania i badania. — Warszawa, 2013.

ZN-14/0PL-010 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla
telekomunikacyjnych linii kablowych nadziemnych i napowietrznych. Wymagania i
badania. — Warszawa, 2014.

ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania
techniczne. — Warszawa, 1996.

ZN-96/TP S.A.-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna.
Wymagania i badania. — Warszawa, 1996.

ZN-96/TP S.A.-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtdrna i
rurociagi kablowe. Wymagania i badania. — Warszawa, 1996.

ZN-15/0PL-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.
Wymagania i badania. — Warszawa, 2015.

(Norma ta zastepuje Normy Zaktadowe ZN-96/TP S.A.-015, ZN-96/TP S.A.-016, ZN-
96/TP S.A.-017, ZN-96/TP S.A.-018, ZN-96/TP S.A.-019, ZN-96/TP S.A.-020, ZN-
96/TP S.A.-021 i ZN-96/TP S.A.-024)

ZN-96/TP S.A.-015 Norma zostata zastgpiona Normga ZN-15/0PL-014.

ZN-96/TP S.A.-016 Norma zostata zastgpiona Normg ZN-15/0PL-014.

ZN-96/TP S.A.-017 Norma zostata zastgpiona Normg ZN-15/0PL-014.

ZN-96/TP S.A.-018 Norma zostata zastgpiona Normg ZN-15/0PL-014.

ZN-96/TP S.A.-019 Norma zostata zastgpiona Normg ZN-15/0PL-014.

ZN-96/TP S.A.-020 Norma zostata zastgpiona Normg ZN-15/0PL-014.

ZN-96/TP S.A.-021 Norma zostata zastgpiona Normg ZN-15/0PL-014.

ZN-10/TP S.A.-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki
identyfikacyjne. Wymagania i badania. — Warszawa, 2010.

ZN-12/TP S.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania. — Warszawa, 2012.

ZN-96/TP S.A.-024 Norma zostata zastgpiona Normg ZN-15/0PL-014.

ZN-99/TP S.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i
ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania. — Warszawa, 2000.

ZN-06/TP S.A.-026 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i
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oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania. — Warszawa, 2006.

ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
metalowych. Ogdlne wymagania techniczne. — Warszawa, 1996.

ZN-96/TP S.A.-028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie i
miedzycentralowe. Wymagania i badania. — Warszawa, 1996.

ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable
miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania. —
Warszawa, 1996.

ZN-05/TP S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczniki zyt. Wymagania i
badania. — Warszawa, 2005.

ZN-11/TP S.A.-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe —
termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania. — Warszawa, 2011.

ZN-05/TP S.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczowki i zespoty
taczéwkowe, kablowe i przetgcznicowe. Wymagania i badania. — Warszawa, 2005.

(Norma ta zastepuje Normy Zaktadowe ZN-96/TP S.A.-032 i ZN-96/TP S.A.-034)

ZN-05/TP S.A.-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen
kablowych. Wymagania i badania. — Warszawa, 2005.

ZN-96/TP S.A.-034 Norma zostata zastgpiona Norma ZN-05/TP S.A.-032.

ZN-12/TP S.A.-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytgcze abonenckie i sie¢
przytaczeniowa. Wymagania i badania. — Warszawa, 2012.

ZN-13/TP S.A.-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzgdzenia ochrony ludzi i
sieci telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i badania. —
Warszawa, 2013.

ZN-10/TP S.A.-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajgce
telekomunikacyjnych obiektéw budowlanych. Wymagania i badania. — Warszawa,
2010.

ZN-97/TP S.A.-039 Zaktadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych. Linie
optotelekomunikacyjne. — Warszawa, 1997. - 96 s.

ZN-97/TP S.A.-040 Zaktadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych. Telekomunikacyjne
sieci miejscowe. (Uzupetnienie do KNR 5-01). — Warszawa, 1997.— 100 s.

ZN-00/TP S.A.-042 Karty telekomunikacyjne. Elektroniczna karta stykowa.
Podstawowe wymagania i badania. — Warszawa, 2000.

ZN-14/0PL-043 Linie optotelekomunikacyjne. Ttumiki $wiattowodowe do
zastosowan w sieciach jednomodowych
Wymagania i badania — Warszawa, 2014.

ZN-13/TP S.A.-044 Linie optotelekomunikacyjne. Ztacza roztaczalne dla
Swiattowoddéw jednomodowych. Wymagania i badania.

— Warszawa, 2013.

ZN-13/TP S.A.-045 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe elementy
rozgateziajgce do zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania —
Warszawa, 2013.

ZN-13/TP S.A.-046 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne do
zastosowan telekomunikacyjnych. Wymagania i badania — Warszawa, 2013.

ZN-06/TP S.A.-047 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetgcznice gtéwne PG
(MDF). Wymagania i badania — Warszawa, 2006.

ZN-14/0PL-048 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztgczki mikrorurek do
zastosowan w swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i
badania — Warszawa, 2014.

ZN-14/0PL-049 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe cyrkulatory do
zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania. — Warszawa, 2014.

ZN-14/0PL-050 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe izolatory do
zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania. — Warszawa, 2014.
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[N}

MALOPOLSKA Krakéw, dnia 22 czerwca 2016 .
OKREGOWA
51 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0421/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektoéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 4 1it. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z pdzn. zm.), § 10
i § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278}, po ustaleniu, ze zostaly spelmione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan Rafal Marek Staszezyk
magister inZynier
kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

ur. dnia 18.06.1985 r. w Krakowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0347/PWBT/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen telekomunikacyjnych
bez agraniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z ywzglednieniem w catodci Zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninjejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad Orzekajaey
Olaggowej Komisji Kwalifikacyjnej:
1. Przewodniczgoy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej \" I\A‘V‘. )\’ > g
drinz Zygmunt Rawicki SRNRREIE & o (T L A,
2. Czlonek Skiadu Orzekajgcego
mgr inz. Ryszard Damijan

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
inZ. Zygmunt Salwifiski
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I

Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzefi telekomunikacyjnych
bez ograniczen

Na mocy art, 12 wst. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z p6in. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoécia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

)

2
3

4
3

projektowania, sprawdzania projektéw architeltoniczno-budowlanych | sprawowania nadzoru
autorskiego,

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
fechniczrnej wytwarzania tych elementdw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. £ 2014 r. poz. 1278), niniejsze

uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem

budowlanym, w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrufturg telekomunikacyjng oraz

telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszgeq.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci

uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

1. Przewodniczgcy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skiadu Orzekajgcego
mgr inz. Ryszard Damijan

3. Czlonek Sktadu Orzekajgcego
inz Zygmunt Salwinski

Skiad Orzekajgey
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej: R i

Otrzymmjg:

1.

Pan Rafat Staszezyk

ul. Lesna 60

32-085 Modlnica
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ala

11
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@ P OLSKA
|2 A
INZYMNIEROW

WiF

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-ERQ-IR5-6Q4 *

Pan Rafat Marek Staszczyk o numerze ewidencyjnym MAP/BT/0324/16

adres zamieszkania ul. Lesna 60, 32-085 ModInica

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-15 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

12
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‘Warszawa, dnia 08.06.1999 r.

Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ 2504 /99

DECYZJA nr 1628/99/U

Pan Eugeniusz Chuderski

urodzony dnia 21.11.1935 r. w m. Trzebinia-Siersza

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z pozniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznoéci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 22.12.1998 r., w sprawie nadania uprawnieii budowlanych w

telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania
‘ w specjalnosciach instalacyjnych

w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

SNy e PERTU
Q

£y

Pouczenie
Od niniejsze] decyzji shuzy stronie odwolanie do Ministra Lacznosci
za posrednictwem Glownego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia (art.127 §1 12, art.129 §1 i 2 Kpa)

\zdysiave Crabowdi

rmor Agiieszka Sokoicyicha
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@ POLSKA
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-YGS-5EM-VMR *

Pan Eugeniusz Chuderski o numerze ewidencyjnym MAP/IE/5727/02

adres zamieszkania ul. Meissnera 6/61, 31-457 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-13 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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UZGODNIENIA / OPINIE/ WARUNKI TECHNICZNE
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Orange Polska FPPG Firma Projektowa

Hurt Piotr Grodecki

Zarzadzanie Zasobami Sieci i [T ul. Polna 10

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

i Obstugi Klienta w Krakowie
ul. Dauna 66 , 30-629 Krakéw
tel.: 12265 13 87

Krakéw, 06 grudnia 2019r.

Numer pisma: TTISIKU-57530/19/RP
Temat: techniczne warunki zabezpieczenia sieci teletechnicznej kolidujacej z planowana przebudowa

drogi powiatowej nr K1625 Tenczyn Glisne w migjscowosci Tenczyn

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na wniosek dotyczacy planowanej przebudowy drogi powiatowej K1625 Tenczyn Glisne w
miejscowosci Tenczyn gm. Lubien informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgcg ziemna
siecig teletechniczna eksploatowang przez Orange Polska S.A. W zwigzku z tym, nalezy na koszt
naruszajacego stan istniejacy, wykonaé zabezpieczenie istniejacych urzadzer telekomunikacyjnych
wchodzacych w kolizje z projektowang inwestycjg, zwracajac szczegdlna uwage na normatywne
odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu z projektowana przebudowa
drogi.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. W dokumentacji przebudowy drogi nalezy uwzgledni¢ zakres prac koniecznych do wykonania
zabezpieczenia kolidujgcych elementow sieci teletechnicznej, ktéry obejmuje:

- zabezpieczenie istnigjgce] ziemnej sieci teletechnicznej rurami ostonowymi dwudzielnymi na
kolidujacych odcinkach przebudowy drogi

2. Zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane
zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.

3. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo  wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych.
Jezeli w trakcie wizji lokalne], dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone roznice
pomiedzy danymi otrzymanymi z Orange Polska a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosié
do Orange Polska, uzgodni¢ z wtascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie
do zabezpieczenia lub przebudowy;

4.  Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowane| przez
Orange Polska S.A. projektu wykonawczego przebudowy drogi, zawierajacego osobny dziat z
opisem stanu istniejgcego oraz sposobu zabezpieczenia sieci.

Orange Polska Spatka Akcyjna z siedziba | adresem w Warszawia (02-326) przy Al, Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsishiorcow prowadzonege przez Sad Aejonowy dia m.st. Warszawy
Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681: REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych, o
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Projekt wykonawczy przebudowy drogi (w 2 egzemplarzach + piyta CD) prosze sktadaé do
zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie, ul.
Dauna 66;

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona przez osobg posiadajaca uprawnienia do
projektowania zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa Budowlanego;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu w zakresie zabezpieczenia sieci
teletechnicznej zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
Krakow, ul. Dauna 66 (sprawe prowadzi Robert Podgérski tel. 12 265 13 87) . Przekazane dane nie
zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

Wszystkie prace zwiazane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywaé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym
z Orange Polska S.A. projektem, pod scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych Orange
Polska S.A.;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego przebudowy drogi w przypadku stwierdzenia, w
trakcie wizji lokalnej, wystepowania kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystapié¢ do
poszczegolnych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy lub zabezpieczenia kabli
bedacych ich witasnoscig. Uzyskane dokumenty formalne nalezy dotaczy¢ do projektu, a narzucone
rozwiazania techniczne uwzglednié¢ w opracowywanej dokumentacii;

Koszty zabezpieczenia urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia lub koniecznosci zmian
stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych wiasciwosei
uzytkowych i parametrow technicznych oraz strat wyniklych z tytulu awarii zwigzanych z
zabezpieczeniem, pokrywa naruszajgcy stan istniejacy;

Roboty budowlano — montazowe zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury teletechniczne] nalezy
zlecié wytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych, ktéra posiada
udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym; Potwierdzeniem, ze
wykonywane roboty budowlane odpowiadajg obowigzujgcym normom, lub specyfikacjom
technicznym moze byé posiadanie przez wykonawce certyfikatu z serii 1ISO 9000 lub innego
réownowaznego dokumentu wydanego przez podmiot uprawniony do kontroli jakosci w zakresie
robét budowlanych.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

Firma Partnerska Orange Polska Teltech Sp. z 0.0.(ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549
01 11), ktdra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO
9001 gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Firma Partnerska “HUAPOL” Sp. z o.0. (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82), tel.
510039700, ktora prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO
9001 gwarantujace wysoka jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac
zwigzanych z zabezpieczeniem sieci, gdy jako ich wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktory w
okresie ostatnich 24 miesiecy wyrzadzit dla Orange Polska S.A szkode poprzez niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci Orange Polska S.A, lub z ktdrym w tym okresie
Orange Polska S.A. rozwiazata taka umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktorych dotycza niniejsze Warunki
Techniczne pisemnie wystapic z 30 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu
budowy (spisanie protokotu przekazania placu budowy ) i wyznaczenie upowaznionego
przedstawiciela Orange Polska S.A. celem sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi
robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej
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12.  Inwestor zobowiazany jest réwniez powiadomi¢ Orange Polska S.A. nie pozniej niz 3 dni robocze
o terminie rozpoczgcia prac wskazujgc dzien, godzing i miejsce, w ktérym stawi¢ sie ma
nadzorujacy ze strony Orange Polska S.A Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy
kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie
ul. Rakowicka 51

31-510 Krakow

e-mail: DISU.REWUUilKrak@orange.com

Optaty za swiadczony nadzér nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela
Orange Polska S.A zgednie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt
wymagajacych nadzoru. Optaty naliczane sag za caly okres pobytu przedstawiciele Orange Polska
S.A W przypadku nieuzasadnionego zawiadomienia przez Inwestora o rozpoczeciu prac Orange
Polska S.A. zastrzega sobie prawo do naliczenia opfat za dojazd przedstawiciela Orange Polska
S.A. Potwierdzenie sprawowania nadzoru jest Protokdt Nadzoru. Przedmiotowy dokument
podpisujg przedstawiciele Orange Polska S.A i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez
przedstawiciela Inwestora Protokotu Nadzoru Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo
jednostronnego podpisania Protokotu Nadzoru. Przedstawiciela Orange Polska S.A wskazuje w
Protokole Nadzoru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora.
Protokdt Nadzoru jest podstawa naliczenia optfat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

Tryb i zasady zgtoszenia dostegpne sa na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor . Wykonywanie
prac na sieci Orange Polska S.A bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci Orange Polska S.A i
bedzie zgtaszane organom scigania.

13. Zakonczone prace zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury Orange Polska S.A. nalezy zgtosi¢
do odbioru zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmnigj 14
dni przed planowanym odbiorem;

14. Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych gtebokosci posadowienia istniejgcej
infrastruktury OPL w stosunku do projektowanej infrastruktury drogowsej lub wystapienia innych kolizji w
obszarze projektowanej inwestycji, nalezy wystgpi¢ do OPL o wydanie technicznych warunkow
przebudowy kolidujgcej sieci telekomunikacyjne;j.

Z powazaniem

/14 4l

Robert Podgors
Starszy Specjalista
ds. Zasobow Infrastruktury

Zataczniki:

- zwrot 1x zatacznik mapowy
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