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1. PROJEKT TECHNICZNY — CZESC OPISOWA

1.1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji,
w tym dotyczace obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen,
rozwigzania konstrukcyjno — materialowe podstawowych elementéow

konstrukcji obiektu

1.1.1 Most

- rodzaj ustroju niosacego rama

- szerokos$¢ catkowita 10,65m

- szeroko$¢ jezdni 7,0m

- szeroko$¢ chodnika 2,65m

- dhugo$¢ catkowita Ic=17,85m,
- rozpigtos¢ teoretyczna It=17,08m,
- $wiatlo poziome bs =12,0m,
- 0§ podtuzna tuk R=80m
- spadek podtuzny mostu 1 =0,5%

- klasa obcigzenia I

Konstrukcje no$ng mostu stanowi jednoprzgstowa rama zelbetowa o nieregularnym ksztalcie.
Zewngtrzne krawedzie ptyty pomostu przebiegaja w tukach poziomych w dostosowaniu do
elementéw drogi na moscie. Krawedz tuku wyznaczona przez deski gzymsowe przebiega
przez cate przesto, Sciany boczne podpory i dalej na $ciane oporowg. W tuku poziomym
nalezy uksztattowac tez boczng powierzchni¢ ptyty pomostowej. Grubos¢ ptyty pomostu
W obszarze jezdni jest stala i wynosi 75cm, natomiast w obszarze chodnika po stronie
zachodniej, gdzie na goérnej powierzchni ptyty zaczyna si¢ przeciwspadek 3% grubos$¢ plyty
jest zmienna i ro$nie do 90cm. Dolna powierzchnia ptyty jest uksztattowana w stalym spadku
3%. W kierunku podluznym goérna i dolna powierzchnia ptyty jest prowadzona w spadku
0,5%. Podpory konstrukcji ramowej sa usytuowane pod katem do osi podtuznej drogi.
Podpory zaprojektowano jako rownolegte do siebie przez co kat przeciecia z osig drogi jest

zmienny na kazdej z podpor i wynosi 46° na podporze 1 (od strony Myslenic) i 57° na
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podporze 2 (od strony Trzemes$ni). Grubos¢ podpdér wynosi 100 cm. Zamknigcie nasypu
umozliwiajg S$ciany boczne, monolitycznie polaczone z podporami konstrukcji nosnej
i zamocowanej we wspolnym fundamencie. Sciana boczna przy podporze 2 od strony
zachodniej jest zakonczona podwieszonym skrzydetkiem, natomiast pozostale $ciany sa
proste. Grubo$¢ $cian bocznych wynosi 50cm. Rozpigtos¢ w §wietle podpor wynosi 12m,
a rozpigto$¢ teoretyczna konstrukcji (mierzona po osi niwelet) 17,08 m. Przy podporze
nr 1 od strony zachodniej zaprojektowano $ciane oporowa. Sciana zelbetowa o grubosci 50cm
sktada si¢ z dwoch oddylatowanych czes$ci posadowionych na wspdlnym fundamencie.
W gornej czesci $ciany wystepuje wspornik pod kape chodnikows, ktorego krawedz
zewnetrzna jest uksztaltowana w luku poziomym w dostosowaniu do przebiegu chodnika.
Powierzchnie $cian przyjeto dla uproszczenia wykonawstwa jako proste, a $lad tuku
poziomego chodnika zachowano przez ustawienie dwdch odcinkéw $cian pod katem.

Posadowienie mostu 1 $ciany oporowej przyjeto jako bezposrednie na stopach
fundamentowych. Zaprojektowano stopy o grubosci 100 cm i nieregularnym ksztalcie
w planie, dostosowanym do sko$nego i zakrzywionego w planie przesta mostu. Stope $ciany

oporowej oddylatowano od stopy mostu. Zatozono wykonanie fundamentow w ostonie §cian

szczelinowych traconych.

Zastosowane materiaty konstrukcyjne:

- beton
Element —— \\:vvétrzym. eksp};zl?/?:?i wg Wodoszczel- Mrozoodpor-
konstrukcyjny PN-EN 206-1 PN-EN 206-1 nosé¢ nosé
Sciany
przyczotkow, C30/37 XC4):F)im+ W8 F150
$ciana oporowa
Phyty C30/37 XC3+XF1 w8 F150
przejsciowe
Rygiel ramy C30/37 XC3)ZF>1<D1+ W8 F150
Kapy XC4 + XD1+
chodnikowe C30/37 XF2 w8 F150

- stal zbrojeniowa klasy AIlIN

a) Zalozenia przyjete do obliczen
e Obliczenia hydrologiczne
Obliczenia hydrologiczne zostaty sporzadzone dla p = 0,5%

- przeptyw miarodajny Q =43,41 m3/s
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- spigtrzenie przed mostem Az =0m
Ze wzgledu na gorski charakter cieku, minimalne $wiatto zwigkszone o 15% wynosi 7,84m.
Zaprojektowano §wiatlo mostu 12,0m. Rz¢dna spodu konstrukcji wynosi 303.70 m n.p.m. Dla
obiektu uzyskano pozwolenie wodnoprawne - decyzja wydana przez Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektora Zarzadu Zlewni w Krakowie znak:
KR.ZUZ.2.4210.346.2021.MP z dnia 4.10.2021r.
e Obliczenia konstrukcji mostu

- obcigzenia

Cigzary wilasne konstrukcji 1 balastu uwzgledniono zgodnie z wymiarami
poszczegbdlnych elementdow przy nastepujacych ciezarach objetosciowych materiatlow:

b = 27.0 KN/m?® - cigzar objgtosciowy betonu zbrojonego

Ybom = 28.0 KN/m?® - cigzar objetosciowy mokrego betonu zbrojonego

¥p = 24.0 KN/m®- ciezar nawierzchni asfaltowej

Oddziatywania ruchu drogowego:

Obcigzenia pionowe

. model obcigzenia LM 1

. wspolczynniki  dostosowawcze obcigzenia aqi, ogi przyjeto jak dla klasy

obcigzenia II

. model obcigzenia LM 4 (obcigzenie thumem)

Obcigzenia poziome

. oddzialywania zwigzane z hamowaniem 1 przyspieszaniem
. sita od$rodkowa

Oddzialywania wyjatkowe na chodnikach
. obcigzenia zwigzane z oddziatywaniem wyjatkowym pojazdéw na chodniku
Parcie gruntu
Efekty parcia gruntu na konstrukcje od ciezaru zasypki wyznaczono przy zalozeniu
braku tarcia gruntu o $ciane, dla nastepujacych parametrow zasypki:

ciezar objeto$ciowy: yagr = 20.0 KN/m3

kat tarcia wewnetrznego: ¢$=30.0°
Parcie gruntu na konstrukcje od obcigzenia naziomu taborem samochodowym
wyznaczono dla pionowego obcigzenia naziomu powstalego w ramach sit skupionych

dla modelu obcigzenia LM 1
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Oddzialywania termiczne
rodzaj pomostu: 3 (pomost betonowy, plyta)
temperatura poczatkowa: To=8°C
maksymalna temperatura konstrukcji: Te.max = 38 °C

minimalna temperatura konstrukcji: Te.min=-34 °C

b) materialy
Beton klasy C30/37
fok =30 MPa - wytrzymato$¢ charakterystyczna na $ciskanie
Ecm = 32 GPa - modut sprezystosci
Wspoélczynniki czesciowe:
vc=14 - w kombinacji trwalej i przejSciowe;j
yea=1.2 - w kombinacji wyjatkowe;j
Wytrzymato$¢  obliczeniowa betonu na Sciskanie przyjeto
wspoiczynnika o = 0.85.
Wsp. ograniczenia naprezen w SGU:
ki=0.60 - w kombinacji charakterystycznej
k2 = 0.45 - w kombinacji quasi-staltej
Stal zbrojeniowa gatunku BSOOSP (klasa ciggliwosci C)
fyk= 500 MPa - granica plastyczno$ci
Es = 200 GPa - modut sprezystosci
Wspdtezynniki czesciowe:
ys=1.15 - w kombinacji trwalej i przejsciowe;j
ysa=1.00 -w kombinacji wyjatkowe;j
Wsp. ograniczenia naprezen w SGU:

ks =0.8 - w kombinacji charakterystycznej

c) wyniki

z uwzglednieniem

Konstrukcja no$na — wymiarowanie zbrojenia przesta/plyty stropowe;j

1) Wymiarowanie przekroju przgstowego
*  Nosnos¢ przekroju (SGN)
Wymiary:

b=100cm - szerokos¢
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h=75cm - wysokosé
Zbrojenie rozciggane:
As1 = 37.99 cm? - pole przekroju dla pretow ¢22 co 10cm
a1 =6.3cm - odlegtos¢ osiowa od krawedzi rozciggane;j
No$nos¢ na zginanie:
Mrd = 1059.85 KNm
Maksymalny obliczeniowy moment zginajacy z obliczen statycznych:
Med = 889.15 KNm
Warunek nosnosci:

Med < MRrd warunek spelniony

. Sprawdzenie naprezen (SGU):
Maksymalny moment zginajacy z obliczen statycznych od kombinacji
charakterystycznej:

Mek = 646.17 KNm

Naprezenia:
oc =12.9 MPa < ki x fck = 18 MPa warunek spetniony
os = 268.0 MPa < ks x fyk = 400 MPa warunek spelniony
. Sprawdzenie zarysowania (SGU):

Moment od kombinacji prawie stalej:
Meks = 376.41 KNm

Szerokos¢ rysy: w=0,16 mm < Wdop =0,30 mm  warunek spetniony

2) Wymiarowanie przekroju podporowego
. Nos$nos¢ przekroju (SGN)
Wymiary:
b=100cm - szerokos¢
h=75cm - wysokos$¢
Zbrojenie rozciggane:
As1 = 37.99 cm? - pole przekroju dla pretow ¢22 co 10cm
a1 =6.3cm - odlegtos¢ osiowa od krawedzi rozciggane;j
No$nos$¢ na zginanie:
Mgrd = 1059.85 kNm
Maksymalny obliczeniowy moment zginajacy z obliczen statycznych:
Med = 1030.38 kNm

Warunek nosnosci:
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Med < MRrd warunek spelniony

. Sprawdzenie naprezen (SGU):
Maksymalny moment zginajacy z obliczen statycznych od kombinacji
charakterystycznej:

Mek = 752.06 KNm

Naprezenia:
oc = 15.0 MPa < k1 x fek = 18 MPa warunek spetniony
os = 312.0 MPa < ks x fyk = 400 MPa warunek spetniony
. Sprawdzenie zarysowania (SGU):

Moment od kombinacji prawie stalej:
Meks = 376.41 KNm

Szeroko$¢ rysy: w=0,18 mm < Wdop =0,30 mm  warunek spelniony

3) Sprawdzenie ptyty na Scinanie
Maksymalna sita poprzeczna (SGN):
VEed = 648.32 kN
Sita przenoszona przez beton:
VRde = 347 KN < Ved — wniosek: konieczne jest zbrojenie strzemionami
Przyjeto strzemiona czterocigte na metr szerokosci plyty o $rednicy $12 w rozstawie
co 15cm.
Nos$no$¢ strzemion:
VRrd = 817.84 kN
Warunek nosnosci:

VEd < VRd warunek spetniony

Konstrukcja noSna — wymiarowanie zbrojenia Scian
1) Wymiarowanie przekroju w wezle gornym
. Nosnos¢ przekroju (SGN)
Wymiary:
b=100cm - szerokosc¢
h=100cm - wysokos¢
Zbrojenie rozciggane:
As1 = 37.99 cm? - pole przekroju dla pretow ¢22 co 10cm

ar=7.3cm - odlegto$¢ osiowa od krawedzi rozciggane]
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Nos$no$¢ na zginanie:
Mrd = 1456.27 KNm

Maksymalny obliczeniowy moment zginajacy z obliczen statycznych:
Med = 1300.13 kNm

Warunek nosnosci:
Med < MRrd warunek speiniony

. Sprawdzenie naprezen (SGU):

Maksymalny moment zginajacy 2z obliczen statycznych od kombinacji

charakterystycznej:
Mek = 955.62 KNm

Naprezenia:
oc = 11.8 MPa < ki1 x fek = 18 MPa warunek spetniony
os = 291.0 MPa < ks x fyk = 400 MPa warunek spetniony
. Sprawdzenie zarysowania (SGU):

Moment od kombinacji prawie stalej:

Meks = 530.67 KNm

Szerokos$¢ rysy: w=0,19 mm < wWdop =0,30 mm  warunek spelniony
2) Wymiarowanie przekroju w wezle dolnym (strona zewnetrzna)

. Nosnos¢ przekroju (SGN)

Wymiary:

b=100cm - szerokos$¢
h=100cm - wysoko$¢

Zbrojenie rozciagane:

Ast = 37.99 cm? - pole przekroju dla pretow $22 co 10cm

ar=7.3cm - odlegtos¢ osiowa od krawedzi rozciggane;j

No$nos¢ na zginanie:
Mrd = 1456.27 KNm

Maksymalny obliczeniowy moment zginajacy z obliczen statycznych:
Med = 966.89 KNm

Warunek no$nosci:

Med < Mrd  warunek spelniony

. Sprawdzenie naprezen (SGU):
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Maksymalny moment zginajacy 2z obliczen statycznych od kombinacji
charakterystycznej:
Mek = 660.97 KNm

Naprezenia:
oc = 8.2 MPa < ki1 x fck = 18 MPa warunek spetniony
os = 201.0 MPa < ks x fyk = 400 MPa warunek spetniony

Sprawdzenie zarysowania (SGU):
Moment od kombinacji prawie statej:
Meks = 438.67 KNm

Zarysowanie od kombinacji prawie statej nie wystepuje.

3) Wymiarowanie przekroju w wezle dolnym (strona wewnetrzna)
. Nos$nos¢ przekroju (SGN)
b=100cm - szerokos¢
h=100cm - wysoko$¢
Zbrojenie rozciggane:
Ast = 19.00 cm? - pole przekroju dla pretow $22 co 20cm
ar=7.3cm - odlegtos¢ osiowa od krawedzi rozciggane;j
No$nos¢ na zginanie:
Mrd = 747.05 KNm
Maksymalny obliczeniowy moment zginajacy z obliczen statycznych:
Med = 550.2 KNm
Warunek nosnosci:

Med < Mrd  warunek spelniony

. Sprawdzenie naprezen (SGU):
Maksymalny moment zginajacy 2z obliczen statycznych od kombinacji
charakterystycznej:

Mek = 368.42 KNm

Naprgzenia:
oc = 6.1 MPa < ki1 x fck = 18 MPa warunek spetniony
os = 220.0 MPa < ks x fyk = 400 MPa warunek spetniony

Sprawdzenie zarysowania (SGU):
Moment od kombinacji prawie stalej:

Meks = 151.79kNm
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Zarysowanie od kombinacji prawie stalej nie wystepuje.

Konstrukcja no$na — sprawdzenie nosnos$ci posadowienia

1) Parametry geotechniczne

Na potrzeby sprawdzenia stanu granicznego nos$nosci podloza gruntowego pod
przyczotkiem przyjeto przekrdj geotechniczny na podstawie dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej jak dla warstwy II (glina pylasta zwiezta), o nastepujgcych

parametrach geotechnicznych:

- ciezar objetoéciowy: vk = 21.5 KN/m?®
- kat tarcia wewngtrznego: duk =17.5°

- SpOJNose: Cuk = 24 kPa

- modut pierwotnego odksztatcenia: Eo= 30 MPa

2) Model podtoza

Na potrzeby okres$lenia osiadan podpdr przyjeto przestrzenny model konstrukcji
ramowej na podiozu sprezystym, okreslonym wedlug Z. Witun: Zarys geotechniki,
WKL, 2007. Podatnos$¢ sprezystego oparcia fundamentu wyznaczono, przyjmujac:

- wspotczynnik Poissona: v=0,32

- wspotczynnik konsolidacji: B=0,7

- wspotczynnik ksztattu fundamentu: o=122

- §redni wspotczynnik podatnosci sprezystej: kz = 8,70 MPa/m

3) Sprawdzenie no$nosci podtoza na wypieranie gruntu spod fundamentu (GEO)

W analizie rozwazano trzy kombinacje oddziatywan:

-KOM I maksymalna sita pionowa,
- KOM II: minimalna sita pionowa i moment zewngtrzny (od strony nasypu),
- KOM I1l:  minimalna sita pionowa i moment wewnetrzny (od strony przesta).

Miarodajna jest kombinacja I1I i dla niej przedstawiono wyniki obliczen.
Obliczeniowe obcigzenie pionowe dziatajace na podloze pod fundamentem:
Va4 =7270.64 KN
Obliczeniowy moment zginajacy w poziomie posadowienia:
Ma = 3657.517kNm
Obliczeniowa sita pozioma w poziomie posadowienia:
Ha = 1651.63 kN

Mimosrod dziatania obcigzenia
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Es = 0.53 < edop = 0.75 warunek spetlniony

Nosno$¢ obliczeniowa podtoza pod fundamentem wyznaczona metodg analityczng:
Rd = 18382.01kN

Warunek SGN (GEO):
V4 <Rd/yr=13130.01 warunek spetniony

1.1.2 Dojazdy:

. Klasa drogi — Z

. Kategoria obcigzenia ruchem — KR3

. Droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa
. Predkos¢ projektowa Vp =40 km/h

. Szeroko$¢ jezdni na dojazdach: 6,0-7,0m
. Szeroko$¢ chodnika: 2,2m
. Szeroko$¢ pobocza: 1,0m

Obiekt mostowy zlokalizowany jest na tuku o promieniu 80m. Projektowana jezdnia
poszerzona zostanie do 7.0m (poszerzenie 2x0,5m z uwagi na promien tuku 80m),
na poczatku i koncu odcinka dostosowana do szerokosci istniejacej. Projektowana niweleta
jest dowigzana do niwelety istniejgcej. W profilu podluznym wystepuja odcinki o pochyleniu
3,5% 1 0,5% polaczone wypuklym tlukiem pionowym o promieniu 300m. Dlugosé
przebudowywanego odcinka wraz z obiektem mostowym wynosi 117,16m, od km 5+190,68
do km 5+307,84. Istniejacy zjazd indywidualny w km 5+225,13 zostanie w granicach pasa
drogowego dostosowany do niwelety drogi. Wzdtuz chodnika od km 5+269.81 do km
5+295.20 zaprojektowano mur oporowy w formie zelbetowej Sciany katowej zwienczonej
bariera.

Zaprojektowano nastepujacg konstrukcje nawierzchni:

- jezdni (dla przyjetej kategorii ruchu KR3):

- podtoze ulepszone z kruszywa naturalnego gr. 40cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego gr. 24cm
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P gr. 7cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm
- chodnika

- podbudowa z kruszywa tamanego grubosci 20cm
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- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3cm
- kostka betonowa gr. 8cm

- podtoze ulepszone z kruszywa naturalnego gr. 30cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego gr. 20cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. Scm

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm
Na partii chodnika zaprojektowano kraweznik betonowy o wym. 30x20cm na fawie
betonowej z oporem. Nawierzchnia chodnika ograniczona obrzezem o wym. 8x30cm na fawie

betonowej.

1.1.3 Umocnhienia

Brzegi pot. Zasanka w rejonie mostu oraz prawy brzeg pot. Trzemes$nianka powyzej
betonowego stopnia umocnione zostang obrukowaniem kamiennym podpartym podwaling
betonowa, natomiast prawy brzeg pot. Trzemesnianka ponizej stopnia umocniony bedzie
narzutem kamiennym podpartym podwaling siatkowo — kamienng. Przewidziano takze

remont przelewu stopnia wodnego polegajacy na uzupetnieniu ubytkéw betonem.

1.2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego oraz

sposob zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej

Posadowienie obiektu bedzie w obrgbie gruntdow rodzimych, gliny piaszczystej
zwiezlej.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektoéw budowlanych — ustala si¢ dla obiektu druga kategori¢ geotechniczng w prostych
warunkach gruntowych.

Zalacznik do niniejszego projektu stanowig geotechniczne warunki posadowienia
opracowane w listopadzie 2020r. przez EM.GEO Ustugi Geologiczne Elzbieta Matajowicz.

Teren objety inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu objetego wpltywem

eksploatacji gornicze;.
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1.3. Rozwigzania niezbednych elementow wyposazenia budowlano-

instalacyjnego, w szczegdélnosci instalacji i urzadzen budowlanych

1.3.1 Kanalizacja deszczowa

W celu odwodnienia drogi projektuje si¢ kanalizacje deszczowa skladajaca sie
Z wpustow, kolektorow, studni rewizyjnych, separatoréw 1 wylotow. Szczegdtowa lokalizacja
1 przebieg powyzszych elementéw zostal przedstawiony w czesci rysunkowej niniejszego
projektu technicznego. Projektowana kanalizacja deszczowa z polaczeniu z pozostatymi
elementami systemu odwodnienia (odpowiednie uksztattowanie spadkéw poprzecznych
I podtuznych drogi) zapewnia spojne i pelne odwodnienie projektowanego obiektu.

Zaprojektowano dwa odcinki kanalizacji deszczowej ¢$300, z dwoma wylotami
W1 iW2 do potoku Trzemesnianka, 5 studniami rewizyjnymi ¢$1000 Stl - St5 oraz
5 wpustami ulicznymi Wpl — Wp5 podiaczonymi do studni rewizyjnych przykanalikami
$200. Odprowadzane wody zostang poddane oczyszczeniu substancji ropopochodnych
w separatorach koalescencyjnych S1 i S2, zabudowanych przed wylotami.
Zestawienie elementéw kanalizacji deszczowej:

- studnie rewizyjne:

Element | Srednica/glebokoéé | Rzedna wlazu | Rzedna doplywu Oﬁﬁ;‘a
Stl 1000mm/2m 302,95 | Wpl:302,00 | 301,99
1000mm/3m Wp2: 302,76
st2 303,76 St1: 301,76 301,75
St3: 301,76
St3 1000mm/3m 304,40 Wp3: 303,49 302,27
St4 1000mm/2m | 504 68 V;’t%‘:‘:3%03‘°”'5544 303,53
St5 1000mm/2m 304,83 | Wp5:303,74 | 303,73
- wpusty:
Element Rzgdna rusztu (XE?&Z
Wpl 302,76 302,01
Wp2 303,58 302,77
Wp3 304,31 303,50
Wp4 304,53 303,55
Wp5 304,70 303,81
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- separatory
Rzedna Przepustowos¢
Element Rzedna whazu | Rzgdna doptywu ¢ nominalna
odplywu [dm¥s]
S1 303,50 301,73 301,72 10
S2 304,68 303,52 303,50 10
- wyloty
Element Rzedna wylotu
w1 301,68
W2 303,48

1.3.2 Kanat technologiczny

Na dlugosci odcinka przebudowy dojazdéw zaprojektowano kanat technologiczny

przebiegajacy w lewostronnym poboczu, a na obiekcie mostowym w kapie chodnikowe;j.

Kanat technologiczny sktada si¢ z pustej rury ostonowej o $rednicy wewnetrznej ¢125mm

wykonanych z tworzyw sztucznych. W obrebie obiektu mostowego kanat zostanie

przeprowadzony wewnatrz kapy chodnikowej. Na poczatku i koncu kanatu oraz w punktach

zatlamania projektuje si¢ studnie kablowe.

1.4 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Obiekty zaprojektowane

temperatury.

sg z materialbw niepalnych odpornych na wysokie
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2. Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane o§wiadczamy

ze niniejszy projekt architektoniczno-budowlany dla zamierzenia budowlanego o nazwie

,»Odbudowa mostu w km 5+260 w ciggu drogi powiatowej nr K1928 Myslenice - Wisniowa
polegajaca na rozbidrce istniejacego mostu i ktadki, budowie nowego obiektu mostowego
wraz z chodnikiem, przebudowie drogi powiatowej na dojazdach do mostu od km 5+190,68
do km 5+307,84, budowie muru oporowego oraz odbudowie ubezpieczenia potoku Zasanka

I potoku Trzeme$nianka w m. Leki i Trzemesnia”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: Projektant sprawdzajacy:
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CZESC RYSUNKOWA

Droginia, luty 2022r.

43



