Jednostka projektowa:

PRACOWNIA INZYNIERSKA ,,PRO - DM”

Q.P RO IWONA GRYGLAK

1\

Droginia 386, 32-400 Myslenice
NIP: 734 289 25 54, REGON: 123129299

PRACOWNIA INZYNIERSKA tel. 536 343 509, www.prodm.pl
IWONA GRYGLAK e-mail: pracownia.prodm@gmail.com

PROJEKT WYKONAWCZY

branza mostowa

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Odbudowa mostu w km 5+260 w ciagu drogi powiatowej nr K1928 Myslenice -
Wisniowa polegajaca na rozbioérce istniejgcego mostu i ktadki, budowie nowego
obiektu mostowego wraz z chodnikiem, przebudowie drogi powiatowej na
dojazdach do mostu od km 5+190,68 do km 5+307,84, budowie muru oporowego
oraz odbudowie ubezpieczenia potoku Zasanka i potoku Trzemesnianka
w m. Leki i Trzemesnia

Adres obiektu
budowlanego:

m. Le¢ki i m. Trzeme$nia
gmina Myslenice
powiat myslenicki

Identyfikator dzialek
inwestycyjnych, na
ktérych obiekt
budowlany jest
usytuowany:

120903_5.0009.5
120903_5.0009.8
120903_5.0009.402/3
120903_5.0009.585/3
120903 _5.0013.55/4
120903_5.0013.59/1
120903_5.0013.60/3
120903_5.0013.60/5
120903 _5.0013.61/1

Kategoria obiektu: XXVIII

ZARZA’,D DROG POWIATOWYCH
Inwestor: W MYSLENICACH

UL. PRZEMYSLOWA 6

32-400 MYSLENICE
Projektant: mgr inz. Bartosz Gryglak

upr. MAP/0189/POOM/09, spec. mostowa

MAP/0015/PWOD/14, spec. drogowa

Projektant dr inz. Mariusz Hebda
sprawdzajacy:

upr. MAP/0190/POOM/09, spec. mostowa

Egz. 5

Droginia, luty 2022r.




Odbudowa mostu w/c DP K1928 Myslenice — Wisniowa km 5+260 w m. teki i Trzemesnia, gmina Myslenice, wraz z dojazdami PW

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1. OPIS TECHNICZNY ... e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eannes 3
1.1. WSTEP ...ttt sttt e et e e sttt e sbe e e snteeanbe e e snbeeenneeenneeens 3
1.1.1. Przedmiot i ZaKreS OPraCOWANIA ........covuvriiiiiiiie e 3
1.1.2. Lokalizacja inwestycji oraz podstawowe dane...........coccveeeiriiiieiiiiiee e 3
1.1.3. Materiaty WYJSCIOWE ........coiiiiiiiiiiiiiii e 3
1.1.4. Podstawowe przepiSy i NOMMALYWY ..........coiieiiiiiiiiiiieee e siiiieee e e e e e e s 3
1.2. CEL INWESTYCJI Lttt ettt sttt be e snbe e ne et 4
1.3. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU...........c.cooooviuiierieicceiaa, 4
1.4, OPIS STANU ISTNIEJACEGO..........ooiiiiiiiieiiie et 4
1.4.1. Forma architektoniczna i KONStrukcja MOSTU........c.euiieiiiiiie i 4
1.4.2. Forma architektoniczna i konstrukcja ktadki ............cccooiiiiiii 4
15. OPIS STANU PROJEKTOWEGO .....coiiiiiiiiieiiiee ittt st snbe e 4
1.5.1. UKIad KOMUNIKACYJNY oottt e e e e e e 4
1.5.2. Forma architektoniczna obiektu w stanie projekKtowym ...........cccccoiniiiiieenneeeinnnnnee 5
1.5.3. No$nosS¢ mostu w stanie ProjeKtoOWYM..........coooviiiiiiii e 5
1.5.4. Parametry gEOMEBIIYCZNE .....uuuiiiiiiiieeiiiie ettt a e e 5
1.55. StOSOWANE MAEIIAIY .......veiiiiie e 5
1.5.6. (0] 0] 4751 1Y/ ¢ VPP PP PRP TP 5
1.5.7. Zakres robot przewidzianych do wykonania w ramach inwestycji...........ccccceevcvneenne 5
1.5.8. Opis proponowanyCh rOZWIGZaN .............uueeiiieeiiiiiiieieieee e e e 6
1.6. SPOSOB WYKONANIA ROBOT ..........coiiiiiiiiiiincieieeise s 8
1.6.1. UWAGHE OGOINE ...ttt e e e e e s e e e e e e e e nnre s 8
1.6.2. WYLYCZENIE ODIEKIU ... e e 8
1.6.3. Wykonanie fuNdamentOW.............uuiiiiiiii e 8
1.6.4. Wykonanie KONStrUKCji NOSNEJ........ccooiuuiiiiiiiiiiiiiiie e 9
1.6.5. Wykonanie pozostatych robot ... 9
2. CZESC RYSUNKOWIA ..ottt 10

Droginia, luty 2022 r. 2



Odbudowa mostu w/c DP K1928 Myslenice — Wisniowa km 5+260 w m. teki i Trzemesnia, gmina Myslenice, wraz z dojazdami PW

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Wstep

1.1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy dla inwestycji polegajgcej na rozbidérce
istniejgcego mostu i budowie nowego obiektu inzynierskiego w ciggu drogi powiatowej K1928 na potoku

Zasanka w miejscowosci Trzemesnia.

Zakres opracowania obejmuje branze mostowa, to jest rozbiérke mostu i ktadki dla pieszych i budowe

nowego mostu.

1.1.2. Lokalizacja inwestycji oraz podstawowe dane

Planowana inwestycja jest zlokalizowana na dziatkach ew. nr 5, 8, 402/3, 585/3, 585/4, 585/5, 585/6
obreb teki — 0009 ORAZ NR 55/4, 59/1, 59/3, 60/3, 60/5, 61/1 obreb Trzemesnia - 0013 jedn.
ewidencyjna Myslenice - G 120903 5.

1.1.3. Materialy wyjsciowe

1. Projekt budowlany opracowany przez ,Pracownie Inzynierskga ,PRO - DM’ IWONA GRYGLAK
w styczniu 2022 r.

2. Geotechniczne warunki posadowienia dla przedmiotowej inwestycji, opracowane przez EM.GEO

Ustugi Geologiczne Elzbieta Matajowicz w listopadzie 2021 r.

1.1.4. Podstawowe przepisy i normatywy
3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z pdézniejszymi zmianami).
4. Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz.U. Nr 62, poz. 627 z dnia 27 kwietnia 2001 r.)

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z dnia
30 maja 2000 r.

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie, Dz. U. z 2019 r. poz. 1642.

7. Ustawa O Odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z dnia 27 kwietnia 2001r. z pdzniejszymi zmianami).

8. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 462).

9. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
poz. 762).

10.Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120,

poz. 1126).

11. Norma PN-EN 1990 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
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12.Norma PN-EN 1991-2 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 2: Obcigzenia ruchome

mostow.
13. Norma PN-EN 1992-2 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 2: Mosty z betonu.
14.Norma PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projekty geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogdine.

15. Katalog ,Prefabrykowane belki strunobetonowe typu ,T”, Przedsiebiorstwo Robét Mostowych ,Mosty
todz” S.A., Lédz, 2010.

1.2. Cel inwestycji

Gtéwnym celem inwestycji jest odbudowa mostu z uwagi na niewystarczajgcg nosnosc¢ i zly stan

techniczny.

Roboty przewidziane do wykonania w ramach niniejszego przedsiewziecia nie powodujg zmiany sposobu
zagospodarowania terenu i uzytkowania mostu. W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie roboét

w nastepujgcym zakresie:

- rozbidrka istniejgcego mostu i ktadki dla pieszych,

- budowe nowego obiektu o konstrukcji ramowej jednoprzestowe;j,
- umochienie brzegdw,

- przebudowe drogi na dojazdach do odbudowanego mostu.

1.3. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
Most umozliwia przekroczenie przez droge przeszkody wodnej w postaci potoku Zasanka.

Dla przedmiotowej inwestycji nie okresla sie programu uzytkowego.
1.4. Opis stanu istniejgcego

1.4.1. Forma architektoniczna i konstrukcja mostu

Istniejgcy most jest obiektem jednoprzestowym. Ustréj niosgcy stanowi Zelbetowa ptyta zespolona
z dzwigarami stalowymi, opartymi na zelbetowych przyczétkach. Diugos¢ obiektu 11,5m, swiatto 4,6m. W
przekroju poprzecznym wystepuje jezdnia, jednostronny chodnik i bezpiecznik. Obiekt posiada
nawierzchnie bitumiczng, porecze stalowe. Most znajduje sie w ztym stanie technicznym, zostat podmyty

w czasie wezbrania wod w sierpniu 2020r, w zwigzku z powyzszym przeznaczony jest do rozbiérki.

1.4.2. Forma architektoniczna i konstrukcja ktadki

Kftadka piesza zlokalizowana ponizej mostu posiada konstrukcje ustroju nosnego stalowg, opartg na
zelbetowych podporach. Dtugos¢ obiektu wynosi 18,2m, Swiatto 10m. W zwigzku z budowg nowego

mostu posiadajgcego obustronne chodniki ktadka przeznaczona jest do rozbiérki.
1.5. Opis stanu projektowego

1.5.1. Uktad komunikacyjny

W ramach inwestycji uktad drogowy zaréwno pod mostem jak i na nim oraz na dojazdach do niego nie
ulega zmianie. Projektowana jezdnia poszerzona zostanie do 7.0m (poszerzenie 2x0,5m z uwagi na

promien tuku 80m), na poczatku i koncu odcinka dostosowana do szerokosci istniejgcej. Projektowana
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niweleta jest dowigzana do niwelety istniejgcej. W profilu podtuznym wystepujg odcinki o pochyleniu 3,5%
i 0,5% potaczone wypuktym tukiem pionowym o promieniu 300m. Dtugos¢ przebudowywanego odcinka

wraz z obiektem mostowym wynosi 117,16m, od km 5+190,68 do km 5+307,84.

1.5.2. Forma architektoniczna obiektu w stanie projektowym

Roboty przewidziane do wykonania w ramach niniejszego przedsiewziecia nie powodujg zmiany sposobu
zagospodarowania terenu i uzytkowania obiektu. Pod wzgledem formy architektonicznej obiekt po

odbudowie bedzie jednoprzestowym mostem ramowym, o rozpietosci teoretycznej 17,08 m.

1.5.3. No$nos¢ mostu w stanie projektowym

Most po odbudowie bedzie posiadat nosnos¢ uzytkowg odpowiadajgcg klasie Il zgodnie
Z rozporzadzeniem [6] i normg [12].

1.5.4. Parametry geometryczne

Podstawowe parametry geometryczne mostu po odbudowie przedstawiajg sie nastepujgco:

- dtugos¢ catkowita: 17,85 m

- szeroko$¢ catkowita: 10,65 m

- rozpietosc teoretyczna: 17,08 m

- $wiatto poziome: 12,0m

- 0$ podiuzna tuk poziomy R=80m
- spadek podiuzny mostu i=0,5%

1.5.5. Stosowane materiaty

Do wykonania przebudowy obiektu przewidziano zastosowanie nastepujgcych materiatow:
- stal zbrojeniowa klasy B500SP,

- beton ptyty pomostu i podpor C30/37.

1.5.6. Kolorystyka
Przewiduje sie wykohczenie kolorystyczne wedtug ponizszych wytycznych:
- elementy betonowe RAL 7035,

- deska gzymsowa RAL 6018.

1.5.7. Zakres robét przewidzianych do wykonania w ramach inwestycji

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie robét branzy mostowej w nastepujagcym zakresie:
1. Rozbiérka istniejgcego mostu i kladki dla pieszych.

. Wytyczenie nowego obiektu.

. Wykonanie fundamentéw.

. Wykonanie Sciany oporowe;j.

. Wykonanie ramowego ustroju nosnego.

. Wykonanie zasypki za podporami obiektu.

N OO o~ wN

. Wykonanie ptyt przejSciowych.
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8. Wykonanie izolacji wodoszczelnej na ptycie pomostu i ptytach przejsciowych.
9. Wykonanie zelbetowych kap chodnikowych.

10. Montaz desek gzymsowych.

11. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw betonowych.

12. Wykonanie stozkéw nasypowych i korekta skarp na dojazdach.

13. Utozenie nawierzchni na moscie.

14. Wykonanie bitumicznych urzgdzen dylatacyjnych.

18. Montaz bariero-poreczy na moscie i $cianie oporowe;.

19. Wykonanie umocnienia skarp i brzegéw cieku.

1.5.8. Opis proponowanych rozwigzan

Demontaz obiektu istniejagcego
Przewiduje sie catkowitg rozbidrke ustroju niosacego istniejgcego mostu i jego podpér oraz ktadki dla

pieszych.

Posadowienie

Posadowienie mostu i $ciany oporowej przyjeto jako bezposrednie na stopach fundamentowych.
Zaprojektowano stopy o grubosci 100 cm i nieregularnym ksztatcie w planie, dostosowanym do skosnego
i zakrzywionego w planie przesta mostu. Stope $ciany oporowej oddylatowano od stopy mostu. Zatozono

wykonanie fundamentéw w ostonie $cian szczelinowych traconych.

Sciana oporowa
Przy podporze nr 1 od strony zachodniej zaprojektowano $ciane oporows. Sciana zelbetowa o grubosci

50 cm sktada sie z dwoch oddylatowanych czesci posadowionych na wspdélnym fundamencie. W gornej
czesci sciany wystepuje wspornik pod kape chodnikowa, ktérego krawedz zewnetrzna jest uksztattowana
w tuku poziomym w dostosowaniu do przebiegu chodnika. Powierzchnie Scian przyjeto dla uproszczenia
wykonawstwa jako proste, a $lad tuku poziomego chodnika zachowano przez ustawienie dwdch

odcinkow scian pod katem.

Konstrukcja nosna
Konstrukcje nosng mostu stanowi jednoprzestowa rama zelbetowa o nieregularnym ksztatcie.

Zewnetrzne krawedzie ptyty pomostu przebiegajg w tukach poziomych w dostosowaniu do elementow
drogi na moscie. Krawedz tuku wyznaczona przez deski gzymsowe przebiega przez cate przesto, sciany
boczne podpory i dalej na $ciane oporowg. W tuku poziomym nalezy uksztaltowal tez boczng
powierzchnie ptyty pomostowej. Grubosé plyty pomostu w obszarze jezdni jest stata i wynosi 75cm,
natomiast w obszarze chodnika po stronie zachodniej, gdzie na goérnej powierzchni ptyty zaczyna sie
przeciwspadek 3% grubos$c¢ ptyty jest zmienna i rosnie do 90 cm. Dolna powierzchnia ptyty jest
uksztattowana w statym spadku 3%. W kierunku podtuznym goérna i dolna powierzchnia ptyty jest
prowadzona w spadku 0,5 %.

Podpory konstrukcji ramowej sg usytuowane pod kagtem do osi podtuznej drogi. Podpory zaprojektowano
jako réwnolegte do siebie przez co kat przeciecia z osig drogi jest zmienny na kazdej z podpér i wynosi
46° na podporze 1 (od strony Myslenic) i 57° na podporze 2 (od strony Trzemesni). Grubos¢ podpér

wynosi 100 cm. Zamkniecie nasypu umozliwiajg Sciany boczne, monolitycznie potgczone z podporami
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konstrukcji nosnej i zamocowanej we wspdlnym fundamencie. Sciana boczna przy podporze 2 od strony
zachodniej jest zakonczona podwieszonym skrzydetkiem, natomiast pozostate Sciany sg proste. Grubo$¢
scian bocznych wynosi 50 cm. Rozpietos¢ w swietle podpér wynosi 12 m, a rozpietos¢ teoretyczna
konstrukcji (mierzona po osi niwelet) 17,08 m.

Dylatacje

Przyjeto urzadzenia dylatacyjne bitumiczne, wykonywane w warstwie nawierzchni. Dylatacja bitumiczna
wystepuje tylko w obszarze jezdni, natomiast na chodnikach przerwe dylatacyjng zabezpieczono

systemowym rozwigzaniem w postaci kitu trwale plastycznego na wktadce ggbczastej.

Taki sam system zabezpieczenia jak dla chodnikéw przyjeto dla szczelin dylatacyjnych w $cianie

oporowe;j i stopie fundamentowej, dodatkowo zabezpieczajgc kit zamykajaca wktadkg rozprezna.

Odwodnienie
Przyjeto odwodnienie powierzchniowe mostu. Woda dzieki spadkom poprzecznym i podtuznym zostanie

odprowadzona za podpory mostu, gdzie zostanie ujeta w system odwodnienia powierzchniowego drogi.
Woda przesaczajgca sie przez nawierzchnie zostanie odprowadzona po izolacji pomostu za piyty

przejsciowe i tam ujeta przez drenaz poprzeczny.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Most zostanie wyposazony w kapy chodnikowe z zamocowang do nich bariero-poreczg ochronng.

Przyjeto bariero-porecz przektadkowg o poziomie powstrzymywania H2 i szerokosci powstrzymywania
W4. W projekcie zaproponowano bariere BSL-1.3/M/BL jednak dopuszcza sie zastosowanie bariery
innego typu pod warunkiem zachowania wymaganych parametrow H2/W4. Rozstaw stupkow
barieroporeczy na obiekcie i Scianie oporowej wynosi 1,0 m.

Przewiduje sie utozenie kraweznikdw kamiennych 20x20 cm kotwionych, utozonych wzdtuz mostu.

Plyty przejsciowe

Aby zminimalizowaé niekorzystny efekt progowy przy zjezdzie ze sztywnego mostu na podatng
nawierzchnie drogowg zaprojektowano ptyty przejsciowe. Plyty majg skodny ksztatt w planie i takie
wymiary, aby w kierunku ruchu na jezdni ich dlugo$¢ wynosita minimum 4,0 m. Za plytg przejSciowg
przewidziano drenaz poprzeczny odprowadzajgcy wode do Scieku z elementéw prefabrykowanych na

skarpie nasypu.

Zasypka przyczétka
Materiat do zasypki przyczétka powinien spetniaé nastepujgce wymagania:

- grunt przepuszczalny, niewysadzinowy,
- ciezar whasciwy y < 20.0 kN/m?®

- kat tarcia wewnetrznego © > 35°

- wskaznik zageszczenia Ws > 1.0

- wskaznik réoznoziarnistosci U > 5.
Izolacje, warstwy ochronne

Na ptycie pomostu oraz na goérnej powierzchni ptyt przejsciowych zostanie utozona izolacja z papy

termozgrzewalnej gr. 5mm. Izolacje na przejsciu z ptyty pomostu na ptyty przejsciowe nalezy utozy¢ jako

ciggta.
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Wszystkie elementy betonowe, stykajgce sie z gruntem nalezy pokry¢é dwukrotnie warstwg lepiku na
zimno lub abizolem R+2P. Elementy betonowe stykajgce sie z powietrzem nalezy pokryé barwng
powtokg ochronng do betonu. Nalezy zastosowan powtoke odporng na chlorki o podwyzszonej zdolnosci

do pokrywania zarysowan. Grubos¢ powtoki do 1 mm.

Roboty przyobiektowe
Brzeg rzeki pod obiektem oraz skarpy nasypowe od strony wschodniej i zachodniej przy podporze nr 2

zostang umocnione obrukowaniem kamiennym na podbudowie betonowej z zabezpieczeniem od dotu
betonowg podwaling. Skarpa od strony zachodniej przy podporze nr 1 zostanie umocniona gabionami

w dolnej czesci i narzutem kamiennym w czesci gorne;.
1.6. Sposéb wykonania robét

1.6.1. Uwagi ogdine
Podany ponizej sposéb wykonania robét nalezy rozpatrywaé tgcznie ze Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi, ktére sg jego uzupetnieniem. Uzupetnienie to dotyczy przede wszystkim jakosci robot oraz

wymagan technicznych i technologicznych, ktére w niniejszym Opisie Technicznym sg pominiete.

1.6.2. Wytyczenie obiektu

Plan tyczenia obiektu i nawigzanie geodezyjne podano na rysunku 2.0. O$ podpory 1 wyznaczona jest
przez punkty O1, 02 i 03. O$ podpory 2 wyznaczona jest przez punkty O4, 05 i 06. Punkty 02 i 05
wyznaczajg przeciecie osi podpor z osig drogi.

Na planie tyczenia zaznaczono tez punkty a do j, ktére wyznaczajg zewnetrzne krawedzie Scian
pionowych ramy i sciany oporowej. Punkty te mozna wyznaczyé¢ z domiaréw podanych na rysunku 2.0 lub

ze wspotrzednych podanych na rysunku nr 3.1.

1.6.3. Wykonanie fundamentow

Przewiduje sie wykonanie fundamentu w ostonie z traconych $écianek szczelnych. Scianki nalezy wbié po
obrysie projektowanego fundamentu, tak aby stanowity deskowanie dla stopy. Nalezy zastosowac profile
GU16-40 o dtugosci 5,0 m i wbi¢ je do rzednej 301,00 m (na gérze Scianki). Po wbiciu Scianek nalezy
wykonaé wykop, ktéry w razie koniecznosci nalezy odwodni¢ przez odpompowanie wody. Wykop mozna
wykonywaé sprzetem mechanicznym, za wyjgtkiem ostatnich 20 cm od projektowanego poziomu

posadowienia, ktéra to warstwa musi by¢ wybrana recznie, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

Przed wykonaniem fundamentu wykop powinien by¢é odebrany przez geologa, celem potwierdzenia
zgodnosci warunkéw gruntowych posadowienia z zatozonymi w projekcie. Profile otworéw zatozone do

projektowania przedstawione sg na rysunku 1.2.

Zbrojenie stép przygotowane w wytwoérni lub montowane w deskowaniu na budowie. Beton wykonany

w wytworni i wbudowywany za pomocg pomp z samochodow dostawczych.
Przed zabetonowaniem stép nalezy osadzi¢ prety zbrojenia pionowego $cian oporowych i ramy.

Przyjeto przerwe roboczg pomiedzy betonowaniem stdp i Scian pionowych ramy. Powierzchnia betonu

W miejscu tgczenia powinna by¢ odpowiednio przygotowana przez:
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- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy

pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda.

1.6.4. Wykonanie konstrukcji nosnej

Przewiduje sie wykonanie scian pionowych i ptyty pomostu w deskowaniach systemowych. Zbrojenie
przygotowane w wytworni lub montowane w deskowaniu na budowie. Beton wykonany w wytwdrni
i wbudowywany za pomocg pomp z samochodéw dostawczych.

Zbrojenie konstrukcji nosnej przedstawione jest na rysunkach 4.3 — 4.5. Prety zbrojenia pionowego $cian
ramy i Scian bocznych nalezy osadzi¢ w stopach fundamentowych przed ich zabetonowaniem. Rozstaw
gtéwny tych pretéw wynosi 200 mm mierzone wzdtuz dtugo$ci scian. Zbrojenie gtéwne scian pionowych
w czesci dolnej ramy stanowig prety nr 1i 2, ktére nalezy uktada¢ naprzemiennie w rozstawie co 400mm.
Przy skrajnych czesciach scian, zbrojenie to nalezy dogesci¢ pretami nr 8 w rozstawie co 200mm
uzyskujgc w ten sposéb rozstaw pretéw co 100 mm.

Zbrojenie gornej czesci ramy stanowig prety nr 9 i 10 (podpora 1) i prety nr 11 i 12 (podpora 2). Prety
te nalezy tgczy¢ na zaktad z pretami 1 i 2 i wprowadzi¢ do przesta pod katem 54 stopni. Wyjatek stanowig
prety w narozu ostrym przesta przy podporze 1, gdzie prety 9 i 10 nalezy wprowadzi¢ do przesta
wachlarzowo. Zbrojenie gornej czesci ramy nalezy dogesci¢ w narozach rozwartych przesta za pomoca

pretéw nr 13 (podpora 1) i 14 (podpora 2), ktére nalezy taczy¢ na zaktad z pretami nr 8.

Zbrojenie podtuzne ptyty nalezy uktada¢ na kierunku po katem 54 stopni od osi podparcia, natomiast
zbrojenie poprzeczne na kierunku réwnolegtym do osi podparcia. Tak wyznaczone kierunki tworzg
gtéwng siatke i rytm zbrojenia, ktéry wynosi 200x200 mm. W Srodkowej czesci przesta dotem prety nalezy
dogescic¢ do rozstawu 100mm. Prety podtuzne goérne nalezy potgczy¢ na zaktad z pretami 9,10,11 i 12
wystawionymi ze $cian. Strzemiona nalezy ustawia¢ na kierunku i w rytmie zgodnym z pretami
poprzecznymi, za wyjatkiem strzemion zbrojgcych krawedz piyty (nr 12, 18 i 19), ktére nalezy uktadaé
prostopadle do krawedzi pomostu.

Rozdeskowanie konstrukcji, przy zatozeniu prawidtowej pielegnacji betonu i temperaturze powyzej 15°C

moze nastgpi¢ po uptywie 14 dni, liczac od ukonczenia betonowania.

1.6.5. Wykonanie pozostatych robét

Pozostate roboty przewidziane do wykonania, zgodnie z opisem w punkcie 1.5.8 to typowe roboty

mostowe, nie wymagajace szczegodtowego opisu sposobu wykonania.

Opracowat: Sprawdzit:

mgr inz. Bartosz Gryglak dr inz. Mariusz Hebda
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2. CZESC RYSUNKOWA

01.1 Rysunek ogolny - rzut z géry

01.2 Rysunek ogolny — przekroje

02.0 Plan tyczenia fundamentow

03.1 Geometria konstrukcji — rzut, widoki
03.2 Geometria konstrukcji — przekroje

03.3 Geometria konstrukcji — rzedne betonowania
04.1 Zbrojenie Sciany oporowej

04.2 Zbrojenie stop fundamentowych mostu
04.3 Zbrojenie Scian pionowych ramy —cz. 1
04.4 Zbrojenie scian pionowych ramy — cz. 2
04.5 Zbrojenie ptyty pomostu

05.0 Piyty przejsciowe

06.0 Kapy chodnikowe

07.0 Dylatacje
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