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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA

1.1. Zakres zamierzenia budowlanego

Zakres zamierzenia budowlanego pn: Odbudowa mostu w km 5+260 w ciggu drogi
powiatowej nr K1928 Myslenice - Wisniowa polegajaca na rozbidrce istniejgcego mostu
i ktadki, budowie nowego obiektu mostowego wraz z chodnikiem, przebudowie drogi
powiatowej na dojazdach do mostu od km 5+190,68 do km 5+307,84, budowie muru
oporowego oraz odbudowie ubezpieczenia potoku Zasanka 1 potoku Trzeme$nianka

w m. Leki 1 Trzeme$nia obejmuje:

- rozbiorke istniejgcego mostu i ktadki pieszej

- odbudowe¢ mostu

- przebudowe dojazdow oraz zjazdu indywidualnego

- budowe odwodnienia

- odbudowg i remont umocnien potoku w rejonie obiektu
- budowe kanatu technologicznego

- budowg muru oporowego

1.2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

1.2.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowosciach Lgki i Trzemesnia
potozonych w wojewddztwie matopolskim, w powiecie myslenickim, w gminie Myslenice.
Istniejagcy most znajduje si¢ na pot. Zasanka, w ciggu drogi powiatowej klasy Z,
zlokalizowanej w terenie zabudowanym. Droga powiatowa w rejonie obiektu posiada jedng
jezdni¢ dwukierunkowa, dwupasows i jednostronny chodnik. Potok Zasanka w sgsiedztwie
mostu wpada do pot. Trzeme$nianka. Potok Trzemes$nianka i ujscie pot. Zasanka posiadaja

umocnienia. W sasiedztwie mostu przebiegaja sieci teletechniczna, gazowa i kanalizacyjna.
1.2.2. Obiekty przeznaczone do rozbiérki

Planowany zakres prac rozbidrkowych obejmuje rozbiorke istniejagcego mostu 0raz
ktadki dla pieszych wi/c drogi powiatowe;j.
Istniejgcy most jest obiektem jednoprzestowym. Ustrdj niosacy stanowi zelbetowa plyta

zespolona z dzwigarami stalowymi, opartymi na zelbetowych przyczotkach. Diugo$é obiektu
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11,5m, $wiatto 4,6m. W przekroju poprzecznym wystepuje jezdnia, jednostronny chodnik
I bezpiecznik. Obiekt posiada nawierzchni¢ bitumiczng, porgcze stalowe. Most znajduje si¢
W zlym stanie technicznym, zostat podmyty w czasie wezbrania wod w sierpniu 2020r,
W zwiazku z powyzszym przeznaczony jest do rozbiorki.

Ktadka piesza zlokalizowana ponizej mostu posiada konstrukcj¢ ustroju nosnego stalowa,
opartg na zelbetowych podporach. Dtugos¢ obiektu wynosi 18,2m, §wiatlo 10m. W zwigzku
Z budowg nowego mostu posiadajgcego obustronne chodniki ktadka przeznaczona jest do
rozbiorki.

Prace rozbiérkowe beda wykonywane w ramach zadania polegajacego na budowie
mostu. W zwigzku z tym, nie ma potrzeby specjalnego zabezpieczania terenu po wykonaniu

rozbidrki do czasu budowy nowego obiektu (jeden cigg technologiczny).

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

1.3.1 Most

Podstawowe parametry obiektu:

- rodzaj ustroju niosgcego rama

- szerokos¢ catkowita 12,3m

- szerokos$¢ jezdni 7,0m

- szerokos¢ chodnika 2,65m

- dlugo$¢ catkowita Ic =17,85m,
- rozpigtos¢ teoretyczna It =17,08m,
- $wiatto poziome bs=12,0m,
- o$ podtuzna tuk R=80m
- spadek podtuzny mostu i1 =0,5%

- klasa obcigzenia I

Obliczenia hydrologiczne zostaty sporzadzone dla p = 0,5%

- przeplyw miarodajny Q =43,41 m3/s

- spigtrzenie przed mostem Az =0m

Ze wzgledu na gorski charakter cieku, minimalne $wiatto zwigkszone o 15% wynosi 7,84m.
Zaprojektowano $wiattlo mostu 12,0m. Rzedna spodu konstrukcji wynosi 303.70 m n.p.m. Dla

obiektu uzyskano pozwolenie wodnoprawne - decyzja wydana przez Panstwowe
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Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektora Zarzadu Zlewni w Krakowie znak:
KR.ZUZ.2.4210.346.2021.MP z dnia 4.10.2021r.

1.3.2 Dojazdy

Parametry techniczne drogi

. Klasa drogi — Z

. Kategoria obcigzenia ruchem — KR3

. Droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa
. Predkos¢ projektowa Vp =40 km/h

. Szeroko$¢ jezdni na dojazdach: 6,0-7,0m

. Szeroko$¢ chodnika: 2,2m

Obiekt mostowy zlokalizowany jest na tuku o promieniu 80m. Projektowana jezdnia
poszerzona zostanie do 7.0m (poszerzenie 2x0,5m z uwagi na promien tuku 80m), na
poczatku 1 koficu odcinka dostosowana do szeroko$ci istniejacej. Projektowana niweleta jest
dowigzana do niwelety istniejagcej. W profilu podluznym wystgpuja odeinki o pochyleniu
3,5% 1 0,5% potaczone wypuklym tukiem pionowym o promieniu 300m. Diugosc
przebudowywanego odcinka wraz z obiektem mostowym wynosi 117,16m, od km 5+190,68
do km 5+307,84. Istniejacy zjazd indywidualny w km 5+225,13 zostanie w granicach pasa
drogowego dostosowany do niwelety drogi. Wzdhuz chodnika od km 5+269.81 do km
5+295.20 zaprojektowano mur oporowy w formie zelbetowej S$ciany katowej zwienczonej

barierg.
1.3.3 Odwodnienie i sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekoéw

Odwodnienie obiektu realizowane bedzie za pomocg spadkéw poprzecznych
i podtuznych do wpustow zlokalizowanych na dojazdach. Wody opadowe odprowadzane
beda za pomoca wylotéw W1 i W2 z kolektorow ¢300 do pot. Trzemes$nianka. Przed

wylotami zastosowano separatory substancji ropopochodnych.
1.3.4 Umocnienia

Brzegi pot. Zasanka w rejonie mostu oraz prawy brzeg pot. Trzemes$nianka powyzej
betonowego stopnia umocnione zostang obrukowaniem kamiennym podpartym podwaling

betonowa, natomiast prawy brzeg pot. Trzemes$nianka ponizej stopnia umocniony begdzie
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narzutem kamiennym podpartym podwaling siatkowo — kamienng. Przewidziano takze

remont przelewu stopnia wodnego polegajacy na uzupetnieniu ubytkéw betonem.

1.3.5 Uzbrojenie terenu

Na dhlugosci odcinka przebudowy dojazdéw zaprojektowano kanat technologiczny $125

przebiegajacy w lewostronnym poboczu, a na obiekcie mostowym w kapie chodnikowe;j.
1.3.6. Uktad komunikacyjny w obrebie terenu

Uktad komunikacyjny w obrebie planowanej inwestycji przedstawiono w czesci graficznej

niniejszego opracowania.
1.3.7. Sposob dostepu do drogi publicznej

Przedmiotem inwestycji jest odcinek ogdlnodostepnej drogi publicznej, bezposrednio

polaczony ze swoim wczesniejszym przebiegiem
1.3.8 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Po zakonczeniu robot zwigzanych z budowa obiektow budowlanych, teren nie zwigzany
bezposrednio z wzniesionymi budowlami nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Skarpy
nasypow i wykopdéw nieumocnionych nalezy obsia¢ mieszankg traw wilasciwg dla terenu na
ktorym jest planowana niniejsza inwestycja.

W ramach przedmiotowej inwestycji nie planuje si¢ wycinki drzew i1 krzewow.

1.4. Zestawienie powierzchni

Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu:

Powierzchnia rzutu poziomego obiektu (pow. ptyty): 195 m2
Powierzchnia jezdni na dojazdach: 645 m2
Calkowita pow. zabudowy: ok. 1730 m2

Z racji charakteru inwestycji (inwestycja jest wykonywana na wielu dziatkach, dla czesci
Znich zajmowany obszar stanowi niewielki ulamek ich calkowitej powierzchni oraz
przedmiotowa inwestycja jest dla nich nieistotnym elementem zagospodarowania) w zwigzku

z czym zestawienie powierzchni sporzadzono dla obszaru znajdujacego si¢ w ,,Zakresie
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opracowania” przedmiotowej inwestycji, zgodnie z czgécig rysunkowa niniejszego

opracowania. Zagospodarowanie obszaru pozostatej czesci dziatek pozostaje bez zmian.

1.5. Informacje i dane
15.1 Informacja o rodzaju ograniczen Ilub zakazéw w zabudowie
i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego
W zwigzku z lokalizacja nowego mostu w miejscu istniejgcego, nie nastapi zmiana
zagospodarowania terenu. Projektowana inwestycja jest zgodna z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego wsi L¢ki zatwierdzonym Uchwata Nr 352/L1V/2006 Rady
Miejskiej w Myslenicach z dnia 19 pazdziernika 2006roku oraz wsi Trzemes$nia
zatwierdzonym Uchwatg nr 409/XLV/2014 Rady Miejskiej w Myslenicach z dnia 23 kwietnia
2014r.

1.5.2 Informacja czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji
zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze
objetym ochrong konserwatorska
Obiekty bedace przedmiotem inwestycji (w tym obiekty przeznaczone do rozbioérki) nie

sg wpisane do rejestru zabytkow lub do gminnej ewidencji zabytkow.

Obszar na ktorym jest zlokalizowana przedmiotowa inwestycja nie jest objety ochrong

konserwatorska.

1.5.3 Informacje okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego
Teren objety inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu objetego wpltywem

eksploatacji gornicze;.

1.5.4 Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
Z przepisami odrebnymi
Odbudowa obiektu nie wplynie na pogorszenie warunkéw w srodowisku naturalnym.

Projektowana inwestycja ma znikomy wplyw na zdrowie i higien¢ uzytkownikow. Z uwagi na

lokalizacje mostu w miejscu istniejacego, nie przewiduje si¢ zwickszenia szkodliwego
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oddziatywania na $rodowisko po oddaniu inwestycji do uzytku, w stosunku do stanu
istniejacego. Istniejacy obiekt mostowy posiada niewystarczajaca nosno$¢. Nowy obiekt
bedzie spetnial standardy w zakresie obcigzen, parametrow uzytkowych oraz bezpieczenstwa
ruchu drogowego. Budowa nowego mostu bedzie miata wptyw na poprawe bezpieczenstwa
pieszych i pojazdoéw poruszajacych sie po drodze.

Odprowadzenie wody powierzchniowej, opadowej z obiektu realizowane za pomoca
spadkow poprzecznych 1 podtuznych. Masy ziemne zostang zagospodarowane w obrebie
inwestycji, co ograniczy mozliwo$¢ wystapienia zwigzanych z nimi zagrozen. Podpory mostu
zlokalizowane sg poza zasiggiem wody powodziowej Q1%.

Teren, na ktorym zlokalizowana jest w/w inwestycja nie lezy w obszarze Natura 2000
oraz nie ma wpltywu na ten obszar. Najblizszy obszar Natura 2000 - Raba z Mszanka
PLH120093 — znajduje si¢ w odleglosci ok. 7km. Przedsigwzigcie zlokalizowane jest
natomiast na terenie ochrony posredniej strefy ochronnej ujecia ze zbiornika Dobczyckiego.
Inwestycja nie bedzie narusza¢ warunkow ochrony ujecia wody ze wzgledu na ujecie wod
opadowych 1 roztopowych w system kanalizacji deszczowej oraz urzadzenia zapewniajace
oczyszczanie przed wprowadzeniem ich do wod (separatory).

Dla przedmiotowego przedsigwzigcia zostata wydana decyzja Burmistrza Miasta i Gminy
Myslenice znak GP.6220.16.2020 z dnia 19.04.2021r. oraz decyzja zmieniajgca znak
GP.6220.16.2020 z dnia 26.07.2021r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny

oddziatywania na §rodowisko

1.6. Informacje dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Na obszarze objetym zamierzeniem budowlanym nie wystepuja hydranty lub inne
urzadzenia zapewniajagce wode do celow przeciwpozarowym. Dla przedmiotowego
zamierzenia budowlanego powyzsze urzadzenia nie s3 wymagane poniewaz w jego ramach
nie projektuje si¢ obiektow wymagajacych zapewnienia przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode, wymienionych m.in. w art. 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢
oraz drog pozarowych.

Dla planowanego zamierzenia budowlanego nie jest wymagane doprowadzenie drogi
pozarowej, gdyz w jego ramach nie projektuje si¢ obiektow ktore taka droge musza posiadac,
wymienionych m.in. w art. 12 powyzszego rozporzadzenia. Jednakze parametry

przedmiotowej drogi w ramach niniejszego zamierzenia budowlanego spetniaja wymagania
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stawiane drogom pozarowym wymienionym w art. 13 powyzszego rozporzadzenia oraz

zapewniaja swobodny przejazd pojazdom wykorzystywanym do celow przeciwpozarowych.

1.7. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru, i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Dokumentacj¢ projektowa nalezy odczytywac w catos$ci. Integralng czescig dokumentacji
projektowej jest opis techniczny i rysunki techniczne. Tre$¢ rysunku technicznego
wchodzacego w sktad Dokumentacji Projektowej jest zgodna z jego metryka. Inne obiekty
pokazane na takowym rysunku mogg by¢ traktowane jedynie informacyjnie. Rysunek nalezy
interpretowa¢  w powigzaniu z innymi odpowiadajagcymi rysunkami Dokumentacji
Projektowej oraz cze$ciag opisowa. Nie wyklucza si¢ istnienia niezinwentaryzowanej
podziemnej infrastruktury terenu.

Przed przystapieniem do robot, wykonawca jest zobowigzany do inwentaryzacji urzadzen
obcych w celu ustalenia, czy nie zachodzi konieczno$¢ przebudowy sieci uzbrojenia terenu
nie ujetych w niniejszym opracowaniu.

Niniejszy Projekt Zagospodarowania Terenu zostal sporzadzony zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi oraz uwzglednia wszelkie warunki i uwagi z uzyskanych opinii,
uzgodnien, decyz;ji.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie zmienia sposobu dotychczasowego

zagospodarowania terenu.

1.8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
1.8.1 Podstawa prawna

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na §rodowisko

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
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e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie

e Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

e  Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywno$ciowej z dnia 7 pazdziernika
1997 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle
rolnicze i ich usytuowanie

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w §rodowisku

1.8.2 Zasieg obszaru oddziatywania obiektu

Uwagi ogblne

Zasieg oddziatywania jest wyznaczany dla wszystkich obiektéw budowlanych
wchodzacych w zakres planowanej inwestycji.

Pod pojeciem planowanej inwestycji rozumie si¢ wszystkie obiekty budowlane
wchodzace w zakres przedmiotowej inwestycji.

Niniejsze opracowanie sporzadzono na podstawie dokumentu wydanego przez Rade
Matopolskiej Izby Architektow RP (Krakow, 01 lipca 2015, znak K/MP 01/2015) w sprawie
okreslania obszaru oddzialywania obiektu. Powyzszy dokument zostal opracowany
W porozumieniu z Wydziatem Infrastruktury Malopolskiego Urzedu Wojewddzkiego
i przedktada informacje zwigzane z analizg tego obszaru.

Proces okreslenia obszaru oddzialywania obiektu budowlanego
A. Analiza oddziatywania obiektow budowlanych planowanej inwestycji

1. Oddziatywanie obiektéw budowlanych planowanej inwestycji w zakresie funkcji

Oddzialywania obiektow w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem
obiektow, zgodnie z odpowiednimi warunkami technicznymi (pkt. ,,Podstawa Prawna”),

zawierajg si¢ w obszarze ograniczonym do terenu na ktorym sa wznoszone obiekty
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budowlane i nie wprowadzaja ograniczen w zagospodarowaniu (w tym zabudowy) terenow
w otoczeniu planowanej inwestycji.
2. Oddzialywanie obiektow budowlanych planowanej inwestycji w zakresie formy
architektonicznej
Zjawisko przestaniania: Zgodnie z wymaganiami stawianymi przez Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie obiekty budowlane wchodzace w zakres planowanej
inwestycji nie ograniczaja w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, terenu w otoczeniu
planowanej inwestycji z uwagi na umozliwienie naturalnego os$wietlenia pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Obszar tego oddziatywania obiektow miesci si¢ w calosci na
dziatkach na ktoérych zostal zaprojektowany.
Zjawisko zacieniania: Zgodnie z wymaganiami stawianymi przez Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie obiekty budowlane wchodzace w zakres planowane;j
inwestycji nie ograniczaja w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, terenu w otoczeniu
planowanej inwestycji z uwagi na zapewnieniec odpowiedniego nastonecznienia. Obszar tego
oddziatywania obiektow miesci si¢ w catosci na dziatkach na ktorych zostal zaprojektowany.
Planowana inwestycja nie wyklucza ani czgsciowo nie wyklucza i nie wprowadza ograniczen
w zakresie lokalizacji zabudowy lub urzadzen budowlanych dzialek w otoczeniu planowane;j
inwestycji. Dodatkowo planowana inwestycja w zakresie istniejagcego zainwestowania
sgsiednich terenéw nie zmienia ich dotychczasowych warunkéw uzytkowania i nie zmienia
W sposob zasadniczy istniejacy standard uzytkowy.
Planowana inwestycja speilnia uwarunkowania wynikajace z Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego.
Po realizacji planowanej inwestycji, na sasiednich dziatkach, bedzie mozliwe uzyskanie
wskaznika intensywnosci zabudowy oraz funkcj¢ zabudowy okreslong w MPZP.
B. Analiza innych uwarunkowan formalno-prawnych mogacych mie¢ wptyw na okreslenie
oddziatywania
1. Ograniczenia wynikajace z Art. 5.1 Ustawa Prawo Budowlane
Planowana inwestycja nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu (w tym zabudowie)
terenu utrudniajacych spelnienie wymagan 1 warunkéw stawianych przez Art. 5.1 Ustawa
Zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane dla istniejagcych i potencjalnych obiektow
budowlanych w otoczeniu planowanej inwestycji. Obszar tego oddziatywania obiektow

miesci si¢ w catosci na dziatkach na ktorych zostat zaprojektowany.
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2. Ograniczenia w zagospodarowaniu terenu w wyniku oddziatywania na srodowisko
Dla planowanej inwestycji opracowano Karte Informacyjna Przedsiewzigcia na podstawie
ktorej organ witasciwy do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach uznat, nie
ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania przedsiewzigcia na $Srodowisko.
W zwigzku z powyzszym inwestycja uzyskala decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach
w ktorej stwierdzono brak koniecznosci przeprowadzenia oddziatywania przedsigwzigcia na
srodowisko.
W zwiagzku z powyzszym stwierdza si¢ ze planowana inwestycja nie wprowadza ograniczen
w zagospodarowaniu, w tym zabudowie, dzialek w otoczeniu planowanej inwestycji pod
wzgledem oddzialywania na $rodowisko. Obszar tego oddziatywania obiektow miesci sig¢
W calo$ci na dziatkach na ktérych zostal zaprojektowany.
3. Ograniczenia z zagospodarowaniu terenu dla budowli rolniczych
Planowana inwestycja nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu (w tym zabudowie)
terenu utrudniajacych spelnienie wymagan i warunkéw stawianych przez Rozporzadzenie
Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika 1997 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie dla
istniejacych 1 potencjalnych obiektow budowlanych w otoczeniu planowanej inwestycji.
Obszar tego oddzialywania obiektow miesci si¢ w calos$ci na dziatkach na ktoérych zostat
zaprojektowany.
4. Ograniczanie wynikajace z przekroczenia dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku
Planowana inwestycja nie generuje hatasu na poziomie przekraczajagcym dopuszczalny
poziom okreslony przez Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku w zwigzku z czym uznaje si¢ ze
obszar tego oddziatywania obiektow miesci si¢ w calo$ci na dziatkach na ktorych zostat
zaprojektowany i nie wprowadzana ograniczen w zagospodarowaniu (w tym zabudowie)
terenu w otoczeniu planowanej inwestycji
5. Ograniczenia wynikajagce z warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie
Planowana inwestycja nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu (w tym zabudowie)
terenu utrudniajacych spelnienie wymagan i warunkéw stawianych przez Rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie dla istniejacych
I potencjalnych obiektoéw budowlanych w otoczeniu planowanej inwestycji. Obszar tego

oddzialywania obiektow miesci si¢ w catoSci na dziatkach na ktorych zostal zaprojektowany.
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6. Ograniczenia wynikajace z warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

Planowana inwestycja nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu (w tym zabudowie)

terenu utrudniajacych spelnienie wymagan i warunkéw stawianych przez Rozporzadzenie

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie 1 ich usytuowanie dla

istniejagcych 1 potencjalnych obiektow budowlanych w otoczeniu planowanej inwestycji.

Obszar tego oddzialywania obiektow miesci si¢ w calo$ci na dziatkach na ktoérych zostat

zaprojektowany.

7. Oddziatywania zwigzane z wykonywaniem robot ziemnych

Zasadnicze roboty ziemne beda prowadzone w centralnych czegsciach dziatek na ktorych

zaprojektowano przedmiotowa inwestycje 1 nie beda oddziatywaé na dziatki sgsiednie.

Teren poddany analizie zasiggu oddziatywania obiektu

W tabelce zestawiono numery lub cz¢éci dziatek, poddanych analizie oddziatywania obiektu,

wraz z podaniem podstawy formalno-prawnej uznania ich za objete oddziatywaniem jezeli

takowe oddziatywanie wystepuje.

Nr ewidencyjny dziatki Podstawa formalno-prawna Uwagi
wlaczenia do obszaru objgtego
oddziatywaniem
5, 8, 402/3, 585/3 obreb Lgki M.in. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 | obszar
55/4, 59/1, 59/3, 60/3, 60/5, 61/1 | I- Prawo Budowlane oddzialywania
obreb Trzemesnia - Art. 43 Ustawy z dnia 21 marca | obiektu miesci si¢ w
1985 r. o drogach publicznych | calosci na dziatkach,
(Dz. U. z 2015 r., poz. 460) na ktorych zostat

- Rozporzadzenie Ministra zaprojektowany

Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz. 430)

Podsumowanie
Na podstawie powyzszej analizy stwierdza si¢ ze obszar oddzialywania obiektow

projektowanych w ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanego miesci si¢ w calo$ci
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na dziatkach, na ktorych zostal zaprojektowany oraz nie wprowadza ograniczen

w zabudowie terenow sasiadujacych.
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2. Oswiadczenie projektanta
Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane o§wiadczam ze

niniejszy projekt zagospodarowania terenu dla zamierzenia budowlanego o nazwie:

,»Odbudowa mostu w km 5+260 w ciggu drogi powiatowej nr K1928 Myslenice - Wisniowa
polegajaca na rozbiorce istniejgcego mostu i ktadki, budowie nowego obiektu mostowego
wraz z chodnikiem, przebudowie drogi powiatowej na dojazdach do mostu od km 5+190,68
do km 5+307,84, budowie muru oporowego oraz odbudowie ubezpieczenia potoku Zasanka i

potoku Trzemesnianka w m. t.eki 1 Trzemes$nia”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: Projektant sprawdzajgcy:
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CZESC RYSUNKOWA
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